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3. ROZSAH A METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

Koncepéné byly prace Elenény nasledovné:
l. Pfipravné a projekéni prace:
« redersni prace z dosavadni prozkoumanosti

zpracovani projektu prizkumnych praci, véetné oznamovacich a eviden¢nich povinnosti
vyty&eni prazkumnych praci

Il. Geologické priuzkumné prace:

vrtné prace

vzorkovaci a laboratorni prace
vsakovaci zkouska

terénni méreni

lll. Vyhodnocovaci prace:
« interpretace vysledkd a vyhodnoceni prazkumnych praci

V nasledujicich kapitoldch je podrobnéji popsana metodika a rozsah praci véetné jejich
zdhvodnéni.

3.1 PRIPRAVNE PRACE

Vramci pfipravnych praci byla na zakladé specifikace zadavatele, archivnich dokumentu
audaji o vrtné prozkoumanosti z databdze CGS zpracovana projektova dokumentace
v navaznosti na zakon ¢. 62/1988 Sb. o geologickych pracich v platném znéni a vyhlasku
369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani
rizikovych geofaktorll a o postupu pfi vypocétu zasob vyhradnich lozisek, véetné napinéni
nezbytnych ohlaSovacich a evidenénich povinnosti plynoucich z tohoto zakona pro uchazece.

Objednatelem byla poskytnuta vykresovd dokumentace s projektovanym umisténim
pozadovanych sond. Navrzené prizkumné sondy byly nasledné pied realizaci prizkumnych
praci geodeticky vyty¢eny. Celkem bylo realizovano 6 mélkych vrtl oznacenych VJ-1 az VJ-6
za ucelem stanoveni IG pomérl planovanych mistnich komunikaci. Dale byl realizovany jeden
docasné vystrojeny vsakovaci vrt ozna¢eny VS-1 v misté planované retenéni nadrze. Kopie
protokolu o vyty€eni sond je v pfiloze ¢ 8.

Tabulka ¢. 1 Souradnice prazkumnych sond (S-JTSK, Baltp. v.)

Sonda X Y Z
VJ-1 1087 669,0 498 805,7 277,30
VJ-2 1087 650,4 498 979,0 281,37
VJ-3 1 087 493,0 498 959,5 287,01
VJ-4 1087 318,0 498 939,2 291,03
VJ-5 1087 351,9 498 768,1 286,35
VJ-6 1087 515,2 498 7871 282,39
VS-1 1087 747,6 498 651,0 273,09

3.2 GEOLOGICKE PRUZKUMNE PRACE

Pfedmétem terénnich praci v ramci prizkumu byla pfedevsim realizace prizkumnych sond,
vsakovaci zkousky a terénniho méfeni. B€hem vrtnych praci byly z vrtného jadra kvalifikované
odebirany vzorky zemin pozadovaného typu.

3.21 Vrtné prace

Vrtné prace byly provedeny ve dnech 9-12. 8. 2019, technologii vrtani jednoduchou jadrovnici
s prumérem 175-195 mm na sucho. Celkovy rozsah vrtnych praci je pfehledné shrnut v tabulce
¢. 2. Kopie technické zpravy z vrtnych praci je uvedena jako pfiloha €. 7.
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1. UVOD A VYMEZENI CiLU

Na zakladé objednavky spole¢nosti J&J STUDIO — INZENYRSKE SITE s.r.o. (objednatel),
zastoupené Ing. Jifim Jureékou, byl proveden inZenyrsko-geologicky (IG) a hydrogeologicky
(HG) prazkum pod nézvem ,Opava — obytny park Kvétinova — IGP*. IG priizkum byl proveden
pro uréeni zpisobu zaloZeni planovanych mistnich komunikaci a HG prlizkum byl zaméren na
posouzeni moznosti likvidace srazkovych vod vsakem do horninového prostredi
v jihovychodni ¢asti zajmového tzemi.

Vyhodnoceni prizkumnych praci stanovilo adekvéatni charakteristiky a popis zakladovych
pomerd panujicich na dané lokalité véetné zakladnich hydrogeologickych pomérd.

Cilem prdzkumnych praci bylo:

* stanoveni charakteristiky a popisu zakladovych pomértl, znazornéni Udajd nezbytnych pro
zaloZeni mistnich komunikaci vy$e uvedené akce, jednoduchosti/slozitosti zakladovych
pomérl, véetné navrZeni zplisobu zaloZeni jednotlivych stavebnich objektli a vyskytu
podzemni vody;

* Zzatfidéni ovéfenych zakladovych pud z hiediska GSN EN ISO 14688-1 a CSN EN ISO
14688-2 (Pojmenovani a zatfidovani zemin), posouzeni geotechnickych parametr
zakladove pldy z hlediska CSN EN 1997-1 a SN EN 1997-2 (Eurokéd 7) a zatfidéni
z hlediska téZiteinosti die CSN 736133 a posouzeni vrtatelnosti zemin pro piloty dle pffiohy
¢. 1 Katalogu 800-2.

* posouzeni hydrogeologickych poméra zajmové lokality a posouzeni moznosti vsakovani
atmosférickych srazek do horninového prostredi.

Pro zpracovani inzenyrsko-geologického pruzikumu byla zhotoviteli poskytnuta vykresova
dokumentace s projektovanym umisténim stavby. Zhotovitel dale pro vyhodnoceni vyuzil
vysledky dosavadnich geologickych praci dle archivu CGS a zakladni geologickou
a hydrogeologickou mapu méfitka 1:50 tis. (list €. 15-32 Opava).

2. POPIS ZAJMOVEHO UZEMi A PRIRODNICH POMERU

21 VYMEZENIi ZAJMOVEHO UZEMI

Zajmové Uzemi se nachazi v Moravskoslezském kraji, ve mésté Opava, v katastralnim Gzemi
Jaktar (711730). Zajmové parcely se rozkladaji na stavajicich zemédélskych plochach severné
od arealu nemocnice. Lokalita je uklonéna jiznim az jihovychodnim smérem s nadmoiskou
vyskou v rozmezi cca 272-287 m n. m.

Prehledna situace lokality a situace lokality s vyznagenim priizkumnych praci je znazornéna
v pfilohdch ¢. 1 a &. 2.

2.2 GEOMORFOLOGICKE, KLIMATICKE A HYDROLOGICKE POMERY

Regionalni geomorfologicka rajonizace reliéfu (Demek a kol., 1987) zahrnuje zajmové
uzemi do systému Hercynského, provincie Stfedoevropské niziny, oblasti Slezska nizina,
celku Opavska pahorkatina, podcelku Poopavska niZina a okrsku VIIA-1B-a Oticka niZina.

Zajmové tUzemi se podle klimatologického ¢lenéni Quitta (1971) nachazi v mirné teplé oblasti
MT 10, jenz je charakterizovana dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkym pfechodnym
obdobim s mirné teplym jarem a mirng teplym podzimem a mirné teplou, velmi suchou a
kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primérna teplota v lednu &ini =2 a2 -3°C,
v Cervenci dosahuje priimérna teplota hodnot 17 az 18°C. Dlouhodoby priimérny srazkovy
uhrn ve vegetaénim obdobi se pohybuje okolo 400 az 450 mm a v zimnim obdobi klesa na
200 az 250 mm. Primérny podet dnl se srazkami vétdimi nes 1 mm je v této klimatické obiasti
100 az 120 dnt.
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Podle hydrologického élenéni CR (Hydroekologicky informaéni systém VUV T.G.M.) nalezi
Uzemi lokality do povodi I. fadu Odry a dilciho povodi IV. fadu Opava (€.h.p. 2-02-01-0890-0-
00).

2.3 GEOLOGICKE POMERY

Zregiondlné geologického hiediska se lokalita nachazi v oblasti moravskoslezské,
konkrétné moravskoslezského paleozoika. Zajmovou oblast fadime do struktury vhékarpatské
predhlubné. Jedna se o jeji severozapadni cip, a dale na zapad v této oblasti jiz nezasahuje.
Predhluben je vyplnéna miocennimi sedymi prachovitymi vapnitymi jily. Podfadné jsou
zastoupeny téz polohy prachovitych piskal. Tyto sedimenty jsou uloZeny na permokarbosnkém
paleoreliéfu. Ten je tvofen sledem drob, bfidlic, jilovet a prachovet. V irsim okoli dosahuje
miocenni vypli az stovek metrli mocnosti. P¥fi okraji pfedhlubné je mocnost mensi.
Kvartérni pokryv je na zajmové lokalité tvoren predevs§im fluvialnimi sedimenty charakteru
sterkd, piskd, Stérkopiskd. Tyto vrstvy jsou piekryty spragovymi hlinami. Nejsvrchnéjsi &ast
kvartérniho pokryvu tvoii humézni hliny.

24 HYDROGEOLOGICKE POMERY

Zajmova oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeoiogického rajénovani (Hydroekologicky
informaéni systém VUV T.G.M.) v rajénu 1610 svrchnich vrstev — Kvartér Opavy a 6611
zakladnich vrstev — Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry. Na lokalitd¢ je hlavni
hydrogeologicky kolektor tvofen fluvialnimi (glacifluvidinimi) pis¢itymi sedimenty. Jedna se
0 propojeny kvartérni a miocenni kolektor s prélinovou porozitou a volnou hladinou. Ze spodu
je tento kolektor omezen miocennimi jily. Zvrchu je tento kolektor omezen polohami
sprasovych sediment(, které na lokalité dosahuji mocnosti cca 8-12 m. Tyto sedimenty témér
vylu€uji dotaci spodniho kolektoru srazkovou vodou, a proto jsou zdroje podzemni vody
v oblasti znatné omezené.

Z hlediska zasobovani pitnou vodou se dle zakladni hydrogeologické mapy 1:50 000 jedna
0 uzemi s kvalitou vody II. kategorie (vyZadujici sloZit&jsi apravu).
2.5 OSTATNi POMERY SE ZRETELEM NA ZVLASTNi OCHRANU

Lokalita lezi mimo ochranna pasma vodnich zdrojl (dle §30 Zakona &.254/2001 Sb. o vodach
v platném znéni), a neni soucasti velkoplodného ani maloplogného zvlasté chranéného tizemi
(dle § 14 Zakona €.114/1992 Sb. ¢ ochran& pfirody a krajiny, v platném znéni) a neni ani
soucasti Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zajmova lokalita ani jeji ast neni v databazi CGS — GEOFONDU evidovana jako aktivni ani
potencialni plocha sesuvu a ani se nenachazi v oblasti ovlivnéné dulnimi vlivy, &
v poddolovaném tzemi.

2.6 DOSAVADNIi PROZKOUMANOST

Pro ucely tohoto posudku byly vyuzity dva archivni vrty. Jedna se o vrty VP-1 a V-4. Profily
archivnich vrtd jsou uvedeny v pfiloze ¢. 4 a jejich pozice je patrna z prilohy &. 2. Tyto archivni
vrty jsou soudasti zprav:

* Hejtmanek, Knéslova, Pavelka, Antonin, 1958: Prizkum loZiska cihlarskych hlin v
CSR - 1958 Jaktar Nerudny prizkum, Brno, signatura GF FZ002578

vrt V-4

* Prusek, J., 2017: Opava - technickd a dopravni infrastruktura lokalita ul. KVETINO VA,
GEOLOGIE OPAVA

vrt VP-1
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Tabulka ¢. 2 Rozsah vrinych praci

Sonda VJ-1 VJ-2 VJ-3 VJ-4 VJ-5 VJ-6 VS-1  Celkem
Hloubka (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 24,0

Po ukonc¢eni vrtnych praci, vsakovacich testl a odebrani vzork( byla provedena likvidace vrtt
zpetnym zahozem vrtného profilu vytézenym jadrem.

Celkem bylo odvrtano 7 ks pruzkumnych jadrovych vrti o celkové metrazi 24 bm.
3.2.2 Vzorkovaci a laboratorni prace

Vzorky zemin pro zjiSténi fyzikalné-mechanickych viastnosti zemin byly odebirany
z litologickych vrstev, dllezitych z hlediska pfedpokladaného zaloZeni komunikace, v rozsahu
uvedeneém v tabulce &. 3. Laboratorni analyzy zemin provedla laboratoi mechaniky zemin
UNIGEO, a.s. (zkusebni laboratof &. 1412, akreditovana CIA). Kopie laboratornich protokold
z analyz vzork( zemin jsou pfilohou ¢. 6. Vzorky byly nasledujicich druha:

e poloporuseny (PLP)
o indexové zkousky (vlhkost, objemova hmotnost, mérna hmotnost, Atterbergovy
meze, zrnitost, koef. propustnosti z kfivky zrnitosti, vypocet fyzikalnich veli¢in);

Tabulka ¢. 3 Rozsah vzorki zemin pro IG charakteristiky

Sonda Interval Druh vzorku Litologicky typ
VJ-1 1,6-1,8m PLP sprasSové hliny
VJ-2 0,8-1.0m PLP sprasové hliny
VJ-3 1,8-2,0 m PLP sprasové hliny
VJ-4 1,0-1,2m PLP spradové hliny
VJ-5 1,6-1,8m PLP sprasové hliny
VJ-6 0,8-0,9 m PLP sprasové hliny

Podzemni voda nebyla aktualnimi pracemi zastizena a nebyl proveden odbér vzorku
podzemni vody.

3.2,3 Vsakovaci zkouska

Pro ovéfeni vsakovacich schopnosti geologického prostfedi byla na prizkumném doéasné
vystrojeném hydrogeologickém vrtu VS-1 realizovana kratkodoba vsakovaci zkouska. Pro
nalev byla pouZita pitna voda z IBC kontejneru a na vrtu bylo v pribéhu zkousky provadéno
kontinualni sledovani hladiny, pomoci automatického snimage vintervalu 1 minuty
s barometrickou kompenzaci na zmény tlaku.

Pro vyhodnoceni byla vyuzita inicialni ¢ast vsakovaci kfivky. Vsakovaci plocha Az pisk
0 mocnosti cca 3,5 m €ini 1,92 m2, Vsakovany odtok Qz v této fazi &ini 3,5.10°m.s™.

V ramci nalevové zkousky byl do vrtu realizovan nalev o objemu cca 360 |. Nasledné byla
sledovana poklesovéa kfivka vsakované vody. Vzhledem k velké mocnosti sprasi, které byly
v priubéhu nalévani vody do vrtu &aste¢né do vrtu vneseny doSlo k zaneseni tlakové
membrany automatického €idla, a proto neni znam kompletni pribéh vsakovaci kfivky. Pfi
vytazeni ¢idla byl vrt suchy, pouze s usazenymi sprasemi na dné. Vyhodnoceni prob&hlo na
zakladé nasledujiciho vztahu:

Qe

K, =
v Azk

Kde:

Ky koeficient vsaku [m.s"]

Qz«  pfitok vody do prizkumného objektu [m3.s]
Azk zkuSebni vsakovaci plocha [m?]

Vysledny koeficient vsaku ¢&ini Ky=1,8.10° m.s™.

Objednatel: . o -6- IG a HG posouzeni lokality
J&J STUDIO - INZENYRSKE SITE s.r.o. a navrh zpusobu vsakovéni



Opava — obytny park
Kvétinova — IGP

3.2.4 Terénni méfeni

Na lokalité nebyly v ramci terénni rekognoskace zjistény Zadné blizké stavajici jimaci objekty
podzemnich vod.

3.3 VYHODNOCOVACI PRACE

Vyhodnocovaci prace zahrnovaly zpracovani vysledkl inZenyrsko-geologického
a hydrogeologického priizkumu. Zeminy byly zatfidény dle CSN EN ISO 14688-1, CSN EN
ISO 14688-2 a CSN 73 1005. Terénni prace byly fizeny a zavéreéna zprava byla zpracovana
osobou odborné zplsobilou projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru
inZzenyrskéa geologie a hydrogeologie.

4. VYSLEDKY PROVEDENYCH PRACI

Geologicky profil lokality byl nové provedenymi prizkumnymi sondami ovéfen do hloubky az
12 m. Podrobny popis ovéfenych geologickych profilti je uveden v pfiloze &. 3.

41 GEOLOGICKE POMERY ZAJMOVE LOKALITY

Nejsvrchnejsi Cast geologického profilu tvofi vrstva ornice, jejiz mocnost byla relativné
homogenné dokumentovana v mocnosti 0,4 m (0,3 m minimum, 0,5 m maximum).

Pod touto vrstvou se vyskytuji polohy sprasovych hlin. Jedna se o jily s nizkou aZ stfedni
plasticitou okrové-hnédé barvy, misty s $edymi $mouhami. Dle realizované sondy VS-1 byla
mocnost tohoto horizontu ovéfena do hloubky 8,0 m pod terénem. Archivni sonda VP-1
dokumentuje polohy sprasi az do hloubky 12,0 m a sonda V-4 do hloubky 11,2 m. Véemi
melkymi vrty VJ-1 aZz VJ-6 byl vyskyt téchto zemin do hloubky 2,0 m pod terénem potvrzen.
Z vrchu je konzistence zeminy pevna az tvrdd, hloubgji pak tuha a smérem k bazi prechazi az
v mékkou.

Vsakovacim vrtem VS-1 byl vhloubce 8 m zastizen pfechod do poloh glacialnich az
glacifluvialnich sediment(. Z vrchu se postupné vyskytovaly polohy hnédych piséitych jilii tuhé

konzistence s valounky, nasledné hnédé tuhé jilovité stérky a hnédé hlinité $térky.

Od hloubky 9,6 m byly dokumentovany fluvialni hlinité pisky hnédorezavé barvy s valouny
kfemene do velikosti cca 4 cm.

Predkvartérni podlozi nebylo prizkumnymi vrty zastizeno. Dle archivnich dat se nachazi
v hloubce cca 20 m pod terénem a je reprezentovano miocennimi prachovitymi pisky a jily.

4.2 GEOTECHNICKE POMERY ZAJMOVE LOKALITY

Nasledujici ¢ast hodnoti geologické kvazihomogenni vrstvy vyskytujici se na zajmové lokalité.
Jednotlivé vrstvy jsou oznageny jako geotechnické typy (GT) stejnych fyzikalné-mechanickych
vlastnosti. Tyto parametry vychazeji z laboratornich analyz vzorkl zemin a z makroskopického
posouzeni zemin dle CSN EN ISO 14688-2. Uvedené hodnoty jsou reprezentativni pro celou
popisovanou vrstvu.

Podrobny piehled vysledkii laboratornich analyz vzork( zemin, véetné grafického
znazornéni kiivek zrnitosti je uveden v laboratornich protokolech v pfiloze &. 6.

Pro vyhodnoceni zakladovych poméra planované komunikace byly realizovano Sest mélkych
vrtdl do hloubky 2,0 m. Na zakladé téchto sond byly stanoveny nasledujici vrstvy zemin se
stejnymi geotechnickymi vlastnostmi — geotechnické typy. Obecny IG profil zajmové lokality je
podrobné rozpracovan v nasledujici tabulce &. 4.
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Tabulka ¢. 4 Schematicky vrstevni sled s uvedenim geotechnickych typt

“ = . o Ovéfenéa
Stratigrafie Litologicky typ 7: ‘?1%3 Csﬂs?;_lzso Ge::;:c(lél;!)c ky mochnost
[m]
humézni hliny o] siOr - 0,4
kvartér
sprasové hliny F6 Cl/F6 CL siCl/clSi GT1 1,6
humézni hliny

Nejsvrchnéjsi ¢ast kvartérniho pokryvu tvofi na zajmové lokalité vrstvy humoéznich hlin. Tyto
zeminy jsou pro zakladani nevhodné a pfed stavbou bude provedena jejich skryvka. Nasledné
je vhodné tyto zeminy pouzit k drobnym terénnim Gpravam na pozemku. Té&Zitelnosti spadaji
dle normy CSN 73 6133 do 1. tiidy (dle CSN 73 3050 1. tfida). Dle katalogu 800-2 patfi
vrtatelnosti pilot do 1. tridy.

GT1 sprasové hliny

Tyto zeminy, oznaéené jako geotechnicky typ GT1 zahrnuji vyhradné sprasové jilovité hliny.
Zeminy jsou hnédé az okrové barvy, misty s $edymi $mouhami. Tyto zeminy obsahuji 10-20 %
fyzikalniho jilu a celkovy obsah jemnych ¢&astic je cca 90 %. Zbylych 10 % je zastoupeno
piscitou frakci. Konzistence zeminy se pohybuje mezi pevnou az tvrdou. Vsakovacim vrtem
V8-1 byla pak od hloubky 2,5 m dokumentovana konzistence tuh4a a od 4,6 m mékka. Tyto
zeminy jsou pro vodu témér nepropustné, nebezpe¢né namrzavé a pii napojenf vodou
nestabilni a rozbfidavé. Vihkost zeminy pfi dokumentaci se pohybovala v rozmezi 13-16 %.
Tezitelnostf spadaji dle normy ESN 73 6133 do |. tridy (dle CSN 73 3050 3. trida). Die katalogu
800-2 patfi vrtatelnosti pilot do I. tridy. Na zakladé makroskopického popisu dle CSN EN ISO
14688-2 byly zatfidény jako:

= siCl prachovity jil
Charakteristiky dle makroskopického popisu (CSN EN ISO 14688-2)
hodnota
Stupen konzistence Ic [1] 1
Laboratorni charakteristiky (6 vzorkl)
rozmezij hodnota
Zatfidéni F6 CL/F6 Cl, siCl/clSi
Vihkost Wa [%] 13,2-15,4 14,2
Meérna hmotnost ps [g.cm3] 2,7 2,7
Objemova hmotnost pn [g.cm) 2,0-2,2 2,1
Objemova hmotnost suché pa[g.cm3] 1,8-1,9 1,8
Mez tekutosti Wi [%) 35-38 36,2
Mez plasticity We [%] 18-19 18,3
Index plasticity I» [%] 16-20 17,8
Stuperi konzistence Ic [1] 1,2-1,3 1,2
Pérovitost n [%] 29,9-36,1 33,6
Stuperi nasyceni S; [1] 0,7-0,9 0,8
Koeficient filtrace K [m.s] 3,0.10%-3,3.10°® 1,1.108

Charakteristiky odvozené z CSN 73 1001
Odvozen4 hodnota

Objemova tiha yn [kN.m-3] 21
Moduli pfetvarnosti Eqer [MPa] 6
Efektivni soudrZnost cer [kPa] 16

Efektivni Ghel vnitniho tfeni ger [°] 19
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4.3 HYDROGEOLOGICKE POMERY
Vrtnymi pracemi nebyla do hloubky 12 m pod terénem zastizena podzemni voda.

Dle dostupnych dat je na zajmové lokalité zvodnéni vazano na bazi kvartérniho pokryvu
a svrchni polohy terciérnich Sedych piskd. Jedna se o pralinovou zvodeii s volnou hladinou.
Zastizené polohy hlinitych pisku se dle makroskopického popisu vyznacuji propustnosti v fadu
5.10°az 5.10* m.s™.

Na bazi je tento kolektor omezen neogennimi jily, ¢i podloznimi kulmskymi horninami, které
jsou Fadové méné propustné. Shora je kolektor omezen polohami spragovych hlin, ktery tvofi
stropni téméf nepropustny izolator. S koeficientem filtrace v fadu n.107 a2 n.10-° m.s™.

Dotace kolektoru podzemni vody je znaéné omezena predevsim z davodu vysoké mocnosti
sprasovych hlin, které infiltraci vod témér vyluéuji. Kolektor podzemnich vod je tak dotovan
predevs$im na okrajich pietokem z okolniho krystalinika. Kolisani hladiny podzemni vody
bé&hem roku Ize obvykle pfedpokladat v rozmezi cca + 0,5m.

4.4 POSOUZENI MOZNOSTI ZASAKOVANI A NAVRH VSAKOVAGIHO SYSTEMU

Ugelem této kapitoly je posoudit hydrogeologické pomery zajmové lokality a v pfipadé jejich
vhodnosti navrhnout adekvatni zplsob vsakovani atmosférickych srazek do horninového
prostredi. Pozadavkem pfitom Je, aby srazkové vody byly likvidovany nezavadnym zplisobem
tak, aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd a kvality podzemni vody, a déale
k negativnimu dotéeni pravem chranénych zajmO majiteltl okolnich nemovitosti, zejména aby
nedochazelo k podmadeni pozemktl nebo narugeni stability zakladovych pomérq.

4.4.1 Horninové prostiedi

Podrobné jsou geologické a hydrogeologické pomeéry zajmové lokality popsany vyse v kapitole
4.1a4.3.

Z vysledkU provedenych prdzkumnych praci je patrné, Ze pro Ucely zasakovani jsou z hlediska
propustnosti podstatné kvartérni nesoudrzné sedimenty charakteru hlinitych piskd, jejichz
vyskyt byl ovéfen v Grovni od 96 m pod terénem v misté vrty VS-1. Vseverni az

VP-1 az do hloubky 12 m zastihl pouze jilovité zeminy. Vyse poloZeny archivni vrt V-4
dokumentuje vyskyt Stérkopiski v hloubce od 11,2 m pod terénem o celkové mocnosti polohy
cca 9,5 m. Hladina podzemni vody se dle archivnich dat nachazi v hloubkach cca 20 m pod
terénem.

Na zakladé vyhodnoceni vsakovaci Zkousky byl stanoven koeficient vsaku prostiedi (hlinité
pisky) Kv = 1,8.105 m.s™". Nadlozni sprasove hliny jsou pro vsakovani srazkovych vod zcela
nevhodné.

4.4.2 Vypoéet mnozstvi srazkovych vod a dimenzovani vsaku

Za ugelem ramcového navrhu reten¢né vsakovaciho prvku byly objednatelem (projektantem)
stanoveny velikosti redukovanych ploch na budoucich 100 bm ulice.

Dle dodanych podkladt pfipada na 100 bm ulice:

typ povrchu plocham?  soucinitel odtoku @i  redukovana plocha m?
Zivice 600 0,9 540
diazba 400 0,7 280
zelen 200 0,1 20
stfechy 10 x RD 10 x 150 1,0 1500
Zpevnené plochy (RD) 10 x 100 0,6 600
celkem: 2940

Celkem tedy na 100 bm ulice pfipada redukovana odvodiiovana plocha 2940 m2,
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Pro stanoveni hodnoty desté a navrh dimenzovani vsakovaciho zafizeni byl vyuzZit postup dle
CSN 75 9010. Vsakovaci plocha Avsax pro navrh byla s ohledem na pozadované vyprazdnéni
do 72 hod zvolena 61 m2.

Vsakovany odtok z vsakovaciho zafizeni pak pro tuto plochu &ini:
1 1 =5 3.1 -1
Qusax = 7 vky  Apsar = 3 1,8107° - 61 = 0,000 549 m>s~* = 0,549 Is

kde:

f soucinitel bezpeénosti vsaku ky koeficient vsaku (1,8.10° m.s™)
(doporuceno fz 2) Avsak  vSakovaci plocha

Retenéni objem vsakovaciho zafizeni se pak stanovi dle vztahu:

hy 1
Voz = m (Ared + Ay;) "'7' kv * Aysar - te - 60

kde:

hq néavrhovy ahrn sréZek dle CN 759010 Avsax  vSakovaci plocha

Ara  red. priimét odvodriované plochy (m?) Av plocha hladiny (jen u povrch. zafizeni)
f soucinitel bezpecnosti vsaku, fz 2) {c doba trvani srazky dle CSN 759010
ky koeficient vsaku (1,8.10°° m.s™")

Vysledné hodnoty reten¢nihc objemu pro jednotlivé doby trvani srazek jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

:rr;;:; Vypocet ret'en(':nitvl’o ol;"jemu Retencni ?bjefn vsakovaciho
e (min) vsakovaciho zafizeni Vy, zafizeni V. (m?)
5 12,3/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.105.61.5.60 36,00
10 17,4/1000 . (2940+0) - 1/2 . 1,8.105.61.10.60 50,83
15 20,6/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.105.61 .15 .60 60,07
20 22,8/1000 . (2940+0) - 1/2. 1,8.10%.61.20.60 66,37
30 25,9/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.105.61 .30 .60 75,16
40 28,1/1000 . (2940+0) - 1/2 . 1,8.105.61 .40 .60 81,30
60 31,3/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.105.61 .60 . 60 90,05
120 36,6/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.105. 61 .120. 60 103,65
240 41,9/1000 . (2940+0) - 1/2 . 1,8.105. 61 . 240 . 60 115,28
360 45/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.105. 61 . 360 . 60 120,44
480 47,1/1000 . (2940+0) - 1/2 . 1,8.105.61.480 . 60 122,66
600 48,6/1000 . (2940+0) - 1/2 . 1,8.10%.61.600 . 60 123,12
720 50,2/1000 . (2940+0) - 1/2 . 1,8.105.61.720. 60 123,87
1080 54,8/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.10%.61.1080 . 60 125,54
1440 58,2/1000 . (2940+0) - 1/2 . 1,8.105. 61 . 1440 . 60 123,67
2880 80,5/1000 . (2940+0) - 1/2.1,8.10. 61 . 2880 . 60 141,80
4 320 95,2/1000 . (2940+0) - 1/2. 1,8.10%5. 61 . 4320 . 60 137,59

Pro vypoCet byly pouzity navrhové uhrny srazek s dobou trvani od 5 min do 72 hod
s periodicitou vyskytu p = 0,1. Nejvétsi uvazovany retenéni objem vsakovaciho zafizeni pro
vsakovaci plochu 61 m?a koeficient vsaku 1,8.10° m.s™ &ini Vyz= 142 m3.

IG a HG posouzeni lokality
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vews

Doba trvani nejnepfiznivéjsi srazky je 48 hod a za tuto dobu spadne na odvodiiovanou
plochu 80,5 mm srazek, coz pfedstavuje celkové mnozstvi 237 m3 srazek. Udaje
0 hodnoté srazek byly pfevzaty ze srazkomérné stanice Ostrava — Vitkovice.
Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni:
Vi 141,80
TpT = =
Qusax 0,000 549

Doba prazdnéni T, = 71,8 hod je mensi nez maximalni poZadovana doba prazdnéni 72 hod
a navrhované vsakovaci zafizeni z hlediska této podminky vyhovuije.

= 258293 = 71,75 hod

4.4.3 Doporuceni pro dimenzovani vsakovaciho prvku

Pro uspésnou realizaci vsakovaciho/vsakovacich prvkil, je nutné vetknout aktivni vsakovaci
vrstvu do poloh fluvidlnich hlinitych piski, které byly v misté prizkumného vrtu VS-1
dokumentovany v hloubce od 9,6 m. Pro dané podminky se jako nejvhodné&jsi jevi realizace
retencni nadrze v kombinaci se vsakovacimi jamami/$achtami vetknutymi do hloubky cca
11 m pod terénem.

Vzhledem kvelké mocnosti sprasovych hlin je nutné pfi vystavb& zamezit kolmataci
vsakovacich prvk( témito zeminami zaji$ténim vhodného technologického postupu.

Konkrétni rozmeéry retenéniho a vsakovaciho prvku stanovi projektant s ohledem na vyse
uvedene doporuceni. Je nutné zachovat uloZeni aktivni vsakovaci vrstvy v hloubce cca 11 m
pod terénem a koeficient vsaku hlinitych piski Ky = 1,8.10m.s™.

Retenc¢ni kapacitu je mozno fesit jak centraini nadrzi, tak i diléimi retencemi u jednotlivych RD,
kdy bude efektivné vyuzita pro zalivku.

4.4.4 Moznost ovlivnéni jakosti podzemnich vod

Z reSersnich udajl vyplyva, Ze se jedné o Gzemi s vyskytem podzemni vody II. kategorie, malo
vhodné z hlediska vyuzitelnosti pro zasobovani pitnou vodou.

Na zajmové lokalité a jejim okoli, tzn. v mozném hydraulickém dosahu vsakovaciho zafizeni
se nenachazi zadna antropogenni a geologicka zatéZ, kterd by byla schopna vlivem
zasakovanych vod uvoliiovat do horninového prostfedi znegisténi.

Z hlediska mozného ohroZeni podzemni vody pii vsakovani se s ohledem na velikost
a charakter pfedpokladanych odvodiiovanych ploch o plochy podmineéné pripustné, a pfi
navrhu vsakovaciho zafizeni je nutné aplikovat vhodny, idealné fyzikalni zpGsob predgisténi.

PTi vsakovani vhodné precisténych srazkovych vod do horninového prostfedi na dané lokalité
nelze pfedpokladat negativni ovlivnéni kvality podzemni vody v okoli zajmového Gzemi
a na zajmové lokalité bude zachovan vyhovujici stav podzemnich a povrchovych vod
a na vodu vazanych ekosystémau.

4.4.6 Moznost ovlivnéni odtokovych poméri

Pfi vsakovani vod do prostfedi nesaturované zény hlinitych piskil Ize o&ekavat dopliiovani
zasob podzemnich vod, a to s velkou Gginnosti. Lze tedy pfedpokladat spige zlepseni stavajici
situace a pfipadné riziko vyskytu podméadeni je vzhledem k hloubce ulozeni a mocnosti
nadloZnich sprasovych hlin na lokalité minimalni.

Vzhledem ke geologické stavbé horninového prostiedi nelze predpokladat negativni ovlivnéni
odtokovych pomér. Geohydrodynamicky rezim proudéni podzemnich vod nebude vyznamné
narusen. Vsakovanim srazkovych vod do poloh hiinitych $térkopisk( v hloubkové trovni cca
11 m Ize vylougit rizika spojena s podmacenim pozemkii nebo narusenim stability
tuzemi.

V pripadé realizace vice vsakovacich $achet je pak nutné navrhnout dostateény rozestup mezi
jednotlivymi vsakovacimi prvky, aby nedochazelo k jejich vzajemnému negativnimu ovlivnéni.
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Die CSN 75 9010 je odstupovéa vzdalenost v pfipadé povrchové vsakovaci/retenéni nadrze
vetknute do poloh sprasovych hlin s koeficientem vsaku cca 1.107 m.s™ pro nepodsklepené
objekty cca 7,6 m a v pfipadé podsklepenych budov cca 15 m.

5. SYNTEZA DAT, TECHNICKE ZAVERY A DOPORUCENI

Na zaklade vysledkl provedenych geologickych praci Ize vyslovit nésledujici zavéry,
pfedpoklady a doporuceni.

Geologické poméry na lokalité uréuje sled eolickych glacialnich a glacifluvialnich sediment.
Shora byly véemi prizkumnymi vrty zastizeny polohy huméznich hlin o mocnosti piiblizné
0,4 m. Pod ornitni vrstvou byly dale dokumentovany sprasové hliny. Jedna se o okrové jily
s nizkou az stfedni plasticitou. Dle vrtu VS-1 je baze sprasovych hiin v hloubce 8 m p.t., avak
archivni data v severni ¢asti lokality dokumentuji spragové hliny do hloubek 11-12 m. Pod
vrstvami sprasi nasleduje sled glacialnich a glacifluvialnich pisgitych jila, jilovitych $térka
a stérkd hiinitych. V hloubce od 9,6 m p. t. byly pak v misté vrtu VS-1 dokumentovany hlinité
pisky s pifimési valounkl.

Geologicky profil byl v misté planovanych komunikaci nové provedenymi prizkumnymi
sondami ovéfen do hloubky 2,0 m p. t.

* Zinzenyrsko-geologického hlediska byly na zakladé litologie a geomechanickych viastnosti
(uvedenych v kapitole €. 4) vy¢lenény nasledujici geotechnické typy zemin:

- - humdézni hliny;
- GT1 - sprasové hliny.

* Hladina podzemni vody nebyly prizkumnymi pracemi naraZena. Jeji vyskyt Ize odhadovat
v hloubce od cca 20 m pod terénem. Geohydrodynamicky rezim je na zajmové lokalité
vazan na bazi kvartérniho pokryvu a pfedkvartérni miocenni sedimenty. Podzemni voda
neovliviiuje planovany zameér vystavby mistnich komunikaci.

51 DOPORUCENI PRO VYSTAVBU

Predmétem zaméru je vystavba mistnich komunikaci pro zaji$téni dopravni obsluZnosti nové
vzniklych parcel. V8emi inZenyrskogeologickymi vrty VJ-1 aZz VJ-6 byly pod polohou
humaznich hlin dokumentovany polohy sprasi pevné az tvrdé konzistence. Dle odebranych
vzorkll zr0znych hioubkovych drovni je charakter zeminy v celé ploge planovanych
komunikaci vice méné monoténni. Hladina podzemni vody zplsob zaloZeni neovliviiuje.

Na zakladé vySe uvedenych skuteénosti ize charakterizovat podminky pro zakladani
komunikaci jako jednoduché. Fyzikalné-mechanické vlastnosti zemin zastizenych v ramci
prizkumnych praci jsou popsany v kapitole 4.2.

Tridy téZitelnosti ovéfenych zemin dle CSN 73 6133, jiz neplatné CSN 73 3050 a vrtatelnosti
dle katalogu 800-2 jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 5 Tridy téZitelnosti a vrtatelnosti zastizenych zemin

Geotyp  Tézitelnost CSN 73 3050 Tézitelnost CSN 73 6133 Vrtatelnost K800-2
GT1 3. 1 L. tf. I tf.

Priblizny sklon S$ikmych svahQ je v pfipad® vykopli do 3 m doporudeno provadét
1:0,25 aZ 0,5 a u hlubsich vykopl se sklonem 1:1 v dolni &asti s oddélenim sklontl lavicemi
o Sifce cca 0,5 m. Trvalé svahy zafezii a nasypt je nutné s ohledem na jejich vysku a
pfipadné dal$i okolnosti (idrzba, zaglenéni do krajiny, potfeba vytéZeniluloZzeni vykopku)
provadét v souladu s CSN 73 6133.

S ohledem na namrzavost a rozbfidavost zemin GT1, je nutno minimalizovat moZnost jejich
degradace a nenechavat zeminy v zakladové spafe odkryté, zamezit pFistupu vody apod.
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5.1.1 ZalozZeni mistnich komunikaci

Zemni plan a aktivni z6na v podlozi komunikaci se po odstranéni vrstvy huméznich hlin bude
nachazet v prostiedi tvofeném vyhradné spragovymi hlinami GT1. Tyto zeminy jsou dle CSN
73 6133 zafazeny do tfidy F6, symbol CL. Uvedené zeminy jsou nebezpecéné namrzaveé,
vysoce vzlinavé a pfi napojeni vodou jsou nestabilni a rozbfidavé. Pro aktivni z6nu jsou
nevhodné.

Z tohoto jednoznaé&né vyplyva, Zze v Grovni plané budou zastizeny zeminy nepfiznivé, které
nemohou byt v aktivni z6né ponechany bez Gpravy.

Z hlediska zpGsobu sanace norma CSN 73 6133 uvadi celou fadu postupl — napf. vyména
nevhodnych vrstev, stabilizace plané pojivy, pouziti vyztuznych prvki atd. Protoze pfevazuji
zeminy typu F6, je mozna uprava stavajicich zemin, tak aby se zvysSila jejich odolnost vigi
vode a unosnost napf. pfidanim pfimési vapna.

Kontrolu dosazené unosnosti plané je pak vhodné ovéfit statickou zatéZovaci zkouskou
kruhovou deskou dle CSN 72 1006 — Kontrola zhutné&ni zemin a sypanin.

Pri projektovani zaloZeni stavby i stavb& samotné je pak nezbytné kalkulovat s do¢asnym
stykem vody a podzemnich stavebnich konstrukci v diisledku pfironu vod infiltrovanych ze
srazkové Cinnosti ¢&i z tajiciho snéhu do téméF nepropustného stavebniho vykopu. Z tohoto
divodu je podstatné zajistit Fadné odvedeni srazkovych vod z lokality a minimalizovat
moznost infiltrace srazek, respektive zajistit odvodnéni vykopll vybudovanych
Vv jemnozrnnych zeminach, které jsou namrzavé a2 nebezpe€né namrzavé, vysoce vzlinavé
a pfi napojeni vodou jsou nestabilni a rozbfidavé. RovnéZ bude nutné zamezit vhodnym
drenaznim systémem vzniku mistni hladiny podzemni vody v zasypovém materialu vné
zakladové konstrukce.

5.1.2 Vyuziti vykopového materialu

Pri vyuziti vykopového materialu vzniklého pri zakladani stavby, je nutno vzit v potaz, Ze pro
jejich zpétné pouziti do nasypl jsou zeminy malo vhodné a2 nevhodné. Z rozhodujici miry se
budou uplatiiovat jemnozrnné jilovito — prachovité zeminy tfidy F6, jejichz zpétné pouziti do
nasypl je zna¢né limitovano a zavisi pfedev&im na momentalni vihkosti tézenych zemin,
priznivosti klimatickych vlivi b&hem vystavby, tj. tézby a deponovani, technologické kazni
dodavatele apod.

V prubéhu prizkumnych praci geologického priizkumu nebyla vizualné ani senzoricky zji$téna
kontaminace zemin, které mohou predstavovat budouci vykopky, tedy kontaminace zemin
na stavenisti nevyZaduji zjiStovani plvodu, znegi§téni &i sanaénich zasaht a piebytecny
vykopek Ize skladovat na odpovidajicich skladkach. Pro umisténi pfebyte&ného vykopku na
skladce je potfeba provést pfislusné analyzy dle platné legislativy o odpadech.

5.1.3 Rizika spojena se zakladanim stavby a urovnanim terénu

Z divodu rozbfidavosti jilovitych zemin na lokalité je vhodné realizovat vystavbu tak, aby
nedochazelo k negativnim vliviim téZkych pojezdovych mechanizmd na povrch zajmového
Uzemi (degradace jilovitych materialti). Rovnéz je nutné pfi realizaci vsakovaciho systému
zabranit natoku vod znedisténych jemnozrnnym materialem, ktery by mohl zplisobit koimataci
kolektoru a sniZeni jeho propustnosti.

5.2 POSOUZENI MOZNOSTI ZASAKOVANI ATMOSFERICKYCH SRAZEK

Z vysledk( provedenych prizkumnych praci je patrné, ze pro ucely zasakovani jsou z hlediska
propustnosti podstatné kvartérni nesoudrzné sedimenty charakteru hlinitych piska jejichz
vyskyt byl ovéfen v trovni od 9,6 m pod terénem v misté vrtu VS-1. Ustalena hladina podzemni
vody nebyla naraZzena a dle archivnich dat se nachazi v hioubce cca 20 m pod terénem.
Podzemni voda pak proudi smérem k jihu a2 vychodu.

Na zakladé vyhodnoceni vsakovaci zkousky byl stanoven koeficient vsaku prostiedi
(Stérkopisky) K= 1,8.10°m.s".
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Doporugeni pro navrh vsakovaciho zafizeni vychazi ze zjisténych geologickych podminek
na lokalité. Dle pfedpokladu bude vsakovaci prvek realizovan kombinaci oteviené retenéni
nadrze s pfepadem do vsakovacich vertikalnich $achet. Pro realizaci vsakovacich prvki je
doporuéeno vetknuti aktivni vsakovaci vrstvy do hloubky 11 m pod terénem v jihovychodni
Casti lokality.

Vsakovaci zafizeni vyZaduje pravidelnou kontrolu a Gdrzbu vintervalech, které udava
norma CSN 75 9010.

V pfipadé zasakovani vhodné predéisténych atmosférickych srazek nelze predpokladat
negativni ovlivnéni kvality podzemni vody v okoli zajmového UGzemi. Podrobnéji je tato
problematika popsana v kapitole 4.4.4.

Zajisténim pfirozeného odtoku vsakovanych vod z lokality a realizaci vsakovaciho objektu se
dnem v hloubce cca 11 m p. t. Ize vylouéit rizika spojena s podmacenim pozemki nebo
narusenim stability Gzemi. K moZnym negativnim viiviim na zakladové pomeéry je pak nutno
pfihlédnout podle zplisobu zalozeni stavajicich i projektovanych objektd. Podrobnéji je tato
problematika popsana v kapitole 4.4.5.

Podminkami pro realizaci vsakovaciho prvku jsou:

¢ V pribé&hu vystavby je nutné vsakovaci objekt chranit pfed koimataci (zanesenim) pralin
jemnozrnnym materialem napi. v disledku oplachovani nafadi a mechanizace, nebo
odvodiovanim vykopt, plané apod.

¢ Ulozeni dna vsakovaciho prvku do hloubky cca 11 m pod terénem.

V Ostravé, dne 29. srpna 2019
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6.1 SEZNAM NOREM

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 9010 — Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSNENISO 14688 Geotechnicky prizkum a zkou$eni — Pojmenovani a zattidovani zemin -
Cast 1: Pojmenovani a popis

CSN EN ISO 14688 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani zemin -
Cast 2: Zasady pro zatfidovani

CSN EN ISO 14689 Geotechnicky prizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfidovani hornin -
Cast 1: Pojmenovani a popis

CSN EN 1997-1 Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukcei - ¢ast 1: Obecna pravidla

CSN EN 1997-2 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - ¢ast 2: Priizkum
a zkous$eni zakladové pldy

CSN EN 1998-1 Eurokdd 8: Navrhovani konstrukei odolnych proti zemétfeseni - Cast 1:
Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby
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O vymezeni zajmového tzemf
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Ptehledna situace okoli zajmového Uzemi
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Geologicke profily prizkumnych sond
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Zakézka
Z218-216 Opava - obytny park Kvé&tinova - {GP

Cislo vrtu

Soufadnice (JTSK / Balt p. v.)
: 1087 669.0
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277.30 (Balt p.v.)

Datum

12-08-2019

Legenda
Hioubka

GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN

CSN 731005

CSN 736133
IS0 14688
CSN 733050
vrtatelnost
Geotyp

(Mocnost)
(m)
Voda
Typ vzorku
¢islo
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275.30 2.00

jil s nizkou az stfedni plasticitou, okrovy, Sedé

Smouhy, pevny az tvrdy, Qp=vice neZ 800 kPa,
geneze eolicka - spras
Qp - penetracni odpor méteny kapesnim

Fe&(Ch

| BiCl/ICls 3 ! 1

Pribéh vritani

Legenda:

Vriné nafadi Vzorky Podzemni vcda
I_-llggg& mm,. mny__¢Eislo | interval | typ/Cisio | hioubka

2.00 175 | VJ-1 [1,6-1,8 m|Nara2ens

Ustalena

vzorek

+ Narazena hiadina podzemni vody
- Ustélena hladina podzemni vody

Vzorky
"1 PLP - Poloporugeny

POZNAMKA

Véechny rozméry jsou v metrech! Objednatel: J&J STUDIO - INZENYRSK
Métitko 1:25 Dokumentoval:  Kohn T.

Typ soupravy

BHeas.r. dURK

Nordmeyer
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‘Soufadnice (JTSK/ Bailt p. v.) Datum
X: 1087 650.4 Y: 498 979.0 281.37 (Balt p.v.) 12-08-2019
| — =] 0 [ [=)
elX —~ © e £ =] ® © '] 3
;J?g SEl B |3 §»—~ 8ise GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN s 8 8 21 2| %
2L & | Z8E|S ] 2 2 = Sls| §
S8°E © |£3 |~ |g° 218|338 |°
0|2 _ = ~ O ] - Q >
i hlina humozni, hnéda
12 - (0.40) (0) I | siOr | 1 I -
so.o7] | 11| 040
— jit s nizkou az stfedni plasticitou, okrovy, $edé
-1 $mouhy, pevny az tvrdy, Qp=600 kPa, geneze
M| eolicka - spra$
I i Qp - penetraéni odpor méfeny kapesnim
—— «~ | penetrometrem
0 >
> — 160 Fecl| 1 picicisy 3 | 1 | 1
b7e37l— 1 200
Pribéh vrtani Legenda:
Vitné natadl Vzorky Podzemni voda POZNAMKA
| Hloubka IPrim ¢islo in | /Eisio | hioubka . .
200 175 V42 0,8-1.0 m|Narazena Y NaraZend hladina podzemni vody
5, Ustdlena hiadina podzemni vody
Vzorky
Ustalena PLP - Poloporugeny
vzorek
V&echny rozméry jsou v metrech| Objednatel: J&J STUDIQ - INZENYRSK .FLOJRK Stanka 4 79
Méfitko 1:25 Dokumentoval: Kohn T. Typ soupravy Nordmeyer
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Zakazka Cislo vrtu
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g g —~ © © % 2 ] : @© B @B
E‘%gg g § §§ X E% GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN s Q 8 3 % s
g — ~ N~ - M~
Gz ] < = 3 1812 |83
| hlina humézni, hnéda
¢ - (0.40) ©) | 1 |sior| 1 I =
2ss61| | || 040
I jil s nizkou az stfedni plasticitou, okrovy, Sedé
— 1 Smouhy, pevny aZ tvrdy, Qp=600 kPa, od 1,5 m
| tuhy/pevny, geneze eolicka - spras
] Qp - penetragni odpor méfeny kapesnim
_ penetrometrem
> — ts0) Fecly| 1 sicicisy 3 | 1 | 1
pssoil— ] 200 _I;
Pribéh vrtani Legenda:
: VEEé nafadi _ Vzorky Podzemni voda POZNAMKA
Hiou Prim. m gislo | interval | ‘Cislo | hloubk .
200 175 VJ3  |1,8-2,0 m|Narazena 4 NaraZend hladina podzemni vody
% Ustalena hladina podzemni vody
Vzorky
Ustalena PLP - Poloporugeny
L1 vzorek
VSechny rozméry jsou v metrech| Objednatet  J&J STUDIO - INZENYRSKB@H €S 1. dJRK Stanka 4 2
Mafitko 1:26 Dokumentoval ~ Kohn T. Typ soupravy  Nordmeyer
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Cislo vrtu
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of 0 — 3 [ @ =]
=] — [ ] e { [~ © w© 0 D
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| - hlina humézni, hnéda
¢ - (0.40) (© | | | sior| 1 I -
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S jil s nizkou az stfedni plasticitou, okrovy, Sedé
— 1 Smouhy, pevny, Qp=600 kPa, geneze eolicka -
] spras
] Qp - penetracni odpor méfeny kapesnim
= penetrometrem
— T 2
X — }(1.60) Fe(Cl| | piCiCIsi 3 i 1
bsoo3l— | 200
Priabéh vrtani Legenda:
| Vggé rlmaérEadl 0 Vzorky vl P?dz”emnrgivoda POZNAMKA
m. m (‘4 EIQ inte 3 IMQ § S_&._QQ.D.L(_G_J 2 .
200 175 VJ4  |[1,0-1,2 m|Narazena v NaraZena hladina podzemni vody
) Ustalend hiladina podzemni vody
Vzorky
el l'—' PLP - Poloporuseny
| vzorek
Vechny rozmery jsou v metrech| Objednatel: J&J STUDIO - INZENYRSKE®#Fas r dJRK Swénka 459
Méfitko 1:25 Dokumentoval:  Kohn T. Typsoupravy Nordmeyer
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W il s nizkou aZ stfedni plasticitou, okrovy, Sedé
— 1 Smouhy, pevny, Qp=kPa, geneze eolicka - spras
| Qp - penetraéni odpor méfeny kapesnim
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Prabéh vrtani Legenda:
Vggé nafadi & |Vzcwrli<y ‘ P??zemni'voda POZNAMKA
m.m |§ [¢] !ILQ!!Q l!Q Q §,I_Q .tl_QLI_DKL i .
200 475 \VJ-5 |1.6-1,8 m|Narazena + NaraZena hladina podzemni vody
. Ustalen4 hiadina podzemni vody
Vzorky
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__tvzorek
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GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU
GEOSERVICES CZ 5.1.0., Kounicova 1064/3, Osirava, IC; 05632501, Web: www.geoservices.cz, E-mail: muska@geoservices.cz, Tel: 704 054 848
Zakazka Cislo vrtu
Z19-216 Opava - obytny park Kvétinova - IGP g
Soufadnice (JTSK/ Bait p. v.) Datum o
X: 1087 515.2 Y: 498 787.1 282.39 (Balt p.v.) 12-08-2019
[ — 3 [} ™ [=]
o= |- -~ [} = ‘x_ o (o] -] wnH h
E;I% SEl E 15 §§ g|8e GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN g |lg| ¢ |8 £ =
2 o = ~ ™~ - M~
T £ el & 2 Eg =|S|as z Zz ol z | & §
b2 —1 - | TS Z S 1512 181 °>
| hlina humodzni, hnéda
3 L (0.40) © | 1 | sior{ 1 ] -
parggl [[[{] o040 |
] — 4 jil s nizkou az stfedni plasticitou, okrovy, Sedé
— 1 S$mouhy, pevny az tvrdy, Qp=vice neZ 600 kPa,
- geneze eolickd - sprad
A Qp - penetraéni odpor méfeny kapesnim
| [%| penetrometrem
v — t1.60) Fecly| 1 picicst 3 | 1 | 1
8039l — | 2.00
Prib&h vrtan( Legenda:
V@é rlnaé(adi & leorli<r){ wval P?tljzlemnrglvo%a POZNAMKA
ruim. m SiQ terval HQ QEL_Q_&@_U . s .
200 175 VU6 |0.8-0,0 m|Narazend] v NaraZend hiadina podzemni vody
- Ustalena hiadina podzemni vody
Vzorky
Ustalena PLP - Poloporuseny
vzorek
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GEOSERVICES CZ s.r.0., Kounicova 1064/3, Ostrava, ICG: 05632501, Web: www.geoservices.cz, E-mail: muska@geoservices.cz, Tel: 704 054 848
Zakazka Cislo vrtu
Z18-216 Opava - obytny park Kvétinova - IGP S
Soutadnice (JTSK / Balt p. v.) Datum LA
X: 10877476 Y: 498651.0 273.09 (Balt p.v.) 09-08-2019
o = | = 8 2 © 2 %
I £8€E % g g_|g Ee GECLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN S 18| & 8 é =
ZEB | O 28 Elol® % ~ ~ - ~ ® 2
S3°E 8 |2 (7 |g 2|21 8 |a|E|°
2l = = ) © = O >
s | hlina huméznf, hnéda ; -
“oraso| | ||| F  os0 AN N
L F jil s nizkou a2 stfedni plasticitou, hnédo-okrova,
- E konzistence:
L f 0,5-2,5 m pevna ic=1
— I 2,5-4.6 m tuha 1c=0,7
— f 4,6-8,0 m mékka Ic=0,3
| F geneze eolicka - spras
14 . _'§ (7.50) Fechy 1 siCIlCIsi 3 | 1
be5.001—  _F  8.00
¢ | jit pis€ity, hnédy, tuhy, s vaiounky kfemene do  |g4cq cl 3|1 -
e T L .cca 2 cm, geneze glacifluviaini , €9 =
“lo64 09 //o/ <F 900 étérkjl'loyity,_hné'dy, tuhy, tvofen valouny do 10 [G5(GC) | | ciGr | 3 ! C
- TLE nem, glacifluvidini / _
263.50|'1 |- 'F 9.50 &térk hlinity, hnédy, tvofen zoblenymi valouny do [C4CGM) I | siGr | 3 [ 1 | -
i N 3 cm, glacifluvigini
1- X - uiomek piskovce (Zelezivce), Cerné barvy,
q. I" b hrubozmny, zvétraly
sk pisek hlinity, hnédorezavy a2 hnédy, ,
i I E240 jemnozrnny, s valouny kfemene do 4 cm, R I e T (A
TR fluviaini
R
061.000-;.. . F 12.00
Prabéh vrian( Legenda:
vriné r&étadi & Vzorli(y | P;)dzlemnrglvoda POZNAMKA
7.50 ru1rg 5m Narazena  NaraZena hiadina podzemni vody
12.00 175 | & Ustalena hladina podzemni vody
Vo
Ustalena zorky
Visechny rozméry jsou v mefrech| Objednatel: J&J STUDIO - INZENYRSK .r.dJRK Stranka 455
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Opava — obytny park Kvétinova—- IGP

IG a HG posouzeni lokality a navrh zplisobu vsakovéani

Priloha €. 4

Archivni geologicka data




VP 1 Opava - technicka a dopravi infrastruktura lokalita ul. Kvétinovd,
i podrobmny hydrogeologicky priizkum

Geologicky profil vrtu

Ve svrchni ¢asti vrtu byla odvrtana ornicni zemina. Méla charakter
Sedé prachovité hliny tuhé konzistence, od povrchu do 0,3 m p.t. byla
slabé organickad. Do hloubky cca 0,5 m p.t. pfechazela pozvolna do
Sedozluté prachovitojilovité podorni¢ni zeminy.

V podlozi byla zastizena svétle hnéda, slabé rezavé smouhovana
jilovita zemina tuhé az tuhopevné konzistence. Charakter této zeminy se
v zakladu nezménil az do hloubky ukonceni vrtu na urovni 12 m p.t.
Drobné zmeény, jinak homogenni vrstvy, byly pozorované na Girovni cca
8,0 m p.t.,, vpodobé ostfe rezaveho smouhovani, pripadné s Sedou
laminaci. Do hloubky 9,7 m p.t. se tato zména vytratila a spodni ¢ast vrtu
zastihla opét svétlé hnédé, slabé Sed€ a rezavé laminované jily s hlavni
primési prachovité frakce.

Veskeré odvrtané zemni vrstvy nevykazovaly zvySenou zemni vihkost,
spiSe podle konzistence zeminy na Urovni az pevné konzistence, se
projevovala sniZena zemni vihkost. Do hloubky vrtu cca 12 m p.t. nebyla
hladina podzemni vody zastizena.

Fotodokumentace vzorkovnice vrstev od 8 m do 12 m p.t.

s T ::': & O -
- War i J
\:*E“ﬁs [ e
TR T,

\ g

Ing. JindFich Prusek, tel.: 776 021 030 Str. 4



Ceska geologicka sluzba -

ttvar Geofond

databaze geologicky dokumentovanych objektd, vypis pofizen dne : 28.08.2019

VRT - ZAKLADNI INFORMACE
Stat Ceska republika
Jazyk Cesky
Nézev databdze GDO
D 313675
Pévodni nazev V-4
Zkraceny nazev V-4
Rok vzniku objektu 1958

; Ceska geoiogicka sluzba -
Poskytovatel dat Geofond
Hioubka vrtu (m) 25
Primarni dockumentace  GF FZ002578
Soufadnice X - JTSK [m] 1087062.30
Soufadnice Y - JTSK [m] 498615.30
Zplsob zaméfeni X,Y zaméfeno
VySkovy systém Jadran-Lidov
ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA
Hloubkalm] Stratigrafie
0-1.20 Holocén
1.20-11.20 Pleistocén
11.20 - 20.70 Pleistocén
20.70 - 25 Neogén

LOKALIZACE V MAPE

Nadmoiska vyska -
soufadnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Utel

Hydrogeoiogické daje
(Y/M)

Hloubka hladiny podzemni
vody [m]

Druh hladiny podzemni
vody

Karotaz (Y/N)
Provedené zkousky

Hmotné dokumentace
(Y/N)
Druh objektu

Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadéjici

Organizace blokujici
Blokovano do

Popis
hlina humézni
hlina sprasovy

278.50

N
loZiskovy na nerudy

N
20.70

narazend
N

technologické rozbory

N

vrt svisly
Y

Moravské zemévrtné zdvody, n.p.
Brno

Stérk hnéda rezava

Stérkopisek

pisek 3eda hnéda



Opava — obytny park Kvétinova- IGP

IG a HG posouzeni lokality a navrh zpiisobu vsakovani

Priloha ¢. 5

Graficky prabéh vsakovaci zkouSky
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Opava - obytny park Kvétinova- IGP

IG a HG posouzeni lokality a navrh zptusobu vsakovani

Priloha ¢. 6

Laboratorni protokoly — fyzikalné mechanické vlastnosti zemin




UNIGED a.8.
Stredisio laboratote mechantky zemin
DSTRAVA - HRABOVA

TABELARNI PREHLED VYSLEDKU - FYZIKALNI VLASTNOSTI ZEMIN

Nizev mkz‘uky : 19-216 Opava

¢ wlu /ukazky 7. 515001

| Datum .

t

2382019

nasledujicimt najistotami:

W £ 1,0%

Dp: 40,02 Mg/m3

Pamax & 001 Mgg/m'®

Lab. tfslo A- 151147 51148 5114951150/ 51151 51152,

Sonda vl | via v Vg L ovis v :

Hioubka [m] Lol 8 3.8-10 1820 1012 1618 0ROV i }

Druh vz. | pLP . PP PLP . PLP | PLP | PLP | ‘ z

Wn w1, 14,68 | 1420 1542 nw 13,22+ 13,46 ;

= R R P LR

wp 18 18 1819 Lo 19

ip i D19 020 7 e 17 L8

le s 120 16 | 132 125 | 133 -;

o w216 0 206 204 | 201 2,16 198

Pa w188 180 | 177 L76 | 191 | 175

s et | 273 | 273 273 273 | 272 273

. 1 31,00 3398 | 3526 1 3541 2986 3608

e T 089 076 | 077 070 | 085 | 065

x. - | B . 85 065

Kocﬁcicni Z |

.”c [ |

CSN 72 1002 ” | % |

csnTsess | F6CI EGCL FECL F6CL FOCL F6CI §

s4 | ' | ’ %

CSNT5 2410 | o !

CCSNENISO dess2 | siCH clSi oIS ¢ cIsi | clSi asi ]

Koef. flirace  1ne') 2,98 E-93.32 E-91, 19 E- 89 80 E-93, 171:97 S4E9 i

P pamax 1N ? | | |

Ps W opt 1% -

CBR  2,5mm [¥al )

CRBR 5 mm i"::}

CRRo 25mm 1% 1 |

CCBR 50mm (%) R r 1

BI2Smm (%] T

IBL5,0 Y -
ety o wseny s V¥ £030% W, £ 1.0% Do +0.01 Mg’ Wope: 2 0,40%

Uverdené rozdifend standardni nepistoty jsou soutinem standardni nejistoty méfent & koeficientu rozéifent k=2, co2 pro nommaini rozdélen odpovida
pravdépodobnosti pokeyti asi 85% Nejistoly nezohlediujivivy odbéru a nehomogenity vZorku,
Tento Tubkan plehled nem scutdsti akrodiu

A |

ﬂ,u«l o
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Nazev a adresa zakaznika :

Nazev zakazky :
.'_éﬁk_)_ zakazky :

Vypracoval :
Schvaélil ;
Datum :

¢islo vzorku
ZA-51147
ZA-51148
ZA-51149
ZA-51150
ZA-51151
ZA-51152

M. Liskova  [f

17/

Stredisko laboratore mechaniky zomin, akreditovana laborator ¢, 1412

Mistecka 329:268

OS5 TRAVA - HRABOVA

GEOSERVICES C/ s.r.0.. Kounicova 1064/.’;, 702 00 Ostrava

18-216 Opava
7 519001

sonda
V-1
V-2
V-3
V-4
VJ-5
VJ-6

Ing. Lenka Smetanova, vedoue laburatore

23.08.2019

hloubka {m)

»

Vi f,

/

PROTOROL O ZROUTSCE

KOEFICIENT FILTRACE
Carman-Kozeny

1,6-1.8
0,8-1,0
1.8-2,0
1,0-1,2
1,6-1,8
0,8-0.9

koeficient filtrace {m/s)
2,98E-09
3,32E-09
1,19E-08
9,80E-09
3,17E-09
7.54E-09

St 6121
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& 1892 Str. & 1z1

fal o,
akegditovana Gi podie CIN BN ISOIFC 17025.2005
Mistecks 3291758
L1412 OSTRAVA - HRABOVA

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 51147

'Néizev a adresa zékaznika:  GFOSERVICES C7 s ro., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava

‘Nazev zakaézky : 18-216 Opava  Cislo zakazky 2 518001

Daturmn piijeti vzorku 12.8.2019

‘Zkousend pololka : zemina

;:,Cislo vzorku : ZA - 51147

/Sonda : V1

‘Hloubka : 16-18m .
‘Popls vzorku (oyp):  Poloporuseny vzorex o I 5

{Stanoveni vihkosti zemin (CSN EN ISO 17892-1)

§
i
i
i
:
H

s

Nojistota méfeni: 0.3%

Wh

147 %

!
iStanaveni objemové hmotnosti jemnozrmnych zemin (CSN EN 1SO 17892-2)

i

§Ob;cmova hinetnost vinké zeminy p = 216 ™ g m>
n

;Ob;vmuva hmotost suche zeminy pd = 4 , 88 M g ,ma
. Nojistota méfeni: 0,02 Moim® |

Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych dastic zemin pomoci pyknometru (GSN EN 1SO 17892.3)

p.= 273 mgim’

__ Nejistota méreni : 0,01 Mo/m’

:Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity (CSN EN 1SO 17892-12) ;
%(piechod 0a revidovanou normu platnou od 1.11.2018) i

W,= 18 %

_ Najistota méfoni : %

gstanoveni konzistenénich mozi - mez tekutosti (CSN EN IS0 17892.12)
E(prechud na revidovanou normu platnou od 1.11.2018)

W= 37T %
_ Nejistota méfeni : 1% -
Uvedene roz3ifene standardni nesistoly jsou soucinem standardni nepstoly mefeni a koeficientu rozéifeni k=2, cul pro normalni rozdéleni odpevida pravdépodobnost

pokiyli as 85%. Nepstoty nezobledii vivy odburu o nehomogenity vzork,

Vypracoval ©  §.8molova M| iskova,M Javarova /
Schvahi . Ing.Lenka Smetanové '-‘Lv-'»( / b~ Datum provedeni zkousky : 19 8.2019

Srusetit prolokut 1esii byl Des presvinnoelivo suuhlest idbutdtule epruodukovan prek nel cely.

VysituR kaste gvseiie Zhvubhy de lyka puuse veurku vyde avedenéln taburaturnibg Ciole



Sttedisko fab # haniky zemin, slgedi i 2 1412 Str. &1
ahreditovana Cia podle SN FN ISOAEC 17025 2005
fatocks 3291258

1§42 OSTRAVA - HRABOVA

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 51148

%Nazev a adresa zékaznika ; GLOSFRVICES CZ s m;ﬁ, Kounicova 1064/.3 702 00 Ostrava
‘Nézov zakézky : 16-216 Opava &islo zakazky  Z 519001

:Datum phjeti vzorku 12.8.2019

‘Zkouseni polozka : zemina

Eiéisln vzorku : ZA - 51148

iSonda vd-2

‘Hloubka : 0.8-1.0m

f.Popis vzorku {typ) : - E’;ffoporuseny vzorek

/Stanoveni vihkost: zemin (CSN EN IS0 17892 1)

Wo= 14,3 %

Nejistota méfeni: 0

| Stanoveni objemové hmotnost jemnozranych zemin (ESN EN ISD 17892.2)

Qibjemov hmolnost vihke zeminy pn = 2,06 Mg/ l“3

:?Obiemuv.: tunotnost suche reminy p g = 1 ,80 M g Im3
' Nejistota méfeni : 0,02 Ma/m’”

EStanoveni #dantivé hustoty pevnych Zastic zemin pomoci pyknomaetru (ESN EN 1SO 17892.3)

E 3
, P, = 2,73 mMg/m
Nojistota mafeni : 0,01 Mgim®
i
‘Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity (CSN EN ISO 1789212)
{plechod na revidovanou normu piatnou od 1.11.2018)

W= 18 %
Nejistota méfeni:

‘Stanovent konzistenénich mezi - mez tokutosti (CSN EN IS0 1789212}
(pfechod na revidovanou normu platnou od 1.11.2018)

W= 38 %
Nejistota _méiani :
Uvedene rozsifens standardni nejistoty jsou soudinem standardni nejistoty metent a koeficientu razsifent k=2, coz pro nurmalni rozdéleni odpovida pravedBpodobnosti

pokey'i asi 95% Nejisloly nezohlednug vivy 0dbaru a nehomogenily vaorku.

Vypracoval ©  §.Smolova,M.Liskova, M. Javorova } 4
Schvali ; ina.i.enka Smatanova j,m I Y Datum provedeni zkousky : 19.8.2018

Zkusebmi protokot nesmit byt bez pi ty hiasu laboratofe reprudukovan mmak nez cely
Viiidvek kalde uvedené ouShy se tvha poura vrorku vybe uvedensdhe laboratarnihn fla

%l

z1

3%

1%



Stledisho m:%moh m&gﬂtg\%

akreditovand CIA podle
Mistecks 329/258
L1412 OSTRAVA - HRABOVA

zemun, akreditovank laboratof &, 1412
ISOHEC 17026:200%

Stz

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 51149

‘Nézev a adress zékainfl;é :. o

{Nazev zakézky : 19-218 Opava  Oislo zakazky : Z 519004
Et‘.)atum plijeti vzorku : 12.8.2019

ngousena polozka : zemina

{Cisto vaorku : ZA - 5114y

‘Sonda : VU3

;Hloubka : 1.8-2.0m

‘Popis viorku {typ) - ) Po§qpqi«_x_€§e|19 vzorek

Stanoveni vihkosti zemin (CSN EN ISO 17892-1)

15,4

‘Stanoveni objemove hmotnosti jemnozrnnych zemin (CSN EN 18O 17892.2)

2,04

:Objernova hmotnost vihké zeminy
H

Pn=

‘Objemova hmotriost suche zeminy pd - 1 ,77

GFOSFRV!CFS CZ s.ro., Kounicova 1'06‘4/3. 702 00 Ostrava

% |

Nejistota méreni : 0,3%, -

Mg/m®

Mg/m® |

Nejistota méfeni: 0,02 Mg/m'

‘Stanoveni zdanlivé hustoty pevaych ¢astic cemin pomoci pyknometru {CSN EN 180 17892-3)

p.= 273

‘Stanoveni konzistenénich mozi - moz plasticity (CSN EN 1SO 17882 12)
(piechad na revidovanou normu platnou od 1,1 1,2018}

Stanoveni konzistencnich mezi - mez tekutosti (CSN EN 1SO 17892-12)
{pfechcd na revidovanou normu platnou od 1.11.2018)

W = 35

Mg/m® !
Nefistota mfoni : 001 Mpm’
% |
Nojistotaméfeni: 1%
Y%
Nejistota meteni: 1%,

Uvedené rozSifene standardni nepstoty jsou soudinem standardni nejistoly mereni a koeficientu rozéifeni ks2, col pro nomdlini rozdéleni odpovids pravdipodobnosti

fpokryti as1 96'%. Nepatoty nezohiednuji vivy odbért a nehomogenity vzotku.

Vypracoval :

Schvalil

§.Smolova M.t iskova,M.Javorova

ing Lenka Smetanova

i/

[\IL:".'. {“ -——/

Datum provedeni zkoudky : 19 8 2019

Zkusabni p}otoko! nosmi byt bez pisemneno souhiasu taboratore reprodukovan pnak nez cely

Ve tdok kB uvodend skouiky ce kol poitre vrorko vy aum st Iabosatoniti ¢ sia



Sttedisko laboratole h. .uﬁ zemin, akeed
akreditovand CIA podie CSN EN ISOAEC 17025:2005
Mistecks 3291258

L1812 DSTRAVA - HRABOVA

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 51150

Nizev aadresa zakaznika:  GEOSERVICES CZ s.r.0., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava

‘Nézev zakizky : 19218 Opava  Cisio zakazky  Z 518001
'Datum pijeti vzorku ; 12.8.2019

Zkousena polozka zemina

iCislo vzorku : ZA - 51150

ESouda . V-4

‘Hloubka : 1.0-12m

;Popis veorku {typ} Poloporudeny vzorek

Stanoveni vihkosti zomin (CSN EN IS0 178924}

|8tanoveni objemové hmotnosti jemnozmuych zemin (CSN EN IS0 17892-2)

EOb}emova hmotnost vihké zeminy pn - 2’01 Mg [mS

i

‘Obemova hmotnost suche zeminy p = 1,76 Mg/ m*

:Stanoveni zdanlivé hustoty pevaych Sastic zemin pomoci pyknometru (CSN EN ISO 17892-3)

0,= 273 mgm®

‘Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity (CSN EN ISO 17892.12)
H{plechiod nd revidovanou normu platnou od 1.11.2018)

W= 19 %

?Stanoveni konzistencnich mezi - mez tekutosti {CSN EN I1SO 17892-12)
“{prechod na revidovanou norm platnou od 1,11.2018)

W, = 35 %

& 1412

Str. &1

z1

Nejistotaméfeni:  03%

Nejistota méfeni : 0,02 Mg/m’

 Najistota méfeni :

Nuojistota méfeni :

_ Nefistota méfoni:

Uyedené toz&ifena standardni negstoty json soutinem standardni rajistoty mafeni a koeficientu rozélfeni k=2, co? pro norméini razdélent eripovida pravdépadnbnost

pukiyti ast 95% Nepstoty nezoblediuft viivy odbéru o nehomogenity veotku.

Vypracaoval : é,Smnlnvé,MJ iskova M.Javorova L / g /
Schvalif ; ing.Lenka Smetanova / Ll s Datum provedeni zkousky © 18,8 2018
¥
Lhusebni prufokul resin byt beg pi b 1asuy babuistul e reprodub unp.n‘k nuuﬂy,.

Vystedeh harde uvedens 7houdhy s¢ tyhd puiice vourhyg vyse uvedeneha labuiatuinin Gisla

1%



L1812

iNazev 3 idrésa z&kazmka

akredi
Mistecka 3
OSTRAVA - HRABOVA

Stfedisko hb%\‘;\loh m-élumky zenun, skipditovana ishorator &, 1412
(outzuw rr podie TSN

Str.é 1z1

ENISOMEC 170232003

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 51151

GEQSERVICES CZ 5.1.0., Kounlicova 106413, 702 00 Ostrava - o

‘Nazev zakazky : 19-218 Opava &islo zakazky . Z 519001
Datum phjeti vzorku : 12.8.2019

:Zkouena polokka : zZeming

?Cis!o vzorku ZA - 51181

§s<mda B VJ-5

Hioubka : 1618m

|Rgpls vzorku typ) - Poloporiidoy vitek

Stanovent vihkosti zemin (CSN EN 1SO 17892-1)

W,= 13,2

Stanoven: objemove hmotnosti jemnozranych zemin (CSN EN IS0 17892-2)

éObjemové hmotnost vihkeé zeminy

‘Ohjemova hmotnost suché zeminy

pn.—. 2,16

pd = 1,91

%

Nefistota méteni: 0%

Mg/m®

Mglm:s

 Nejistota méfeni : 0,02 Mg/m’

Stanoveni zdanlive hustoty pevnych &astic zemin pomoci pyknometru (CSN EN ISD 17892-3) *

p.= 272

-Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity (CSN EN IS0 17892 12)
“{pfechod na revidovanou normu platnou od 1.11,2018)

W,= 18

E‘Stanovem konzistenCaich mezt - mez tekutosti (CSN EN ISO 17892-12)
{piechod na revidovanou normu platnou od 1.14,2018)

W = 35

Mg/m®
Nejistota méfeni: 0,01 Mg/m®
|
Yo
Nefstot méreni %
%
Nejistota méeni : 1%

Uvedene rozsifené standardni nejistoty jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozéitent k=2, ¢o? pro normdlni rozdélent odpovida pravdépodobnosii

pokryt asi 95%, Nejistoty nezohledfuji viivy odbéru a nebomogenity vzorku

Vypracoval :
Schvalil :

$.Smolova M.Liskova M. Javorova
Ing.l enke Smetanova

Zkusebar protokol nesm: byt bez pisemneho soullasy laboratore roprodukovan pnak nez cew,

) W {‘9\.

/
Datum provedeni zkousky : 19 8 2019

Vysledek kaddé uvedence zkousky se tyki pouze vzorka vt uvedeného laboratormibe Gisla



Stfediako laboratote meghaniky zemun, ahreditovand laboraiob 2, 1412 Str.é 121
shraditovari CIA podls &SN EN ISOAEC 17025 2005
Mistecks 328/258

11412 OSTRAVA - HRABOVA

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 51152

Ntzov a adrosa zékazn('k;: - GEOSERV!CES cz s.}.'o'.,' Kounicova 106413 702 00 Ostrava

‘Nézov zakazky : 192416 Opava  Gislo zakdzky 2 519001
'Datum piijeti vaorku : 128.2019

iZkousens poloZka : zemina

Cislo vzorku : ZA - 51152

.Sonda : V)6

‘Hioubka : u809m

;Popis mrku {typ} « Poloporudeny vzorek

‘Stancveni vinkostl zemin (CSN EN 18O 17892.4)

W= 135 %

Nejistota méfeni : 0.3%.

E’Stanoveni objemové hmotnosti jemnozrnnych zemin (CSN EN iSO 17892-2)

.Objemova hmotnost vinké zeminy p
n

1,98 Mg/m®

:Objemova hmotnost stiche zeminy pd

1,75 mgm®

Nejistota méfeni : 0,02 Mg/m’

‘Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych &astic zemin pomoci pyknometru (CSN EN 1SO 17892-3)

p.= 273 mMgm’

_ Nejistata méfeni: 0.01Mg/m’

‘Stanoveni konzistennich mezi - mez plasticity (CSN EN ISO 17892-12)
%(p(echod na revidovanou normy platnot od 1.11.2018)

Wo= 19 %

Nojistota méteni: 1%

3

EStamoveni konzistenénich mezi - mez tekutosti (CSN EN ISO 17892-12)
{plechod na revidovanou normu platnou od 1.11.2018)

W= 37 %
Nejistota méfoni : 1%.
Uvedene rozéifene standardni nejistoly jsou saudinem standardni nefistoty mefeni a koeficientu rozSiteni k=2, co pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnost

pokryti asi 94%. Nepstoly nesohtediui viivy odbery a nehomogemty veotku.

Vypracoval: & .Smolova,M.1iskova M.davorova 7
Schvalii : Ing.Lenka Smetanova U / liv Datum provedeni zkous$ky : 19.8.2018

Zkusebm protokot nesn;; Dyt bezpssemneno s@umasu laboré;;;a reproaukovan pnak nez cely. o
Vysledek kazoe uvedens ZKousky $& tyxa polize YZorky yyse uvedeneho laporatommg Cisla.



Opava - obytny park Kvétinova- IGP

IG a HG posouzeni lokality a navrh zplisobu vsakovani

Priloha ¢. 7

Technicka zprava — vrtné prace




GEO pcvs;mkt S.1.0
T

OPAVA - obytny park Kvétinova

Technicka zpréva pruzkumnych praci

Ukol &isto 52/19

Uéel IGF

Odbarate! GEOSERVICES CZ, 8.1.0.
Zpracovatl ing. Radoslav Kiuch
Schvalil fnng. Radosiav Kiuch
Datum zpracovani 14.08.19

BEOPROSPEKT spal d1o

Tahumann! 189

708 D0 OSTRAVA-PORUBA

FE2Y

:
i




Celkovy prfehled GPP

G E O prospekt s.r.o.

| Akce | OPAVA
Tl
VRTY BEZ VYSTROJE VRTY S VYSTROJI
C.Vrtu Hloubka (m) | Zpusob likvidace C.Vrtu | Hloubka (m) | Prum.vystroje (mm)
VS-1 12,00 dusany zahoz
V-1 2,00 dusany zahoz
V-2 2,00 dusany zahoz
V-3 2,00 dusany zahoz
V-4 2,00 dusany zahoz
V-5 2,00 dusany zahoz
V-6 2,00 dusany zahoz
Soucet: 24,00 Soucet: 0,00




1. VEeobecné udaje

Nazev akce 5pava
C.vrtu VS-1  |vrt. souprava | Nordmeyer G O prospekt s.r.o.
Vvrtano dne 9.-12.8.19 Vrtmistr GRIMM Ew
2. Parametry vrtani
Vrtani Vrtny Manip.pazeni Zpusob vrt.
Primér(mm) | od (m) do (m) nastroj | pram.(mm)| od(m) do (m)
175 0,00 12,00 TK jadrove
3. Vystroj vrtu - docasné zapazeno
Hioubka vrtu |$ vystroje] material interval interval kalnik obsyp jilovani
plné perforov.
(m) {mm) paznice paznice

4. Geologické udaje

Hioubka L ] Hladina podzemni vody
od (m) do (m)  saeer narazena i ustalena
0,00 0,40 ornice 1.horizont
0,40 9,00 jfl 2.horizont
9,00 12,00 Stérky 3.horizont




1. VSeobecné udaje

Nazev akce 5pava
C.vrtu V-1 Vrt. souprava | Nordmeyer C) prospekt s.r.o.
Vrtano dne 9.-12.8.19 |Vrtmistr GRIMM GE‘-._V
2. Parametry vrtani
Vrtani Vrtny Manip.pazeni Zpusob vrt.
Primér(mm) | od (m) do (m) nastroj | prom.(mm) od (m) do (m)
175 0,00 2,00 TK jadrove
3. Vystroj vrtu - doéasné zapazeno
Hioubka vrtu |§ vvstroje] material interval | interval kalnik obsyp jilovani
plné perforov.
(m) (mm) paznice paznice

4. Geologické udaje

Hloubka Geologicky fil Hladina podzemni vody
od (M) do (m) eologicky prohi narazena| ustalena
0,00 0,30 ornice 1.horizont
0,30 2,00 jil 2.horizont

3.horizont




1. VEeobecné udaje

Nazev akce 5pava
C.vrtu V-2 |Vrt. souprava | Nordmeyer 0 prospekt s.r.o.
Vrtano dne 9.-12.8.19 |Vrtmistr GRIMM GE“J-”
2. Parametry vrtani
Vrtani Vrtny Manip.pazeni Zpusob vrt.
Priimér(mm) | od (m) do (m) nastroj | prim.(mm) od (m) do (m)
175 0,00 2,00 TK jadrove
3. Vystroj vrtu - docasne zapazeno
Hloubka vrtu | vystroje| material interval interval kalnik obsyp jilovani
plné perforov.
(m) (mm) paznice paznice

4. Geologické udaje

Hloubka Lo ] Hladina podzemni vody
od (m) do (m) Eeokgic el narazend | ustalena
0,00 0,30 ornice 1.horizont
0,30 2,00 jil 2.horizont

3.horizont




[~ VEeobecné udaje

Nazev akce Opava
C.vrtu V-3 [Vrt. souprava | Nordmeyer G 0 prospekt s.r.o.
2. Parametry vrtani
Vrtani Vriny Manip.pazeni Zpisob vrt.
Primér(mm) [ od (m) do (m) nastroj | prim.(mm) od (m) do (m)
175 0,00 2,00 TK jadrové
3. Vystroj vriu - doGasné zapazeno
Hioubka vrtu | vystroje| material interval | interval kalnik obsyp jilovani
piné perforov.
{(m) {mm) paznice paznice

4. Geologické udaje

Hloubka L ] Hladina podzemni vody
od (m) do (m) e G narazend | ustalena
0,00 0,30 ornice 1.horizont
0,30 2,00 il 2.horizont

3.horizont




[1. VEeobecné ddaje

Nazev akce Opava
C.vrtu V-4 |Vrt. souprava | Nordmeyer O prospekt s.r.o.
Vrtano dne 9.-12.8.19 |Vrtmistr GRIMM G‘E“_.y
2. Parametry vrtani
Vvrtani Vriny Manip.pazeni Zpusob vrt.
Pramér(mm) | od (m) do (m) nastroj | pram.(mm) od (m) do (m)
175 0,00 2,00 TK jadrove
3. Vystroj vrtu - dotasné zapazeno
Hloubka vrtu |$ vystroje| material interval interval kalnik obsyp jilovani
piné perforov.
(m) (mm) paznice paznice

4. Geologické iidaje

Hioubka Geologicky fil Hladina podzemni vody
od (m) do (m) eologicky profi naraZzena | ustalena
0,00 0,20 omice 1.horizont
0,20 2,00 jil 2.horizont

3.horizont




1. VEeobecné tidaje

Nazev akce Opava
C.vrtu V-5 Vrt. souprava | Nordmeyer c; O prospekt s.r.o.
Vrtano dne 9.-12.8.19 |Vrtmistr GRIMM Ew’
2. Parametry vrtani
Vrtani Vrtny Manip.pazeni Zplsob vrt.
Primér{mm) | od (m) do {m) nastroj | prim.(mm)| od{(m) do (m)
175 0,00 2,00 TK jadroveé
3. Vystroj vrtu - docasne zapazeno
Hloubka vrtu |¢ vystroje| materiai interval interval kalnik obsyp jilovani
plné perforov.
{m) (mm) paznice paznice

4. Geologické udaje

Hloubka Geoloaicky il Hladina podzemni vody
od (m) do (m) eologicky profi naraZzend | ustalena
0,00 0,20 ornice 1.horizont
0,20 2,00 jil 2.horizont

3.horizont




1. Véeobecné udaje

Nazev akce Opava
C.vrtu V-6 Vrt. souprava | Nordmeyer 0 prospekt s.r.o.
Vrtano dne | 9.-12.8.19 |Vrtmistr GRIMM GE\W
2. Parametry vrtani
Vrtani Vrtny Manip.pazeni Zptsob vrt.
Prameér(mm) [ od (m) do (m) nastroj | prim.(mm) od (m) do (m)
175 0,00 2,00 TK jadrové
3. Vystroj vrtu - do¢asné zapazeno
Hloubka vrtu |¢ vystroje; material interval interval kalnik obsyp jilovani
piné perforov.
{m) (mm) paznice paznice

4. Geologické Gdaje

Hioubka Geologicky fil Hladina podzemni vody
od (m) do (m) eologicky proft narazena | ustalena
0,00 0,30 ornice 1.horizont
0,30 2,00 jfl 2.horizont

3.horizont




Opava — obytny park Kvétinova- IGP

IG a HG posouzeni lokality a navrh zplisobu vsakovani

Priloha ¢. 8

Technicka zprava — protokol o vytyéeni sond




MikroArea,:...

GEODETICKE PRACE

PROTOKOL O VYTYCENI

Zakiadni udaje:
Cislo zakazky

115/2019
Objednatel JJ studio Ing.Jureéka
Nazev akce Obytny park
Lokalita Opava - Jaktar
Kraj Moravskoslezsky
Souf. systém JTSK
Vysk. systém Bpv

Podklady

DigitéIni soubory

Dne 7.8. vyty€eny geol.sondy a zamétena vyska reténu v misté sondy
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