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ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE
10/2025

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
1  : 100

ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma osvětlení 1NP

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

CHVÁTAL

NAPÁJENÍ :        3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :       automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí
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CHránička Kopoflex KF 09050 červená v podlaze.
Konce vyvést nad podlahu do výšky 1,5m (nad
záplavovou hranici). Vodiče PRAFlaDur 3x1,5 RE

R1NP/60,61
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ERx - elektromotor elektrické rolety okna
EVx - elektromotor větrání spodního okna
Ovládání a propojení jednotlivých ERx a EVx bude provedeno
dodavatelskou firmou. Nutná spolupráce s dodavatelem.
Veškeré vodiče v provedení PS60 B2ca s1 d1 a1(PRAFlaDur)
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ERx - elektromotor elektrické rolety okna
EVx - elektromotor větrání spodního okna
Ovládání a propojení jednotlivých ERx a EVx bude provedeno
dodavatelskou firmou. Nutná spolupráce s dodavatelem.
Veškeré vodiče v provedení PS60 B2ca s1 d1 a1(PRAFlaDur)

Světla LB umístit do prostoru mimo tepelná čerpadla.
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Veškerý rozvod vést ve zdi pod omítkou, přednostně v dutině 
stropu nad podhledem.
Svody ze stropu ve zdi či v sádrokartónových příčkách..
Rozvod v podlaze chránit v chráničkách typu Kopoflex vhodných
průměrů.

Parapet spínačů 0,9-1,2m, zásuvek 0,5m. Jiné parapety viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2  tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

Přesné rozměry osazení svítidel a jejich typy, viz PD osvětlení-
výpočet osvětlení.
NZ - nouzové osvětlení bude svitit při výpadku el.energie min 1 hodina.
NZ se napojí na trvalou fázi daného světla.
Osazení světel na akustické podhledy bude provedené dle pokynů 
dodavatele akustických podhledů. (V místě upevnění světla bude v
daném rastru konstrukce dodán nový příčník)

Prostředí (určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3) - viz TZ

Ostatní viz technická zpráva.

56

8x spínač č.1 pro světelné scény viz D.1.2.5-05.02
Propojení vodiči PRAFlaDur s RSTV


