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BASOVÝ REZONÁTOR - PŘEDSTĚNA
LAMINOVANÉ MDF DESKY tl. 8 mm + TI 50 mm, tl. skladby 60 mm
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ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE
10/2025

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
1  : 100

ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma osvětlení 2NP

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

CHVÁTAL

NAPÁJENÍ :        3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :       automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí
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UPOZORNĚNÍ : K nouzovému zdroji NZ vést přímou fázi z daného jističe světla.
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Veškerý rozvod vést ve zdi pod omítkou, přednostně v dutině 
stropu nad podhledem.
Svody ze stropu ve zdi či v sádrokartónových příčkách..
Rozvod v podlaze chránit v chráničkách typu Kopoflex vhodných
průměrů.

Parapet spínačů 0,9-1,2m, zásuvek 0,5m. Jiné parapety viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2  tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

Přesné rozměry osazení svítidel a jejich typy, viz PD osvětlení-
výpočet osvětlení.
NZ - nouzové osvětlení bude svitit při výpadku el.energie min 1 hodina.
NZ se napojí na trvalou fázi daného světla.
Osazení světel na akustické podhledy bude provedené dle pokynů 
dodavatele akustických podhledů. (V místě upevnění světla bude v
daném rastru konstrukce dodán nový příčník)

Prostředí (určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3) - viz TZ

Ostatní viz technická zpráva.


