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BASOVÝ REZONÁTOR - PŘEDSTĚNA
LAMINOVANÉ MDF DESKY tl. 8 mm + TI 50 mm, tl. skladby 60 mm
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ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE
10/2025

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
1  : 100

ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma technologie 2NP

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

CHVÁTAL

NAPÁJENÍ :        3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :       automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí

DPS
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R2NP
Veškerý rozvod vést ve zdi pod omítkou, přednostně v dutině 
stropu nad podhledem.
Svody ze stropu ve zdi či v sádrokartónových příčkách..
Rozvod v podlaze chránit v chráničkách typu Kopoflex vhodných
průměrů.

Parapet spínačů 0,9-1,2m, zásuvek 0,5m. Jiné parapety viz PD.
Vysvětlivka :
P-1,2  tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

UPOZORNĚNÍ :
Veškeré vodiče v ČM 107, 207 budou v provedení PS60 B2ca s1 d1 a1

Prostředí (určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3) - viz TZ

Ostatní viz technická zpráva.

P-pod strop

Krabice Kopobox mini B v které se uloží zdroj pro aut. splachování.
Zdroj je dodávkou ZTI. Nutná spolupráce s dodavatelem ZTI.
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Chránička Kopoflex KF 09050 
červená v podlaze.
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P-1,2

P-1,2

P-1,2
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P-1,2

P-1,2

SEBT

POZNÁMKA :
Osazení přístrojů bude upraveno
dle skutečného stavu osazení 
skříněk, sporáků, umyvadel atp.

2.08

POZNÁMKA :
Je nutné splnit požadavek 
ČSN 332130 ed.4, čl.8.8.5

VZT5a

VZT5b
VZT5c VZT4a VZT4b

VZT4 na střeše

VZT2a

VZT2b

VZT3b

VZT3a

x

propojení s hlavní jednotkou 
VZT3 provede dodavatel

1

10 POZNÁMKA :
Je nutné splnit požadavek 
ČSN 332130 ed.4, čl.8.8.5

POZNÁMKA :
Je nutné splnit požadavek 
ČSN 332130 ed.4, čl.8.8.5

P-pod stropem
volný vývod min 2m
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P-pod stropem
volný vývod min 2m

12
P-pod stropem
volný vývod min 2m13

13

14

14 14 14

14

151515
16

16

17 17

18

18 19

20

20

20

20

SPD 21

21

21

22

26

22

27

22

23

23

23

23

24

24

24 25

25

25

28

SPD

SPD S
P
D

SPD

S
P
D

36 36

VZT1

2 VZT1 na půdě
nad kuchyní

VZT8

6

VZT8 na střeše

VZT1Aa

4

VZT1Aa na střeše

VZT1Ab

5

VZT1Ab na střeše

VZT6

3

VZT6 na střeše

RE
 -

 e
le

kt
ro

mě
ro

vý
 r

oz
vá

dě
č 

tě
lo

cv
ič

ny
 v

iz
 P

D 
D.

1.
2.

4-
02

HD
S 
- 
př

íp
oj
ko
vá
 s
kř

íň
 o
bj
ek
tu
 t

ěl
oc
vi

čn
y

R2
NP

 r
oz

vá
dě

č 
2N

P 
vi

z 
PD

 D
.1

.2
.4

-0
4

RS
TV
 -
 r
oz
vá
dě

č 
sv

ět
el
ný
 t

ěl
oc
vi

čn
y 
vi
z 
D.
1.
2.
4-
05

St
ro
pn

í 
po
hy
bo
vé
 č
id
lo
, 
sp

ín
ac

í 
pr
ve
k 
re
lé
 1
0A
/2
30
0W
, 
IP
20

de
te
kč
ní
 ú
he
l 
36
0s
t,
 d
os
ah
 0
-1
2m
, 
do
ba
 s
ep
nu
tí
 5
s 
- 
10
mi
n

RC
K 

- 
ro

zv
ád

ěč
 c

vi
čn

é 
ku

ch
yn

ě 
PD

 D
.1

.2
.4

-1
2


