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ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE
10/2025

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
1  : 195

ELEKTROINSTALACE  -  montážní schéma hromosvod

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

CHVÁTAL

Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí
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Dešťový svod poplastovaný FeZn
DN150
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REVIZNÍ PŘÍSTUP KOMÍNY
OCEL. ŽEBŘÍK KOTVENÝ DO KOMÍNOVÉHO TĚLESA
OPRAVA A NÁTĚR OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
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Poznámka :

Veškeré spoje v zemi budou chráněny dle požadavků ČSN EN 332000-5-54ed.3, NA.7
Před záhozem a zakrytím, budou všechny spoje v zemi a uložení uzemnění 
fotograficky zdokumentováno a poskytnuto reviznímu technikovi k provedení revize!!
Doporučení :
Provedení uzemnění provede pracovník elektro dle vyhl. 194/2022Sb. .

Dle pokynů stavby budou provedené tzv. skryté svody!
U jímačů u napojení je nutno dodržet vzdálenost s - oblast koncovky (viz návod)

Uzemňovací soustava - uspořádání typ A

Jímač J1, J2, J3, J4, J5, J8, J9
- SET1 podpůrná trubka obj.č. 819282 + jímací tyč 1,0 m
  celková délka 2,3 m
- připojovací sada pro HVI light plus obj.č. 819645
- betonové podstavce pro stojan 3x3ks/1stojan 102010

Jímač J6, J7
- podpůrná trubka obj.č. 105678 + jímací tyč 1,0 m
- celková délka 3,4 m
- držák na zeď pro podpůrnou trubku od zdi 0,4-0,7 m
   obj.č. 105343

Jímač J10
- SET3 podpůrná trubka obj.č. 819819390 + jímací tyč 3,0 m
  celková délka 4,9 m
- připojovací sada pro HVI light plus obj.č. 819645
- betonové podstavce pro stojan 3x3ks/1stojan 102010

Podpěry FB na ploché střechy (úchyt co 1m) 253026 + 253015

zemnič - provedení tvrdý pásek FeZn 30x4mm - tzv.  zemnič
včetně komponentů pro napojení
- zaváděcí tyč FeZn obj.č. 480018
- připojovací sv, pro uzemňovací bod, obj.č. 478129
- svorka pro upevnění FeZn10 na zeď obj.č. 274150
- zkušební svorka obj.č. 459219
- popisný štítek s číslem 1-10, obj.č. 4900xx

Vodič HVI Light Plus obj.č. 819600
dodávka včetně příslušenství
- sada připojovacích prvků, obj.č. 819645
- příchytka na zeď LH obj.č. 275259 (na komín)
- sv. PA obj.č. 410222

PA - ekvipotenciální svorkovnice na krovu(stěně či pod střechou)
EPS 4A s krytem

Vodič PA, 6CY zž, uložený pod střechou v hrdlované trubce
1516E KA + příchytky 5316E KB

±0,000

+6,860

+0,400

+0,870

+2,630

+4,170

+5,930

+7,330

+9,090

-0,450

+1,800

-0,050

+0,930

+2,680

+4,110

+5,860

+6,640

+10,800

+15,000

-0,040

-20,450

-11,700

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÁ
LÁVKA

DILATACE KONTAKTNÍHO
ZATEPLENÍ

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÁ
LÁVKA

STÁVAJÍCÍ OCEL.
ŽEBŘÍK

POHLED JIHO-VÝCHODNÍ 

POHLED JIHO-ZÁPADNÍ

POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ

J-2
J-2J-2

J-2

J-2

J-2J-2

J-2 J-2

J-2
J-4,9

Výpočet řízení rizika viz příloha technické zprávy.
Systém ochrany před bleskem LPS Tř III.
Výpočet dostatečné vzdálenosti - viz příloha v PD
vzduch s - 27 cm
Provedení viz ČSN EN 62035-3 ed.2./izolovaný LPS/

LPS r valící se koule velikost ok W ochranný úhel
/třída/ /m/ /m/ /alfa/

I 20 5x5 viz čl.5.2.2
II 30 10x10
III 45 15x15
IV 60 20x20

Maximální hodnoty poloměru valící se koule, velikosti ok a ochranného úhlu

VALIVÁ KOULE r-45m

           OCHRANA PŘED BLESKEM : dle ČSN EN 62305-1, 2, 3, 4 ed.2

VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY LPS

Přívod do PA vodičem 6CY zž 
z R2NP ze sběrny SEBT/PE

J1 J2 J3

J4 J5 J6

J7

J8J9J10

PA

č.1
č.2

č.3

č.4č.5č.6

20/FB 20/FB

20/FB

20/FB 20/FB

10
/F
B

10
/F
B

10
/F
B

21
/F
B

21
/F
B

18
/F
B

5/LH

5/LH


