VYSADBOVA JAMA

VYVYSENA ZALIVKOVA
MiSA
(zeminovy limec)
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OCHRANA PROTI OKUSU
(pevné samonosné plastové
nebo draténé pletivo)

VYVYSENA ZALIVKOVA
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KULY DOBRE V PUDE UKOTVIT
(min.0,5m pod Groven terénu)

min.0,50m
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Minimalni Sifka:
1,5nasobek priméru kofenového balu.
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KVALITA VYPESTKU

OVOCNY VYPESTEK
prostokofenny, pfesazovany, vySka min.150cm

velikost pfi vysadbé
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cislo vylisku

VZOROVY POHLED

VYSADBA OVOCNEHO STROMU
KVALTATIVNI PODMINKY VYSADBY

strom po vysadbé

cca1,2m

KVALITATIVNI PARAMETRY :

Ceska technicka nomma - Viypéstky okrasnych devin
seobecna ustanoveni a ukazatele jakosti

Kvéten 2001 - (CSN 464902-1) DIN 18 916 FLL

VYSADBA STROMU:
*DLECSNDIN: 18915 PRACE SPUDOU a 18 916 VYSADBY ROSTLIN

* UPEVNOVAC DREV KONSTRUKCE NESMI POSKOZOVAT DREVINU
* PRED VYSADBOU SE DOPORUCUJE PROVEST

ZKOUSKU PROPUSTNOSTI JAMY ZAPLAVENIM
* ROSTLINA BUDE ZASAZENA VE STEJNE VYSI JAKO VE SKOLCE

NASLEDNA PECE O ROSTLINU:
* CSN DIN 18 918 ROZVOJOVA A UDRZOVACI PEGE O ROSTLINY
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