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SEVEROMORAVSKE YODOVODY 709 00 Ostrava - Marianské Hory
A KANALIZACE OSTRAVA a.s.
se sidlem Ostrava, 28. ffjna 169, PSC 709 45

CHOBOTOVA lveta Ostrava, dne: 05.02.2010
Tel: 596 697 162

Fax: 556 697 221

E-mail: iveta.chobotova@smvak.cz

Znatka: 9773/\V000298/2010/CH

Véc:  Odkanalizovani méstskych ¢asti Opavy - Koméarov a Suché Lazce vé. zmény ¢.1, k.u.
. Komarov u Opavy, Suché Lazce
Stanovisko k ohlaSeni stavby, resp. pro stavebni povoleni

K Gzemnimu fizenf pro vySe uvedenou stavbu zménu €.1 jsme vydali stanovisko dne 17.12.2009
pod zn.; 9773/V015401/2009/CH.
Ke stavebnimu fizenl pro vyse uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 18.11.2004 pod zn..
6510/145008/04-Zr.

Popis stavby:
V réamci stavby ,0Odkanalizovani méstskych &asti Opavy - Komérov a Suché Lazce® je navrZena

vystavba systematické splaskové kanalizace oddilné stokové soustavy na Uzemi méstské Sasti Opavy -
Komérov a kombinované kanalizace na Uzemi mé&stské &asti Suché Lazce. Navrzeny stokovy systém je
ukon&en na mechanicko - biologick&é COV. Plocha pro vystavbu COV je navrZzena na katastru Suchych
Lazcll na pozemcich 852116, 852/17, 852/18.

Nova stokova sit je navrZzena jako komhinovana. To znamena, Ze pro odvedeni splagkovych a £astetné
destovych odpadnich vod z Gzemi mistni &asti Suché Lazce je navrzeno vyuZit stéavajfcl jednotny
kanalizaéni systém, zatimco Uzemi mistni 6asti Koméarov a vyhledové plochy uréené UP pro rozvoj bytové
& promyslové vystavby je navrZeno odkanalizovat splaSkovou kanalizac! oddiiné stokové soustavy.
Stavajici nesoustavné kanalizace v Komarové bude ve vyhledu vyuZita pro odvedeni destovych vod.

Stanovisko k umisténi:

Realizaci vy&e uvedené stavby splaskové kanalizace na pozemelch vyznagenych v predlioZené PD,
k:0 Komérov-u—Opavy a Suché Lazce dojde ke stfetu svodohospodéiskym zafizenim v majetku a
provozovani SmVaK Ostrava a.s. a to svodovodnimi Fady véeiné piipojek k jednotlivym objektlim.
PoZadujeme respektovat tato zaffzeni — viz Podminky tykajici se realizace stavby.

Zakres dotéenych zafizenl v majetku a provozovani SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientagni, proto
poZadujeme pied zahdjenim pracl poZadat o vytySeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. Vytygeni provede na
zakladé objednévky ( vodovod — stfedisko vedovodnich siti Opava, tel. 553 698 131 ).

RovnéZ stavbou piipojek inZenyrskych siti je nutné respekiovat hade zafizen{ — viz Pedminky tykajici
se piipravy stavby.

Stavba je ¢lenénd na nésledujict stavebni objekty a provozni soubory:
a/ Stavebni objekty

SO 01 Spladkova kanalizace Komérov

SO 02 Jednotna a splaskova kanalizace Suché Lazce

S0 03 Cerpaci stanice €s 1 Komarov

S0 04 neobsazeno

S0 05 Cerpacl stanice €S 3 Suché Lazce

$0 06 Gistirna odpadnich vod

b/ Provozni soubory
PS 01 Cerpacf stanice €S 1 Komarov

Tel:  +420 596 697 111 Fax: . +420 596 624 205 DiC: CZ45193665 I8; 45183665
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PS 02 neobsazeno
PS 03 Cerpaci stanice CS 3 Suché Lazce
PS 04 Cistirna odpadnich vod

$0 01 Splaskova kanalizace Komarov

Na tzem! Komdrova je navrZzena vystavba spladkové kanalizace oddilné stokové sitd. Stavajlci
nesoustavna kanalizace bude ve vyhledu vyuzita k odvedeni desfovych vod z intravildnu. S ohledem na
navrhové mnozstvl splaskovych odpadnich vod jsou profily navrZzenych kanalizacnich stok jednotné DN 300
mm. Celkové délka navrZzené kanalizace je cca 6 002,0 m (bez havarijniho pfepadu z CS1 a vytlaku). Jako
materiél je navrZeno potrubf z polypropylenu DN 300, 400 a sklolaminat DN 800. Jako alternativa muze byt
pouZito kameninové potrubi KT DN 300 a DN 400.Trasy kanaliza&nich stok kiiZi na 3 mistech statnf silnice
Lifidy €. 11 a ve dvou mistech mistni vodoted.
Na trase kanalizace jsou navrZeny betonové prefabrikované Sachty dle DIN 4034.1s tloustkou stény 120
mm a 150 mm pro DN 800. Celkovy navrZeny podet je cca 180 ks o pr. 1000 mm a 5 ks o pr. 1200 mm.
Zména ¢.1:
Jedna se o Upravu trasy stoky ,A" v iiseku od §1 po S4, plvodni trasa byla vedena v nezpevnéné ploge,
nova frasa je vedena-v pasu zelené. Déle byla prodlouZzena stoka ,AC-6" o cca 43 m, celkova delka &ini
79,0 m. Na Useku stoky ,A” DN 800, délky 115 m a tseky stoky ,B" DN 800 délky 36 m byla navrzena
desfova zdrZ, S ohledem na zménu koncepce zdrz nebude na trase kanalizace realizovana, z tohoto
diivodu je profil stoky A navrZen v celém rozsahu DN 300.

Rozsah navrZeného kanalizaéniho systému:

Komarov

Stoka A I.CAST DN 300 637,0
Stoka A Il. CAST DN 300 1751,0
Stoka A-1 DN 300 64,0
Stoka A-2 DN 300 8,0
Stoka A-3 DN 300 26,0
Stoka AC DN 300 664,0
Stoka AC-1 DN 300 612,0
Stoka AC-1-1 DN 300 15,0
Stoka AC-1-2 DN 300 182,0
Stoka AC-2 DN 300 198,0
Stoka AC-2-1 DN 300 50,0
Stoka AC-3 DN 300 50,0
Stoka AC-4 DN 300 60,0
Stoka AC-5-1 DN 300 228,0
Stoka AC-6 DN 250 79,0
Stoka AE DN 300 284,0
Stoka AE-1 DN 300 133,0
Stoka AE-2 DN 300 149,0
Stoka AF DN 300 135,0
Stoka AG DN 300 189,0
Stoka AH DN 300 275,0
Stoka AH-1 DN 300 70,0
Stoka Al DN 300 94,0
Stoka Al-1 DN 300 78,0
Havarijnl pfepad z €S1 DN 250 18,0
Vytlak z CS 1 DN 100 1686,0
Celkem Komaérov: 6 205,0m

Kanalizaéni pfipojky:

Soudasti stavy je prepojen! vefejné casti kanalizadnich pfipojek, které budou ukonéeny (zaslepeny) na
hranici vefejného pozemku. Podet pipojek byl stanoven 1ks/1 nemovitost, cekem je navrZeno cca 277 ks
kanalizaénich pHpojek. Jako material je navrZzeno petrubi PP DN 150, celkova délka navrZzenych piipojek je
848,0 m(3,0 m*280 ks).

> . .
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Piipominky k PD kan. piipojek:

- Vzhledem k tomu, Ze nédm nebyly doloZeny jednotiivé projekty kanalizagnich pFipojek, pozadujeme PD
téchto cca 280 ks kanalizaCnich pfipojek pfedioZit k odsouhlaseni nejpozdaji pfed podénim Zadosti o
zZfizeni kanalizagnich pifpojek jednotlivych majitelll pfipojovanych nemovitosti. Bez odsouhlaseni
realizacnich PD piipojek kanalizace nebude umoZné&no zahéjeni vypoust&nl odpadnich vod z t&chio
pfipojek.

-~ Nesouhlasime sukonZenim kanalizaénich piipojek zéslepkou. Ukongeni kanalizaénich piipojek
pozadujeme revizni $achtou,

SO 02 Jednotna a splaskova kanalizace Suché Lazce

V ramci stavebniho objektu je navrZena vystavba nové splaskové a jednotné kanalizace na tizemi
Suchych Lazcl. Celkova délka nové spladkové kanalizace je 796,0 m. Jako materidl je navrZeno potrubi z
polypropylenu DN 300-mm. Jako alternativa muze byt pouZito kameninové potrubf KT.
Celkova délka jednotné kanalizace je 1186,0 m. Jako materidl je pro DN 400 navrZzeno potrubl z
polypropylenu a pro DN 800 sklolaminét. Jako alternativa muZe byt pouzito kameninové potrubi KT,
Na trase kanalizace jsou pro moznost revize a &isténi navrzeny betonové vodotésné prefabrikované achty
dle DIN 4034.1 s tloustkou st&ny 120 mm a 150 mm pro DN 800. Celkovy navrzeny podet je cca 31 ks o pr.
1000 mm a 1 ks o pr. 1200 mm.
Sougastl stoky — Odtok z COV je navrzen monoliticky vydstnf objekt V1. VO je zalstén do feky Opavy pod
jez Kravafe. Na vylstnim objektu bude osazena zpétn4 kiapka DN 400 min. 0,30 m nad hladinu, tak aby
nezasahovala do pritoéného profilu vodniho toku. Bfehova hrana je opevnéna sténou z lomového kamene,
kde pfesah za bifehovou hranu je cca 1,0 m.
Zména é.1:
Odtokové kanalizace z COV bude napcjena na gravitadni kanalizaci DN 1300 arealu RKL. Z tohoto diivodu
je odfokova stoka zkracena z plivodnich 588,0 m na navrZenych 33,5 m, vylstni objekt do feky Odry
nebude realizovan.
Dale doglo ke zméné umisténi objektu CS3, tato zména ma dopad na navrh tech.feSeni stoky D a DA
{zménu délky stoky).
Vzhledem k fomu, Ze byla odsouhlasena vystavba spiagkové kanalizace na tizemi mistni &asti Suché Lazce
je vystavba OK1B a stoky B vypusténa z pfedioZené PD.

Rozsah navrZzeného kanalizaéniho systému:

Nazev stoky Profil (mm}) Délka (m)

Suché Lazce

Odtok z COV DN 400 33,5

Stoka D DN 300 107,0-splaskova kan.(ptiv.délka 244,0m)
Stoka DA DN 300 850,0-splaskova kan.(plv.552,0m)
Havarijni pfepad CS 3 DN 250 5,0

VytlakzCS 3 DN 80 703,0

Celkem Suché Lazce: 1499

Kanalizaénl pifpojky:
Soucasti stavy je prepojeni vefejné &asti kanalizaénich piipojek, které budou ukondeny (zaslepeny) na

hranici vefejného pozemku. Podet piipojek byl stanoven 1ks/1 nemovitost, cekem je navrzeno cca 36 ks
kanalizatnich pipojek. Jako material je navrZzeno potrubil PP DN 150, celkova délka navrzenych ptipojek je
108,0 m(3,0 m*36 ks).

Pfipomfnky k PD kan. pfipojek:

- Vzhledem k tomu, Ze nam nebyly doloZeny jednotlivé projekty kanaliza&nich pipojek, pozadujeme PD
téchto cca 280 ks kanalizaZnlch piipojek predloZit k odsouhlaseni nejpozdaji pred podanim Zadosti o
zfiizeni kanalizalnich pfipojek jednotlivych majitelll piipojovanych nemovitosti. Bez odsouhlaseni
realizaénich PD pfipojek kanalizace nebude umozZnéno zahajeni vypousténi odpadnich vod z téchto
pfipojek.

- Nesouhlasime s ukongenim kanalizaénich pfipojek zéslepkou. Ukongeni kanalizaénich pifipojek
poZadujeme revizni achtou,
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Piipominky k projekfové dokumentaci spladkové. kanalizace:
- PD se rozchazl v dimenzi navrZenych $achet. Jsou popséany Sachty DN 1000 a také DN
800, V piipadé, Ze budeme provozovateli navrzené kanalizace, poZadujeme bet. 8achty DN 1000.

s0 03 Cerpaci stanice S 1 Komérov
Stavebn! objekt CS fei vystavbu Zerpaci stanice, kterd je urtena pro pfederpavani casti

odpadnich splagkovych vod, které jsou svedeny piisiusnou kanalizaénl siti do &erpacl stanice. Cerpaci
stanice je navrzena jeko podzemni jimka tvofend monolitickou Zelezobetonovou konstrukel z
vodostavebniho betonu. Hornl &4st objektu tvofi ocelova konstrukce se stfe$ni konstrukel ze skruZeneho

polykarbonatu.

Navrhové parametry Jjednotky CS 1Komérov
Podet pfipojenych obyvatel EOC 1360
Specificka spotfeba vody llos*d 120

Denni produkce odpadnich vod m3/d 163,2
MnoZstvi balastnich vod (15 %) m3/d 24,5

Q24 ma3/d 187,7

Qh /s 46

Qé I/s 8,0

Ptinos znetisténi na COV BSK5 kofd 81,6

Soutasti stavby jsou terénni Upravy a zpevnéné plochy, vodovodni piipojka, pifpojka NN, vytiak odpadnich
vod z €S 1 a havarijnl pfepad.

Terénni fipravy a zpevnéné plochy:

V/ objektu je zahrmuta :

« Pifprava staveni§t& CS — odstranéni nezpevnéného povrchu tl. 0,3 m z plochy stavenisté CS a piijezdni
komunikace a plochy ZS, celkem cca 100 m2.

« Wstavba ptfjezdni komunikace. Celkova délka pifjezdni komunikace &inf cca 10,0 m, plocha cca 67,0 m2.
Vozovka je navrzena o ifce 3,5 m s pfinym sklonem vozovky 2%. Tento je vazan na terénni Gpravy.
Odvodnéni komunikace je fe$eno volné na terén.

Vodovodni pifpojka:

Celkova délka navrzené vodovodni pripojky je cca 203,0 m. Jako materidl je navrzeno potrubi PE 80
32x2,0. Napojeni bude provedeno pomoci navrtavaciho pasu DN 150 se Soupétkem. Za navrtavacim
pasem bude osazena vodomarna $achta DN 600, D 400 s uzamykatelnym poklopem.

Piipominky k PD vodovodni piipojky:
- Predlozena PD vodovodni pfipojky neni kompletni. Kompletni PD vodovodni pifpojky k odsouhlaseni

pozadujeme doloZit nejpozdgji pfed podénim Z&dosti o zfizenf vodovodni pifpojky k Csi.

Wila dnich vod:
Celkova délka vytla&ného fadu je 156,0 m. Jako materidl je navrZeno potrubl PE 80 DN 100. Potrubf bude

uloZeno do piskového loZe ve spoleéném vykopu s vodovodni piipojkou k CS1. Spojenl potrubf bude
zajidténo pomoci elektrotvarovek. Pied &erpac! stanicl bude na potrubi osazena proplachovact a istici
souprava PC S1 DN 80, kterd umozni v piipadé diouhodobého odstaveni €S1 napojeni mobilniho &erpadia
do vytlaného potrubl. Vytiadné potrubi bude ukonéeno v uklidfiovaci Sachté UK 1 - S 1 stoky AC-3.
Havarijni pfepad z CS1:

Celkova délka havarijniho pfepadu je 18,0 m. Jako materidl je navrZzeno potrubi PP DN 250. VySka
prepadové hrany viz. podéiny profil. V objektu CS pred pfepadovou hranou bude osazena norna sténa.
Smérové lomy budou zajistény pomoci nepriileznych 8achet DN 600 z PP (napf.Tegra). Havarijni potrubi
bude vyvedeno do blizkého meliora&niho pifkopu, ukonéené monolitickym vytistnim objektem odlazdénym
kamennou dlazbou na cementovou maltu a oboustranng ukongenou betonovymi stabilizaénimi prahy. Na
vyastnim objektu bude osazena zpétna klapka min 0,30 m nad hladinu, tak aby nezasahovala do
pritoéného profilu vodniho toku.

: "’%}qualia
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50 03 Cerpaci stanice €S 3 Suché Lazce

Stavebni objekt CS fesi vystavbu derpaci stanice, ktera je uréena pro prederpavani &asti
odpadnich splaskovych vod, kiteré jsou svedeny pfislusnou kanalizaénf siti do &erpaci stanice. Cerpacf
stanice je navrZena jako podzemni jimka tvofend monolitickou Zelezobetonovou konstrukei z
vodostavebniho betonu. Hornl &4st objektu tvoii ocelova konstrukee se stiednl konstrukel ze skruzeného
polykarbonatu,

Navrhové parametry Jednotky CS 3Suché Lazce
Podet pfipojenych obyvatel EO , 200

Specificka spotfeba vody llos*d 120

Denni produkce odpadnich vod m3/d 240

MnoZstvl balastnich vod (15 %) m3/d 3.6

Q24 m3/d 27,6

Qh I/s 1,8

Q¢ Iis 4.5

P#inos znegigténi na COV BSK5 kg/d 12,0

Soucasti stavby jsou terénnl tpravy a zpevnéné plochy, vodovodni pifpojka, pripojka NN, vytlak odpadnich
vod z €S 3 a havarijnf pFepad.

Terénni Upravy a zpevnéné plochy:

V objekiu je zahrnuta :

« Pfiprava stavenistd €S ~ odstranéni nezpevnéného povrchu tl. 0,3 m z plochy stavenisté CS a piijezdni
komunikace a plochy ZS, celkem ¢ca 60 m2.

* Vystavba pifjezdnf komunikace. Celkové délka pffjezdn! komunikace &inf cca 8,0 m, plocha cca 46,0 m2.
Vozovka je navrZena o Sifce 3,8 m s pfiénym sklonem vozovky 2%. Tento je vézan na terénni Upravy.
Odvodnéni komunikace je feSeno volné na terén.

Vodovodni piipajka:
Celkov4 délka navrzené vodovodnl pifpojky je cca 16,0 m. Jako material je navrzeno potrubi PE 80 32x2,0.

Napojeni bude provedeno pomoci navrtévaciho pasu se Soupatkem. U &erpaci stanice ¢S 3 bude osazena
vodomérna Sachta s poklopem A 30, (napf. AQUA - THERM) s uzamykatelnym poklopem.

Eiipominky k PD vodovodni pripoiky:

- Vzhledem ke kapacité navrzené CS3 (4,5 I/s) nesouhlasime (dle standarddi SmVaK Ostrava as.)
s vybudovanim vodovodni pipojky k $S3.

Viitlak odpadnich vod:

Celkova délka vytiatného fadu je 616,0 m. Jako materiél je navrzeno potrubi PE DN 80. Trasa wtlaéného
potrubt je navrZzena soub&zné se stokou DA. V tseku od vrcholového bodu V22 a2 po napojenf do posledni
rekonstruované uklidiiovaci Sachty stév. jednotné kanalizace bude vytlak fe$en bezvykopovou technologif

v délce cca 45 m (Flow-tex). V tomto tseku dojde ke kifZeni s OOV potrubf jmenovité svétiosti DN 1000,
kde pfedpokladana hloubka krytl vodovodniho potrubf je 1,5 m.

Havariini pfepad z CS3; :

Celkova délka havarijniho pfepadu je 21,0 m. Jako materiél je navrZzeno potrubi PP DN 250. Vygka
prepadové hrany viz. podélny profil. Havarijni potrubi bude vyvedeno do blizkého piikopu, ukon&ené
monolitickym vytistnim objektem odldzd&nym kamennou dlaZbou na cementovou maltu a oboustranng
ukongenou betonovymi stabilizaZnimi prahy. VyGstnl objekt bude osazen zpé&tnou klapkou min 0,30 m nad
hladinu, tak aby nezasahoval do priitoéného profilu vodniho toku.

Zména 6.1:

Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku viastnikl pozemkd kumisténi stavby CS3 je navrZeno nové
umisténi CS3, a to na pozemku parc.&. 717/1, 735, 896 a 181. Na zakladé zmény umisténi CS dojde
k Gpravé piipojky NN, ta bude napojena na rozvodnou sit ze sloupu umisté&ného na parcele &, 181. Rovnéz
dojde ke zmé&n& délky vytlaku odpadnich vod z CS3, nové bude délka 703 m. Vytlak bude napojen na
projektovanou splaskovou kanalizaci DN 300 (nenl sougasti této PD), z tohoto dlivodu nedojde ke kiizeni
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s OOV. Déle bude zména v délce havarijniho prepadu z CS3, délka bude 5 m. havarijni pfepad bude
zaustén do potoka Sedlinka a bude ukonéen monolitickym vytstnim objektem.

PFinominky k tech. fedeni 88:

- ZastreSen! CS je dispozitné nesmysiné a neprakticky navrzeno zejména u CS 1.

- U vstupt do jimek chybf vystupni madia coZ je v rozporu s CSN Zebffky. Nutno dopinit vystupni madia.
Upozorfiujeme, Ze vstupni vrata do pfistfesku jsou u €S 1 ptimo u poklopu, pres ktery se
vstupuje do jimky CS. V pfipadé osazeni pevnych madel, tak budou umisténa pfimo ve vratech.

- VPD nenf bliz$i specifikace poklopl bude, celkem jich je 5 ks u jedné a tfi u druhé CS. Poklopy musi
s Unosnost! vy88[ neZ pochlz! pro tlovéka.

- Obsahem navrhu CS je i plastova nadoba objemu 120 I. V névrhu je nadoba zviditelnéna v priéném
Fezu mimo pifstfe$ek a v technické zprévé se uvadi,ze nosnik pro kladkostroj je vyveden mimo CS nad
komunikaci. Samoziejmé,Ze nadoba bude muset byt vevnitf a bude se s nf manipulovat a pojizdét na
poklopech, déle se bude manipulovat s derpadly a éeslicovym koSem. Upozoriiujeme, Ze poklopy musi
byt s inosnostf min.200kg. Nenf to v PD zviditelnéno.

- Upozorfiujeme, Ze vstupni vrata u €S 1 by mély byt umisténé na druhé piice konstrukce stény
pristfedku nez jsou navrzene.

-V PD chybi detailky konstrukce stiechy piistfeSku. NavrZeny pfistfeSek neodola tize namrzlého snéhu.
Z tohoto dlvodu musi byt nosné konstrukee stfechy piistfeSku navrzena pro odolnost viéi sn&hu.

- Zpevnéna plocha k CS neni bliZe specifikovand. Pozadujeme, aby konsirukce zpevnéné plochy
umoZiiovala pojezd vozidel s celkovou hmotnosti 26 1.

- VPD neni dolozen detail koncové kiapky na vyusténi pfepadu. PieloZeny vykres vyustniho objekiu
nevypovida o fom jak to bude fungovat.

- Pozadujeme dolozit k odsouhlaseni realizaéni PD.

S0 06 Cistirna odpadnich vod
Je navrzena mechanicko-biologicka COV. Mechanicky stuperi &isténi bude zahrnovat vertikélnt

tapék pisku a jemné strojné stirané &esle s navazujicim lisem na shrabky. Zachycené shrabky a pisek
budou dopravovény do kontejneru, ktery bude odvaZen na skladku. Cistirna bude uzplsobena pro pfijem a
likvidaci dovaZenych fekalnich vod z Zump._Organické znedi$téni a dusikaté latky budou odstrafiovany
biologickym &isténim. Aktivagni nadrz bude obdéinfkového tvaru, rozdélena pfickami na pfislusné sektory,
které budou pinit funkci denitrifikace, nitrifikace a regenerace kalu. Uprostfed nédrZe nitrifikace bude
umist&na dosazovacl nadrz, Hloubka nadrzi bude cca 6,0m. Hloubka vody bude cca 5,1m.

Objemové je COV dimenzovana na dvé zékladni etapy. V l.etapd bude pfivadéno asi 50% vyhledového
mnozstvl odpadnich splaskovych vod i znegisténi, Mechanicky stuperi bude s ohledem na technické feseni
vybudovan na plnou kapacitu COV pro |. a li. etapu stavby. Ve Il.etap& bude kalojem 1 rozd&len pfigkou na
dvé nadrze.

Navrhovana kvalita vyGisténé vody a jeji srovnanf s emisnimi limity

NV CR 61/2003 Navrhovana
Pro COV 2001 aZ 10000 EO kvalita

p m P m
CHSKCr mg/l 120 170 60 100
BSK5 mg/t 25 50 15 20
NL mg/l 30 60 15 30
N-NH4+ mg/l 15 30 5 10

10(Z) 20(2)

Nanorg mg/l nestanoven 15 27
Nec mg/l nestanoven 17 30
Pc nestanoven 12 2)* 15 (6)*

Souéasti stavby jsou:
Ptiprava tizemi, sdruzeny provozni objekt COV, komunikace a zpevnéné plochy, spojovac! potrubf, vnitini
kanalizace a odpad z COV, vodovodni pifpojka, terénni a sadové upravy, oploceni COV, venkovni

osvétleni, pfipojka NN, trafostanice.
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Komunikace a zpevnéné plochy:

V rémci stavebniho objektu je navrZena vystavba piijezdové komunikace k GOV, obsluzna komunikace a
zpevnéné plochy v arealu COV a odvodiiovaci Zlab pro odveden! detovych vod. Pfijezdova komunikace
bude napojena na stévajicf komunikaci, které je ukongena bez napojovaciho pruhu na statni silnici 1/11.
Délka pifjezdové komunikace &ini 121,40 m, $ffka 3,5 m, celkové plocha 556,0 m2.

Obsluzna komunikace v aredlu COV bude navazovat na piijezdovou komunikaci, plocha navrzené
komunikace &inf cca 315,0 m2. Zpevnéné plochy v aredlu COV jsou navrzeny ze zamkové diazby, celkova
plocha pfedstavuje cca 98,0 m2.

Vnitinf kanalizace a odpad z COV s mérmym obiektem:

V ramei stavebniho objektu je navrZena vystavba piftokové kanalizace z odleh&ovaci komory, odtokova
kanalizace z COV v& mé&mého objektu a vnitini kanalizace v aredlu COV. Jako materidl je navrzeno
kanaliza&nl potrubf Zebrovang, PP, SN 8, DN 250 a DN 400, dle DIN 16961.

Soutastl stavebniho objektu je odliehgovaci komora, prefabrikované revizni $achty DN 1000, reviznf $achta
PP DN 4%0 a monolitickd mémé Sachta s Parshallovym Zlabem P3 pro méfeni mnoZstvi vygisténych vod na
odtoku z COV,

Viodovodni pripojka:
Celkova délka navrzené vodovodni pfipojky je cca 571,0 m. Jako material je navrZeno vodovodni potrubi

PE 100, 80*5,4 mm, PN 10. Napojeni bude provedeno pomoci T kusu 110/80. Vodom&rna 3achta bude
umisténa v blizkosti napojeni na stévajic! fad DN 100 PVC majetku SmVaK Ostrava a.s. Pro potrubf DN 80
je navrZena monolitickéd vodomérna 8achta vnitfnich rozmérl 2000*1000 mm, svétld vy&ka 1600 mm,s
uzamykatelnym poklopem pro tfidu zatiZenf A 15. Na piipojce jsou navrZeny dva podzemni hydranty DN 80
ve vzdélenostech ¢cca 200

m. Vodovodni pfipojka kfiZi melioratni pifkop pfekopem. V tomto misti je navrzena PE chraniéka DN 200,
do které bude osazeno potrubi DN 80 a zafoukano cementopopilkovou smésf.

Navrzena vodovodni pfipojka (PE 100, 80*5,4 mm) mé na konci vodovodniho Fadu tiak cca 0,5 at. Vyskovy
rozdil mezi napojenim vodovodni pfipojky na vodovodn! fad (247,95 m n. m) a koncem vodovodnf pfipojky
u COV (236,81 m n. m) je cca 11,2 m. Ztratova vyska vlivem proudéni ve vodovodnl pifpojce je cca 2,6 m.
Pretlak vodniho sloupce (pff odb&ru) na konci vodovodn! piipojky u COV je cca 13,6 m _ 1,36 at.

V celé délce vodovodni pfipojky je soub&zné navrzena piipojka VN k COV.

Pripominky k pfedloZené dokumentaci:

Pfi realizaci stavby nutno respektovat:

- PoZadujeme dodrZet min.svétlé rozméry Sachty 1200x800x1900 mm.

- Viextové &asti PD neni specifikované umistén! navrzené $achty, ve vykrese situace Jje nakresleno
umisténi Sachty 2,6 m od mista napejen( na fad, v podéiném profilu je umisténi naznadeno 5,0 m od
mista napojeni, nutno dat do souladu.

- VpledioZzené PD neni specifikovany typ vodoméru, nutno dopinit.

- Upozoriiujeme, Ze tlak v misté napojenf vodovodni pfipojky na vodovodni fad bude dostagujici, ale dle
prediozeného hydrotechnického vypotiu nebude tlak v objektu COV ping v souladu s poZadavky
zakona 274/2001 Sb. a provadéci vyhlasky 428/2001. Doporuiujeme fedit osazenim domovni
zvy$ovacf stanice do objektu COV.

- Pfipojenf poZadujeme provést pomocf navrtévactho pasu, Soupatka se zakopovou soupravou a spojky
ISO.

- Kryti vodovodni piipojky bude min. 1,20 m (min. hloubka vykopu = 1,2 m + DN pfipojky + 0,1 m
podsyp pod potrubi). Potrubi vodovodni pfipojky bude navrzeno ve spadu min. 3% tak, aby bylo potrubi
vzdy odvzdusnéné (je-li to technicky mozné, bude potrubf stoupat smérem k napojované nemovitosti —
K vnitinimu vodovodu).

- Upozoriiujeme, Ze dle zékona o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001 Sh. v platném znénl je délka
vodovodnl pfipojky pouze po vodomérnou sestavu, zbyvajici &ast je vnitinim vodovodem.

Informace pro investora k provadéni:

e Investor doruéi na piislusné zakaznické centrum tyto néleitosti:
- fadné vypinénou Z&dost o povolenl zfizenf vodovodni pfipojky (viz pfiloha),
- kopii 1 paré projektové dokumentace (parafovana SmVaK Ostrava a.s.),
- kopii pfisluSného povolenl ve smyslu stavebniho zékona na zfizenf pFipojky,
- kopii vypisu z katastru nemovitosti,

7 y?qualia




Ssz;r()

Severomoravské vodovedy
a kanalizace Ostrava a.s.

- kopii snimku z katastru nemovitostl,
- kopii tohoto vyjadfenl SmVaK Ostrava a.s.,

o Pfed zahdjenim vykopovych praci nuino vytyit stavajici vodovod. Investor bude kontaktovan
pracovniky stfediska vodovodnich siti za Gdelem sjednani terminu vytySeni stavajiciho potrubli a
terminu provedenl pfipojky. Zahéjeni vykopovych praci doporugujeme aZ na zékladé této dohody!

e Realizacl vodovodnl piipojky DN 80 zajisti investor. Pfed zdsypem potrubi vodovodni piipojky,
v mistech pFipadného kiiZen! s ostatnimi inZenyrskymi sitémi, bude pfizvan zastupce SmVaK Ostrava
a.s. (stfedisko Opava, tel.: 553 699 131) ke kontrole provedenych praci. Souéasti stavby piipojky bude
tlakova zkousSka potrubi za pfitomnosti zastupce SmVaK Ostrava a.s. Ke kontrole provedenych praci i
vysledku tlakové zkousky bude proveden zépis. Bez provedené kontroly a provedenf vyhovujici tlakové
zkousky nesmf byt proveden definitivni zasyp.

» Upozoriujeme investora, Ze napojeni na vefejny vodovod Je vysoce odbornou praci a zaroveii
zasahem do vefejnych vodohospodéaiskych siti, které naSe spoleénost provozuje a za jejichz
technicky stav nese zodpovédnost. Z tohoto divodu vlastni napojeni (vé. dodavky potfebného
materialu} mohou provadét pouze zaméstnanci SmvaK Ostrava a.s.

e Pozadujeme, aby dodané materidly na stavbu splfiovaly poZadavky dané zakonem &.258/2000 Sb.,
vyhlaskou ¢.409/2005 a vyhlaskou €.37/2001 Shb.

e Zahdjit odbé&r vody je moZno aZ na zaklad® uzaviené smiouvy o dodavce vody. V pfipads, Ze
vodovodni pfipojku nebude realizovat SmVaK Ostrava a.s. poZadujeme rovnéZ dolozit zakres
skuteéného provedeni pfipojky s uvedenim hloubky (viz vzor v pifloze) a zapis o kontrole tlakové
zkousky a kontrole pfed zasypem nasim zamésinancem.

o Geodetické zaméfenl stavby v soufadnicovém systému JTSK a vy8kovém systému Bpv doporutujeme
piedat naSemu oddéleni na e-mailovou adresu gis@smvak.cz,

Oploceni COV:
Stavebnl objekt Fes! oploceni areaiu COV tak, aby bylo zabran&no vstupu nepovolanych osob. NavrZzeno je

pletivo Fluidex s poviakem PVC vysky 2,0 m na ocelovych sloupcich systému Univers, kotvenych do
betonovych patek z prostého betonu B 15. Mezi jednotlivymi sloupky je navrZzena plotova deska KZD 2-2980
vysky 0,30 m, ktera bude probihat v celé délce oploceni mimo &asti oploceni ve svahu a mimo vstupni
brany a branky. Délka oploceni &ini 146,10 m, vzdalenost mezi sloupky je cca 3,00 m. Soucasti oploceni je
brana §itky 4,5 m pro vjezd obsluhy a vstupni branka $itky 1,20 m.

Zména &.1:

V rdmci stavebniho objektu je navrZena zm&na umisténi pifjezdové komunikace k COV. Délka piijezdové
komunikace bude 169,5 m, §ifka 3,5 m, celkova plocha 649 m2.

Z diivodu zmény trasy a vy$kového uspofadani pritokové a odiokové kanalizace dojde ke zmé&nam
technického fesenl navrzené mérmé &achty §3 a odlehgovaci komory OK1. Dojde pouze k tipravé hloubek
danych objekil.

U navrzené vodovodni piipojky k COV doide ke zméné délky, z plvodnich 571,0 m na navrzenych 581,0m
a k tipravé prostorového navrhu v tiseku zmény komunikace.

U pfipojky VN k COV dojde rovnéz k tpravé prostorového navrhu v Gseku zmény komunikace a délky

z plivodnich 571,0m na navrzenych 575,0m.

Pripominky k COV: :

- Knavrhovanému feSeni nemame piipominky. COV je navrzena v souladu s nejlep$imi dostupnymi
technologiemi pro danou velikost COV.

- Presto, Ze COV bude navrZena s vysokym stupném automatizace, je nutné poitat s obsiuhou
v rozsahu min.20 h/tydné k zaji$ténf obsluznych &innosti jako odtahovani kalové vody, dohledu nad
dovozy odpadnich vod, odvodiiovani kalu, ukiidovych pract atd.

- Vzhledem k tomu, Ze naSe spoleénost je uvadéna jako budoucf provozovatel, pozadujeme, abychom
byli pfizvani k dal$im stupidim realizaéni dokumentace a pfipravé v&. priibéhu viastnf realizace.

Podminky tVkalici se realizace stavby kanalizace a kanal. pfipojek:
sV ramci navrhu kanalizace poZadujeme respektovani ochranného pasma dle zakona & 274/2001 Sh.
v platném znéni §23 v &Ifi 1,5 resp. 2,5 m od vnéjdiho lfce potrubl oboustranné. V ochranném pasmu
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kanalizace nelze provadét éinnosti, které omezuji pfistup ke kanalizaénimu Fadu nebo kieré by mohly
ohrozit jeho technicky stav nebo provozovanl. Toto ochranné pasmo nuino projednat s viastniky
dotdenych nemovitosti. V piipadé, Zze bude uvedens kanalizace nabldnuta k odprodeji, bude SmVaK
Ostrava a.s. vyZadovat doloZeni uvedeného projednédni formou zffzenf v&cného bfemene nebo
uzavienim dohody o podminkach zfizenl stavby a jejtho provozu.

» Stavby pevnych nadzemnich konstrukel (Sachty kanalizadnl, rev. pfipojkové Sachty, apod.) a zafizeni
staveni§té pozadujeme umistit mimo ochranné pasmo vodovodniho potrubl. Ochranna pasma jsou
stanovena § 23 zakona &. 274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a jsou vymezena vodorovnou vzddlenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu
- uvedovodnlich a kanaliza&nich fadl do priméru 500 mm véetné - 1,5 m,

- uvodovodnich a kanaliza&nich fad nad primér 500 mm - 2,5 m.

¢ Kanalizaci pozadujeme uloZit pokud mozno do vefejného prostranstvl. Tam kde dojde k dotéeni
ostatnich inZenyrskych siti poZadujeme zachovat odstupovou vzdélenost min. 1,5 m od pldorysnych
okrajli potrubl na obé& strany.

+ Zemni prace do vzdélenosti 1 m od okraje potrubi budou provadény ruénim vykopem se zvySenou
opatrnosti tak, aby nedoSlo k po$kozeni hasich vedeni a zafizeni. V pfipadé obnaZeni potrubi bude
toto zabezpedeno pied poskozenim.

¢ U piipojek k liniovym stavbam v mist& soub&hu se zafizenim SmVakK Ostfrava a.s. pozadujeme dodrzet
odstupovou vzdélenost 1,5 m od okrajl potrubi. Pfi kifZeni dodrZet svislou vzdalenost dle SN 73
6005.

o PFi soubghu s vodovodni ptipojkou dodrzet CSN 73 6005.

» Kiizeni poZadujeme provadét kolmo, max. pod Ghlem 45 stupiill. KfiZeni nebude provadéno v misté
napojeni vodovodnich piipojek na vodovodni fad, ve vzdélenosti men3i nez 1,5 m od stavajicich
ovladacich armatur na vodovodnim potrubi (Soupakl, hydrantl, domovnich uzaviracich ventilll) a
vodérenskych Sachet.

s Vrozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizovany skladky materidlu, zeminy apod.

o Pri Gpravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovéno alespofi minimaini kryti vodovodniho
potrubi v souladu s CSN 73 6005. Veskeré poklopy armatur (Soupédtkové, hydrantové) poZadujeme
upravit do nivelety koneénych Uprav terénu.

s Pred zahozem bude pfizvan opravnény zéstupce pfisludného stfediska (viz vySe) ke kontrole mista
kfizeni. Tato kontrola bude zaznamenana ve stavebnim denniku. Bez tétc kontroly nesouhlasime se
zahéjenim zahozu. Bez pisemného dokladu o provedené kontrole zéstupcem SmVaK Ostrava a.s.
nesouhlasime s udélenim kolauda&niho souhlasu.

e Vpiipads, Ze budeme navrZenou kanalizaci provozovat, poZadujeme pfed zéhozem a ke zkousce
vodot&snosti pfizvat opravnéného zastupce SmVaK Ostrava a.s. ( stfedisko kanalizaci Opava - tel.
553 616 665).

» Po dobu stavby budou pfistupny oviddacl armatury vodovodni sitd ($oupaky, hydranty a ventily na
vodovodnich pfipojkach).

o Pfipadné poskozeni veden| vefejné vodovodni sité bude neprodieng cznameno na dispecink SmVaK
Ostrava a.s. s nepfetrzitou sluzbou (tel. 840111125).

¢ Kanalizace musi byt pfed z&hozem zamé&fena v soufadnicich JTSK.

Informace investorovi v pfipadé. 2a navrZenou kanalizace bude SmVaK Ostrava a.s. provozovat:
SmVaK Osfrava a.s. ma zdjem navrzenou spladkovou kanalizaci v dané lokalité provozovat.

PiedloZenéd PD neni realizadni, proto v pfipad8, Ze se s nami uvaZuje jako o budoucim provozovateli této
kanalizace poZadujeme pfed realizaci zpracovat realizani projekt (nejlépe pfed vybérem zhotovitele),
v kterém budou zapracovany nase pfipominky a realizaéni PD nam bude pfedloZena k odscuhlaseni.

Déle uvadime, 2e i kdyZ je v pfedloZené PD uvedeno, Ze budou provedeny zkousky tésnosti
kanalizaéntho potrubf pfed zésypem, pfesto upozorfiujeme investora, 2Ze kvalitu provedeného dila
z hlediska dodrZeni monté2nich  postupll pokladky  trubniho  materidlu  prokdZe zhofovitel
provedenim  zkoudky tésnosti kanalizace dle CSN za Ugasti pracovnikl SmVaK Ostrava a.s.
Kanalizace musi byt

100% vodotésna.
SmVaK Ostrava a.s. bude pozadovat provedeni prohlidky potrubi televizni kamerou s méfenim

sklonu potrubi a zajist&nim obrazového zédznamu a pisemniho protokolu.
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Upozoriujeme, Ze u objektid vySe uvedené stavby, které jsou umistdny do ochranného pdsma zafizeni
SmVaK Osfrava a.s.. a kferé bude nade spolednost provozovat (pfedmétnou stavbu) mize byt toto
zohlednéno ve smlouvé o provozovani,

Upozornéni SmVaK Ostrava a.s.:
Investor vodniho dila (M&sto Opava) by méla zajistit pisemny zavazek od viastnikll dotéenych

nemovitost! (RD), ve kterém bude uvedeno, Ze nejpozd&ji v terminu do 3 — 6 mésich od uvedeni nové
splaskové kanalizace do trvalého provozu zajisti na své naklady zruSeni stavajiciho septiku, Zumpy,
usazovaci jimky a provedeni oddéleni destovych vod od spladkovych s prepojenim splaskovych odpadnich
vod z nemovitosti kanalizaénf pfipojkou do nové splaskové kanalizace (pfiloha ¢.1 zékona &. 254/2001 Sh.,
§ 18 — odvadéni cdpadnich vod — bod 4).

Pielozky inZ, siti:
Upozoriiujeme investora stavby, Ze vpfipadg, Ze béhem realizace vyplynou poZadavky na

zhotovenl prelozky, budou tyto provedeny na naklady investora po pfedchozim projednant s PVS Opava
(p.lhn, tel.: 553 699 133, p.Zeman, tel.: 553 699 131). PD té&chto piipadnych pieloZek poZadujeme piedloZit
k odsouhlaseni.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok. Severcragraveké vedevedy

a kanalizace QOstyava a.s.
28, fjna 1 21

709 4 frava

ing. Martin Vfesely, MBA
technicky reditel

Piilohy:
Orientaénf zékres zafizeni v majetku, pfip. v provozovani SmVakK Ostrava a.s.

[ ]
¢  Projektova dokumentace parafovéna
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Ing. Stogkova

Véc:
Stanovisko spravy SmVaK Ostrava a.s. a RS Opava k projektové dokumentaci pro
stavebni Fizeni ,,Odkanalizovéni méstskych &4sti Opavy-Komarov a Suché Lazce®

K predloZené projektové dokumentaci mame nésledujici piipominky:

o Upozoriujeme na moZnost stfetu stoky ,,AG* s vodovodnimi piipojkami pro nemovitosti
na parc. ¢. 109 a 110 k.i. Komérov u Opavy. V piipadé, Zc ke stietu s pfipojkami dojde,
bude tfeba udinit takovad opatfeni, aby bylo zachovve'mo minimalni kryti vodovodnich

. pHpojek a byly dodrZeny podminky dané prostorovou CSN 75 6005.

e Jiné pfipominky k projektové dokumentaci neméme.

-eromoravské vodovody

S pozdravem « Kanalizace Osiravaa s,
28. Hjna 169

700 45 QOgt '
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DIC CZ45193665
tel, 596 697 111 fax 596 624 205 . IGO0 45193665

596 697 linka E-mail smvak@smvak.cz Spoieénost zapsana v obchodnim rejstfiku
Krajskeho soudu v Ostravé, oddit B, vlozka 347






