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TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO

POPIS PLOCHA

SV. VÝŠKA

PODLAHA

STĚNY

STROP

2.01 multifunkční hala 551.7m²
3,5 m polyur.stěrka pohledový bet. pohledový bet.

2.02 únikové schodiště 14.0m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.03 sklad 15.4m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.04 sklad 8.4m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.05 úklid 7.0m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.06
prostor pro raut

338.3m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.07 VIP 3 23.5m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.08 VIP 2 8.6m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.09 VIP 1 8.7m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.10 hala 41.3m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.11 únikové schodiště 14.4m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.12 zasedací místnost 14.1m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.13 kancelář 20.7m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.14 kancelář 21.9m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.15

recepce

8.3m²
3,5 m

bet.stěrka

pohledový bet. pohledový bet.

2.16 sklad 4.0m²
3,5 m

keram. dlažba

pohledový bet. pohledový bet.

2.17 úklid 3.1m²
3,5 m

keram. dlažba

pohledový bet. pohledový bet.

2.18

mytí

6.8m²
3,5 m

keram. dlažba

pohledový bet. pohledový bet.

2.19 sklad 3.3m²
3,5 m

keram. dlažba

pohledový bet. pohledový bet.

2.20 záchod 1.6m²
3,5 m

keram. dlažba

pohledový bet. pohledový bet.

2.21

tepelné čerpadlo a KJ
42.5m² bet.stěrka -

pohledový bet.

ROSTLÝ TERÉN

ZÁSYP ZEMINOU, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZNAČENÍ POPIS MATERIÁLU

PROSTÝ BETON, CEMENTOVÝ POTĚR

TEPELNÁ IZOLACE - EPS (TYP A TL.  DLE SKLADBY)

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA

NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO,

NAPŘ. POROTHERM P8, M10, TL. 250 mm

ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, TL. 100, 150, 250, 300 mm

VŠECHNY TL. VE STEJNÉ JAKOSTI (ODSTÍN A BARVA)

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ŽB VODONEPROPUSTNÁ  BÍLÁ VANA

SOUČASNÉ PONECHANÉ KONSTRUKCE

PŘÍČKOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO,

NAPŘ. POROTHERM P8, M10, TL. 80, 140 mm

INSTALAČNÍ ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ YTONG

TL. 50 ÷ 150 mm

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA (TYP A TL.  DLE SKLADBY)

TEPELNÁ IZOLACE - XPS (TYP A TL.  DLE SKLADBY)

TEPELNÁ IZOLACE - PIR (TYP A TL.  DLE SKLADBY)

ŽELEZOBETON

KONSTRUKCE ZE SMĚSI TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE

SENDVIČOVÝ STĚNOVÝ PANEL S JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY, TL. 200 mm

VŠECHNY TL. VE STEJNÉ JAKOSTI (ODSTÍN A BARVA)

LEGENDA

ZNAČENÍ POPIS

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SOUČASNÉ PONECHANÉ KONSTRUKCE

PONECHANÉ KONSTRUKCE V I. FÁZI DEMOLICE, DEMOLICE V II. FÁZI

POZICE A EXISTENCE NENÍ  PŘÍMO ZNÁMA A NEBYLY SOUČÁSTÍ PODKLADŮ

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ REALIZOVANÁ V I. FÁZI DEMOLIC
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PROSTOR PRO
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