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Véc:  Splaskova kanalizace Suché Lazce a Komarov
Stanovisko k ohlaSeni stavby, resp. pro stavebni povoleni

Popis stavby:
Predlozena PD fesi nasledujici stavebni objekty:

SO 01 Splasdkova kanalizace Komarov

SO 02 Splaskova kanalizace Suché Lazce
SO 03 Cerpaci stanice CS 2 Komarov

SO 04 Cerpaci stanice CS 4 Suché Lazce
SO 05 Prelozky siti tech. vybaveni

Stanovisko k umisténi:

Realizaci vySe uvedené stavby splaskové kanalizace na pozemcich dle pfedioZzené PD, k.u.
Komarov u Opavy a Suché Lazce dojde ke stfetu s vodohospodarskym zafizenim v majetku a provozovani
SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodnimi fady. Upozorfiujeme na vodovodni pfipojky k jednotlivym objektéim
— viz orientaéni zakres v mapové priloze. Pozadujeme respektovat tato zafizeni — viz Podminky tykajici se
realizace stavby.

Zakres dotéenych zafizeni v majetku a provozovani SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientacni, proto
pozadujeme pied zahdjenim praci pozadat o vyty€eni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. VytyCeni provede na
z&kladé objednavky ( mistni vodovody — stfedisko vodovodnich siti Opava, tel. 5563 699 131, pfivadéc pitné
vody OOV stfedisko Krasné Pole, tel. 596 942 046 ). Platba za vytyCeni se provadi v hotovosti na misté
sgmég dle platného ceniku spole¢nosti SmVaK Ostrava a.s. Pfi placeni nutno pfedat tudaje o firmé (nazev,
IC, DIC).

Rovnéz stavbou kanaliza¢nich piipojek je nutné respektovat nade zafizeni — viz Podminky tykajici se
realizace stavby.

Dotceni pfivadéce OOV:

Realizaci vy$e uvedené stavby dojde k dotéeni pfivadéte pitné vody Podhradi-Krasné Pole O DN
1000. Kolem pfivadéée je nutno zachovat ochranné pasmo, které na zakladé rozhodnuti VLHZ ¢.j. voda
1582/7Ko ze dne 27.12. 1971 &ini 6 m od osy potrubi. Hloubka kryti pfivadéce je cca 1,5 m.

Pro ochranné pasmo piivadéée nutno dodrzet tyto podminky:

e Minimalné v tydennim pfedstihu pied zahajenim praci v ochranném pasmu piivadéte OOV bude toto
pisemné oznameno na adresu SmVaK Ostrava a.s., Ostravsky oblastni vodovod, 28. fijna 169, 709 45
Ostrava-Marianské Hory.

oV mistech kfizeni s pfivadééem OOV budou pfed zahajenim praci provedeny ru¢né kopané sondy
pro ovéieni hloubky pfivadéde, a to za Géasti pracovnikll SmVaK Ostrava a.s, stfedisko OOV Krasné
Pole (tel.: 596 942 046).

oV misté kfizeni je nutno dodrzet minimalni svislou vzdalenost dle CSN 73 6005.

Tel:  +420 596 697 111 Fax: = +420 596 624 205 DIC; CZ45193665 IC; 45193665
+420 596 697 linka E-mail: smvak@smvak.cz Spolecnost zapsana v obchodnim rejstriku

» :
Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 347 a q LI a I Ia



vaa‘R>

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a,s.

V mistech  kfizeni navrzené kanalizace s nasim zafizenim, budou tyto ulozeny do chranicky
z nekovového materialu v Sifce ochranného pasma, tj. 6 m od osy na kazdou stranu.

Vykopové prace budou provadény min 1,5 m od osy potrubi v obou smérech ruéné a za dozoru
pracovnika nageho strfediska.

Nezfizovat jakékoliv skladky a nebo jinym zplsobem znesnadfiovat pfistup k privadéci.

Nesnizovat a nezvySovat kryci vrstvu zeminy nad pfivadécem.

Nepopojizdét t&zkymi stroji.

Misto kfizeni bude pred zasypanim zeminou protokolarné piedano pracovnikim naseho
stifediska. Toto pfedani bude zaznamenano ve stavebnim denniku. Bez pisemného dokladu o
provedené kontrole zastupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasime s udélenim kolauda¢niho souhlasu.
Po ukonceni této stavby, ktera kfizuje nase zafizeni nam bude zaslano zaméreni skute¢ného provedeni
v soufadnicich JTSK s textovym seznamem soufadnic nebo v digitalni podobé.

SO 01 Splaskova kanalizace Komarov

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrzena vystavba splaskové kanalizace v povodi CS 1 a stoky

A, umisténé v k.u. Komarov u Opavy. V celém rozsahu je navrzeno uloZeni potrubi do oteviené pazené ryhy
mimo Useky kfizeni silnic a drahy, které jsou navrzeny bezvykopovou technologii.

Soucasti stavebniho objektu jsou stoky AA, AA-2, AC-1-1, AC-1-3, AC-1-3-1, AH-2, AJ, C, CA-1, CD,

CD-1, CF, CG, E, EAa EB.

Jako material kanalizace je navrzeno Zebrované hrdlové kanalizacni potrubi z polypropylenu (piné

zebro v fezu sténou), rozmérova fada dle DIN 16 961 335/300, tloustka zakladni stény 3,7 mm s hrdly
tésnénymi gumovymi krouzky. UloZeni potrubi je navrzeno v souladu s technickymi pozadavky vyrobce.
Sachty jsou navrzeny betonové DN 1000, tl. stény 120 mm — celkem 87 ks, pro piekonani vyskovych rozdil
budou pouzity dvé spadistové Sachty DN 1000 BE.

Rozsah stok je nasledujici:

Nazev stoky Profil (mm) Délka (m)
Stoka AA DN 300 455,0
Stoka AA-2 DN 300 97,0
Stoka AC-1-1 DN 300 53,0
Stoka AC-1-3 DN 300 126,0
Stoka AC-1 -3-1 DN 300 34,0
Stoka AH-2 DN 300 54,0
Stoka AJ DN 300 154,0
Stoka C DN 300 1479,0
Stoka CA-1 DN 300 66,0
Stoka CD DN 300 147,0
Stoka CD-1 DN 300 91,0
Stoka CF DN 300 206,0
Stoka CG DN 300 97,0
Stoka E DN 300 459,0
Stoka EA DN 300 89,0
Stoka EB DN 300 9,0
CELKEM: 3616,0
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Kanaliza¢ni pfipojky

Soucasti stavebniho objektu je vystavba ¢asti domovnich kanalizagnich pfipojek umisténych na
vefejné pfistupném prostranstvi. Pfipojky budou ukonené plastovou revizni Sachtou DN 400 mm, v
od(ivodnénych pfipadech DN 300, resp. (600) mm pFfevazné umist&nou na soukromych pozemcich, cca 1 m
za oplocenim.
Celkovy pocet pripojek byl stanoven dle po¢tu nemovitosti - cca 70 ks. Pfipojky budou napojeny do reviznich
gachet nebo pfimo na stoku pomoci odbo&ky. Pfipojky jsou navrzeny z Zebrovaného hrdlového potrubi z
polypropylenu DN 150, celkova délka pfipojek je stanovena 9,0 m na jednu pfipojku, tj. cca 30,0 m.

Pripominky k PD kan. pfipojek:

- Vzhledem k tomu, Zze ndm nebyly doloZeny jednotlivé projekty kanalizaénich pfipojek, pozadujeme PD
téchto cca 70 ks kanalizaénich pfipojek pfedlozit k odsouhlaseni nejpozdéji pfed podanim zadosti o zfizeni
kanaliza¢nich pfipojek jednotlivych majitell pfipojovanych nemovitosti.

SO 02 Splaskova kanalizace Suché Lazce

V rdmci tohoto stavebniho objektu je navrzena vystavba splaskové kanalizace v povodi stoky B, CS
3, umisténé v k.U. Suché Lazce. V celém rozsahu je navrzeno ulozeni potrubi do oteviené pazené ryhy mimo
useky kfizeni silnic, které jsou navrzeny bezvykopovou technologii.

Soucasti stavebniho objektu jsou stoky B, BA, BC, BC-1, BC-3, BC-4, BC-5, BE, BE-1, BF, BF-1,
BH, BH-1, BH-2, BI, BJ, BK, D, D1, FB.

Jako material kanalizace je navrzeno Zebrované hrdlové kanalizaéni potrubi z polypropylenu (pliné
zebro v fezu sténou), rozmérova fada dle DIN 16 961 335/300, tloustka zakladni stény 3,7 mm s hrdly
tésnénymi gumovymi krouzky. UloZeni potrubi je navrzeno v souladu s technickymi pozadavky vyrobce.
Sachty jsou navrzeny betonové DN 1000, tl. stény 120 mm — celkem 142 ks, pro piekonani vyskovych rozdilll
bude pouzito 8 ks spadistovych Sachet DN 1000 BE. V mistech stisnénych prostorovych podminek (s
ohledem na prostorove usporadani
siti technického vybaveni) a kratkych Usekl mezi 8Sachtami jsou na trase kanalizaci navrzeny
revizni §achty z PP vnitfniho priméru 600 mm - celkem 19 ks.

Rozsah stok je nasledujici:

Nazev stoka Profil (mm) Délka (m)
Stoka B DN 300 2473,0
Stoka BA DN 300 68,0
Stoka BC DN 300 520,0
Stoka BC-1 DN 300 53,0
Stoka BC-3 DN 300 67,0
Stoka BC-4 DN 300 98,0
Stoka BC-5 DN 300 89,0
Stoka BE DN 300 250,0
Stoka BE-1 DN 300 67,0
Stoka BF DN 300 214,0
Stoka BF-1 DN 300 51,0
Stoka BH DN 300 246,0
Stoka BH-1 DN 300 22,0
Stoka BH-2 DN 300 30,0
Stoka Bl DN 300 172,0
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Stoka BJ DN 300 374,0
Stoka BK DN 300 423,0
Stoka D DN 300 87,0
Stoka D1 DN 300 11,0
Stoka FB DN 300 175,0
CELKEM: 5490,0

Kanaliza¢ni pfipojky
Soucasti stavebniho objektu je vystavba cca 235 ks kanalizacnich pfipojek, celkova délka 1645 m
(cca7 ma1ks).

Pripominky k PD kan. pripojek:

- Vzhledem k tomu, Ze nam nebyly doloZzeny jednotlivé projekty kanalizacnich pfipojek, pozadujeme PD
téchto cca 235 ks kanalizacnich pfipojek pfedlozit k odsouhlaseni nejpozdéji pfed podanim zadosti o zfizeni
kanaliza¢nich pfipojek jednotlivych maijitell pfipojovanych nemovitosti.

ObsluZzna komunikace - stoky B
Objekt fesSi vystavbu obsluzné komunikace - stoky B, ktera bude slouZit pro obsluhu kanalizace a

jako pfijezd k pozemku pare. €. 859 k.u. Suché Lazce. Je navrzena jednopruhova obousmérna komunikace s
8ifkou jizdniho pruhu 3,0 m a oboustrannou nezpevnénou krajnici Sifky 0,25 m. Komunikace celkové déIkSy
cca 180 m bude napojena na krajskou silnici | U/4663. Celkova plocha pfijezdni komunikace je cca 1000 m”.
Nezpevnéna krajnice bude provedena ze &térkodrti 0-32 ti. 100 mm. Zakladni pficny sklon bude jednostranny
2,5 %. Odvodnéni komunikace je navrzeno volné na terén.

V misté navazani komunikace na silnici 1 M/4663 bude proveden dvoufadek z dlazebnich kostek do
betonového loze.

Konstrukéni skladba komunikace :

Steérkopisek SP 200 mm

$térkodrt SD 230 mm

obalované kamenivo OKS I 40 mm

asfaltovy beton ABS Il 80 mm

celkem : 550 mm

SO 03 Cerpaci stanice CS 2 Komérov
C;erpaci stanice je navrzena na parcele €. 976/1, k.. Komérov u Opavy, lokalita Za Cernym mlynem.

Cerpaci stanice splaskovych odpadnich vod je navrZena jako podzemni dvouplastovéd kruhova
$achta z polypropylénu vnitfniho priméru 2,0 m, H = cca 5,8 m.
Soucasti stavby je obsluzna komunikace délky 85 m, Sifky 4 m a pfipojka NN k Cs.

Vytlak odpadnich vod z CS 2
Celkova délka navrzeného vytlatného fadu je cca 467,0 m. Jako material vytlaku je navrzeno potrubi

z polyetylénu PE 100 DN 80 SDR17, PN 10 spoje potrubi budou pomoci elektrotvarovek.

V rémci stavby bude provedeno napojeni vytlaéného potrubi do uklidiovaci $achty (S52-UK2) stoky
AH-1 ktera je soudasti stavby ,0Odkanalizovani MC Opavy - Komarov a Suché Lazce". Na konci vytlaku v
uklidhovaci $achté budou osazené litinové tvarovky pro usmérnéni toku odpadnich vod.

SO 04 Cerpaci stanice CS 4 Suché Lazce
Cerpaci stanice je navrzena na parcele ¢. 838/8, k.U. Suché Lazce. Cerpaci stanice splaskovych

odpadnich vod je navrzena jako podzemni dvouplastova kruhova 8achta z polypropylénu vnitfniho priméru

2,0m, H=cca4,0m.
Objekt je navrzen v nezpevnéné plo$e v tésné blizkosti obsluzné komunikace k CS 4, ktera je

navrzena pro moznost pojezdu nakladnimi vozidly.
Sougasti stavby je obsluzna komunikace délky 97 m, 8ifky 4 m a pfipojka NN k Cs.
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Vytlak odpadnich vod z CS 4

Celkova délka navrZzeného vytlatneho fadu je cca 200,0 m. Jako materiél vytlaku je navrzeno potrubi
z polyetylénu PE 100 DN 80 SDR17, PN 10 spoje potrubi budou pomoci elektrotvarovek.

V ramci stavby bude provedeno napojeni vytlaéného potrubi do uklidiiovaci $achty (537-US) stoky
B. Na konci vytlaku v uklidhovaci $achté budou osazené litinové tvarovky pro usmérnéni toku odpadnich vod
smérem ke dnu $achty. Sachtové dno a sténa bude opatfena kameninovymi nebo ¢ediCovymi segmenty (od
vyrobce skruzi). Vy8ka opevnéni min. 0,8 m nad dno.

Stanovisko SmVakK Ostrava a.s. - pfipominky k PD:

Podminkou provedeni uvedené stavby spladkové kanalizace je realizace podmifiujici stavby
"Odkanalizovani méstskych casti Opavy Komérov - Suché Lazce". PD této stavby nam byla predlozena
pouze pro tUzemni fizeni. Vzhledem k tomu, Ze vy8e uvedend stavba navazuje na tuto akci pozadujeme
predioZit PD ,Odkanalizovani méstskych ¢asti Opavy-Komarov,Suché Lazce" pro stavebni fizeni, a to
zejména proto, Ze v ramci pfedchazejici stavby je FeSena centralni COV.

V pifipadé, Zze provozovatelem stavby bude SmVaK Ostrava a.s., jsou nize uvedena
doporuceni zavazna.

Pripominky ke kanalizaci:

- Vzhledem k tomu, Ze se jedna o splaskovou kanalizaci, doporu€ujeme veskeré poklopy reviznich
8achet litinové bez odvétrani.

- U pfechodu silnic protlakem napf. stoka EB je uvedeno Ze fixace PP potrubi bude provedena napt.
pomoci dfevénych rozpér a klint. Navrzena ocel. chrani¢ka je DN 800 a v niz Zebrované PP potrubi
DN 300. Z pfedliozené PD neni zfejmé, pro¢ je profil chranicky oproti potrubi kanalizace v tak velkém
praméru. Upozorfiujeme, Ze fiksaci potrubi dfevénymi kliny je technicky obtizné provést a
zpracovatel PD by mél zvazit realnost takového feseni.

Ptipominky k tech. fe$eni CS:

Cerpaci stanice CS 2 Komarova a CS 4 Suché Lazce jsou jako celek technicky nedofesené:

- Jimky CS nemaji Fe$eny zp(isob odvétrani.

- Vstupni zebfik v CS je opatfen ochrannym ko$em (tech. nevhodné fe$eni - ko$ pozadujeme
odstranit — vypustit)

- Neni dofe$eno bezpe&né vystupovani z jimky CS po zebiiku - schazi madla, které musi byt
pokra¢ovanim §téfini - nutno dofesit (CSN 7432)

- Plastovy Zebfik v jimce je technicky nevhodny — doporu€ujeme nerezovy a to i ve vazbé na nutnost
instalace vystupnich madel.

- Neni technicky dofe$eno vytahovani ¢eslicového ko8e a Cerpadel. Doporu€ujeme doplnit pevnou
nebo pienosnou konstrukci pro moznost osazeni zdvihaciho zafizeni pro zabezpeceni bezpeéného
vytahovani ¢erpadel a eslicového koe.

- PD technicky nefesi zplsob uchyceni vytlacného potrubi v jimce do stén jimky.

- Dispozi¢ni vykres a vykres pldorysu a fezu €erpacich stanic jsou v nesouladu. Konkrétné vykres
pldorysu dispozi¢né nekoresponduje s fezem ( napfiklad pozice vstupniho Zebfiku a Ceslicového
koSe je v kazdé &asti vykresu jina).

- Na vytlaéném potrubi z CS jsou osazeny hydranty jako vzdu$niky. S timto fe$eni nesouhlasime.
Namisto navrzenych hydrantdl doporuujeme pouzit proplachovaci soupravy na odp. vodu (napf.
Hawle D 810).

-V elektro &asti ve schématech jsou uvedeny mechanické plovaky pro zapinaci a vypinaci hladinu a
takeé ultrazvukové sonda. V &asti PD provozni silnoproud je chod Cerpadel tech. Spatné popsan.
Doporuéujeme fizeni chodu ¢erpadel tedy zapinaci a vypinaci hladinu - ovladat pomoci ultrazv.
sondy a pro min.hladinu (zabranéni chodu ¢erpadle na sucho) doporucujeme plovak a pro max.
hladinu taktéz plovak.

-V armaturni komofe je navrzen mech. plovak oznaceni LCA/03 pro signalizaci - zaplaveni -
technicky nevhodné - pozadujeme vypustit.

-V rozvadégich elektro u erpacich stanic doporugujeme navrhnout Upravy pro moznost pfipojeni na
nahradniho zdroje dodavky el. energie — pro pfipad vypadku energie.

Tel:  +420 596 697 111 Fax:  +420 596 624 205 DIC: CZ45193665 IC; 45193665

+420 596 697 linka E-mail: smvak@smvak.cz Spolecnost zapsana v obchodnim rejstriku ’ﬁa q u a I i a

Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vioZka 347



A
| /et

SmVe;I’O

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

V PD elektro je nékolik technickych chyb a pieklepl (napfiklad se tam uvadi, e v CS budou tfi
Cerpadla) — doporuéujeme dat do souladu obsah PD elektro se stavebni ¢asti.

Pienos dat z CS dalkové na dispegink provozovatele je pouze zminén — a to, e se jedna o prenos
pomoci modemu GSM. Déle je popsan telemetricky systém a napfiklad Gpravy vizualizace na
dispecinku provozovatele.Pokud ale bude pfenos fe$en systémem GSM, pak Zadna vizualizace na
dispecinku provozovatele nebude provadéna. Zpracovatel PD by mél technické detaily dofesit dle
reélnych podminek daného zvoleného systému.

Upozorfiujeme, Ze ndm neni znam zplsob feseni dalkového pfenosu informaci z dal$ich dvou CS
souvisejici stavby " Odkanalizovani méstskych &asti Opavy Komarova,Suché Lazce" a nové COV.
Zpracovatel by nemél fedit jen Ctyfi samostatné pfenosy informaci pomoci GSM systému, ale
napfiklad z nové COV Fesdit radiovy pfenos na dispecink a z ostatnich 4 ks CS bezdratové pienaset
informace na uvedenou COV a do telemetrické stanice a z ni by informace o provozu véech 4 CS
byly pfenadeny radiovou siti na dispecink provozovatele

Podminky tykajici se realizace stavby kanalizace a kanal. pfipojek:

Tel:

V ramci navrhu kanalizace pozadujeme respektovani ochranného pasma dle zakona &. 274/2001 Sb.
v platném znéni §23 v §ifi 1,5 resp. 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi oboustranné. V ochranném pasmu
kanalizace nelze provadét ¢innosti, které omezuji piistup ke kanalizaénimu fadu nebo které by mohly
ohrozit jeho technicky stav nebo provozovani. Toto ochranné pasmo nutno projednat s viastniky
dotéenych nemovitosti. V pfipadé, Ze bude uvedena kanalizace nabidnuta k odprodeji, bude SmVaK
Ostrava a.s. vyzadovat doloZeni uvedeného projednani formou zfizeni vécného bfemene nebo
uzavienim dohody o podminkéach zfizeni stavby a jejiho provozu.

Stavby pevnych nadzemnich konstrukci (8achty kanaliza¢ni, rev. pfipojkové Sachty, apod.) a zafizeni
stavenisté poZadujeme umistit mimo ochranné padsmo vodovodniho potrubi. Ochranna pasma jsou
stanovena § 23 zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vné&jsiho lice stény potrubi na kazdou stranu

- uvodovodnich a kanaliza¢nich rad(i do prliméru 500 mm vcetné - 1,5 m,

- uvodovodnich a kanaliza¢nich fadd nad primér 500 mm - 2,5 m.

Kanalizaci pozadujeme ulozit pokud mozno do vefejného prostranstvi. Tam kde dojde k dotéeni
ostatnich inzenyrskych siti pozadujeme zachovat odstupovou vzdalenost min. 1,5 m od plidorysnych
okrajli potrubi na obé strany.

Zemni prace do vzdalenosti 1 m od okraje potrubi budou provadény ruénim vykopem se zvy$enou
opatrnosti tak, aby nedoslo k poSkozeni naSich vedeni a zafizeni. V pfipadé obnazeni potrubi bude toto
zabezpedéeno pred poskozenim.

U pfipojek k liniovym stavbam v misté soubéhu se zafizenim SmVaK Ostrava a.s. poZadujeme dodrzet
odstupovou vzdalenost 1,5 m od okrajli potrubi. Prfi kfizeni dodrZet svislou vzdalenost dle CSN 73 6005.

Pfi soub&hu s vodovodni pfipojkou dodrzet CSN 73 6005.

Kfizeni pozadujeme provadét kolmo, max. pod thlem 45 stupiid. Kfizeni nebude provadéno v misté
napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodni fad, ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od stavajicich
ovladacich armatur na vodovodnim potrubi (Soupak(, hydranti, domovnich uzaviracich ventill) a
vodarenskych $achet.

V rozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizovany skladky materialu, zeminy apod.

Pii upravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alespofi minimalni kryti vodovodniho
potrubi v souladu s CSN 73 6005. Veskeré poklopy armatur (Soupatkové, hydrantové) poZadujeme
upravit do nivelety kone¢nych uprav terénu.

Pred zahozem bude pfizvan opravnény zastupce pfislusného stiediska (viz vySe) ke kontrole mista
kiizeni. Tato kontrola bude zaznamenana ve stavebnim denniku. Bez této kontroly nesouhlasime se
zahajenim zahozu. Bez pisemného dokladu o provedené kontrole zastupcem SmVaK Ostrava a.s.
nesouhlasime s udélenim kolaudaéniho souhlasu.

V piipadé, Ze budeme navrzenou kanalizaci provozovat, pozadujeme pfed zahozem a ke zkouSce
vodotésnosti pfizvat opravnéného zastupce SmVaK Ostrava a.s. ( stfedisko kanalizaci Opava - tel.
553 616 665).

Po dobu stavby budou pfistupny ovladaci armatury vodovodni sité (Soupaky, hydranty a ventily na

vodovodnich pfipojkach).

+420 596 697 111 Fax: +420 596 624 205 DIC: CZ45193665 1C:; 45193665
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o Pfipadné poSkozeni vedeni vefejné vodovodni sité bude neprodlené& oznameno na dispec¢ink SmVaK
Ostrava a.s. s nepfetrzitou sluzbou (tel. 840111125).
e Kanalizace musi byt pfed zdhozem zaméfena v soufadnicich JTSK.

Informace investorovi v pfipadé, za navrzenou kanalizace bude SmVaK Ostrava a.s. provozovat:

SmVaK Ostrava a.s. ma zajem navrZzenou splaskovou kanalizaci v dané lokalit& provozovat.
Predlozena PD neni realiza¢ni, proto v pfipadé, ze se s nami uvazuje jako o budoucim provozovateli této
kanalizace pozadujeme pfed realizaci zpracovat realizacni projekt (nejlépe pfed vybé&rem zhotovitele),
v kterém budou zapracovany nase pfipominky a realizani PD nam bude pfedloZen k odsouhlaseni.

Dale uvadime, Ze i kdyZ je v pfedlozené PD uvedeno, Ze budou provedeny zkou$ky tésnosti
kanalizaéniho potrubi pfed zasypem, pfesto upozorfiujeme investora, Ze kvalitu provedeného dila
z hlediska dodrzeni montéaznich  postupl pokladky trubniho materialu prokaze zhotovitel
provedenim  zkougky t&snosti kanalizace dle CSN za ucasti pracovnikii SmVaK Ostrava a.s.
Kanalizace musi byt
100% vodotésna.

SmVaK Ostrava a.s. bude pozadovat provedeni prohlidky potrubi televizni kamerou s méfenim
sklonu potrubi a zaji§ténim obrazového zaznamu a pisemniho protokolu.

Upozornéni SmVakK Ostrava a.s.:

Investor vodniho dila (Mésto Opava) by méla zajistit pisemny zavazek od vlastnikl dotéenych
nemovitosti (RD), ve kterém bude uvedeno, Ze nejpozdéji vterminu do 3 — 6 mésicl od uvedeni nové
splagkové kanalizace do trvalého provozu zajisti na své néklady zruSeni stavajiciho septiku, zZumpy,
usazovaci jimky a provedeni oddéleni deStovych vod od splaskovych s piepojenim splaskovych odpadnich
vod z nemovitosti kanaliza¢ni pfipojkou do nové splaskové kanalizace (pfiloha ¢.1 zakona €. 254/2001 Sb., §
18 — odvadéni odpadnich vod — bod 4).

SO 05 Prelozky siti tech. vybaveni

Vzhledem k prostorovému usporadani stavajicich siti technického vybaveni v prostoru navrzené
kanalizace dojde pravdépodobné ke kolizi trasy kanalizace se stavajicim zaiizenim. Z tohoto dlivodu
projektant predpoklada, Zze bude nutno pfi vystavbé kanalizace zajistit prelozky dil€ich Useku nasledujicich
siti technického vybaveni:
Stanovisko k preloZkam:

Upozoriiujeme investora stavby, Ze v pfipadé, Ze b&hem realizace vyplynou poZzadavky na zhotoveni
pFelozky, budou tyto provedeny na naklady investora. PD t&chto pfipadnych prelozek pozadujeme predloZit
k odsouhlaseni.

PreloZky vodovodnich radui:

Jsou navrzeny tii pielozky vodovod.

1. Prelozka vodovodu DN 150 PVC (ul. Ji¢inskd) , ktery je v majetku SmVaK Ostrava a.s.. PreloZka je
navrzena v délce 70 m, jako materidl je pouzito HDPE 100 s vné&j. ochrannym plastém spojované pomoci
elektrotvarovek.

Prelozeny vodovod bude propojen na stavajici vodovodni fad DN 150 PVC pomoci pfirubovych
spojil. Vodovodni pfipojky budou na pfelozeny fad napojeny pomoci navrtavacich pasu s télesem z tvarné
litiny. Na potrubi bude pfipevnén sig. vodi¢ a na obsyp bude umisténa vystrazna folie.

2. Pfelozka vodovodu DN 150 PVC, ktery je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Pfelozka je navrZena v délce 40
m, jako material je pouzito HDPE 100 s vnéj. ochrannym plastém spojované pomoci elektrotvarovek.

Ptelozeny vodovod bude propojen na stévajici vodovodni fad DN 150 PVC pomoci pfirubovych
spojtl. Vodovodni piipojky (2 ks) budou na pfeloZzeny fad napojeny pomoci navrtavacich pasu s télesem z
tvarné litiny. Na prelozeném vod. fadu bude osazen 1 ks nového dvojcinného hydrantu DN 80. Na potrubi
bude pfipevnén sig. vodi¢ a na obsyp bude umisténa vystrazna folie
3. Prelozka vodovodu DN 80 L (ul. Ve dvoie), ktery je v majetku SmVaK Ostrava a.s.. Pielozka je navrzena
vdélce 16 m, jako materidl je pouzito HDPE 100 svngj. ochrannym plastém spojované pomoci
elektrotvarovek.

Pielozeny vodovod bude propojen na stévajici vodovodni fady DN 80 L a DN 150 PVC pomoci
ptirubovych spoji. Vodovodni pfipojka bude na pfeloZeny fad napojena pomoci navrtavaciho pasu s télesem
z tvarné litiny. Sougasti prelozky bude osazeni dvou novych Soupatek DN 150 a jednoho Soupatka DN 80.

Tel:  +420 596 697 111 Fax: +420 596 624 205 DIC: CZ45193665 IC; 45193665
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Na prelozeném vod. fadu bude osazen 1 ks nového dvojcinného hydrantu DN 80. Na potrubi bude pfipevnén
sig. vodi¢ a na obsyp bude umisténa vystrazna folie

Pripominky k projektové dokumentaci pfeloZzek vodovodU a piepojeni pipojek:

Pfi realizaci stavby pozadujeme respektovat:

- Pfepojeni pfipojek doporu¢ujeme provest pomoci elektrotvarovky pro navrtavku, Soupéatka se zakopovou
soupravou a spojky ISO.

Prelozka deStové kanalizace:
Jedna se o prelozku des. kanalizace DN 300, ktera neni v majetku ani provozovani SmvaK Ostrava
a.s. v délce 28 m v ul. Navrsi.

Podminky tykajici se realizace stavby:

e Pfed zahgjenim zemnich praci poZadat o vytyCeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s., s vytyéenim
prokazateln& seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét. Vyty€eni provede na zakladé pisemné
objednavky (vodovod stfedisko Opava, tel.¢. 553 699 131).

e Pred zahajenim praci investor projedna s uvedenym provoznim stfediskem vodovodl postup a kontrolu
praci. Souasné pieda 1 paré PD feSené prelozky pro moznost kontroly praci.

e Zemni prace do vzdalenosti 1m od okraje potrubi SmVaK Ostrava a.s. budou provadény ruénim
vykopem se zvySenou opatrnosti tak, aby nedo$lo k poskozeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. V pfipadé
obnazeni potrubi bude toto zabezpe&eno proti pfipadnému poskozeni.

oV mistech kfizeni pfelozky a zaFizeni SmVaK Ostrava a.s. pozadujeme respektovat CSN 73 6005.

eV mistech soub&hu prelozky a zafizeni SmVaK Ostrava a.s. poZadujeme respektovat min. vzdalenost
1,5 m od okrajl potrubi oboustranné.

e PoZadujeme, aby dodané materidly na stavbu splhovaly poZzadavky dané zaklonem ¢.258/2000 Sb.,
vyhlaskou €.409/2005 a vyhlaskou €.37/2001 Sb.

o Pred zasypem potrubi vodovodu a k tlakové zkouSce bude pfizvan zastupce SmVaK Ostrava a.s. ke
kontrole provedenych praci. Bez pisemného stanoviska o provedené kontrole zastupcem SmVaK
Ostrava a.s. nesouhlasime s udélenim kolauda¢niho souhlasu.

e Pfipadné poskozeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. bude neprodlené ozndmeno na dispe€ink SmVaK
Ostrava a.s. s nepfetrzitou sluzbou (tel. 840111125).

eV pfipadé nutnosti ndhradniho zasobovani pitnou vodou (autocisterny, pojizdné voznice nebo stacionarni
zasobniky), bude toto zajisténo ze strany SmVaK Ostrava a.s. na naklady investora preloZzky. Do ceny
dila rovnéz nutno zahrnout dal$i naklady spojené s prelozkou vodovodu. Jde o manipulaéni prace —
odstaveni, zprovoznéni, v&. odvzdusnéni a odkaleni vodovodnich fadll a uvedeni vodovodu fadného
provozu.

e Investor vramci stavebniho fizeni (nejpozdéji pfed vydanim stavebniho povoleni) uzavie se SmVaK
Ostrava a.s. smlouvu o pfelozce vodniho dila z divodu investicni vystavby. Pro uzavieni smlouvy
nutno kontaktovat p. Pavlikovou, tel. 596697137.

e Vzhledem k tomu, Ze se jedna o prelozku vodniho dila v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu
§ 1, odst. 2 z.& 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisii provozovano ve vefejnem zajmu
pozadujeme stavbu realizovat prostfednictvim spole¢nosti Aqualia infraestructuras inZenyring, s.r.o. se
sidlem Slavnikovc(i 571/21, 709 00 Ostrava, Marianské Hory, IC: 64608042, kontakt: Ing. Stanislav
Dolinek, tel: 595 694 332, 602 528 043, dolinek.stanislav@smvak.cz, pfipadné jiné odborné zpulsobilé
osoby &i organizace, na které se obé strany dohodnou.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok. a kanalizace Ostra

= 0 A e o ',‘
709 4 1g. Martih Vé¥dly MBA
technicky rditel

Pfilohy:
e PD - parafovana

Na védomi: Magistrat mésta Opavy — odbor investic
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e KONEKO, spol. s r.0.
== KONEKO
709 00 Ostrava - Marianské Hory

Nazev: Cislo formiulafe
Zaznam z jednani FO-26-01

Misto jednani: Magistrat mésta Opavy,
odbor pripravy a realizace investic
Uéastnici jednani:

viz. presenéni listina

Datum jednani: 04. 06. 2009

Nazev zakazky / Cislo zakazky:

1738/DSP-2008
Suché Lazce + Komarov - splagkova

kanalizace.

Program jednani:
Ugelem jednani bylo seznamit objedna

dohodnout postup predani DSR.

tele s vysledky majetkopravniho projednani a

Vysledek a ukoly z jednani:

Viz. podrobna zprava 0 jednotlivych projednévanych bodech programu.

Souvisejici dokumentace:
Nejsou

Termin nasledujiciho jednani:
Nebyl stanoven

tel.: +420-596 633 839, 596 633 836 ICQ: 00577758
fax: +420-596 633 689 DIC: (CZ 00577758
Registrace: OR U KS Ostrava, oddil C vlozka €. 166

e-mail:  koneko@koneko.cz
www.koneko.cz



KONEKO, spol. s r.0.
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709 00 Ostrava - Marianské Hory

Podrobna zprava o jednotlivych projednavanych bodech programu:

V tvodu projektant predloZil k posouzeni pfitomnym (z&stupci objednatele) koncept
dokumentace pro stavebn fizeni. V nasledujici diskuzi bylo konstatovano a dohodnuto:
- rozsah PD plati dle schvélené dokumentace pro Gzemni fizent;
- zéstupce objednatele konstatoval, ze z objektivnich divodil Gzemni Fizenf nebylo
zahajeno. Predpokiad podanf{ zadosti 0 vydanf tzemniho rozhodnutf je ¢erven 2009;
- zastupce projekianta seznamil pfitomné se stavem projednani DSP s organy a

organizacemi; ,
- projektant upozornil, ¥e na jednani vyrobniho vyboru dne 25.9.2008 bylo dohodnuto,

e zéstupce MC Suché Lazce provéfi zplsob odkanalizovani stavajici zastavby na
ul. Pferovecké. Vzhledem k tomu, ¥e vysledky Zetfeni nebyly predana projektantovi,
navrh nivelety uliénich kanalizagnich stok na tizemi Suchych Lazcl plati dle DUR;

-k problematice stoky C na Gzemi MC Komarov bylo konstatovano, Ze doposud
nejsou zajisténa kladna stanoviska majiteldl parcel dotenych stavbou. Bylo
dohodnuto, e bez ohledu na vysledky majetkopravniho projednani bude stoka C,
véetné navazujicich stok zahrnuta do DSP. V textové, graficke a nakladové Casti
bude kanalizace v povodi CQ 5 rozdélena na dvé casti: 1. gast - projednane
pozemky, stoka G po gachtu S9 (pfed parcelou parc. &. 1078/3 p. Jung); 2. cast -

zbytek stoky C + ulienf kanalizace;
- s piihlédnutim k pozadavkim SmVaK Ostrava, a.s. zapracovanym do metodického

pokynu pro navrh objektl na stokoveé sfti, budou CS vybaveny geslicovym kosem;

\ zavéru jednani projektant predal zastupci objednatele koncept DSP v jednom vyhotovent.
Pfipadné pfipominky k technickému feseni budou sdéleny projektantovi elektronickou

poétou v terminu do 12.6.2006

Pokud zapis nebude do tfi pracovnich dnl od odeslanf piipominkovan, bude povazovan za
schvaleny.

Vypracoval : Gorbunov Datum : 10.6.2009 Podpis : Qj\»\ﬁ’

FO-29-01_Zaznam_z_fjednani_ 04_06_2009_R00.doc KONEKO spol. s r.o. Ostrava
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Presencni listina

z jednani vyrobnfho vyboru konaného dne 4. Bervna 2009 v .00 hodin
v zasedaci mistnosti magistratu mésta Opavy vV ramci projektové pripravy:

* Statutarni mésto Opava
Suché Lazce + Komarov - splaSkova kanalizace
Dokumentace pro stavebn! fizeni '

Pfitomni: : .
Jméno: Spolecnost: Kontakt: ,\Podpis:
' i . u
Ing. S. Gorbunov | KONEKO spol. s r.o. semel oo Boneka.c2 s

- , david zmisia@koneko.cz '
D. Zmieja KONEKO spol. s .0. 7 A70 363 Z-/—‘—
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e Vystavni 2224/8

709 00 Ostrava - Marianské Hory

Zak.C. :1738/DSP-2008
Arch.¢. : 1738/02
Pfil. ¢. : D.c

Statutarni mésto Opava

Sucheé Lazce + Komarov
splaskova kanalizace

Dokumentace pro stavebni fizeni

D. Dokladova cast

D.c Stanoviska vlastniku
verejné dopravni a technickeé
infrastruktury

Hlavni inZenyr projektu : Ing. Sergej Gorbunov £
Vypracoval . Ing. Lenka Kazdo/vgé/
David Zmieja :

>
= —7

Ostrava, cerven 2009



Priloha D.c

Vyjadreni spravci podzemnich siti
Pro uzemni fizeni stavby : Suché Lazce + Komarov- splaskova kanalizace
zak. ¢. 1738/DSP-2008

1. RWE, Distribu¢ni sluzby s.r.o 2 x;
2. T-Mobile CR as., Ostrava;

3. UPCCR, a.s.,Praha;

4.  GTS Novera;

5. Sitel, spol. sr.0.;

6. CEZ Distribuce a.s.;

7. CEZICT Services;

8. SmVak Ostrava a.s.:

9.  Telefonika O2 CR, a.s.;

10. Vegacom;

11. CD Telematika;

12. Technické sluzby Opava;

13. VUSS Brno;

14. Méstsky dopravni podnik Opava;
15. Dalkia CR, a.s.;

16. Policie CR;

17. Opava NET a.s.
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KONEKO, spol. s r.0.

Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava - Mar.Hory

nase znacka vyfizuje datum
2375/09/154 David Lochman 23.06.2009
véc

Suché Lazce + Komarov - splagkova kanalizace

Obec: Komarov

Ulice: ‘Neuvedeno _
K.0.-p.&:  Suché Lazce-dle dodané situace , Komarov u Opavy-die dodané situace
Vase znacka: Neuvedeno

Stavebnik:

Neuvedeno

Ugel stanoviska:
vefejnopravni projednani stavby - izemni a stavebni povoleni

Po prostudovani predloZené Zadosti k existenci siti Vam sdélujeme, Ze v zajmovém prostoru
DOJDE K DOTCEN

ochranného pasma plynarenského zafizeni mistnich siti

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodu a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany
od plidorysu. Pfedpokladana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni cca 0,8-1,5m.

Po prostudovani predloZene projektové dokumentace Vam sdélujeme, ze v zajmovém prostoru

DOJDE K DOTCENI
bezpeénostniho, ochranného pasma VTL plynarenského zafizeni (dle zakona &. 458/2000 Sb. v

platném znéni)

Jedna se o plynovod(y):
¢.652 079 DN 200 Opava - Svinov
€652 109 DN 100 Suché Lazce obec

Ochranné pasmo VTL plynovodt a pfipojek je 4 m na obé strany od jeho pldorysu. Bezpecnostni
pasmo je pro plynovod do DN 100 - 15 m, do DN 250 - 20 m, nad DN 250 - 40 m méfeno od
plidorysu plynového zafizeni kolmo na jeho obrys.

Predpokladana hloubka uloZeni plynarenského zarizeni cca 0,8 - 1,5 m.

V pfipadé staveb inzenyrskych siti pozadujeme po dokongeni stavby zaslat zaméfeni skutecného
provedeni akce v misté kiizeni s VTL plynovodem, zafizenim PKO v rozsahu pasma 50 m na
kazdou stranu. Skuteéné provedeni oznatte v situaci 1:5000, (1:2880, 1:1000) a dodejte geodeticke

soufadnice v JTSK.

Jedna se o regulaéni stanici:
VTL/STL &.65 111 136 RS Suché Lazce obec

Ochranné pasmo technologickych objektll (regulaéni stanice) je 4 m na vsechny strany od plidorysu
objektu. Bezpecnostni pasmo VTL regulaéni stanice je 10 m na vSechny strany od pldorysu

objektu.

RWE Distribugni sluzby, s.r.o. Vam po prostudovani prediozené dokumentace sdéluje, Zze v
zajmovém uzemi se nachazi nefunkéni VTL plynovod DN 200 a DN 100. Plynovod je odstaven od
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RWE
Distribucni sluzby, s.r.o.

Plynarenska 499/1
657 02 Brno

T +420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

1C: 27935311
DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho
rejstriku:

Krajsky soud v Brné,
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funkéni ¢asti VTL plynovodni sité.

Pii provadéni praci pozadujeme ve vyznaceném prostoru dbat zvySené opatrnosti. Pracovnici
provadgjici stavebni prace musi byt o této skutetnosti prokazatelné seznameni. V pfipadé smérove
nebo vyskové kolize Ize provést vyfiznuti Easti tohoto plynovodu. Tyto prace musi byt konzultovany
s odpovédnym pracovnikem RWE Distribu&ni sluzby, s.r.o. - regionaini operativni spravy siti (viz
kontaktni list).

Pfedlozena projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pozadavky stanovenymi ve
vyjadreni &,j. 2172/09/154 ze dne 8.6.2009.
K prediozené projektové dokumentaci nemame pfipominky.

RWE Distribugni sluzby, s.r.0. Vam stanovuji k realizaci vy$e uvedené stavby tyto dal8i podminky:

Mista kiiZeni a soub&hu ostatnich podzemnich vedeni s vysokatlakymi (VTL) plynovody musi byt
vyprojektovana a provedena s pfihlédnutim k CSN EN 1594, TPG 70204 a €SN 736005. Budou
tvorit nedilnou soucast projektové dokumentace pfedmétné akce, véetné zapracovanych nasich
podminek. PFi kfizeni a soub&hu podzemniho vedeni s plynovodem je nutno dodrzet nejmensi
vzdalenosti mezi povrchy vedeni a potrubi, event. jejich chranickou:

kanalizace
kFizeni: min. 0,3 m. Plynovod, nebo kiizené vedeni musi byt ulozeno v chrénicce nebo

ochranné trubce presahujici vn&jsi obrys zafizeni po obou stranach 2 m.-Chrani¢ka se neinstaluje,
je-li nejmensi vzdalenost mezi plynovodem a stokami a kanalizagnimi pfipojkami (mimo tiakovych)
v&tsi nez 1 m a je-li plynovod nad kanaliza&ni pfipojkou a stokou. V pfipadé pouziti hrdlovych trubek
nesmi byt v chrani&ce umistén spoj.

soubéh: min. 4 m

Na VTL plynovod chranicku instalujte jen pokud to technicko ekonomické podminky nedovoli

instalovat na kanalizaci. Na tuto stavbu plynarenského zafizeni musi byt vypracované samostatna
PD, kterou je nutno nam pedlozit k odsouhlaseni samostatné.

RWE Distribugni sluzby, s.r.o. Vam stanovuji k realizaci vy3e uvedené stavby tyto dalSi
podminky:Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve

znéni pozdgjsich predpist.

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni Einnosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny &innosti provadéng v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopove technologie),

2) stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi
dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou
stavebni Ginnosti, popt. Gpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
povazovany dle § 68 odst.6 zakona &.670/2004 Sh. a zakona &.458/2000 Sb. za &innost bez naseho
predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o noveé stanovisko k tétozméng,

3) pfed zahajenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vyty&eni plynarenského zafizeni. Viyty&eni provede pfislusna provozni oblast (viz kontaktni list).
Zadost o vytyéeni bude podana minimainé 7 dni pred pozadovanym vyty&enim. Pii Zadosti uvede
sadatel na&i znagku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Bez vyty&eni a pfesného
uréeni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni Ginnosti zahajeny. Vytyceni
plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni stavebniginnosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni. O provedeném vytyéeni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena &SN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpis(, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,
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5) pracovnici provadéjici stavebni ginnosti budou prokazatelngé seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizent je investor povinen
uginit takova opatfeni, aby nedoglo k poskozeni plynarenského zatizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpe&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi prerudeni stavebni ginnosti fadné
zabezpedéeno proti jeho poskozeni,

8) v pfipad& pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
ginnosti provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v mist& kfiZeni,

9) neprodleng oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (ve. izolace,
signalizaéniho vodice, vystrazne folie atd.) na telefon 1239,

10) pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ginnosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede prisluéné regionalni centrum (viz
kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pred pozadovanou kontrolou. Pfi
sadosti uvede Zadatel nasi znatku (&islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano,

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZenym
piskem, zhutn&no a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodiené po skonéeni stavebni ginnosti budou fadné osazeny véechny poklopy a nadzemni

prvky plynarenského zafizeni.
13) poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni ve. hlavnich uzavér( plynu
(HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani

stavebni ¢innosti,

14) pfipadné zfizovani staveniste, skladovani materiald; stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojil a mechanismtl zabezpeCit pripadny pfejezd
pres plynarenské zarfizeni ulozenim panelil v misté piejezdu plynarenského zarizeni.

Za spravnost prediozené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi pfedpisy piné zodpovida

jeji zpracovatel.
Stanovisko k predloZené dokumentaci nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym Castem

stavby.
Ke zméng stavby, ktera ma piimy vliv na plynarenska zatizeni véetné ochrannych pasem, je nutno

si vyzadat nové stanovisko.
Informace o ulozeni podzemnich plynarenskych zafizenich, pripadné dalsi ziskane informace o
téchto zafizenich smi byt pouzity pouze pro uvedeny Gcel a nesmi byt poskytnuty tfeti osob& ani

dale jakymkoliv zplisobem &ifeny a vyuZivany.

Nebudou-li dodrzeny podminky obsazené v tomto stanovisku, bude stavebni ¢innost a tpravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovana podle § 68 ods. 5 a6
2akona &. 458/2000 Sb. v platném znéni,jako Einnost bez naseho predchoziho pisemného

souhlasu.

Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznagené v piedloZene dokumentaci a to
12 mésicl ode dne jeho vydani.
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V ptipadé dalsi korespondence nebo jednani (zfnéna stavby) uvadéjte nasi znacku (¢islo jednaci) a
datum tohoto stanoviska.

“Stanovisko bylo vydano na zakladé piné moci udélené provozovatelem distribuni soustavy
SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:

David Lochman

technik plynarenskych zafizeni
pracovi§té ROSS-Opava
+420595142135
david.lochman@rwe.cz
PFilohy: ~
Kontaktni list, Orientacni snimek polohy plynarenského zafizeni
Rozdélovnik:
Neuvedeno
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KONTAKTY RWE
REGION OPAVA (okresy Opava a Bruntél)

Nepretrzita pohotovostni sluzba (hlaeni poruch a poSkozeni plynarenskych zafizeni):

telefon-nonstop: 1239

Zakaznicka linka (vyfizuje obchodni pozadavky zakazniki):

telefon-nonstop: 840 11 33 55

Provozni oblast (objednani vytygeni plynarenského zafizeni a kontrola stanovenych podminek pfi
provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu plynarenského zafizeni pfed zahozem):

pracovisté Opava
telefon: 595 142 118, fax: 595 154 118
Kontaktni misto: RWE Distribu&ni sluzby, s.r.o., Janska 12, Opava

Doruéovaci adresa
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Technicky’dozor vystavby plynarenskych zafizeni:

Jifi Vacula
telefon: 595 142 137, fax: 595 154 137, e-mail: jiri.vacula@rwe.cz
Kontaktni misto: RWE Distribu&ni sluzby, s.r.o., Janska 12, Opava

Dorucovaci adresa
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Zakaznicka kancelaf (uzavirani smluv o prodeji a nakupu zemniho plynu, terminy montazi
plynomerti):

telefon: 840 11 33 55, e-mail: info@rwe.cz
Kontaktni misto: RWE Z&kaznické sluzby, s.r.o., Janska 12, Opava

Dorucovaci adresa
RWE Zéakaznické sluzby, s.r.o., Plynarni 2748/6, 702 00 Ostrava

Regionaini operativni sprava siti (stanoveni podminek ke stavbé nebo fipravé a pfedani
dokumentace stavby plyn. zafizeni, smluvni vztahy) :

Jan Pecuch (pro lokalitu Krnovsko a Hluéinsko )
telefon: 595 142 134, fax: 595 154 134, e-mail: jan.pecuch@rwe.cz
Kontaktni misto: RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Janska 12, Opava

Dusan Karhan (pro lokalitu Opavsko a Bruntalsko)
telefon: 595 142 133, fax: 595 154 133, e-mail: dusan.karhan@rwe.cz
Kontaktni misto: RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Janska 12, Opava

Pavel Sedlicky .
telefon: 595 142 130, fax; 595 154 130, e-mail: pavel.sedlicky@rwe.cz
Kontaktni misto: RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Janska 12, Opava

Jaromir Volny (VTL + RS pro okres Opava, Bruntal)
telefon: 595 142 131, fax: 595 154 131, e-mail: jaromir.volny@rwe.cz
Kontaktni misto: RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Janska 12, Opava

Dorucovaci adresa
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

Podklady pro zakresleni plynovodniho vedeni ve spravé SMP Net, s.r.o. v digitalni podobé:

Kontakt pfednostné e-mailem .
Uvest : identifikaéni a kontaktni Udaje Zadatele, v&etné tel. spojeni, ucel pouziti a nazev investora akce.

Pro lokalizaci zajmového tizemi pfipojit ohradu ve formatu *.DGN, *DWG, v krajnim pfipadé snimek
*. JPG a nebo *.PDF.

e-mail: gis@rwe-smp.cz
RWE distribu&ni sluzby, s.r.o., Plynarni 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravska Ostrava

Dorucovaci adresa
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno
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KONEKO, spol. sr.0.

Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava - Mar.Hory

datum

08.06.2009

vyHauje
David Lochman

naée znacka
2172/09/154

vec- s

Suché Lazce + Komarov - splaskova kanalizac

Obec: Komarov

Ulice: Neuvedeno

K.0. - p.8.:  Suché Lazce-dle dodané situace , Komarov u Opavy-die dodané situace
Vage znatka: Neuvedeno

Stavebnik:

Neuvedeno

Ugel stanoviska:
zpracovani projektové dokumentace (mapovy podklad)

Po prostudovani predlozene sadosti k existenci sitl Vam sdélujeme, ze v zajmovém prostoru
DOJDE K DOTCENI

ochranného pasma plynarenskeho zafizeni mistnich siti

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodt a pfipojek je v ~astavéném tzemi obce 1 m na obg strany
od ptidorysu. Piedpokliadana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni cca 0,8-1,5m.

Po prostudovani predlozené sadosti k existenci siti Vam sdélujeme, Ze v zajmovém prostoru
DOJDE K DOTCENI
bezpe&nostniho, ochranného pasma VTL plynarenského zafizeni (dle zakona €. 458/2000 Sb. v

platném znéni)

Jedna se o plynovod(y):

¢.652 079 DN 200 Opava - Svinov
£.652 109 DN 100 Suché Lazce obec
¢.652 042 DN 150 Komarov obec /ZD/
¢.652 081 DN 200 Komarov Galena

Ochranné pasmo VTL plynovodtl a ptipojek je 4 m na obé strany od jeho pldorysu. Bezpecnostni
pasmo je pro plynovod do DN 100 - 15 m, do DN 250 - 20 m, nad DN 250 - 40 m méfeno od
plidorysu plynového zafizeni kolmo na jeho obrys.

Predpokladana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni cca 0,8 - 1,5 m.

V pripadé staveb inzenyrskych siti pozadujeme po dokonceni stavby zaslat zaméreni skuteéného
provedeni akce v misté kiizeni s VTL plynovodem, zafizenim PKO v rozsahu pasma 50 m na
kazdou stranu. Skuteéné provedeni oznacte v situaci 1:5000, (1:2880, 1:1000) a dodejte geodetické

soufadnice v JTSK.

Jedna se o regulaéni stanici:
VTL/STL &.65 121 010 RS Komarov obec
VTL/STL &.65 111 136 RS Suché Lazce obec

Ochranné pasmo technologickych objekt(l (regulatni stanice) je 4 m na véechny strany od pldorysu
objektu. Bezpetnostni pasmo VTL regulaéni stanice je 10 m na véechny strany od pldorysu

objektu.
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RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. Vam po prostudovani predlozené dokumentace sdéluje, Ze v
zajmoveém lizemi se nachazi nefunkéni VTL plynovod DN 200 a DN 100. Plynovod je odstaven od
funkéni gasti VTL plynovodni sité.

PFi provadéni praci pozadujeme ve vyznageném prostoru dbat zvyéené opatrnosti. Pracovnici
provadgjici stavebni prace musi byt o této skutenosti prokazatelné seznameni. V pfipadé smérové
nebo vyskové kolize Ize provést vyfiznuti casti tohoto plynovodu. Tyto prace musi byt konzultovany
s odpovédnym pracovnikem RWE Distribu&ni sluzby, s.r.o. - regionalni operativni spravy siti (viz
kontaktnf list).

. Pozadavky na zpracovani projektové
dokumentace v ochranném a bezpe&nostnim pasmu plynarenského zafizeni provozovaného SMP
Net, s.r.o. Ostrava:

Mista kfiZeni a soubéhu ostatnich podzemnich vedeni s vysokotlakymi (VTL) plynovody musi byt
vyprojektovana a provedena s pfihlédnutim k CSN EN 1594, TPG 70204 a CSN 736005. Budou
tvorit nedilnou soudast projektové dokumentace ptedmétné akce, véetné zapracovanych nasich
podminek. Pfi kfizeni a soub&hu podzemniho vedeni s plynovodem je nutno dodrzet nejmensi
vzdalenosti mezi povrchy vedeni a potrubi, event. jejich chranickou:

kanalizace
krizent: min. 0,3 m. Plynovod, nebo kfizené vedenimusi byt ulozeno v chranitce nebo

ochranné trubce piesahujici vngj§i obrys zafizeni po obou stranach 2 m. Chranicka se neinstaluje,
je-li nejmensi vzdalenost mezi plynovodem a stokami-a kanaliza&nimi pfipojkami (mimo tlakovych)
vét&i nez 1 m a je-li plynovod nad kanaliza&ni pripojkou a stokou. V pfipadé pouziti hrdlovych trubek -
nesmi byt v chranicce umistén spoj.

soubéh: min. 4 m

Na VTL plynovod chranigku instalujte jen pokud to technicko ekonomické podminky nedovoli
instalovat na kanalizaci. Na tuto stavbu plynarenského zafizeni musi byt vypracovana samostatna
PD, kterou je nutno nam predloZit k odsouhlasent samostatné.

Poskytnuté (daje o poloze stavajicich plynarenskych zafizeni lze pouzit POUZE PRO POTREBY
ZPRACOVAN| PROJEKTOVE DOKUMENTACE a nenahrazuji stanovisko k projektové
dokumentaci (dale jen PD). Informace o uloZeni plynarenskych zafizenich, pfipadn& dalsi ziskané
informace o t&chto zafizenich smi byt pouZity pouze pro uvedeny ucel a nesmi byt poskytnuty treti
osobé ani dale jakymkoliv zplisobem ifeny a vyuzivany.

Technické podminky dotyku s plynéarenskym zafizenim s nami projednejte a zapracujte do PD
stavby.

Pro projekt doporugujeme plynarenské zafizeni vytygit na zakladé Vasi objednavky (viz kontaktni
list), pFip. ové&fit jeho polohu sondami.

V pfipadé Vaseho zajmu o digitalni formu polohy plynarenskych zafizeni v zajmovem prostoru je
mozné pozadat RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. odbor pofizovani dat plynarenského majetku (viz
kontaktni list).

Podminky pro umisténi stavby do bezpetnostniho pasma VTL zafizeni stanovi odpovédny
pracovnik regionaini operativni spravy plynarenskych siti RWE Distribucni sluzby, s.r.o.

PD ve které budou zakreslena plynarenska zafizeni dle poskytnutych mapovych nebo
elektronickych podkladli pozadujeme predloZit v méfitku 1:500, popf. 1:1000.

PD musi fesit vzajemny vztah nové projektované stavby a stavajiciho plynarenského zafizeni
(okétovanim a popisem v technické zpravé) ve smyslu zakona C. 458/2000 Sb. v jeho platném
znéni. GSN EN 1594 a TPG 702 04, CSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, GSN EN 12186 a CSN
73 6005.

PD plynarenského zafizeni, bude svym obsahem, ¢lenénim a znadenim odpovidat Pfiloze €. 1,

Vyhlagky &. 499/2006, castiAazF a 2. Inzenyrské site.

TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO JEDNANI SE STAVEBNIM URADEM ANI PRO
REALIZACI STAVBY.

RWE Distribugni sluzby, s.r.o. Vam stanovuiji k realizaci vyse uvedené stavby tyto dal§i
podminky:Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve
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znéni pozdgjgich predpisl.

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ginnosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni: '

1) za stavebni &innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji véechny ginnosti provadéne v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi
dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou

~ stavebni &innosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenskeho zafizeni
povazovany dle § 68 odst.6 zakona &.670/2004 Sb. a zakona ¢.458/2000 Sb. za ginnost bez naSeho
predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych
inzenyrskych sitf) je nutné poZadat o nové stanovisko k tétozmeéne,

3) pred zahajenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zarizeni bude provedeno
vyty€eni plynarenského zafizeni. Vyty&eni provede piisludna provozni oblast (viz kontaktni list).
Zadost o vyty&eni bude podana minimalné 7 dni pied pozadovanym vytycenim. Pfi Zadosti uvede
sadatel nag&i znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a presného
uréeni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahajeny. Vyty&eni
plynarenskeého zafizeni povazujeme za zahajeni stavebniginnosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni. O provedeném vyty&eni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena &SN 736005, GSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zakon £.458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisd, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadgjici stavebni ginnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenskeho
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pti provadéni stavebni innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
uginit takova opatfeni, aby nedoslo k poskazeni plynarenskeho zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpeé&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elekirickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v priib&hu nebo pfi preruseni stavebni ginnosti fadné
zabezpedeno proti jeho poskozeni,

8) v ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napF. protlaku) bude pied zahéjenim stavebni
ginnosti provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazde i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signaliza&niho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusne regionalni centrum (viz
kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pred pozadovanou kontrolou. Pri
sadosti uvede Zadatel nasi znagku (Eislo jednaci) uvedenou v avodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynérenska zafizeni ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano,

11) plynarenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni &innosti budou Fadné osazeny vsechny pokiopy a nadzemni

prvky plynarenského zarizeni.
13) poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenskem zafizeni vC. hlavnich uzavérl plynu

(HUP) na odbérném plynovem zafizeni udrzovat stale pistupné a funkeni po celou dobu trvani
stavebni &innosti,

14) pfipadné zfizovani staveniitg, skladovani material(, stavebnich strojli apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
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15) bude zachovana hloubka ulozeni plynérenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pti pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismti zabezpedit pfipadny prejezd
ptes plynarenské zafizeni ulozenim panelll v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

Za spravnost pfedloZené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi pFedpisy plné-zodpovidé
jeji zpracovatel. :
Stanovisko k pfedlozené dokumentaci nenahrazuje pfipadnéa dal§i stanoviska k jinym Castem

stavby.
Ke zméné stavby, ktera méa pfimy vliv na plynarenska zafizeni véetné ochrannych pasem, je nutno

si'vyzadat nové stanovisko.

Informace o uloZeni podzemnich plynarenskych zafizenich, pfipadné dal3i ziskané informace o
téchto zafizenich smi byt pouZity pouze pro uvedeny tgel a nesmi byt poskytnuty tfeti osobé ani
déle jakymkoliv zplisobem Sifeny a vyuzivany.

Nebudou-li dodrzeny podminky obsazené v tomto stanovisku, bude stavebni €innost a Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovana podle § 68 ods.5ab
2akona &. 458/2000 Sb. v platném znéni,jako ¢innost bez nageho predchoziho pisemného

souhlasu.

Toto stanovisko plati pouze pro tzemi a stavebni objekty vyznagené v predlozené dokumentaci a to

12 mésicl ode dne jeho vydani.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (zména stavby) uvadsijte nadi znagku (Eislo jednaci) a
datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zakladé piné moci udélené provozovatelem distribuéni soustavy
SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:

David Lochman

technik plynarenskych zafizeni

pracoviité ROSS-Opava

+420595142135

david.lochman@rwe.cz

Prilohy:

Kontaktni list, Orienta&ni snimek polohy plynérenského zafizeni
Rozdélovnik:

Neuvedeno

isgribucni sluZby, s.r.g.
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KONEKO, spol. s6. - 09 [4a¢
Vystavni 2224/8

s . . ® . ] 5 e ¥ {'l .
== KONEKO -
: : ) 709 00 Ostrava-Marianske Hory

V 2akreslené situaci se nenachazi Zad

Dle rozdélovniku

2roti realizaci nemame namitek.
Platnost tohoto vyjéden(Je 17

T-Moble Republicas.
B
- Cjl 20,
12640 40 6651, DIC CZ649 49681 Ex 4
Ostrava

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE
09_193.doc . David Zmieja 25.5.2009

david.zmieja@koneko.cz

\Véc: Suché Lazce + Komarov - splaskova kanalizace
Zadost o vyjadfeni . i .

Firma Koneko spol. s r.o. Ostrava povéfena investorem stavby, Statutadrnim meéstem

. Opava, zpracovava dokumentaci pro stavebni fizeni pro vyse uvedenol akci.

Z tohoto dlvodu Vas zadame o aktualizaci vyjadfent k existenci podzemnich siti ve Vasi
spravé vietné poskytnuti podkladil. V pfipadé zmeny tras siti ve Vasi sprave za piedchozi rok,
dle Vagich moZnosti, uvitame poskytnuti podklad( v digitalni formé ve formatu dwg, popf. dxf,-

-dgn.
Prosime o brzké vyfizeni nadi Zédoéti, za které predem dékuje'me.
S pozdravem
David Zmieja
Prilohy : Prehledna situace stavby, M 1:15 000 KO —spal s .o
Vystavnl 2224/8 -
Razdalovnik : 709 00 Ostrava - Mar. Hory

e 6.5.2008, €.}.1683/08/154);

Moravska Ostrava (vyjadreni ze dn
vyjadieni ze dne 14.5.2008,

. SMP as., ul. Plynarni 2748/8, 702 72 Ostrava-
e 3, 709 05 Ostrava-Mar. Hory (

. Telefonica 02 CR, a.s., Divize siti, 1. Ma3j

é.j.55j73/08/MOPNVO);
. UPC CR, a.s., Na Najmanské 915, 710°00 Slezska Ostrava (vyjédfeni ze dne 12.5.2008, zn. Ka 455);

GTS Novera a.s., Pfemyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3 (vyjadfeni ze dne 25.4.2008);
il 20, 602 00 Brno (vyjadreni ze dne 21.4.2008);

'l:-l\liobile Czech Republic a.s., Ing. Petr Navratil, Ce] =
- CEZ Distribuce, a.s., 28 fjna 3123/152, 709 02 Ostrava (vyjadreni ze dne 24.4.2008.,'C.VS’E. j017382276);
. &EZ ICT Services, a.s., oblastni pracovisté Morava, 28. fijna 152, 709 02 Ostrava (vyjadieni ze dne 16.5.2008,

zn. 08/1337);

. Geské Radiokomunikace a.s., U Nakladového nadraZi
zn.VGC/P38159/08/JK),

. smvVaK Ostrava as., 2B8.fijna 169, 708 45 Ostrava - Mar. Hory (vyjadreni ze dne 7.5.2008,
2n.0773/\/005084/P/2008/PA);

. SITEL spol. s r.o., Nad Elekirarnou 411, 106 00 Praha 10 (vyjadreni

. OD-Telematika a.s., Nam. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumin (

3144, 130 00 Praha 3 (vyjadreni ze dne 11.7.2008,

e dne 25.4.2008, zn.2396-08);
vyjadreni ze dne 23.4.2008, ¢.J.8440/08-

INFRA);
. Technické sluzby Opava s.r.o., Tésinska 71, 746 01 Opava (vyjadfenf ze dne 29.5.2008, zn.258/2008 a
zn.254/2008).
tel.; (+420) 596 633 836, 596 633 839 I0: 00577758
fax: (+420) 596 633 689 DIC: CZ 00577758

e-mail; koneko@koneko.cz Registrace: OR u KS Ostrave, oddil C, viozka 166

www.koneko.cz
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UPC Ceska republika, as.
Zavisova 5, 140 00 Praha 4, Ceska republika
T +420 261107 111 F +420 261 107 100

KONEKO,spol. s r.o. upc
Vystavni 2224/8
709 00 Ostrava-Marianské Hory

Datum: 15.6.2009

Nase zn./ Ka 2135

iVéc‘:'i\ljljéd?&ﬁ?i:ik!ak:d:‘.,;‘SLiéhéLéiéé#{ Komarov -splaskova kanalizace .

V uvedené lokalits, na mist¢ vyznateném Ve Vami predlozene dokumentaci, se
nenachazi podzemni vedeni vefejné komunikagni sité a zafizeni UPC Ceska republika,a.s.
Z tohoto diivodu nema nade spolecnost k vyse uvedené stavbé pfipominky.

Platnost vyjadreni je jeden rok a vydava se pro ugely izemniho a stavebniho fizeni.

UPC Ceska republika,a.s. integrovala spoleénosti Karneval Media s.r.o., Forcom net s.r.o.,

Kabelova televize Karving, a.s. a je jejich pravnim nastupcem.

leslav
technik-specialista
UPC Ceska republik
Zavisova 5 P o /1Y 42
140 00 Praha 4 \ ’@ )
Vase dalsi Zadosti zasilejte prosim na nize uvedenou kont ktn{ adresu. DIC: CZ00562262 %;ﬁh»yup
: c

Kontaktni adresa: Pfilohy: dle textu
UPC Ceska republika, a. s Vyfizuje: Klima

UPC Ceska republika, a. s.
ul. Zavisova €. 5

140 00 Praha 4

IC: 00 56 22 62

DIC:CZ 00 56 22 62

Bankovni Géet: 2011320201/2600

Spolecnast UPC Ceska republika, a.s., je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Més

Na Najmanské 915
710 00 Ostrava

tel.: +420 596 270 910
fax.: +420 596 270 949

telefon: 606 776 105
boleslav.klima@upc.cz

tskym soudem v Praze, oddil B, viozka 5452
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KONEKO, spol.s r.o.
Pan David Zmieja
Vystavni 2224/8

709 00 Ostrava-Mar.Hory

19. 06. 2009

Véac : Vyijadieni k akci "Suché Lazce a Komarov (OP) - splagkova kanalizace (DSP)"

Vzhledem k tomu, 7e v dané lokalité neméme Zadné podzemnf sitg, ani jind zafizent, souhlasime s realizaci vyse

uvedené akce.

K predloZené dokumentaci nemdme dal3f pripominky.

Toto vyjadFeni plati pro potfeby izemniho i stavebniho fizend.

Platnost tohoto vyjadfenije 1 rok.

GTS Novera a.s. je nastupnickou organizaci spolecnosti

GTS CZECH, ALIATEL, CONTACTEL, TELENOR NETWORKS a NEXTRA

za které se i vyjadfuje k projektové dokumentaci z hlediska ochrany spravovanych inzenyrskych siti
v ramd celé CR. V3echny Zadosti o vyjadreni k PD z celé CR sméfujte na nize uvedeny korespondencni kon-

takt - pro vyse uvedené vyjadiovani je GTS Novera a.s. zastoupena spolecnosti SITEL s.r.0. V Zadosti uved™

te, Ze pozadujete vyjadieni o podzemnich sitich GTS Novera a.s.
Z technickych diivodii neni mozné Zadat o vyjadfeni e-mailem, nebo osobné.

KORESPONDENCE - ADRESA PRO ZASLANI ZADOSTI 0 VYJADRENI K PD:

SITEL s.r.0., Nad Elektrdrnou 411, 106 00 Praha 10

S pozdravem
GTS Novera a.s.
zastoupena spole¢nosti SITEL, spol. 8 1.0,

Zdenek Vldl?_k Ned Elektrarnou 411
dokumentace site 106 00 Praha 10
SITEL s.r.0., Nad Elektrérmou 411, 106 00 Praha 10 DIG: CZ44797320

GTS NOVERA a.s., Piemysiovsks 2845/43, 130 00 Praha 3, CR // BOD 990 990 // fax: +42D 225 251 122 // info@gfsnovera.cz
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SITEL, spol. sr.0. Oﬁ\[ L1L17

Spolecnost pro vystavbu integrovanych telekomunikaci

Nad Elektrdrnou 411, 106 00 Pra ha 10

Vase znacka
09_193.doc

Véc: VyjadFeni k existenci technické infrastruktury - podzemniho komuni

KONEKO, spol. s r.o.

David Zmieja

Vystavni 2224/8

709 00 Ostrava - Mar. Hory

Nase znacka Vyrizuje V Praze dne
2874-09 Kutera 267198177 4.6.2009

kacniho

vedeni a zatizeni vefejné komunikacni sité

Stavba ,,Suché Lazce + Komirov - splaskova kanalizace, okres Opava.“

- Zdjmové uzemi

stavby vyznaceno na predloZenych situacich ve Vasi Zadosti

Spoletnost SITEL, spol. s r.0., Nad Elekirarnou 41 1, Praha 10, PSC 106 00, 1C: 44797320,
Vam sdéluje, Ze v ptedloZené dokumentaci s vyznadenym zdjmovym lizemim se menachazi

¥4dna podzemni vedeni a zatizeni verej

né komunikaéni sité ve vlastnictvi &i spravé

spolegnosti SITEL, spol. s r.0.

Souhlasime s vydanim Rozhodnuti o umisténi stavby, Stavebniho povoleni.

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok ode dne vydani.

V ptipadé dalsi korespondence uvadgjte nase &islo jednaci.

o Prilohy: Zadné
o Kopie: Zadné

S pozdravem

=

o

Petr Kucera
odd. vyjadfovani k sitim

P SITEL, spol. s r.o.
£ é.iﬂﬁ**' “\ Nad Elektrarn
A . ' ou 411
YQE Ay Tfu 106 00 Pratia 10

) T
ot 8§ B0 e 067 108 119
bt DIG: Czad797a20 ,—J
ais}

tel: 267 198 111  fax: 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz

bank. spojent: CSOB Praha 1, 1.892803/0300
1CO 44797320 DIC CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Mésiského soudu v Praze
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KONEKO, spol. s r.0.
David Zmieja
\Vystavni 2224/8
Ostrava 9

709 00

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE

/28.05.2009 1022352060 . Petr Ondratek /840 840 840 5,4 /1.06.2009

Vyjadreni k existenci energetického zafizeni spole&nosti GEZ Distribuce, a.s.

Vazeny pane,

dovolte, abychom reagovali na Vasi adost ze dne 28.05.2009, ktera se tykala akce
Suché Lazce + Komarov — splagkova kanalizace, kat. tizemi Suché Lazce,Komarov.

V zajmovem prostoru se nachazi energetické zafizeni v majetku GEZ Distribuce, a.s., které je
chranéno ochrannym pasmem podle zakona ¢. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickymi normami,
zejména CSN EN 50110-1. Informativni zakres zasilame v priloze.

Radi bychom Vas upozornili, Ze povinnosti stavebnika je zajistit ochranu zafizeni energetické
spole¢nosti v rozsahu danem zakonem &. 458/2000 Sb., pfislugnymi technickymi normami (CSN),
podnikovymi normami energetiky (PNE) a pfiloZzenymi podminkami tak, aby se b&hem stavebni
ginnosti ani jejim nasledkem zafizeni neposkodilo. Stavebnik odpovidé jak za $kody na zafizeni
energeticke spole¢nosti, tak za gkody vzniklé tretim osobam na zdravi a majetku.

Pted zahajenim jakychkoli zemnich praci proto zazadejte na nasi Zakaznické lince 840 840 8400
vyty&eni trasy podzemniho silového zatizeni, dodrzte ochranné pasmo a podminky pro praci v tomto .

ochranném pasmu.

Pokud dojde k obnazeni kabelového veden, kontaktujte prosim nadi Zakaznickou linku 840 840 840.
Pokud dojde k pogkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi Poruchovou linku
840 850 860. Obé linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v tydnu.

Platnost tohoto vyjadfeni je 1 rok ode dne vydani.

S pozdravem

SEZ Distribucs, 8. s
Teplicka 874/8

i 20502Dd%in 4

~1G: 27232425 9.

Petr Ondracek
Technik Dokumentace siti

P¥ilohy
3 x Ad

GEZ Distribuce, a.s., D&cin 4, Teplicka 874/8, PsC 405 02| Zakaznické linka: 840 840 840, Linka pro hiadeni poruch:
840 850 860, fax: 378 002 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz
IG: 27232425, DIC: CZ27232425 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajskeého soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 1704 |
zasilaci adresa pro zakazniky: Guldenerova 2577 /19, PSC 303 03, Plzen




PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elekirické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. & 458/2000 Sh. a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovéach 20 metr
od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva, :

b) u stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1kV a menéi nez 52 kV na
aroveh nizkého napéti 10 metrd,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s prevodem z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Grovefi nizkého napéti 2 metry,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V och*r@nném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakézénof
1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby Ci umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladnovat hotlavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost & bezpetnost provozu t&chto zafizeni

nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob, .

4. provadét ginnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t&mto
zafizenim. '

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektricke stanice, je treba

pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) Zakona ¢. 458/00 Sb.

\/ ochranném pasmu elektrické stanice j
nasledek ohrozeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu s
znesnadfiujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejmeéna:

5. Provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého
napéti nebo stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz. podminky pro ginnosti v ochrannych

pasmech podzemniho vedeni).
6