[bookmark: _GoBack]Zaměření kamerových bodů

	Nový kamerový bod č. 26 (křižovatka ulic Partyzánská x Holasická x Ratibořská)

Tento kamerový bod bude sestaven ze 6 kamer. Kamera (1) bude otočná a bude sledovat přechody pro chodce, samotnou křižovatku a veškeré příjezdové cesty k této křižovatce. Další tři kamery budou statické (2, 3, 4) a budou monitorovat veškeré vchody do podchodu a jejich okolí. Monitoring samotného podchodu bude realizován dvěma kamerami umístěnými v chodbě podchodu (5, 6) křížově proti sobě.
Napájecí kabel bude veden z rozvaděče v podchodu pomocí ochranných lišt k jednotlivým kamerám. Datový kabel bude přiveden přes cestu vzduchem k otočné kameře (1). Do nové rozvodné skříně u kamery (1) je nutno umístit opticko-metalický switch pro sloučení 
6 metalických kabelů a 1 optického vlákna do jednoho sdíleného optického vlákna.
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Kamera (1) – jedná se o otočnou kameru 
Konzola pro kameru (v provedení pozink) bude s redukcí (demontovatelná) a připevněná 
na stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat náhled na veškeré příjezdové komunikace. 
Kamery (2, 3, 4) - jedná se o statické kamery, které budou připevněné na stožáry v takové výšce, aby byly schopny monitorovat veškeré vchody do podchodu a jejich okolí. 
Kamery (5, 6) – jedná se o statické kamery, které budou připevněny ke stropu podchodu 
a budou monitorovat samotný podchod, kamery budou umístěny křížově proti sobě.
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Nový kamerový bod č. 27 (podchod Rolnická ulice)
Datový kabel i napájeci kabel je přiveden do sloupu z rozvodné skříně. Konzola pro kameru bude s redukcí (demontovatelná) a připevněná na stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat celý prostor v podchodu, včetně protilehlé strany.
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Nový kamerový bod č. 28 (křižovatka ulic Bílovecká x Gudrichova x Na Pomezí)
Datový kabel i napájeci kabel je přiveden do sloupu z rozvodné skříně umístěné na sloupu. Konzola 
pro kameru bude s redukcí (demontovatelná) a připevněná na stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat veškeré příjezdové komunikace, přechody a dětské hřiště v areálu panelákové zástavby.
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