		Příloha č. 1

Technická specifikace kamerových bodů



I. Popis stávajícího stavu
[bookmark: _GoBack]
Kamerový systém MPOL Opava se skládá z 25 stacionárních kamerových bodů a 4 mobilních kamerových bodů. Jsou využívány tyto typy kamer: Grundig GCI-C0745P, GEUTEBRÜCK ESD-3270, ESD3280, EWPC-3213 a Hikvision VPN-ONVIF.
Každá stacionární kamera je propojena s dohledovým pracovištěm MPOL Opava samostatným optickým vláknem, na kterém po celé trase není žádný aktivní prvek a je provařeno až 
do serverovny MPOL Opava, kde je umístěn optický switch. Mobilní kamery jsou propojeny pomocí modemu a šifrovaným přenosem pomocí SecureLinku přenášejí obraz do dohledového pracoviště MPOL Opava.
V serverovně je umístěn server GEUTEBRÜCK pro komunikaci s kamerami, dále server GEUTEBRÜCK IPMI pro ukládání dat z kamer a server GEUTEBRÜCK  G-SIM pro přípravu a zobrazování jednotlivých kamer v dohledovém centru. V samotném dohledovém centru jsou umístěny 3 počítače a 12 monitorů pro samotné zobrazování a 2 počítače pro ovládání kamer. Pro zobrazování náhledů kamer a jejich ovládání je používán systém GEUTEBRÜCK. 
Pro ovládání kamer je využívána klávesnice Mbeg.
Dále je toto dohledové pracoviště propojeno optickým kabelem s dohledovým pracovištěm PČR na Hrnčířské ulici, kde je umístěn server GEUTEBRÜCK G-SIM se 4 monitory 
a systémem GEUTEBRÜCK pro náhled, ovládání a stahování nahraných dat. Na této trase opět není žádný aktivní prvek.
Kamerový systém MPOL je propojen se serverovým video analytickým řešením, jenž je postaveno na moderní analýze s využitím neuronových sítí, a to s aplikací analýzy v on-line streamu. Řešení nabízí rozpoznání objektů nebo uživatelem definovaných situací v on-line streamu a jejich zaznamenání do událostí a přenesení událostí do systému GEUTEBRÜCK. Dále řešení umožňuje využití forenzní analýzy nad uloženými metadaty a zpětné dohledání zájmových objektů nad celým MKDS.

II. Seznam kamerových bodů
	 
[bookmark: _Hlk124936533]Nový kamerový bod č. 26  bude umístěn na křižovatce ulic Partyzánská x Holasická x Ratibořská na sloupu MDPO vedle vchodu do podchodu ulice Ratibořské. Jedná se 
o komplex kamer, kdy jedna kamera (1) bude otočná a bude sledovat přechody 
pro chodce, samotnou křižovatku a veškeré příjezdové cesty k této křižovatce. Další tři kamery budou statické (2, 3, 4) a budou monitorovat veškeré vchody do podchodu 
a jejich okolí. Monitoring samotného podchodu bude realizován dvěma kamerami 
(5, 6), umístěnými v chodbě podchodu křížově proti sobě.
Zdůvodnění:	Jedná se o místo, kde je velká koncentrace osob, zajištění ochrany osob a veřejného pořádku. 

Nový kamerový bod č. 27  bude umístěn u podchodu ulice Rolnická na sloupu, který je pro umístění této kamery určen. 
Zdůvodnění:	Jedná se o místo, kde se vzhledem k otevření revitalizovaného areálu Stříbrného jezera očekává zvýšená koncentrace osob, zajištění ochrany osob a veřejného pořádku. 

Nový kamerový bod č. 28  bude umístěn na křižovatce ulic Bílovecká x Gudrichova x Na pomezí, na sloupu MDPO. 
Zdůvodnění:	Jedná se o točnu trolejbusů, zastávky autobusů a dětské hřiště v areálu panelákové zástavby, kde je velká koncentrace osob a dětí, zajištění ochrany osob a veřejného pořádku. 


III. Společná technické specifikace kamerových bodů:
 
Podmínky na zařízení:
100 % kompatibilita s MKDS Opava
Integrace do MKDS Opava 
Připojení pouze optickou síti
Licence na připojení do stávajícího systému MKDS MP Opava
Zprovoznění připojení
Napájecí zdroje s přepěťovou ochranou


IV. Technické specifikace kamerového bodu č. 26 Ratibořská:

Doporučený typ kamery: Otočná venkovní kamera
Minimální požadavky na otočné kamery: 
Rozlišení:		2 MP (FullHD), 1945 x 1097 px
Senzor:		1/2,8" Progressive CMOS
Velikost pixelu:	2,9 µm
Formát obrazu:	16:9
Objektiv:		4,3 - 170 mm
Auto Focus:		Automatic, Manual
ZOOM	:		40x optický, 10x digitální
Stabilizace obrazu:	Ano
Zorný úhel:		Wide: 66° (H) x 40° (V); Tele: 2° (H) x 1° (V)
Rozsah otáčení	360°
Rozsah náklonu	-20° to +100°
Rychlost otáčení/náklonu	0.1°/s až 90°/s (manuálně)
Rychlost presetů	 5°/s až 400°/s (pan/tilt)
Auto/Digital flip	Mechanicky, Off
Sekvence:		8x
Trasy:			8x
Auto Pan:		4x
Video výstup:		Kompozitní video: 1 Vpp, 75 Ω (BNC)
Citlivost:		0.02 Lux barevně; 0.001 Lux černobíle
Funkce den/noc:	Auto/Light on/Light Off/Day/Night/Light Sensor/Smart
Vyvážení bílé:		Auto, ATW, One Push, Manual
Závěrka:		1/1 - 1/10.000 s
Rozhraní:		10/100 Mbps Ethernet
Komprese:		H.264/H264CCTV, H.265/H265CCTV, MJPEG
Volba rozlišení:	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360
Streamování videa:	Single, Dual, Triple, Quad
Protokoly:	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP
Síťové zabezpečení:	HTTPS (TLS 1.2), IEEE802.1X (SHA-2) (EAP-TLS), IP-Filter
Webový prohlížeč:	Internet Explorer 11 and vyšší, Chrome, Firefox, Safari
ONVIF:		Profil S, G, Q, T
Detekce pohybu:	4 zóny
Maskování soukromí	20 zón
Alarm IN/OUT:	4 / 2
Audio	Line-in, Line-out, G.711, G.726, AAC, LPCM
Paměťová karta:	µSD slot (128 GB max.)
Provozní teplota:	-40 °C to + 50 °C (w/ heater)
Relativní vlhkost:	0% až 90 % (bez kondenzace)
Vytápění:		Ano
Napájení:		24 VAC / 12 VDC, PoE+ (IEEE802.3at, class 4, 30 W)
Spotřeba:		12 VDC/2,12 A/25,4 W, 24 VAC/25,4 W
Krytí:			IP66, IK10
Certifikace:		CE, FCC, LVD
Oblast použití:	Venkovní prostředí
Antivandal odolnost: 	IK10

Uchycení kamery a napájení: 
Napájecí kabel bude veden z rozvaděče v podchodu pomocí ochranných lišt k jednotlivým kamerám. Datový kabel bude přiveden přes cestu vzduchem k otočné kameře (1). Do nové rozvodné skříně u kamery (1) je nutno umístit opticko-metalický switch pro sloučení 6 metalických kabelů a 1 optického vlákna do jednoho sdíleného optického vlákna.
Konzola pro kameru bude s redukcí (demontovatelná) a připevněná na stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat veškeré příjezdové komunikace a přechody. Rozvodná skříň s technologií bude umístěna na sloupu veřejného osvětlení společně s kamerou.

Požadavky na softwarové zpracování obrazu:
Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.
Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným video systémem Geutebrück.
Systém musí být schopen anonymizace určitých částí obrazu (například rozmazáním, či překrytím). Stupeň a oblast anonymizace musí být nastavitelná.

Minimální požadavky na statické kamery: 
Vstupní napětí : 		Napájení přes síť ethernet (48 V DC jmenovité) a/nebo +12 V DC ±10 % (doplňkové)
Norma PoE IEEE : 		802.3af (802.3at typ 1)
Úroveň napájení : 		třída 3
Spotřeba energie :  		Max. 7,2 W
Proudová spotřeba (PoE) : 	Max. 200 mA
Proudová spotřeba (12 V DC) : 	Max. 600 mA

Typ snímacího prvku 1/2,8palcový CMOS
Počet efektivních pixelů : 1 920 x 1 080 (h x v); 2 MPx (přibližně)

Datový tok videa
Komprese videa : H.264 (MP); M-JPEG
Interval kódování : 1 až 50 [60] snímků/s

Rozlišení videa
1080p HD : 		1 920 x 1 080 (pouze verze 1080p)
Svislý režim 1080p : 	1 080 x 1 920 (pouze verze 1080p)
1,3 MP (4 : 3) : 	1 280 x 960 (pouze verze 1080p)
Svislý režim 1,3 MP : 	960 x 1 280 (pouze verze 1080p)
720p HD : 		1 280 x 720
Svislý režim 720p :	720 x 1 280
D1 4 : 3 (oříznutýobraz) : 704 x 480

Funkce videa – barva
Upravitelné nastavení obrazu : kontrast, sytost, jas
Vyvážení bílé : 2 500 až 10 000 K, 4 automatické režimy (Základní, Standardní, Sodíková lampa,
Dominantní barva), manuální režim a režim Pozastavení

Analýza obsahu obrazu
Typ analýzy : Základní analýza Essential Video Analytics
Vlastnosti :	Poplachy a sledování na základě pravidel
		Překročení čáry
		Vstup do pole / opuštění pole
		Sledování trasy
		Prodlévání
		Nečinný/odstraněný objekt
		Počítání osob
		Odhad hustoty davu
		3D sledování

Síť
Protokoly :	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication
Šifrování :	TLS 1.2, SSL, DES, 3DES
Ethernet :	10/100 Base-T, automatické rozeznání (autosensing), poloviční/plný duplex
Vzájemná spolupráce :	ONVIF Profile S; GB/T 28181

Megapixelový a HD objektiv
Maximální formát snímacího prvku : 1/1,8palcový
Optické rozlišení : 		5 megapixelů
Ohnisková vzdálenost :	12 – 50 mm
Minimální vzdálenost objektu : 0,8 m
Zaostřování manuální
Ovládání zoomu manuální
Korekce pro infračervenou část spektra

Kryt pro venkovní použití, POE + nap. zdroj.
Rozměry (H×Š×D) :	141 × 164 × 430 mm
			(5,6 × 6,5 × 16,9 palce) včetně sluneční clony

Konstrukce Hliníkové pouzdro, silikonové těsnění, kompletně nerezový hardware
Okno Sklo 3 mm (0,12 palce), zajišťovací svorky, poskytnuty jsou šrouby odolné vůči
neoprávněné manipulaci, upevnění kamery Sejmutelný držák kamery/objektivu
s upevněním na dva šrouby
Maximální rozměry kamery + objektivu (H×Š×D) :
			70 × 80 × 268 mm (2,8 × 3,2 × 10,6 palce)

Napájení prostřednictvím sítě Ethernet (PoE +) IEEE 802.3at, jmenovité napětí 48 V
stejnosměrné, nebo 12 V ss (lze přepínat)
Zpracování napájení (kryt + kamera): max. 25,5 W

Uchycení kamery a napájení: 
Datový kabel bude veden z rozvodné skříně umístěné u kamerového bodu otočné kamery (1). Do rozvodné skříně je nutno umístit opticko-metalický switch pro sloučení více vláken do jednoho sdíleného vlákna. Napájecí kabel bude veden z rozvodny v podchodu v ochranných lištách.
Konzola pro kameru (v provedení pozink) bude s redukcí (demontovatelná) 
a připevněná na stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat náhled na vchod 
do podchodu.


Požadavky na softwarové zpracování obrazu:
Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.
Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným video systémem Geutebrück.
Systém musí být schopen anonymizace určitých částí obrazu (například rozmazáním, či překrytím). Stupeň a oblast anonymizace musí být nastavitelná.

Minimální požadavky na statické kamery v podchodu: 

OBRAZOVÝ VÝKON: 5,0 MP
Obrazový snímač: 1/2,8” CMOS s progresivním skenováním
Maximální rozlišení (V x V) a poměr stran (4:3) 2048 x 1536, (16:9) 1920 x 1080, (4:3) 2592 x 1944, (16:9) 2560 x 1440
Dynamický rozsah: WDR Off: 83 dB, WDR On: 126 dB
Maximální snímková frekvence: WDR vypnuto: (50 Hz/60 Hz) 25 fps/30 fps, WDR zapnuto: (50 Hz/60 Hz) 20 fps/20 fps
Objektiv 2,3 mm
Maximální vzdálenost IR osvětlení 1 15 m (49 stop)
Minimální osvětlení 0,027 luxu v barevném režimu, 0,014 luxu v monochromatickém režimu, 0 luxů v IR
Horizontální úhel pohledu na základě poměru stran: (4:3) 135°, (16:9) 133°
Vertikální úhel pohledu na základě poměru stran: (4:3) 95°, (16:9) 74°
Maximální světelnost F2,2
Metoda komprese obrazu H.264, H.265 
Streaming Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG, 
Detekce pohybu Pohyb pixelů: Volitelná citlivost a práh. Detekce utajovaných objektů
Elektronické ovládání závěrky automatické, manuální (1/7 až 1/8196 s)
Denní/noční ovládání automatické, manuální
Soukromé zóny Až 64 zón
Síť 100BASE-TX, konektor RJ45, kabeláž CAT5e
ONVIF Kompatibilita ONVIF verze 21.06, profil S, profil T, profil G 
Zabezpečení Ochrana heslem, šifrování HTTPS, ověřování digest, ověřování WS, protokol přístupu uživatelů, ověřování na základě portu 802.1x
Protokoly IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv2, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS
Streamovací protokoly RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP
Protokoly správy zařízení SNMP v2c, SNMP v3
Port USB USB 2.0
Externí I/O svorky Alarm In, Alarm Out
Spotřeba energie 13 W max (11 W bez IR nebo IR deaktivovaného)
Zdroj napájení VDC: 12 V ± 10 %, 12 W min VAC: 24 V ± 10 %, 13 VA min PoE: Vyhovuje IEEE802.3af Class 3
Záložní baterie RTC 3V manganová lithiová
Provozní teplota -40 °C až +55 °C (-40 °F až 131 °F)
Chování IR iluminátoru IR iluminátor bude pracovat s 50% výkonem, pokud je teplota 50 °C (122 °F) nebo vyšší.
Skladovací teplota -10 °C až +70 °C (14 °F až 158 °F)
Palubní úložiště Slot microSD/microSDHC/microSDXC – je vyžadována karta třídy rychlosti videa. Doporučuje se třída V10 nebo lepší. Kapacita  512 GB.
Hodnocení IK10+ pro náraz až 50 joulů zesilující vandal odolnost, IP66/67 Typ 4x* pro umožnění voděodolnosti vnitřní a venkovní použití a anti-ligatura.


Uchycení kamery a napájení: 
Datový kabel bude veden z rozvodné skříně umístěné u kamerového bodu otočné kamery (1). Do rozvodné skříně je nutno umístit opticko-metalický switch 
pro sloučení více vláken do jednoho sdíleného vlákna. Napájecí kabel bude veden z rozvodny v podchodu v ochranných lištách.
Kamera bude připevněná na strop podchodu, aby byla schopna snímat celý prostor podchodu. Monitoring samotného podchodu bude realizován dvěma kamerami umístěnými v chodbě podchodu (5, 6) křížově proti sobě.

Požadavky na softwarové zpracování obrazu:
Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.
Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným video systémem Geutebrück.



V. Technické specifikace kamerového bodu č. 27 - Rolnická:

Doporučený typ kamery: Otočná venkovní kamera
Minimální požadavky na otočné kamery: 
Rozlišení:		2 MP (FullHD), 1945 x 1097 px
Senzor:		1/2,8" Progressive CMOS
Velikost pixelu:	2,9 µm
Formát obrazu:	16:9
Objektiv:		4,3 - 170 mm
Auto Focus:		Automatic, Manual
ZOOM	:		40x optický, 10x digitální
Stabilizace obrazu:	Ano
Zorný úhel:		Wide: 66° (H) x 40° (V); Tele: 2° (H) x 1° (V)
Rozsah otáčení	360°
Rozsah náklonu	-20° to +100°
Rychlost otáčení/náklonu	0.1°/s až 90°/s (manuálně)
Rychlost presetů	 5°/s až 400°/s (pan/tilt)
Auto/Digital flip	Mechanicky, Off
Sekvence:		8x
Trasy:			8x
Auto Pan:		4x
Video výstup:		Kompozitní video: 1 Vpp, 75 Ω (BNC)
Citlivost:		0.02 Lux barevně; 0.001 Lux černobíle
Funkce den/noc:	Auto/Light on/Light Off/Day/Night/Light Sensor/Smart
Vyvážení bílé:		Auto, ATW, One Push, Manual
Závěrka:		1/1 - 1/10.000 s
Rozhraní:		10/100 Mbps Ethernet
Komprese:		H.264/H264CCTV, H.265/H265CCTV, MJPEG
Volba rozlišení:	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360
Streamování videa:	Single, Dual, Triple, Quad
Protokoly:	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP
Síťové zabezpečení:	HTTPS (TLS 1.2), IEEE802.1X (SHA-2) (EAP-TLS), IP-Filter
Webový prohlížeč:	Internet Explorer 11 and vyšší, Chrome, Firefox, Safari
ONVIF:		Profil S, G, Q, T
Detekce pohybu:	4 zóny
Maskování soukromí	20 zón
Alarm IN/OUT:	4 / 2
Audio	Line-in, Line-out, G.711, G.726, AAC, LPCM
Paměťová karta:	µSD slot (128 GB max.)
Provozní teplota:	-40 °C to + 50 °C (w/ heater)
Relativní vlhkost:	0% až 90 % (bez kondenzace)
Vytápění:		Ano
Napájení:		24 VAC / 12 VDC, PoE+ (IEEE802.3at, class 4, 30 W)
Spotřeba:		12 VDC/2,12 A/25,4 W, 24 VAC/25,4 W
Krytí:			IP66, IK10
Certifikace:		CE, FCC, LVD
Oblast použití:	Venkovní prostředí
Antivandal odolnost: 	IK10

Uchycení kamery a napájení: 
Datový kabel i napájecí kabel je přiveden do sloupu z rozvodné skříně – viz foto. Konzola pro kameru bude s redukcí (demontovatelná) a připevněná na stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat celý prostor v podchodu, včetně protilehlé strany.



Požadavky na softwarové zpracování obrazu:
Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.
Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným video systémem Geutebrück.
Systém musí být schopen anonymizace určitých částí obrazu (například rozmazáním, či překrytím). Stupeň a oblast anonymizace musí být nastavitelná.

VI.  Technické specifikace kamerového bodu č. 28 - Bílovecká:

Doporučený typ kamery: Otočná venkovní kamera
Minimální požadavky na otočné kamery: 
Rozlišení:		2 MP (FullHD), 1945 x 1097 px
Senzor:		1/2,8" Progressive CMOS
Velikost pixelu:	2,9 µm
Formát obrazu:	16:9
Objektiv:		4,3 - 170 mm
Auto Focus:		Automatic, Manual
ZOOM	:		40x optický, 10x digitální
Stabilizace obrazu:	Ano
Zorný úhel:		Wide: 66° (H) x 40° (V); Tele: 2° (H) x 1° (V)
Rozsah otáčení	360°
Rozsah náklonu	-20° to +100°
Rychlost otáčení/náklonu	0.1°/s až 90°/s (manuálně)
Rychlost presetů	 5°/s až 400°/s (pan/tilt)
Auto/Digital flip	Mechanicky, Off
Sekvence:		8x
Trasy:			8x
Auto Pan:		4x
Video výstup:		Kompozitní video: 1 Vpp, 75 Ω (BNC)
Citlivost:		0.02 Lux barevně; 0.001 Lux černobíle
Funkce den/noc:	Auto/Light on/Light Off/Day/Night/Light Sensor/Smart
Vyvážení bílé:		Auto, ATW, One Push, Manual
Závěrka:		1/1 - 1/10.000 s
Rozhraní:		10/100 Mbps Ethernet
Komprese:		H.264/H264CCTV, H.265/H265CCTV, MJPEG
Volba rozlišení:	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360
Streamování videa:	Single, Dual, Triple, Quad
Protokoly:	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, ARP
Síťové zabezpečení:	HTTPS (TLS 1.2), IEEE802.1X (SHA-2) (EAP-TLS), IP-Filter
Webový prohlížeč:	Internet Explorer 11 and vyšší, Chrome, Firefox, Safari
ONVIF:		Profil S, G, Q, T
Detekce pohybu:	4 zóny
Maskování soukromí	20 zón
Alarm IN/OUT:	4 / 2
Audio	Line-in, Line-out, G.711, G.726, AAC, LPCM
Paměťová karta:	µSD slot (128 GB max.)
Provozní teplota:	-40 °C to + 50 °C (w/ heater)
Relativní vlhkost:	0% až 90 % (bez kondenzace)
Vytápění:		Ano
Napájení:		24 VAC / 12 VDC, PoE+ (IEEE802.3at, class 4, 30 W)
Spotřeba:		12 VDC/2,12 A/25,4 W, 24 VAC/25,4 W
Krytí:			IP66, IK10
Certifikace:		CE, FCC, LVD
Oblast použití:	Venkovní prostředí
Antivandal odolnost: 	IK10

Uchycení kamery a napájení: 
Datový kabel i napájeci kabel je přiveden do sloupu z rozvodné skříně umístěné 
na sloupu. Konzola pro kameru bude s redukcí (demontovatelná) a připevněná na stožár v takové výšce, aby byla schopna snímat veškeré příjezdové komunikace a přechody 
a dětské hřiště v areálu panelákové zástavby.


Požadavky na softwarové zpracování obrazu:
Software musí umět běžet jak na centrálním serveru, tak i lokálně u kamer (případně přímo v kamerách) na zařízení, které má nízký odběr – odběr max do 15 W.
Kamery systému musí být plně kompatibilní se současným video systémem Geutebrück.
Systém musí být schopen anonymizace určitých částí obrazu (například rozmazáním, či překrytím). Stupeň a oblast anonymizace musí být nastavitelná.


VII. Zkouška funkčnosti nabízeného plnění:

Zadavatel si vyhrazuje právo u vítězného uchazeče, před podpisem smlouvy o dílo, vyžádat zkoušku funkčnosti nabízeného plnění v místě realizace veřejné zakázky; předmětem zkoušky bude prokázání parametrů navrhovaného řešení a funkčnosti kamerových bodů.


VIII. Zabezpečení kvality:

Dodavatel musí garantovat kvalitu po dobu 5-ti let a zadavatel si vyhrazuje právo minimálně jednou ročně ověřit svými prostředky uvedenou kvalitu.

IX. Obsah cenové nabídky:

· navrhované technické řešení (typ kamery, switche, jejich parametry, atd.)
· typ a způsob zajištění konektivity kamer k dohledovému pracovišti MKDS MP Opava (pronájem optiky, vlastní optická trasa,..)
· popis umístění jednotlivých kamer (sloup, budova, ..) a jejich uchycení a zajištění napájení
· finanční náklady na zřízení díla (bude předmětem hodnocení)
· finanční náklady na následný 5-ti letý provoz: připojení kamer k dohledovému pracovišti MKDS MP Opava, el. energie, údržba zařízení, podpora u výrobce, záruka (bude předmětem hodnocení)
· ceníková cena servisu Kč/hodinu bez DPH (bude předmětem hodnocení)
· ceníková cena cestovné Kč/km bez DPH (bude předmětem hodnocení)


X. Finanční náročnost:


1.	Nový kamerový bod č. 26 (Ratibořská ulice)				590.000,- Kč bez DPH

2.	Nový kamerový bod Č. 27 (Rolnická ulice)				150.000,- Kč bez DPH

3.	Nový kamerový bod Č. 28 (Bílovecká ulice)				200.000,- Kč bez DPH


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM								940.000,- Kč bez DPH
									1.137.400,- Kč s DPH


Zpracoval 24. 1. 2023
Ing. Milan Binčík
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