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l. ZAKLADNI UDAJE

Pozarné bezpeénostni Fedeni (dale jen PBR) stavby je zpracovano pro stavbu ,Instalace FVE
na stavbu na adrese Sramkova 1333/6, Opava“. PFedmétem projektu je instalace fotovoltaické
elektrarny 27 kWp na stfechu stavajiciho objektu na parcelni Cislo 1861, kat. Katefinky u
Opavy. Stavebni pozemek je dobfe dostupny vSem inzZenyrskym sitim a je dopravné
bezproblémové pfistupny.

Pozarni bezpecnost je fedena dle vyhl.¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale i ,vyhl. 23/2008 Sb.“), CSN 73 0834 a
CSN 73 0804 v navaznosti na souvisejici normy.
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Zpracovatel projektové dokumentace:

Elektro Emergency sr.0
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Micklewiczova 548/1.
736 01 Havifov
IC: 17099994
tel: 777 701 444, email. JLprojeke@aths.z
ZAKONEM
Vypracoval Zodpovédny projekzant
Ing Jan Léka Ing, Dulan Vidavik
SavbE 1 ralace FVE na stavbu na adrese Srimkova | 333/6, Opava [M&Fitko: | : 500
parcela & st. 1861, katastrilni tzemi: Katefinky u Opavy [Formit: A3
Iovestor: Statutarni mésto Opava Datum: 0812023
Horni némésti 382/69, Mésto, 74601 Opava___[& vikrese €3
Vykres | Situace koordiméni y
Stwpeh [ DSP |C-vitisku:

Kategorizace staveb dle vyhl. 460/2021 Sb.

Stavba je zafazovana do kategorie jako celek. U souboru staveb se jednotlivé stavby zafadi
do kategorie samostatné.

V pfipadé staveb, které byly projektovany podle norem fady CSN 73 08xx, se predpoklada, ze
jsou od sousednich staveb oddéleny pozarné délicimi konstrukcemi splfujicimi pozarni
odolnost kladenou na tyto konstrukce mezi objekty a ktera spliiuje poZzadavky na odstupové
vzdalenosti a poZarné nebezpeény prostor.

V pfipadé (stavajicich) staveb, které nebyly projektovany podle norem fady CSN 73 08xx se
predpoklada, Ze nejsou staticky ani funkéné zavislé na sousednich stavbach.



Dle vyhl. €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva je tento objekt stavbou kategorie Il, u které se dle zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisli, vykonava statni pozarni dozor. Trida
vyuziti stavby je 5.

- stavba 2NP

- vySka stavby do 9 m (skute€nost 3,6 m)

- nad 100 osob (skute&nost 200 osob)

- zastavéna plocha (té&locviéna) nad 200 m? (skutecnost 658 m2)

Il. UCEL STAVBY

Ugelem tohoto projektu je vystavba fotovoltaického zdroje 27 kWp na stfechu stavajiciho
objektu na parcelni Cislo 1861, kat. Katefinky u Opavy.

Jedna se o fotovoltaicky systém, kde vyrobena el. energie je zpracovana vyrobcem v daném
odbérném misté. FVE systém bude umozrniovat akumulaci pfebytkd energie.

Fotovoltaicky systém je navrzen na stfechu stavajiciho objektu, kde je navrzeno celkem 56 ks
fotovoltaickych moduld, s jmenovitém vykonem jednoho FV modulu 480 Wp. Konstrukce a
panely budou na stfeSe rozmistény dle projektové dokumentace.

FVE bude umozriovat akumulaci prebytk( energie. Akumulace prebytkd bude instalovana u
stfidacl. Celkova kapacita akumulace bude 31,32 kWh. Technologie FVE nebude vybavena
optimizéry.

Rozvadé¢ RFVE AC/DC a stfidaCe a baterie jsou umisténé v nové vytvoifené technické
mistnosti, ktera bude tvofit samostatny PU.

NavrZzené technické feSeni vychazi principu Cinnosti FVE. Zafizeni FVE slouzi k pfeméné
solarni energie (energie slune¢niho zareni) na energii elektrickou. Ve FV panelech dochazi k
pfeméné solarni energie na energii elektrickou ve formé stejnosmérného napéti a proudu
(DC).



lIl. ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVBY

Objekty MS byly postaveny v letech 1977 — 1980. MS je tvofena komplexem pavilont A, B, C
propojenych spojovacimi chodbami.

Objekt A je jednopodlazni, nepodsklepeny. Objekt Ba C dvoupodlazni nepodsklepeny.

Objekty jsou z nehoflavych konstrukci. Jedna se ZB montovany konstrukéni systém MS-OB
(ZB sloupy, pravlaky, stropni panely, schodi$t&) s obvodovym plastém z plynosilikatovych
tvarnic. Vnitfni pficky z plnych a dutych cihel. Stfechy ploché s Zivi€nou krytinou, zatepleni a
kaCirek. Okna a dvefe plastové.

Technicka mistnost FVE (na stfeSe objektu)

Na ocelovy roznaseci rost bude postavena technicka mistnost 2,5 x 2,9 m (vysky 2,55 m),
ktera je tvofena jako lehka dfevéna konstrukce oplasténa konstrukEnimi deskami a nasledné
zateplena, Konstrukce odvodu, podlahy a stfeSniho plasté je tvofena z dfevénych KVH
hranoll. Které jsou k sob& montovany jako ramova konstrukce a nasledné oplastény. V
technické mistnosti bude osazena technologie FVE panelu a klimatiza¢ni jednotka. Technicka
mistnost je pfistupna ze stfeSniho plasté budovy.

Skladba obvodovych stén:

SDK deska tl. 15mm (s pozarni odolnosti)

Nosny ram z KVH 80/120mm + minralni vata tl. 120mm

SDK deska tl. 15mm (s pozarni odolnosti)

Zetepleni obvodoveého plasté KZS polystyrén Mineralni vata - tl. 100mm
silikbnova probarvena omitka to¢ena, odstin - Bila

Skladba strechy:

Kacirek - tl. 50mm

Stresni folie - min tl. 2,0mm

Geotextilie

Polystyrén spadové kliny - TI. 50 - 100mm
Pojistna hydroizolace - DEKTEN MULTI-PRO Il
Zaklop z OSB desek tl. 25mm

Nosna dievéna konstrukce - tramy 100/200mm
Tepelna izolace - mineralni vata, t1.200mm - mezi nosniky
Parozabrana

nosny ocelova rost SDK kontrukce

SDK desky tl. 12,5mm (s pozarni odolnosti Xmin)
malba - snéhové bila
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Obr. Technicka mistnost na stfeSe objektu

Technicko-realiza¢ni reseni FVE

Instalovana FVE bude tvofena z 56 ks solarnich monokrystalickych fotovoltaickych panelt o
vykonu 480 Wp. Celkovy instalovany vykon FVE elektrarny bude 27 kWp.

FVE bude umozriovat akumulaci prebytk( energie. Akumulace prebytkd bude instalovana u
stfidacl. Celkova kapacita akumulace bude 31,32 kWh. Technologie FVE nebude vybavena
optimizéry.

FV panely, stfedni FV konstrukce, propojovaci kabelaz, stfidace DC/AC a rozvadéce vE.
elektroinstalace a ochran FVE tvofi jeden technologicky celek.

Navrzeny FV systém spliiuje pozadavky na pozarni bezpecnost v souladu s vyhlaskou C.
23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. FV panely Ize hodnotit jako
nehoflave prvky tfidy reakce na ohefl A1, A2 a pfedpoklada se, Ze nedochazi k padani hoficich
gasti. Dle CSN 73 0804 ¢&l. 9.8.7, Ize pozarni odolnost konstrukce podporujici toto
technologické zafizeni povazovat za splnénou, nebot podpurna konstrukce technologického
zarfizeni je nehoflava. Nové stavebni konstrukce se nenavrhuji, na podporujici konstrukce se
nekladou pozadavky podle &l. 12.3.1.1 CSN 73 0804.

Nejedna se o oteviena technologicka zafizeni v 6. a 7. skupiné vyroby a ani o zafizeni s
hoflavymi kapalinami. Pfi prachodu konstrukcemi budou kabelové prostupy utésnény.



Certifikace, schvalovani a realizace:

V3echny pouzité vyrobky a materialy, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve
smyslu Zakona €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, musi byt ve smyslu tohoto
zakona vybaveny pfisluSnymi certifikacnimi osvédcenimi.

Pfedmétné elektrické zafizeni, slouzici k vyrobé el. energie a pfipojeni tohoto zafizeni na
ochranné zafrizeni pfed u€inky atmosférické energie (tj. na vyhrazené technické el. zafizeni ve
smyslu NV 190/2022 Sb.), jeho montaz a revizi mize provadét pouze organizace, ktera je k
tomu opravnéna ve smyslu NV 190/2022 Sb. Montazné-dodavatelska organizace, realizujici
FVE, stanovi zplUsob zajisténi bezpecnosti pfi praci po dobu vystavby FVE i pro budouci
provoz FVE ve smyslu NV 190/2022 Sb.

Vypnuti fotovoltaické elektrarny:
Odpojeni FVE od distribuéni sité, Ize provést vypnutim:

- tlaCitkem STOP FVE na rozvadéci RFVE-AC v technické mistnosti
- tlaCitkem STOP FVE u vstupu do technické mistnosti FVE
- tlaCitkem STOP FVE u hlavniho vstupu do objektu

Stavebni konstrukce:

- povrch stiedniho plasté budovy, na kterych budou umistény FV panely, je hoflavy (Ziviéna
krytina — asfaltova lepenka). VSechny kabely na stieSe objektu a uvniti objektu budou
umisténé v uzavieném (bez perforace) ocelovém pozinkovaném kabelovém zlabu,
ktery neumoznuje odkapavani kabell na stresSni plast’. Pfi hofeni kabelli nedojde k
rozSifeni plamene na stfechu — neni pozadavek na kabely B2ca,s1,d0 dle pozn. él.
3.3 CSN 73 0834 .

- vesSkeré nové osazené konstrukce na stfeSe objektu (kovové kotveni, FV panely) jsou
hodnoceny jako nosné konstrukce nezajistujici stabilitu objektu a nenosné konstrukce vné
objektu; vSechny tyto konstrukce mohou byt navrzeny bez pozadavku na pozarni odolnost.

IV. RESENi POZARNi BEZPECNOSTI

Zhodnoceni stavby z hlediska pozarni bezpecnosti bude provedeno v souladu s platnymi
normami a predpisy. Zejména CSN 730804, CSN 730810, CSN 730834 a souvisejicich.
Navrhuje se nové technologické zafizeni na stfechach objektu.

Z hlediska norem a pfedpisU bude umisténi panell na stfechach hal hodnoceno v souladu s
pozadavky CSN 730804 a CSN 730834. V souladu s témito normami a pfedpisy se jedna o
zménu stavby sk. .

Konstrukéni systém objektu je dle CSN 73 0804 &l. 5.7.1 a) hodnocen jako nehoflavy.



Ve smyslu CSN 73 0834, ¢&l. 3.2 nedochazi v posuzovanych &astech ke zméné vyuziti objektu,
prostoru nebo provozu.

[

V.1

nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika o vice jak 15 kg.m-2 vyjadieno soucinem (pn .
an. c¢) u nevyrobniho objektu a primérnym pozarnim zatizenim u (p.c) u vyrobnich
objektu

nedochazi ke zvyseni poctu unikajicich osob z objektu, nebo z ménéné &asti objektu o
vice nez 20%,

nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu, & neschopnych
samostatného pohybu,

nedochazi k zaméné funkce objektu, nebo ménéné &asti objektu,

nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, nebo pfistavbou.

Posouzeni zmény stavby

Podle CSN 73 0834 — zména staveb skupiny |, ¢&l. 3.3:

>

[

I Y B o Vv OO0

vV VvV

Zaver:

Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni stavebnich konstrukci:

obvodové stény: nosné konstrukce beze zmén

nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu: beze zmén.

podhledy: beze zmén, neni pouzito hmot s tfidou reakce na ohen E, F, hmoty pfi poZaru
neodkapavaji ani neodpadavaji.

pozarni strop: beze zmén.

pozarné oteviené plochy: beze zmén

pozarni dvefe: beze zmén.

vyména, zaména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvku technického zafizeni
budov, které svoji funkci podmiriuji provoz objektu; v ramci zamény nebo obnovy mize
byt noveé zfizeno:

strojovna osobnich vytahd — nenavrhuje se

vnéjSi osobni nebo IUzkovy vytah — nenavrhuje se

strojovna VZT — nenavrhuje se

kotelna — nenavrhuje se

hygienické zafizeni — nenavrhuje se

vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni — nenavrhuje se

solarni panely umisténé na stresnim plasti stavajicich objekti — Panely jsou bez
pozarniho zatiZzeni, jediné zatiZzeni tvofi elektrické kabely. PoZarni zatiZzeni je do 5
kg.m™, navazujici technologické zafizeni FVE (stfida¢, R-AC/DC, baterie) je umisténo
v technické mistnosti na stfeSe objektu — (samostatny PU).

zaména, vyména nebo obnova technologického zarizeni — nenavrhuje se
zména vnitfniho lenéni prostort, prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100 m? muze
vzniknout rozdélenim pdvodné vétsiho prostoru — nenavrhuje se

Kritéria normy CSN 73 0834, &l. 3.3 nejsou prekroc¢ena. Stavebni Upravy spliuji ve
smyslu CSN 73 0834 podminky pro zmény staveb skupiny I.



IV.2 Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I:

Cl. 4 - zmény staveb skupiny | nevyzaduiji dal$i opatieni, pokud splfiuji tyto pozadavky:

» poZzarni odolnost prvki pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich
unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorti neménénych,
neni snizena pod puvodni hodnotu; nepoZaduje se vSak pozZarni odolnost vy$Si nez 45
minut;

Na stifeSe objektu jsou instalovany fotovoltaické panely. Z hlediska pozarni bezpeénosti
je prostor s fotovoltaickymi panely posuzovan jako oteviené technologické zafizeni
podle él. 3.40 CSN 73 0804, provedené z nehoilavych stavebnich konstrukci. Nosné
konstrukce pro umisténi panell jsou druhu DP1, panely jsou z vyrobku tfidy reakce na
ohen A1 (hlinik - sklo - keramické desky) — pozarni zatizeni paneli véetné jejich
pFisluenstvi je méné, nez 5,0 kg.m>.

Podle &l. 12.3.1.1 CSN 73 0804 se pozadavky na pozarni odolnost konstrukci solarnich paneld
na stfeSe nestanovuji, jelikoz se nejedna o pfipad dle &l. 9.8.7 CSN 73 0804 ani to jiné
technické normy nebo pfredpisy nevyzaduiji.

Podle vyhl. 23/2008 pfiloha 3 ¢l. 9 se vinstalaci fotovoltaické vyrobny méni¢ napéti
s odpojovatem umistuje tak, aby stejnosmérna &ast rozvodu, ktera zUstava pod stalym
napétim, byla co nejkratSi - vyhovuje.

StfeSni instalace fotovoltaickych paneld nesmi svym provedenim znemoznovat odvétrani
objektu, omezovat provoz, opravy a udrzbu spalinovych cest, ani branit pfistupu jednotek
pozarni ochrany pfi zasahu — vyhovuje.

V3echny kabely na stfeSe objektu jsou umisténé v uzavieném ocelovém pozinkovaném
kabelovém perforovaném Zlabu, ktery neumozfiuje odkapavani kabell na stfe$ni plast. Zlab
je umistén nad urovni stfeSniho plasté. Pfi hofeni kabell nedojde k rozSifeni plamene na
stfechu. Stfedni plast budovy je hoflavy — Ziviéna krytina — asfaltova lepenka.

» tfida reakce stavebnich vyrobkt na oheri nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
Stavebnich konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhorS§en; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropl neni pouZzito vyrobku s tfidou reakce na oheri E nebo F,
u stropu (podhled() navic hmot, které pri pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako
hofici odkapéavaji nebo odpadavaji; v pfipadé CHUC néco &astedné chranénych
unikovych cest musi byt vZzdy navrZzeny vyrobky s tfidou reakce na oheri A1, A2.

Navrzené hmoty spliiuji pozadavek CSN 73 0810, CSN 73 0804. Na povrchovou tpravu

stén a stropl nejsou pouzity vyrobky s tfidou reakce na ohen E, F, vyrobky

neodkapavaji nebo neodpadavaji.

» Sirka nebo vySka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o vice nez 10% pavodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
pfislusnym technickym normam a pfedpisiim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost;

Nové otvory nejsou zfizovany, stavajici otvory jsou beze zmén. Odstupové vzdalenosti
jsou beze zmén.



> nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810;

Nové prostupy kabel budou utésnény v souladu s CSN 73 0810 a to systémovou
ucpavkou na pozarni odolnost El 45 DP1.

» nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych na poZarni tseky je
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech
objektu nedotéenych zménou stavby nebo neélenénych na poZarni useky nesmi byt
z vyrobku s tfidou reakce na ohen B aZ F;

Nevyskytuji se.

> nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s CSN 73 0810;

Nové prostupy kabel budou utésnény v souladu s CSN 73 0810 a to systémovou
ucpavkou na pozarni odolnost El 45 DP1.

» v ménéné Casti objektu nejsou puvodni tnikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zpldsobem neni
oproti puvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych dprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy
apod.);

Stavebnimi upravami se nezvétsi délka unikovych cest, nezmensi Sifka unikovych cest,

ani nedochazi ke zvyseni poétu unikajicich osob. Unikové cesty jsou vyhovuijici.

> je vytvoren pozarni usek z prostor(i podle 3.3b), pokud to CSN 730802, CSN 730804
nebo pridruZzené normy jmenovité vyZaduji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho
useku mohou byt bez dalSiho priukazt navrzeny pro Il stuperi pozarni bezpecénosti; IlI.
stupni poZzarni bezpecénosti musi odpovidat vSechny poZadavky na stavebni konstrukce,
v€etné poZadavku na pozarné délici konstrukce oddélujici poZzarni Usek od sousednich
prostoru (nepfihlizi se k pripadnému pozZarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu);

Nové navrzené prostory se nevyskytuiji.

» Vv ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny povodni parametry zarizeni
umoZriujici proti poZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni vody: u vnitinich hydrantovych systému
Ize ponechat ptivodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné casti, objektu
musi byt rozmistény pfenosné hasici pristroje podle zésad CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo pridrzenych norem.

Prijezd k objektim je po stavajicich komunikacich kolem objektd. Do prijezdu, pFistupt
apod. neni zasahovano. Objekt je opatfen stavajicim hromosvodem. V objektech jsou
vnitfni nasténné hydranty stavajici. Stavajici pocet PHP se neméni.

IV.3 Rozdéleni stavby na pozarni useky

Nové bude vytvofen pozarni usek, kde bude umisténa technologie FVE.
Rozdéleni do pozarnich useku v ostatnich stavajicich prostorach se neméni.
PU - N1.01 Technicka mistnost FVE
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IV.4 Pozarni riziko, stupen pozarni bezpeénosti, mezni rozméry PU

PU- N 1.01 Technicka mistnost FVE — lll. SPB

Fotovoltaické panely na streSe:

V ramci fotovoltaického systému na stfeSe se jedna o venkovni technologické zafizeni
posuzované dle CSN 73 0804 kap. 12.3 Technicka a technologicka zafizeni vné stavebniho
objektu.

Fotovoltaické panely jsou umistény na stfeSe objektu mimo pozarné nebezpeclny prostor,
vyhovuje poZadavku s &l. 5.2.4d) CSN 73 0804, toto technologické zaFizeni miize byt umisténo
volné na stfeSe objektu (nachazi se mimo pozarné nebezpeény prostor).

Prostor stirechy s fotovoltaickymi panely je prostorem bez pozarniho rizika — viz
posouzeni nize.

Materialové slozeni FV panelu bude pfiblizné nasleduijici:

1) Hlinikovy ram, V = cca 1,1 dm3, mérna hmotnost Al = 2,7 kg-dm-3. Celkova hmotnost
hliniku: 2,97 kg

2) Kryci sklo, rozmér 1903x1134x35mm, V = 7,5 dm3, mé&rna hmotnost skla 2,4-2,8
kg-dm-3, tzn.: 2,5 kg-dm-3. Celkova hmotnost skla: 18,8 kg

3) Kremikové buriky 1903x1134x0,2mm, V = 0,43 dm3, mérna hmotnost kifemiku 2,4
kg-dm-3. Celkova hmotnost kiemiku: 1,04 kg

4) Vodice, kabelaze, propoje. Celkova odhadovana hmotnost: 0,5 kg

5) V8echny zbyvajici plastové slozky fotovoltaického panelu. Celkova hmotnost
plastovych soucasti: 1,5 kg

Pudorysna plocha jednoho panelu je 2,16 m2, hmotnost 23,8 kg. Jedna se o FV panely
z monokrystalického kfemiku v hlinikovém ramu. Hmotnost hoflavych komponent na FV
panelu je 3,04 kg na 2,16 m2 FV panelu. Nahodilé pozarni zatiZzeni FV panelu je stanoveno
dle &l. 6.3.5 CSN 73 0802 (pn = 1,41 kg-m-2).

PoZarni zatiZzeni kabelaZe na stfeSe objektu bude do 5kg/m? (v pfepo&tu na vyhfevnost dieva),
do kterého se zapocitavaji vesSkeré hoflavé komponenty fotovoltaické elektrarny (pfevazné
rozvadéce a volné vedené el. kabely).

Pozarni zatizeni na streSe budovy:

Celkova hmotnost kabel( M: 50 kg (vCetné médi)
Max. hmotnost kabelU: max. 0,3 kg/m
Souginitel K (CSN 73 0824): 2,6 (dle CSN 73 0824)
Plocha, na které se kabely a panely vyskytuiji: 150 m?

Pozarni zatizeni: p=M.K/S= 50.2,6/150 = 0,86 < 5 kg/m2

FV panely jsou tvofeny hlinikem, sklem, kfemikovymi deskami a EVA foliemi. Pozarni zatizeni
je uvaZovano do 5 kg/m?.
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IV.5 Stavebni konstrukce

Konstrukce podporujici technologické zarizeni:

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci FV panell se nestanovi, jedna se o pfipad dle ¢l.
9.8.7 CSN 73 0804, tj. konstrukce podporujici technologické zafizeni. Ty maji vykazovat
pozarni odolnost dle tabulky 10, poloZzka 8 v pfipadech, kde by zficeni téchto konstrukci
pfispélo k roz8ifeni pozaru.

Ram, tj. konstrukce podporujici technologické zafizeni, je z nehoflavych materialtl, mnozstvi
a hmotnost kabell nepfesahne pozarni zatizeni odpovidajici prostoru bez pozarniho rizika.

Stresni plast:
Povrch stfeSniho plasté posuzovanych budov, na kterych budou umistény FV panely:

- Ziviéna folie (asfaltova lepenka) — hoflava. Vsechny kabely na stieSe objektu a
uvnitf objektu budou umisténé v uzavieném (bez perforace) ocelovém
pozinkovaném kabelovém Zlabu, ktery neumoznuje odkapavani kabelGi na stresni
plast. Pri hofeni kabelll nedojde k rozSireni plamene na stfechu — neni pozadavek
na kabely B2ca,s1,d0 dle pozn. él. 3.3 CSN 73 0834.

Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci pro Ill. SPB v nadzemnim podlazi byla
stanovena dle CSN 73 0804 tabulky 10 nasledovné:

Stavebni konstrukce Pozadovana
pozarni odolnost

(minut)
lll. SPB

Pozarni stény a pozarni stropy

— v nadzemnim podlazi 45

— v poslednim nadzemnim podlazi 30

Pozarni uzaveéry otvord v pozarnich sténach a stropech

— v nadzemnim podlazi 30 DP3

— v poslednim nadzemnim podlazi 15 DP3

Obvodoveé stény zajistujici stabilitu objektu

— v nadzemnim podlazi 45

— v poslednim nadzemnim podlazi 30

Nosné konstrukce stfech 30

Nosné konstrukce uvnitf PU zajistujici stabilitu objektu

— v nadzemnim podlazi 45

— v poslednim nadzemnim podlazi 30

Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu 15

Konstrukce schodist 15 DP3

Stiedni plasté 15

12



PU - N 1.01 Technicka mistnost FVE

Pozarné délici konstrukce jsou navrzeny pro lll. SPB.
Obvodové stény s pozarnim SDK (nové) s pozarni odolnosti zdola El 30DP1.
Pozarni strop s pozarnim SDK (nove) s poZarni odolnosti zdola El 30DP1.

Do obvodové stény (vstup do PU) bude nové osazen pozarni uzavér (1 ks) s odolnosti
EW 30 DP3-C.

PoZarni stény se stykaji s pozarnim stropem dle &l. 9.2.4 CSN 73 0804.

Pozarné délici a nosné stavebni konstrukce vyhovuji pozadavku pro lll. SPB.

IV.6 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Navrzené hmoty jsou tfidy reakce na ohen A1, A2, nejsou na hmoty kladeny dalSi pozadavky.
FV panely jsou tvofeny hlinikem, sklem, kiemikovymi deskami a EVA foliemi.

IV.7 Evakuace, druhy a kapacity unikovych cest

Zafizeni je bez trvalého, do€asného i pfechodného pracovniho mista. Osoby se zde vyskytuji
pouze pfi kontrole, revizi nebo opravach technologického zafizeni. Délka nechranéné unikové
cesty se dle CSN 73 0804, &l. 10.12.3 nestanovuje. Sitka unikové cesty je minimalné 1 anikovy
pruh o Sifce 550 mm.

IV.8 Odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpeény prostor

Odstupova vzdalenosti od FV panell: Prostor stfechy s fotovoltaickymi panely je prostorem
bez pozarniho rizika. V souladu s &l. 11.6.1 CSN 73 0804 se odstupova vzdalenost stanovuje
dle tab. H.1 CSN 73 0804 — pozarni zatiZzeni je do 30 kg/m2 u zafizeni v 5. skupiné provozu
(CSN 73 0804 tab. E.1 pol. 5.29). Dle CSN 73 0804 tab. H.1 neni pro TAUe < 7,5 minut
pozadovana odstupova vzdalenost.

Nicméné v prostoru FVE se nesmi vyskytovat pozarné oteviené plochy (okna, svétliky a VZT
vyustky, ani Zzadné hoflavé latky a materialy) objektu ve vzdalenosti mensi nez 2 m (viz Zasady
zabezpedeni stfesnich instalaci FVE a opatieni pozarni prevence, CVUT, 03/2016).

Skute€nost:

Na stfechach objektd, kde se nachazi odvétraci kominky (kanalizace, stfeSniho plasté) — tyto
kominky, které se budou nachazet ve vzdalenosti mensi nez 2 m od panell FVE budou
chranény protipoZzarni manzZetou s pozarni odolnosti EI45.

FV panely jsou prostorem bez pozarniho rizika — viz vypoéet bod IV.3 PBR.

Technicka mistnost na stfeSe objektu nevytvari poZarné nebezpelny prostor — obvodoveé stény
a strop jsou s pozarni odolnosti viz bod 1V.5 PBR.
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IV.9 Zafizeni pro protipozarni zasah

Pristup, nastupni plochy

Pfijezd je zajistén ze stavajici komunikace §. min. 3,0 m s pozadovanou Unosnosti (dle Cl.
13.2.3 CSN 73 0804). Pristupova komunikace vede po ulici Sramkova. Komunikace vyhovuje
pozadavkim CSN 73 0804.

Vnitfni ani vngji zasahové cesty neni nutné navrhovat. ReSeni a umisténi objektu umozriuje
vedeni zasahu z vnéjsi strany.

Nastupni plochy se dle CSN 73 0804 ¢&l. 12.4.2 u objektl s h < 12 m nemusi zfizovat.

Zasahové cesty

V posuzovaném objektu nemusi byt zfizeny vnitini zasahové cesty, nejsou naplnény
podminky dle CSN 73 0804 ¢&l. 13.5.

Vsouladu sCSN 73 0804 ¢&l. 13.7 nebudou pro posuzovany objekt zfizeny
vnéjsi zasahové cesty — pfistup na stfechu je mozny z venkovni strany pfes spojovaci chodby
na stfechu pfedmétné budovy.

Zasobovani pozarni vodou

Vnéjsi odbérna mista se dle CSN 73 0873, &l. 4.4 a3) nepozaduiji.
Vnéjsi pozarni voda je stavajici.

Vnitfni pozarni voda se dle CSN 73 0873, ¢&l. 4.4 b1) a b2) nepoZaduiji.

Prenosné hasici pristroje
Stavajici poCet PHP se neméni.

V souladu s CSN 73 0804 a vyhlasky MV &.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb ve znéni vyhlasky MV €. 268/2011 Sb., bude u technologie FVE instalovan
1x PHP (5kg) s naplni CO2 a hasici schopnosti 55 B.

Hasici pfistroje se umistuji tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné. Je-li to nezbytné
(napf. z provoznich davodu), Ize hasici pfistroje umistit i do skrytych prostor. PHP se umistuji
na svislé stavebni konstrukci a v pfipadé, Ze jsou k tomu konstrukéné pfizplsobeny, na
vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet' hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni
konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo
na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zpusobem zajistény proti padu.
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V. ZHODNOCENIi TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
STAVBY

V.1 Prostupy rozvodu

V souladu s CSN 73 0810 &l. 6.2.1 maiji byt prostupy rozvod( a instalaci (napk. vodovodu,
kanalizaci, plynovodul, vzduchovodu), technickych a technologickych zafizeni, elektrickych
rozvodu (kabelu, vodi€u) apod. navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi
konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny
az k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce (max. El 45DP1). Pozarné délici konstrukce
muze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢€asti k vnéjSim povrchim
prostupll za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
v pfipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi
souvisicimi s prostupy v CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupll se provadi nasledovné:

» Pokud se jedna o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem)
a jedna se maximalné o 3 potrubi tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2nebo potrubi s vnéjSim
pramér maximalné 30 mm s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf.
teplda nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.) — dotésnénim (napf. dozdénim,
pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce naohein A1 nebo A2
v celé tloust'ce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych unikovych cest nebo okolo pozarnich nebo evakuaénich vytah.
POZNAMKA 1 Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby
vynechan montazni otvor (podle bodu b1) napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci
potrubi musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobKy tfidy
reakce na oheri A1 nebo A2 a to az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

» Pokud se jedna o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu
elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjS§im primérem kabelu do 20 mm -
dotésnénim (napf. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce
na ohen A1 nebo A2 v celé tloust’ce konstrukce, ato pouze pokud se nejedna
o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest nebo okolo pozarnich
nebo evakuacnich vytaha.

Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo
sendviCové konstrukci (tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou
skladbou)

Samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespofi 500 mm

» Ostatni prostupy se provadi realizaci pozarné bezpecCnostniho zafizeni — vyrobku
(systému) pozarni prepazky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A 1 :2010,
Clanek 7.5.8). Tyto prostupy se hodnoti kritérii
[1 El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI anebo
[1 E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

> V souladu s CSN 73 0802 &l. 11.1.2 musi rozvodna potrubi a jejich pfislusenstvi k rozvodu
hoflavych latek (plynu) byt z hmot tfidy reakce na oheft A1 a A2 a mohou prostupovat
15



pozarné délicimi konstrukcemi do sousednich pozarnich Usekl pfi svétlém prifezu do
15 000 mm?, bez dal$ich opatieni.

Kazda tésnici konstrukce s pozarni odolnosti musi byt osazena tak, aby byla mozna jeji
nasledna kontrola. Ke kolaudaci bude ke vSem protipoZzarnim ucpavkdm a utésnénim
dolozeno prohlaseni realizacni firmy, ze kterého musi byt ziejmé:

kde konkrétné jsou ucpavky provedeny,

jejich pfesné konstrukéni slozeni, tloustky vrstev,

odvolani na platny atest, dle kterého jsou ucpavky a utésnéni provedeny,

opravnéni realizacni firmy k provadéni konkrétniho systému a

schematicky vykres s umisténim ucpavek,

prostupy rozvodl a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou oznaceny dle § 9
vyhlasky MV €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
ve znéni vyhlasky MV €. 268/2011 Sb.

V.2 Vytapéni

Stavajici, neméni se.

V.3 Vzduchotechnické zarizeni

Stavajici. Odvétravani je pfirozené pomoci oken, dvefi.

V.4 Elektroinstalace
Elektroinstalace bude provedena podle stanovenych vnéjSich vlivd v souladu s platnymi
technickymi pfedpisy a normami.

Technologie FVE (rozvadéée AC/DC a stfidace) jsou umistény v nové vytvoreném PU —
technické mistnost.

Odpojeni FVE od distribuéni sité, Ize provést vypnutim:

- tlacitkem STOP FVE na rozvadéci RFVE-AC v technické mistnosti
- tlacitkem STOP FVE u vstupu do technické mistnosti FVE
- tlacitkem STOP FVE u hlavniho vstupu do objektu (venku do 5 m od vstupu)

Popis FVE

Jedna se o fotovoltaicky systém 27 kWp, kde vyrobena el. energie je zpracovana vyrobcem v
daném odbérném misté. FVE systém bude umoznovat akumulaci pfebytkd energie.

Fotovoltaicky systém je navrzen na stfechu stavajiciho objektu, kde je navrzeno celkem 56 ks
fotovoltaickych moduld, s jmenovitém vykonem jednoho FV modulu 480 Wp. Konstrukce a
panely budou na stfeSe rozmistény dle projektové dokumentace.

FVE bude umozriovat akumulaci prfebytk( energie. Akumulace pfebytkl bude instalovana u
stfidacl. Celkova kapacita akumulace bude 31,32 kWh. Technologie FVE nebude vybavena
optimizéry.
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Clanky jsou propojeny a sestaveny do fotovoltaického panelu (FV) a ty dale do jednotlivych
stringl — Fetézclh. Pfeména takto vyrobené DC energie na AC energii probiha ve
fotovoltaickych stfidacich, které jsou pfes el. ochrany pfipojeny do elektroinstalace objektu.
Soucasti stfidaci jsou ochrany zajistujici bezpe€ny paralelni provoz s distribucni siti.
Parametry ochran jsou jednoznaéné stanoveny v poZadavcich provozovatele distribuéni
soustavy. Stfidace a baterie budou umistény uvnitf stavby v technickém zazemi.

Jedna se o fotovoltaicky panel, jehoz pfedni kryt je tvofen 3,2 mm termicky pfedpnutym sklem
s antireflexni technologii, ¢lanek tvofi 6x20 monokrystalické solarni poloclanky.
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Konstrukce uchyceni

Jedna se o systémové feSeni uchyceni FV panell, které budou kotveny do roznaseci
konstrukce.

Nosna konstrukce

Ocelova konstrukce je tvofena z ocelovych profild | které jsou kotveny do roznaSecich
betonovych dlazdic, které jsou uloZeny na stfeSnim plasti (bez kacirku) po provedeni instalace
bude kacirek uveden do plvodniho stavu.

Kabelova trasa DC:

Hlavni kabelova trasa DC kabell, umisténi kabell v uzavieném, oceloplechovém Zlabu.
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Kabelova trasa AC:

Hlavni AC kabelova trasa je vedena od invertoru v uzavienych kabelovych Zlabech.
Kabelova &ast

Kabelové prostupy mezi riiznymi pozarnimi Gseky budou fadné utésnény dle pozadavka CSN
730810.

Kabelaz k tlacitku STOP FVE bude provedena kabelem se zachovanim funkénosti
kabelové trasy pfi pozaru podle CSN 73 0895, silovym kabelem se jmenovitym napétim
0,6/1 kV, 2x1,5mm2, napf. PraflaDur 2x1,5mm2, tridu reakce na ohen B2ca, s1, d1 s
funkéni integritou P30-R.

Pozadavky ¢&l. 4.3 €SN 73 0848 na Kabelové trasy pro Fizeni a napajeni zafizeni s
pozadovanou funkci pri pozaru.

Cl.4.3.2 Doba pozadované funk&nosti pro jednotliva elektricka zafizeni podle 5.1.1 musi byt
uréena v pozarné bezpecnostnim feSeni. Tato doba je stanovena podle technickych norem
nebo jinych technickych predpist, podle pozadavkl na funkci a charakter zafizeni apod. a to
vzdy v navaznosti na teplotni rezim pfi pozaru (viz napt. CSN EN 12101-3 apod.). Pozadovana
tfida funkénosti kabelové trasy se stanovi podle nejdelSi poZzadované doby Cinnosti zafizeni
pfi pozaru, jehoz kabelovy rozvod je soucasti této kabelové trasy, neni-li touto normou
stanoveno jinak. Neni poZadovana vysSi hodnota tfidy funk&nosti kabelové trasy, nez je
hodnota pozarni odolnosti nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu (pro jednotlivé pozarni
useky), minimalné vSak hodnota P15-R (kromé& chranénych unikovych cest). Vyjimku mohou
tvofit koncové pripojky ke spotifebi¢lim napf. pfipojky pro svitidla nouzového osvétleni, k
ventilatorlim apod. (tam, kde neni pro trasu k dispozici nosna konstrukce). Kabely v této trase
se mohou napojovat v krabicich nebo rozvadécich s uréenou funkénosti tak, aby provedeni
trasy odpovidalo podminkam, kde je vedena - bude splnéna tfida funkénosti P30-R a tiida
reakce na ohen B2ca s1, d1.

Cl.4.3.3 Kabelové trasy a jejich sou&asti se klasifikuji do tfidy funk&nosti P15-R, P30-R, P60-
R, P90-R az P120-R nebo PH15-R, PH30-R, PH60-R, PH90-R az PH120-R na zakladé
klasifikace provedené podle CSN 73 0895 nebo do tfid funk&nosti P15, P30, P60, P90 a P120
na zakladé klasifikace provedené podle CSN EN 13501-3, podle vysledkii zkousek podle CSN
EN 1366-11. Jednotlivé soucasti kabelové trasy (jako napf. kabely a kabelové nosné
konstrukce) nelze v kabelové trase kombinovat libovolné. Mozné kombinace soucasti
kabelové trasy jsou uvedeny v protokolu o klasifikaci podle CSN 73 0895 a/nebo CSN EN
13501-3 a vychazi z pfimé a/nebo rozsifené aplikace vysledku zkousek - bude splnéna tfida
funkénosti P30-R a tfida reakce na ohen B2ca s1, d1.
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Dle ¢&l. 4.3.5 CSN 73 0848 funk&nost kabelové trasy pfi pozaru maze byt docilena také dle
pism. c):

1) jsou instalovany ve zdénych nebo betonovych konstrukcich s pozarni odolnosti 90 minut, a
to s mi-nimalni tloustkou kryti (omitka, beton) je nejméné 15 mm. Je-li pozarni odolnost
konstrukce mensi nez 90 minut, pak je tfida funkCnosti takto zabudovaného kabelu shodna s
konkrétni poZarni odolnosti; nebo

2) jsou nainstalovany v betonové podlaze, nejméné 15 mm pod povrchem, jestlize pod
podlahou jiz neni dal&i otevfeny prostor;

Kabelové prostupy mezi poZarnimi useky (stfechou, stropy a sténami) budou fadné utésnény
dle pozadavkd CSN 730810 viz bod V.1 PBR.

VI. POSOUZENi POZADAVKU NA ZABEZPECENI| STAVBY POZARNE
BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI

Elektricka pozarni signalizace

Elektricka pozarni signalizace se v souladu s CSN 73 0804, ¢&l. 7.2 a dle CSN 73 0875, &l.
4.2.2 (nejedna se o provozy v 5. az 7. skupiné provozu a vyrob s plochou nad 0,5.S max, SHZ
se nenavrhuje, pozarni useky nejsou situovany ve 3. a niz§im PP, je projektovan konkrétni
zpUsob uzivani) nenavrhuje.

Samocinné stabilni hasici zafizeni

Samoginné hasici zafizeni se v souladu s CSN 73 0804, &l. 7.2.7 nenavrhuije.

Samoc¢inné odvétravaci zafizeni

Instalace samoginného odvétravaciho zafizeni se podle CSN 73 0804, &l. 7.2.8 nenavrhuje.
Pozarni klapky

Pozarni klapky se nenavrhuji.

Zarizeni autonomni detekce a signalizace

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb. nemusi byt v prostorech instalovano zafizeni autonomni detekce
a signalizace.
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VIl. ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH
ZNACEK A TABULEK

V objektu bude v souladu s CSN 73 0804, &l. 10.19 oznaden podle CSN ISO 3864-1 smér
uniku osob v8ude, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny. Dale budou oznaeny
vécné prostfedky pozZarni ochrany, budou oznacena rozvodna zafizeni elektrické energie,
hlavni vypinaCe elektrického proudu, uzavéry vody, plynu, produktovodu, uzavéry rozvodi
ustfedniho topeni.

Pro potifeby poZarni bezpeénosti budou oznaceny vystra?nymi a bezpec":nostnin]i tabulkami, v
provedeni dle nafizeni vliady &. 375/2017 Sb., resp. dle CSN-EN 3864-1 a dle CSN 33 2000-
7-712:

»Hlavni vypinac elektrické energie “ - hl. vypinac objektu. &

HLAVNI
VYPINAC

,STOP FVE*

- tlacitkem STOP FVE u hlavniho vstupu
- tlacitkem STOP FVE (rozvadé¢ R-FVE-AC, DC, stfidac, vstup technicka mistnost)

STOP
STOP FVE EVE

,Solarni DC — Zivé &asti mohou zustat po odpojeni pod napétim* - kazdé pfistupové misto
k Zivé Casti na DC strang, jako je rozvadéc¢ a sluCovaci box, musi mit trvalé oznaceni
upozorfujici, ze ziva ¢ast muze byt po odpojeni stale napajena.

 POZOR
ZPETNY PROUD

)P!Phu
OBE STRANY
POZOR
ELEKTRICKE
ZARIZENI!

Pro zajidténi bezpelnosti osob, bude dana vystraha oznacujici pfitomnost fotovoltaické
instalace na budové oznadeni tabulkou dle CSN 33 2000-7-712 - Fotovoltaické (PV) systémy.
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Tato bezpec€nostni tabulka bude umisténa:

- u hlavni vstupu do objektu
- utlacitek STOP FVE
- utechnologie FVE — technicka mistnost (stfida¢, AC)

Znacka pro oznaceni:

Pred zahajenim provozu fotovoltaické elektrarny (FVE) bude provozovatelem FVE
zpracovana Dokumentace zdolavanim pozart dle § 34 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci, ktera bude obsahovat schéma objektu s vyznaéenim jednotlivych
¢asti FVE, zjednodusené schéma s postupem vypinani FVE véetné kontaktu na
odpovédnou osobu. Dokumentace bude predlozena ke schvaleni mistné prislusnému
Hasi€skému zachrannému sboru kraje.

U technologie FVE bude umisténo:

- schéma objektu s vyznacenim jednotlivych ¢asti fotovoltaické elektrarny
- zjednodusené schéma s postupem vypinani FVE, v&etné kontaktu na odpovédnou osobu

VIIl. ZAVER

Stavba ,Instalace FVE na stavbu na adrese Sramkova 1333/6, Opava*, vyhovuje za
predpokladu spIinéni vySe uvedenych podminek pozadavkim pozarni bezpecnosti. Veskeré
zmény oproti tomuto Fedeni, provedené béhem vystavby, musi byt posouzeny i z hlediska
pozarni bezpecnosti a projednany s HZS.
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1X.

POUZITE PODKLADY

Pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feseni stavby bylo pouzito téchto podkladu:

[1].
[2].
[3].

[4].
[5]-
[6]-
[7].

[8].
[9].

[10].
[11].
[12].

[13].
[14].

[15].
[16].

[17].
[18].
[19].
[20].
[21].
[22].

[23].

Technicka zprava FVE (Elektro Emergency s.r.o, 9/2023).

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale i ,vyhl. 23/2008 Sb.").

Vyhlaska MV €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpe€nosti a
ochrany obyvatelstva.

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Vyhlagka MMR CR &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

CSN 78 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty.

CSN 78 0804 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole&na ustanoveni.

CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objekt( osobami.

CSN 73 0821 ed.2 — Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci.

CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0895 Pozarni bezpeénost staveb - Zachovani funkénosti kabelovych tras v
podminkach pozaru - PoZadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace
vysledkl zkousek

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi — VVykresy pozarni bezpeénosti staveb

CSN ISO 3864-1 Grafické znacky - BezpecCnostni barvy a bezpeénostni znacky —
Cast 1: Zasady navrhovani bezpeénostnich znacek a bezpe&nostnich znageni

CSN EN ISO 7010  Grafické znacky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky -
Registrované bezpeénostni znacky

NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaéeni
a zavedeni signald.

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéd: Roman Zoufal a
kolektiv — 2009

Zasady zabezpedeni stfednich instalaci FVE a opatfeni pozarni prevence (CVUT,
03/2016).

VySe uvedené technické normy jsou uvedeny v aktualnim znéni v€etné zmén a doplrika.

22



SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

PO
PU
uc
NUC

pozarni ochrana

pozarni usek

unikova cesta
nechranéna unikova cesta

CHUC chranéna unikova cesta

PBZ

pozarné bezpecénostni zafizeni

VPPO vécny prostiedek pozarni ochrany

PHP
SPB
PP
NP
PNP
a

an
as

b

c

d

h

ho
hs

p

pn
ps

PDK
TRnO
EPS
CSN
PBR
VZT
SDK
7B
FVE

pfenosny hasici pfistroj

stupen pozarni bezpecnosti

podzemni podlazi

nadzemni podlazi

posledni nadzemni podlazi

soucinitel vyjadfujici rychlost odhofivani z hlediska charakteru hoflavych latek
soucinitel a pro nahodilé pozarni zatizeni

soucinitel a pro stalé pozarni zatizeni

soucinitel vyjadfujici rychlost odhofivani z hlediska stavebnich podminek
soucinitel vyjadfujici vliv poZarné bezpeénostnich zafizeni a opatfeni
odstupova vzdalenost

pozarni vyska (m)

vy$ka otvortl v obvodovych a stfesnich konstrukcich PU (m)

svétla vySka mistnosti (m)

pozarni zatizeni (kg.m-2)

nahodilé pozarni zatizeni (kg.m-2)

stalé pozarni zatizeni (kg.m-2)

vypoctové pozarni zatizeni (kg.m-2)

procento pozarné otevienych ploch

soucinitel podminek evakuace

pocet unikovych pruht

pocet evakuovanych osob v posuzovaném misté

pocet evakuovanych osob v unikovém pruhu

celkova pudorysna plocha PU (m2)

celkova plocha otviravych otvort v obvodovych a stfeSnich konstrukcich (m2)
pozarné délici konstrukce

tfida reakce na ohen

elektricka pozarni signalizace

Ceska technicka norma

pozarné bezpecénostni feseni

vzduchotechnika

sadrokartonova konstrukce

Zelezobeton

fotovoltaicka elektrarna
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