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A. Pruvodni zprava

V Opaw — prosinec 2018 Vypracoval: Ing. Jan Pospisil



A.1 IDENTIFIKA CNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby:

MATERSKA SKOLKA HAVLI CKOVA 4, OPAVA
LZATEPLENI FASADY A PUDNIHO PROSTORU*
k.G. OPAVA-RREDMESTI, p&. 174/1

b) Misto stavby

Katastralni Uzemi Opavastimesti, p¢. 174/1

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
Statutarni nasto Opava, Horni nassti 382/69, Opava, 746 01

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLE CNE DOKUMENTACE

a) Vypracoval: Ing. Jan Pospi3if; 68317611, Na Pastrniku 21, 747 05 Opava — Maldit¢os
b) Zod. projektant: Ing. Jan Pospisil, Na Pastrdi&il/21, Opava X KAIT 1103644

c) Pozary bezpieseni: lvana Bednarkovden CKAIT

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo fgdth na jejimZ zakl&bude stavba povolena

Stavba bude povolena odborem vystavby MagistratstanrOpava — vydanim rozhodnutim o stavebnim
povoleni (ohlaseni)detns nabyti pravni moci stavebniho povoleni (ohlaseni).

b) zékladni informace o projektové dokumentaci

Projektova dokumentace byla vypracovana dle poiddewestora na zakl&jeho pozadavk a studie
stavebniho zammu. Jedna se pouze o provedeni zateplovacich pladky budovy vetrg zatepleni
podlahy mdniho prostoru v objektu matké Skolky v Opa¥ Prednesti — Havlékova 4.

c) dalSi podklady

Vstupnimi podklady bylo za#teni objektu, stavebni prohlidka aipkum objektu. Tyto podklady jsou
nedilnou sodasti vykresovéasti PD. Ukolem projektové dokumentace jsou stavépravy stavajicino
objektu mateské Skolky v Opa¥ na ulici HavlEkova. Stavebni Gpravy se budou pouze tykat —
zateplovacich praci obalky budov§ein: zatepleni podlahygoniho prostoru

Dotcenda parcela — parcela stavby:

p.&. 174/1 — zastaina plocha a nadvb— 473 ni — Statutarni rsto Opava, Horni n&sti 382/69,
Opava — Msto, 746 01

Okolni parcela:

p.&. 17414 — ostatni plocha — 2 692 nStatutarni isto Opava, Horni n&¥sti 382/69, Opava — 84to,
746 01

A.3 UDAJE O UZEMiI
a) RozsahireSeného uzemi
Stavebni Upravy objekimatéskeé Skoly v Opa¥ na ulici HavlEékova 4.
Projektova dokumentadesi stavebni Upravu
- Zateplovaci prace obalky budovy
- Zateplovaci prace podlahyigniho prostoru




Objekt se nachazi dle tzemniho planu v z&siaw Uzemi.

Dot¢enda parcela — parcela stavby:

p.&. 174/1 — zastaina plocha a nadvb— 473 ni — Statutarni rsto Opava, Horni n&sti 382/69,
Opava — Msto, 746 01

Okolni parcela:

p.&. 17414 — ostatni plocha — 2 692 nStatutarni isto Opava, Horni n&¥sti 382/69, Opava — 84to,
746 01

b) Udaje o ochraré Gzemi podle jinych pravnich gredpisi (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zaplavove uzemi)

Objekt se nenachazi v pamatkové gtmsta, neni narodni kulturni pamatkou, neni v zaplérouzemi
ani se nenachazi na jinak chtéém tzemi.

c) Udaje o odtokovych poniirech

De&ové vody ze $esSnich rovin a zpe¥nych ploch jsou svedeny de&ou kanalizaci do stavajici
defové kanalizace. Stavebnimi Upravami se odtokovééppmeneni — dochazi pouze k vyine
okapoveho systému objektu.

d) Udaje o souladu s Uzem# planovaci _dokumentaci, nebylo-li_ vydano Gzemni
rozhodnuti nebo Uzemni opateni

Projektované stavebni Upravy objektu nisité Skolky v Opa¥ na ulici HavlEkova 4 jsou v souladu s
Uzemnim planem obce.

e) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo k&nopravni smlouvou

Projektované stavebni Upravy objektu miské Skolky v Opa¥ na ulici Havltkova jsou v souladu s
Uzemnim planem obce.

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZzadavkna vyuziti Gzemi

Projektova dokumentace respektuje ustanoveni Wil&®1/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuziti izemi. A to konkréth

Paragraf 6 — stavajici objekt spada do kategodehpblganské vybavenosti — po provedeni stavebnich
praci nedochéazi ke zme Ucelu vyuziti.

Paragraf 23 — stavba je napojena na stavidi NN, plynu, vody, de€®vé kanalizace, splaskové
kanalizace

q) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi

Zamerem dotené organy nevznesly zadné pozadavkynamitky k této projektové dokumentaci.
Veskeré pozadavky dinych orgaf jsou v projektové dokumentaci glrespektovany. Vyjaeni
dottenych orgah sowasti dokladovéasti dokumentace.

Projektova dokumentace je v souladu s vyhlaSkouZB&® Sb. O obecnych technickych poZadavcich
na vystavbu.

Stavba je navrZzena tak, ab¥ pejim uzivani a provozu nedochazelo k udirazuklouznutim, padem,
narazem, popélenim, zdsahem elektrickym proudebychem, ... B uzivani stavby nebude ohroZena
bezpé&nost provozu na mistnich pozemnich komunikacich.

h) Seznam vyjimek a ulevovycheSeni

V ramci projeknich praci nebyly vyuzity Zzadné vyjimky UlevovéresSeni.
1) Seznam souvisejicich a podniiljicich investic

Realizace zasru nevyzaduje Zadné souvisejgcpodmiiujici investice.




) Seznam pozemk a staveb dofenych umis€nim a provadénim stavby (podle

katastru nemovitosti)

Dotcenda parcela — parcela stavby:

p.&. 174/1 — zastaina plocha a nadvb— 473 ni — Statutarni rsto Opava, Horni n&sti 382/69,
Opava — Msto, 746 01

Okolni parcela:

p.&. 17414 — ostatni plocha — 2 692 nStatutarni isto Opava, Horni n&¥sti 382/69, Opava — 84to,
746 01

A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo z#na dokonéené stavby

Jedna se o zénu dokortené stavby.

b) Uéel uzivani stavby

Ucel uzivani — objekt maitské Skoly. Stavebnimi Gpravami se r@incharakter a vyuziti stavby.

c) Trvalda nebo ddatasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu a toto se provedeniniraamengni.

d) Udaje o ochrart stavby podle jinych pravnich gredpisi (kulturni pamétka apod.)
Nejedna se o kulturni pamétku, ani jinym pravnimdpisem chramy objekt.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZzadawk na stavby a obecnych technickych

pozadavki zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb

VeSkeré pozadavky na obeécechnické parametry staveb dle vyhlasky 268/2009s®u v projektové
dokumentaci plé respektovany. Jedna se pouze o &ymvyplni otvofi - z tohoto faktu vychazi i
piistup k podminkam vyhlasky 398/2009 Sbh. o obecnigdhnickych poZadavcich zabezpgcich
bezbariérové uzivani.

A to konkrétr:

Paragrafu 5 — u stavby jeSeno parkovani pro osobni i ndkladni vozidla.

Paragrafu 6 — stavba je napojena na vodni zdréavagcifad vodovodu, na stavajitad splaskové
kanalizace, na stavajitdd desové kanalizace.

Paragrafu 7 — pozemek je v pIné ploSe oplocen

Paragrafu 8 — stavba je navrZzena statikem tak abiroZzovala statiku a mechaniku stavajiciho objektu
Paragrafu 9 — stavba je navrhnuta v souladu s ngmrmiohodnotami tak aby nedoslo k nahlénticeni
stavby, nefipustnému fetvaeni, posSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnostiajitéivo objektu,
ohrozeni ing. $i, poruSeni okolnich staveb, stavba neni navrhnatplavové zéh

Paragrafu 10 — stavba je navrZzena tak, Ze neolrdiwt a zdravi osob a zaf, trové podlahy je nad
terénem i hladinou spodni vody.

Paragraf 12 — mistnosti jsogtkany do exteriéru, nejsou zasiiy okolni vystavbou.

Paragraf 13 - Pobytové mistnosti bytu jsou prasiyrpomoci dostate¢ velkych okennich otvdr
Paragraf 14 — Stavba je dostaieizolovana proti pronikani hluku.

Paragraf 16 — Mistnosti jsou navrZzeny tak, aby semalizoval naklad na vyt@ni a byla vytvéena
tepelna pohoda objektu.

Paragraf 25 — $3ni konstrukce zachycuje a odvaditdes vody — stavajici stav

Paragraf 32 — Vodovodniipojka — ze stavajicihiadu.

Paragraf 33 — Kanalizace napojena na stavi@icsplaskové kanalizace.

Paragraf 36 — Nai&sni konstrukci je osazen hromosvod.




f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavka vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisi

Projektova dokumentace respektuje veSkera vydamAowiska datenych orgafi a pozadavky,
vyplivajici z pravnich fedpig véetre zapracovani podminek jednotlivych orgatatni spravy.

g) Seznam vyjimek a ulevovycl¥eSeni

V rdmci projeknich praci nebyly vyuzity Zadné vyjimRy tlevovéreSeni.

h) Navrhované kapacity stavby (zasta#nd plocha, obesta¥ny prostor, uZitna
plocha, pdet funkénich jednotek a jejich velikost, pdet uzivatehi, pracovniki

apod.)

Dotcena parcela — parcela stavby:

p.&. 174/1 — zastaina plocha a nadvb— 473 ni — Statutarni rsto Opava, Horni n&sti 382/69,
Opava — Msto, 746 01

Okolni parcela:

p.&. 17414 — ostatni plocha — 2 692 nStatutarni msto Opava, Horni n&¥sti 382/69, Opava — 84to,
746 01

i) Zakladni bilance stavby (pof¥eby a spoieby médii_a hmot, hospodéeni s
deXovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druh o@wgli a emisi, Fida
energetické nar@&nosti budov apod.)

Poteby a spatby medii jsou satasti projektové dokumentace jednotlivych profesdDveé vody —
stavajici beze z#ém — pouze vyréna okapového systémuiidia energetické n&knosti — viz. samostatna
piiloha dokumentace.

[) Zakladni p redpoklady vystavby gasové a udaje o realizaci stavbylenéni)

Investor pedpoklada zahajeni praci na realizaci tohotoérarnaatkem léta roku 2019.r@dpokladana
doba realizace stavby jsou cca 2sice. Zanir bude realizovan jako celek.

K) Orientaéni naklady stavby

Dle vykérovéhotizeni investora. fedpokladana orientai cena za realizaci je ststi rozpétove ¢asti
dokumentace — soast doklad investora.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
Stavebni dokumentace v jednom celku.

Opava, prosinec 2018 Vypracoval. Ing. Baspisil



