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B1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem v uzemi, dosavadni
vyuziti a zastavénost uzemi

Prestupni terminal na ulici Skladistni se nachazi v dochazkové vzdalenosti zhruba 300 m
vychodné od centra meésta Opavy. Soubézna ulice Janska v soucasnosti spliiuje funkci
pFestupniho dopravniho uzlu se vSemi vazbami do pfilehlého Uzemi. Aby tento dopravni uzel
mohl byt vyuzivan v plném rozsahu, musi byt vyfeSen zoufaly nedostatek parkovacich mist
pro osobni automobily.

Vzhledem k vysoké zastavénosti Uzemi, je parkovaci stani feSeno nejen pozemnim
parkovistém, ale hlavné tfipodlaznim parkovacim domem u vjezdu z Nadrazniho okruhu na
ulici Skladistni. Pozemni parkovisté je navrzeno zhruba o 200 m dale v pfimé navaznosti na
podchod z drazni budovy.

Ulice Skladistni, nachazejici se v intravilanu mésta, je v souasnosti vyuzivana hlavné pro
zasobovani skladu CD a k neorganizovanému parkovani osobnich automobil(i osob prevazné
vyuzivajicich moznosti navazujici hromadné dopravy (vlaky a autobusy). Do ulice pfimo usti
podchod z budovy vlakového nadrazi a ulice Janské se soustfedénou autobusovou (jak
mistni, tak pfiméstskou) a trolejbusovou dopravou.

b) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, verejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, uzemnim souhlasem

Navrhovand vystavba byla podminéna rozhodnutim o umisténi stavby vydanym dne
4.09.2018. Pozemky urCené k zastavbé se nachazi v intravilhnu mésta Opavy a jsou
v sougasnosti vyuzivany hlavné pro zasobovani skladu CD a k neorganizovanému parkovani
osobnich automobild osob pfevazné vyuzivajicich moznosti navazujici hromadné dopravy
(vlaky a autobusy).

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba ,Prestupni terminal Opava vychod — ul. Skladi$tni* je v souladu s platnym up
mésta Opavy a jeho nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci ZUR MSK. Rovnéz je
v souladu s planem udrzitelné méstské mobility Opava.

- Zasady Uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK)
ZUR MSK byly vydany Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010
usnesenim €.16/1426 a ucinnosti nabyly dne 4.2.2011.

- Uzemm plan mésta Opavy
UP mésta Opavy s Uc¢innosti ze dne 2.1.2018 byl vydan zastupltelstvem SM Opavy.
UP Opavy neni v rozporu s Politikou Gzemniho rozvoje CR, ve znéni aktual. &. 1 a se
Zasadami uzemniho rozvoje MSK.
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d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostt a podzemnich vod

Na zakladé provedeného inZzenyrsko-geologického prizkumu byly vy€lenény nasledujici
geotechnické typy zemin:

GT 0a Antropogenni nesoudrzné navazky

GT Ob Antropogenni soudrzné navazky

GT 1a Eolické prachovité jily

GT 1b Glacifluvialni jily

GT 2 Glacifluviélni Stérky

GT 3 Glacifluvialni pisky

Na zajmovém Uzemi je vyvinuta freaticka zvoden s napjatou hladinou podzemni vody.
Tato zvoden je vazana na prilinovy kolektor vyvinuty ve vrstvach glacifluvialnich Stérku
a piskd. Narazena hladina podzemni vody byla vrty IJ-1 a IJ-2 zastizena v hloubce cca 5,3
a6,0 m p.t. a ustélila se v hloubce cca 4,20 a 4,64 m p.t. (. 248,97 a 250,26 m n. m.).
Generelni smér proudéni podzemni vody je smérem k vychodu aZ severoseverovychodu tedy
k erozni bazi feky Opavy. Uroven hladiny podzemni vody muaze v pribéhu kalendarniho roku
kolisat s amplitudou cca 0,5 m.

Analyzovana voda vykazuje dle CSN 03 8375 velmi nizkou aZ stfedni agresivitu na ocel
a ocelové konstrukce z hlediska agresivniho CO2 a vodivosti, velmi nizkou agresivitu vlivem
pH. Pro zatfidéni dle normy CSN EN 206-1, stanovujici skupiny agresivity na vodostavebny
beton, nevytvaFi podzemni voda agresivni prostfedi z zadného uvadéného hlediska.

Koeficient vsaku horizontu glacifluvialnich stérka dle vysledku nélevového testu stanoveny
podle Halka vykazuje hodnotu 2,08.10-5 m.s-1. Baze retencniho prostoru pro akumulaci vod
by mél byt zbudovana pod plochou parkovisté v Urovni do cca 1 m pod terénem. Jako
vsakovaci prvky budou slouzit hydrogeologické vrty hluboké minimalné 8 m. Pfed vsakovaci
objekt bude umistén odkalovaci prvek a za objektem bude vyveden bezpecnostni preliv.
Vsakovaci zafizeni v€etné odkalovaciho prvku a prelivu vyzaduje pravidelnou kontrolu
a udrzbu v intervalech, které udava norma CSN 75 9010.

e) vycéet a zavéry provedenych prazkumi a méreni — geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum, stavebné technicky prazkum,
stavebné historicky prizkum apod.

- Geodetické zaméreni (polohopis, vyskopis) — zpracovan GEO 2010- 09/2017

- Inzenyrsko — geologicky prizkum — zpracovan GEO office, s.r.o. — 09/2017

- Hydrogeologicky prizkum — zpracovan AZ GEO s.r.0. — 09/2017

- Dendrologicky prizkum a inventarizace kaceni zelené — Ing. Magda Cigankova Fialova
- Mapovy podklad - https:/mapy.cz

- Podklady z katastru nemovitosti

- Mistni Setfeni projektanta

- Technické mapy majiteld a spravcu siti

- Prazkum stavajicich inzenyrskych siti

- Dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR) - 2017
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f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti — archeologické posouzeni,
pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma
vodnich zdroja a ochranna pasma vodnich dél a prvka zivotniho prostredi —
soustava chranénych uzemi Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi,
stavajici ochranna a bezpecénostni pasma, apod.

Redené Gzemi neni soucasti paméatkové rezervace ani pamatkové zény. Do zajmového
Uzemi nezasahuje ochranné péasmo zvlasté chranénych Uzemi ve smyslu zakona
€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisd. Z&mér se nenaléza
v ochranném pasmu podle zakona €.164/2001 Sb., o pfirodnich |é€ivych zdrojich, zdrojich
prirodnich mineralnich vod, pfirodnich IéCebnych laznich a lazefiskych mistech a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (lazensky zékon), ve znéni pozdéjSich predpisd. Uzemi neni
soucasti uzemniho systému ekologické stability. Stavba zasahuje do pozemku s ochranou
ZPF, nezasahuje do PUPFL. Stavba si vyzada kaceni vzrostlé zelené.

Stavba se nenachazi v paméatkové zéné, chrdnéném uUzemi ani v ochranném pasmu
vodniho dila, v zaplavovém ¢&i poddolovaném Uzemi, v soustavé chranénych uUzemi
Natura 2000 apod.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy (60 m od osy koleje) a na draze — trat
Ostrava Svinov — Opava vychod. Stavba zasahuje do ochrannych pasem inzenyrskych siti —
sdélovacich kabell, vodovodu, kanalizaci.

dg) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba nezasahuje do zatopového Uzemi teky Opavy ani Moravice. Uzemi neni
poddolovano ani se nenachazi v chranéném loziskovém uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Navrhovanou Upravou nedojde ke zméné uzivani okolnich ploch v pfedmétném uzemi.
Vramci stavby budou zachovany pfistupy kpozemkim. Odvodnéni navrhovanych
zpevnénych ploch je feSeno jejich spadovanim a odvedenim do uli¢nich vpusti napojenych do
verejnych kanalizaci.

Redené Uzemi nachazejici se v intravilanu mésta je v soucasnosti vyuzivana hlavné pro
zasobovani skladu CD a k neorganizovanému parkovani osobnich automobilé osob prevazné
vyuzivajicich moznosti navazujici hromadné dopravy (vlaky a autobusy). Do ulice Skladistni
pfimo Usti podchod z budovy vlakového nadrazi a ulice Janské se soustfedénou autobusovou
(jak mistni, tak pfiméstskou) a trolejbusovou dopravou. Vlastni objekt parkovaciho domu ani
Uprava ulice Skladistni nevnese do lokality nevhodné a pro lokalitu zatéZujici vlivy.

Po dobu vystavby dojde nepatrné ke zvySeni provozu vozidel v dotéené lokalité. Pfeprava
bude probihat vyhradné v denni dobé po stavajicich komunikacich. Pfipadné dopady pribéhu
vystavby budou v maximalni mozné mife eliminovany — udrZovani cistoty komunikaci,
pouzivani stroju s minimalni moznou hlu¢nosti v denni dobé, po ¢asové omezenou dobu,
zkrapéni vozidel pfi vyjezdu ze stavenisté pro zamezeni prasnosti atd.

Navrhovana stavba nebude po dokonéeni zdrojem Skodlivych latek a exhalaci. Po dobu
vystavby bude staveni§té omezenym zdrojem hluku a prachu. Budou pouzivany stroje
neprekracujici hygienické limity. Pracovni sména je pfedpokladana v délce 12 hodin od 7:00
do 19:00. Béhem uzivani stavby ani v prubéhu vystavby nebudou prekroeny zakonné nebo
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normove limity dané pro ochranu okoli.

Zajmova oblast je z pohledu hydrogeologického rajonovani CR (Olmer a kol., 2002;
hydroekologicky informacéni systém VUV T.G.M.) Fazena do subrajéonu 1520 Kvartér feky
Opavy v povodi Odry s plochou subrajonu 124.714 km2. Hladina podzemni vody v tomto
kolektoru je volna az napjata, s Urovni mezi 2 az 3 m pod terénem. Z hlediska charakteristik
povrchovych vod jde o oblast malo vodnou, s velmi malou retenéni schopnosti, silné
rozkolisanym odtokem a stfednim koeficientem odtoku (VI¢ek, V., 1971). Podrobnym
prazkumem byly ovéfeny hydrogeologické pomeéry, rezim podzemnich vod, byly provedeny
vsakovaci zkousky. Dle klimatické regionalizace lezi zajmova oblast v mirné teplé klimaticke
oblasti MT10 s dlouhym, teplym a mirné suchym létem, s kratkym pfechodnym obdobim,
mirné teplym jarem a podzimem a velmi suchou zimou a kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Navrzeny zamér je z hlediska vlivll na zivotni prostfedi nevyznamny, transparentni a velmi
dobfe akceptovatelny a nebude mit fakticky vliv na pohodu bydleni v lokalité.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Asanace:
V rdmci stavby se nepredpokladaji asanacni prace.

Demolice:

- odstranéni betonové zidky u stavajiciho parkovisté v ulici Skladistni na zacatku
stani¢eni vpravo

- demolice drobnych objektd — oploceni, staré z&klady, panely (pfed zahajenim stavby
dojde k pfesunu mobilnich bunék ucilisté), svislé dopravni znacky ajind zafizeni
umisténa podél stavajici ulice Skladistni

Kaceni dfevin:
V ramci pfipravy byl zpracovan dendrologicky prizkum a inventarizace kacené zelené.
Z pruzkumu vyplynulo, Zze vzrostlé stromy v obvodu stavby jsou ve Spatném stavu
abudou proto vykaceny. Bylo doporueno vykacet také porosty, které nejsou
bezprostfedné zasazeny stavebni Cinnosti. Pfedev§im se jedné o dfeviny v prostoru
mezi novym parkovacim domem a N&draznim okruhem. Kéaceni stromO bude
provedeno v obdobi vegetacniho klidu na zakladé souhlasu organu ochrany pfirody.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou dojde k zasahu do pozemkl s ochrannou ZPF (zahrady). Tyto zasahy jsou
vyhodnoceny v ramci zdborového elaboratu. V rdmci stavby bude nutné zajistit souhlas
s odnétim pozemkl ze zemédélského puadniho fondu. Pozemky PUPFL nejsou stavbou
dotéeny.

Trvaly zabor ZPF 1427 m2
Docasny zabor do 1 roku ZPF 141 m2
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k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o stavbu nového tfipatroveho parkovaciho domu a uUpravu uliéniho prostoru
v ulici Skladistni v katastralnim Uzemi Opava-pfedmésti. Ulice Skladistni je napojena z ulice
Nadrazni okruh a vede za budovou skladu (vlakového nadrazi).

Parkovaci dim bude umistén v soub&hu s komunikaci s odsazenim 0,70 m od chodniku.
Pas 0,70 m bude vyuzit k osazeni popinavymi rostlinami. Celkova architektonicka koncepce
parkovaciho domu vychazi z pozadavku na maximalni odhmotnéni stavby. Je navrzen
tfipodlazni objekt s vjezdem ve spodni Casti z ul. Skladistni. Podlaha 2.NP je pod urovni
kfizovatky ul. Nadrazni okruh a ul. Janska. Viditelna hrana stfechy je cca 5,50 m nad touto
Urovni. Hlavni vstup pro pési se nachazi u vjezdu a z 2.NP pomoci pfistupové oteviené lavky.
Provoz bude zajiStovat dvojice parkovacich zavor. Bezbariérova stani jsou pouze v 1.NP a
2.NP, parkovani vozidel na LPG/CNG pohon je vymezeno ve 2.NP (vyznacend parkovaci
mista), auta na spalovaci pohon nejsou omezena. Schodisté jsou v protilehlych rozich,
socialni zazemi je v1.NP a ve 2.NP. Vjezd do parkovaciho domu bude mozny z ulice
Skladistni v km 0,095.

Ulice Skladistni bude zajistovat pfistup k parkovacimu domu a k budové nadrazi. Krom
parkovaciho domu bude v ulici Skladistni umisténo parkovisté. Parkovisté je pro 32 mist a
nachazi se v km 0,263 vlevo. V misté parkovisté bude zfizena gabionova zidka pro vyrovnani
terénnich nerovnosti. Provoz na pozemnim parkovisti bude organizovan svislym dopravnim
znacenim. Pro provoz péSich budou vybudovany nové chodniky.

Po obou stranach vozovky v ulici Skladistni budou zachovény vjezdy. Vjezdy budou
vydlazdény z Zulovych kostek. Nové vybudované vjezdy k parkovisti, zpevnéné ploSe u drazni
budovy a k parkovacimu domu budou z asfaltovych vozovkovych vrstev.

Komunikace ulice Skladidtni je navrZzena v Sifce 6,50 m mezi obrubami s Sifkou jizdnich
pruhd 3,00 m a vodicimi prouzky Sitky 0,25 m. Pfed prvnim smérovym obloukem se
komunikace roz8ifuje na Sifku 7,00 m s Sifkou jizdnich pruhd 3,25 m a vodicimi prouzky Sifky
0,25 m. V této Sifce je komunikace déle vedena az po konec Useku v km 0,290 z ddvodu
malych polomérl smérovych oblouk(. Navrzené Upravy jsou v souladu s vyhlaskou
€. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na bezbariérové uzivani staveb.

V parkovacim domé budou pfipadné prosklené plochy oznaceny vyraznou paskou.
Keramicka dlazba v mistech pohybu verejnosti bude mit protiskluzny povrch s koeficientem
smykového tfeni 0,6.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba parkovaciho domu, vybudovani parkovacich ploch vcetné celkové Upravy
uliéniho prostoru ulice Skladistni navazuje na dalsi Upravy dopravni infrastruktury ve mésteé.
Dle Uzemni studie Pfestupni terminal Opava vychodni nadrazi — ul. Janska, Skladistni, VUS,
UDIMO, cerven 2016 rozpracovava 2., 6. a 7. etapu stavebnich Uprav v této lokalité. SZDC
pripravuje v lokalité stavbu ,Kamerového systému v zelezni¢ni stanici Opava vychod® (DUR).
Projektant kamerového systému byl upozornén na nutnost zmény vedeni, jakmile budou jeho
projekeni prace opét zahdjeny, vyZada si od investora podklady. Magistrat mésta Opavy
pfipravuje v lokalité v ramci uzemniho planovani zamér ,Areal Kodokai — akademie a Skola
tradi€nich vychodnich uméni a kulturni centrum (japonskd zahrada)“. Vramci Uzemné
planovacich podkladu bylo uvedeno, Ze zasakovani destovych vod z parkovaciho domu se
uvazuje na pozemku Kodokai. Toto FeSeni je neredlné, likvidace srazkovych vod
z parkovaciho domu je feSeno Fizenym odtokem pFes retenci do kanalizace SmVakK.
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Pozadovana koordinace inzenyrskych siti s aredlem Kodokai momentalné neni mozna,
protoZze na uvedeném zameéru neprobiha v sou€asnosti projektova pfiprava.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Tabulka pozemka:

Prestupni terminal Opava vychod - ulice Skladistni

Katastralni Parcela | Parcela bruh Zoiisob Trvaly Dogasny
P.c. | Obec dle KN | dle KN LV | Vyméra P vors BPEJ | Vlastnik (sprdvce) | zabor | Objekt zabor Objekt
pozemku vyuziti (m2) (m2)

dzemi | hoR) | (DsP)

Moravskoslezsky
kraj, 28. fijna
2771/117,
Moravska Ostrava,
70200 Ostrava;

Opava- ostatni - Spréva silnic S0101.1,
Pfedmésti 2896/1 | 2896/1 | 790 3849 plocha silnice Moravskoslezského ) ) 39 SO 351
kraje, ptispévkova
organizace,
Uprkova 795/1,
Pfivoz, 70200
Ostrava

1 | Opava

Statutarni mésto

Opava- ostatni ostatni Opava, Horni
N P . .. | 752/82 | 752/82 | 3618 55 ) namésti 382/69, 55 S0101.1 - -

Pfedmésti plocha | komunikace M
Meésto, 74601

Opava

2 | Opava

Statutarni mésto
Opava- ostatni y O!)avva, ’Horni S0101.1,
Predmest( 752/83 | 752/83 | 3618 114 plocha zelen namésti 382/69, 32 | SO101.3, - -
Meésto, 74601 SO 302

Opava

3 | Opava

Statutarni mésto

. Opava, Horni
Opava- | o5 1106 | 752/106 | 3618 | 1888 | 2™ | jina plocha némésti 382/69, 1888 | 507011 y .
Pfredmésti plocha M S0701.2
Meésto, 74601

Opava

4 | Opava

Statutarni mésto $0101.1,

Opava- ostatni ostatni Opava, Horni S0101.2

N P . .. | 752/107 | 752/107 | 3618 2370 . namésti 382/69, 2372 - - -

Predmésti plocha | komunikace M SO 301,
Meésto, 74601

Opava SO 351,

5 | Opava

Statutarni mésto
Opava, Horni
813/6 813/6 | 3618 162 zahrada zelen 51400 | ndmésti 382/69, 69 S0101.1 - -
Meésto, 74601
Opava

Opava-

6 |o
PaVa | predmésti

Statutarni mésto
Opava, Horni
813/19 | 813/19 | 3618 74 zahrada 51400 | ndmésti 382/69, 44 | SO101.1 - -
Mésto, 74601
Opava

Opava-

7| OPaVa | b dmesti

Statutarni mésto
Opava, Horni S0101.1,
820/2 820/2 | 3618 1221 zahrada 51400 | ndmésti 382/69, 1222 | S0O101.3, - -
Mésto, 74601 SO 302
Opava

Opava-

8 | Opava | prodmesti

Statutarni mésto

Opava- ostatni ostatni Opava, Horni
N P . .. | 2896/12 | 2896/12 | 3618 195 . namésti 382/69, 53 S0101.1 - -

Predmésti plocha | komunikace M
Meésto, 74601

Opava

9 | Opava

SHB, akciova spole¢nost 7
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Opava

Opava-
Predmésti

Statutarni mésto

ostatni ostatni Opava, Horni
2896/14 | 2896/14 | 3618 655 locha | komunikace namésti 382/69, 3 SO101.1 -
P Meésto, 74601

Opava

11

Opava

Opava- ostatni ostatni
Predmésti plocha | komunikace

Statutarni mésto
Opava, Horni S0101.1,
3331 3331 3618 524 namésti 382/69, 64 |S0101.3, -
Mésto, 74601 SO 302
Opava

12

Opava

Opava- ostatni ostatni
Pfredmésti plocha | komunikace

Statutarni mésto
Opava, Horni S0101.1,
3035 3035 3618 1159 namésti 382/69, 1159 | SO 301, -
Mésto, 74601 S0 351
Opava

13

Opava

Opava-
Pfredmésti

Ceské drahy, a.s.,
ostatni ndbreZi Ludvika
752/1 | 11127 | 62854 dréha Svobody 1222/12, . . 873
plocha ocy
Nové Mésto,
11000 Praha 1

$0101.2,
S0 351,
SO 411,
SO 452,

Statutarni mésto S0101.1,

, Opava, Horni SO 301,
752/124 | 3618 | 1310 | oSt dréha namésti 382/69, | 1310 |so7o11, | -
752/1 plocha Mésto, 74601 S0701.2,
Opava S0701.3

Statutarni mésto
, Opava, Horni
ostatni [ P
752/125 | 3618 5 locha dréha namésti 382/69, 5 S0101.1 -
P Mésto, 74601
Opava

Stavba si vyzada zabory pozemku v katastralnim Uzemi Opava predmésti. Stavbou
nejsou zasazeny pozemky s ochranou PUPFL, pozemky s ochranou ZPF dotknuty stavbou
jsou v misté budovaného pozemniho parkovisté.

n)

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou vzniknou prelozky siti — ochranné pasma inz. siti vzniknou na pozemcich - viz
predchozi bod m).

Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru dochazi ke vzniku ochranného nebo
bezpecénostniho pasma:

0)

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy (60 m od osy koleje) a na dradze — trat
Ostrava Svinov — Opava vychod.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem energetickych zafizeni.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem sdélovacich kabelu.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem vodovodud a kanalizaci.

Stavba se nachéazi v souvisle zastavéném Uzemi, kde se ochranné pasmo silnice
neresi.

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vedeni plynovodu.

pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavbou nevzniknou poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.

SHB, akciova spole¢nost 8
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p) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Vramci stavby budou realizovany prelozky siti technické infrastruktury. Jedna se
o kolidujici sité vodovodu, plynovodu, vedeni sdélovacich a elektrickych a o kanaliza¢ni stoky.
Soucésti téchto objektd bude prevedeni stavajicich vedeni tak, aby nekolidovalo
s navrhovanou stavbou.

Nové bude vybudovano osvétleni chodniki a pfechodd pro chodce. Rozvody budou
napojeny na stavajici rozvody vefejného osvétleni pobliz stavby objektld. K navrhovanému
parkovacimu domu bude pfivedena vodovodni pfipojka, elektrické vedeni a sdélovaci vedeni.

Napojeni na technickou infrastrukturu pro potfeby stavby bude feSeno zhotovitelem
stavebnich praci.

Napojovaci mista na technickou infrastrukturu jsou zakreslena v koordinac¢ni situaci.

B2 Celkovy popis stavby
B 2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novostavbu (parkovaci dim a pozemni parkovisté) a rekonstrukci stavajiciho
uliéniho prostoru.

Stavba FeSi nedostatek parkovacich mist v lokalité v ndvaznosti na dopravni termindl.
Pozemky, na nichz je stavba planovana, jsou v sou¢asné dobé v zastavéné Casti mésta —
mésto Opava odkoupilo pozemky pro stavbu od Ceskych drah.

b) ucel uzivani stavby

Pfedmétem stavby je vybudovani nového parkovaciho domu a uUprava uli¢niho prostoru
v ulici Skladistni v Opavé v délce cca 0,3 km v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dale
v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp. Trasa je v ZU napojena na Nadrazni okruh a v KU se napoji
na stavajici zpevnénou plochu na pozemku 752/1. Stavba nema vliv na stav predmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti, nebot tyto lokality
nejsou stavbou dotceny.

Cilem je navrh nové vozovky, vybudovani novych chodnikd, pfechodd pro chodce

a novych parkovacich stani v této lokalité. K tomuto ucelu je kromé& parkovaciho domu v ulici

Skladistni navrzeno vybudovani pozemniho parkovisté a zalivu pro podélna sténi. K parkovisti

a k parkovacimu domu jsou navrzeny nové samostatné vjezdy. V8echny stavajici vjezdy na
okolni pozemky budou pfedlazdény.
c) trvala nebo docasna stavba

Jednd se o stavbu trvalého charakteru

SHB, akciova spole¢nost 9
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpist a norem

V ramci zadani od investora, co se ty€e rozsahu a povahy stavebnich Uprav, navrhované
feSeni spliuje dotené pozadavky na vystavbu dané vyhlaskou €.268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na vystavbu. Stavba nenarusuje Zivotni prostfedi a splfiuje zdkladni poZadavky,
kterymi jsou:

- mechanicka odolnost a stabilita

- ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi (pfi provadéni je

nutné dbat na eliminaci zvySené prasnosti a znecistovani v okoli stavby)

- ochrana proti hluku a vibracim (pfi provadéni praci je nutné dbat na eliminaci hlu¢nost)

vySe uvedené dotcené pozadavky jsou spinény.

- bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb

- denni a umeélé osvétleni, vétrani a vytapéni, proslunéni

- pozadavky na stavebni konstrukce — stény a pficky, stropy, podlahy, povrchy stén a

stropl — konkrétni poZzadavky jsou popsany dale v technické zpravé.

e) informace o tom, da a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

ObdrZzena vyjadfeni a stanoviska jsou soucésti dokladové ¢&asti. Pfipadné podminky
vzeslé z téchto vyjadreni jsou zapracovany do projektové dokumentace (vykresova, pfipadné
textova ¢ast). Pfipadné dalSi pozadavky budou zapracovany formou dodatkd do PD.

f) celkovy popis koncepce rfesSeni stavby véetné zakladnich parametrd stavby —
navrhova rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Pfedmétem stavby je vybudovani nového parkovaciho domu a Uprava uliéniho prostoru
v ulici Skladistni v Opaveé v délce cca 0,3 km v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dale
v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp. Trasa je v ZU napojena na ulici Nadrazni okruh a v KU se
napoji na stavajici zpevnénou plochu na pozemku 752/1. Stavba nema vliv na stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti, nebot tyto lokality
nejsou stavbou dotceny.

Cilem je navrh nové vozovky, vybudovani novych chodnikl, pfechodd pro chodce
a novych parkovacich stani v této lokalité. K tomuto G€elu je kromé parkovaciho domu v ulici
Skladistni navrzeno vybudovani pozemniho parkovisté a zdalivu pro podélnd stani. K parkovisti
a k parkovacimu domu jsou navrzeny nové samostatné vjezdy. V8echny stavajici vjezdy na
okolni pozemky budou pfedlazdény.

V misté pozemniho parkovisté na pozemku 820/2 bude zfizena gabionova zidka pro
vyrovnani terénnich nerovnosti. V ramci stavby budou realizovany Upravy a prelozky na
objektech siti technické infrastruktury (mimo jiné i SO 411 a SO 452). Budou prelozeny nebo
chranény stavajici vodovody, plynovody, kanalizace, objekty elektro a sdélovacich vedeni.
Soucasti stavby bude osvétleni ulice Skladistni.

Podél ulice Skladistni je navrzen novy ftfipodlazni parkovaci dum. Odstup budovy
od chodniku je 0,70 m. Vjezd z ulice Skladi$tni do parkovaciho domu se nachazi v km 0,095
vpravo. Celkova kapacita parkovaciho domu je 210 stani.

V uUseku trasy cca km 0,200 az 0,245 vlevo bude vytvofen zaliv pro podélna parkovaci
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stani v Sifce 2,45 m. Tato plocha bude ve sklonu 2,5 % k vozovce a bude vydldzdéna
z zulovych kostek. Celkem zde budou 4 stani v rezimu K+R.

V km 0,262 vlevo se nachazi pozemni parkovité pro 32 stani. Parkovisté je navrzeno
s jednosmérnou komunikaci. Na parkovisti se nachazeji 4 podélna stani, a 28 kolmych stani
(ztoho 3 kolma stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu). Sitka kolmych stani je
2,80 m, délka je 5,00 m s bezpec&nostni vzdalenosti od oploceni 0,25 m. Sifka jizdniho pruhu
je v nejuzsim misté 4,75 m. Rozméry stani jsou navrzena dle CSN 73 6056. Parkovisté je
oploceno. V misté parkovisté bude zfizena gabionova zidka pro vyrovnani terénnich
nerovnosti.

V Useku trasy km 0,140 aZz km 0,296 vpravo bude zpevnéna plocha vydlazdéna
z zulovych kostek az k rampé stavajici budovy, Sitka zpevnéné plochy je proménna (od cca
1,5 m po 8 m). Tato plocha slouzi k zasobovani a pro vykladku u ramp budovy nadrazi.

Trasa pro pési je vedena vpravo po chodniku od ulice Nadrazni okruh podél parkovaciho
domu az k nadrazni budové v km cca 0,140, kde je pfevedena pfechodem pro chodce na
stranu levou. Dale pokracuje chodnik vlevo az k dalSimu pfechodu pro chodce, ktery vede do
podchodu nadrazni budovy. Za timto pfechodem se chodnik napojuje na stéavajici chodnik
vedouci do ulice KyleSovska.

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich souc¢asném stavu; zavéry stavebné
technického pruzkumu, pfripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni noshych konstrukci

Ulice Skladistni nachazejici se v intravildnu mésta je v sou€asnosti vyuzivana hlavné pro
zasobovani skladu CD a k neorganizovanému parkovani osobnich automobil(i osob prevazné
vyuzivajicich moznosti navazujici hromadné dopravy (vlaky a autobusy). Do ulice pfimo usti
podchod z budovy vlakového nédrazi a ulice Janské se soustfedénou autobusovou (jak
mistni, tak pfiméstskou) a trolejbusovou dopravou.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.
Nejedna se o kulturni pamatku, neni zde ani jina ochrana stavby podle jinych pravnich

prepisu.

i) zakladni bilance stavby, potireby a spotfeby meédii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, trida
energetické naro¢nosti budov apod.

Bilance potreby vody (dle prilohy €.12 k vyhlasce ¢.120/2011 Sb.,)

47 os. =470s. x 1m3frok =47 m3/rok
primérna roéni potfeba : 47 m3/rok

primérné denni mnozstvi 0,13 m3/d

max. denni mnoZzstvi : 0,195 m3/d

max. hodinové mnozstvi :0,195x2,1/24=0,017 m3/h =0,0042 I/s
Vypocet pratoku vody v pfivodnim potrubi podle CSN 75 5455

SHB, akciova spole¢nost 11



Prestupni terminal Opava vychod — ulice Skladistni B. Souhrnna technickd zprava
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

0, = g(Qiixnij

:0,421/s

Potieba teplé vody a tepla na ohiev teplé vody dle CSN 06 0320 Tepelné
soustavy v budovach — Priprava teplé vody — Navrhovani a projektovani:

Potfeba teplé vody — 40% z prdmérné denni potfeby - 40% z 0,13 m3/den = 0,052 m3/den
Pfedpokladana denni potfeba teplé vody: 0,052 m3/den

Pfedpokladana ro¢ni potfeba teplé vody: 18,98 m3/rok /14,7

Pfedpokladana roéni potfeba tepla na ohfev teplé vody: 1,29 MWh/rok*3,6= 4,64 GJ/rok
Vypocet mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi splaskovych vod z malych zdroji znecisténi se rovna potiebé vody.

47 os. =470s. x 1m3frok =47 m3/rok

primérné roéni mnozstvi : 47 m3/rok

primérné denni mnozstvi :0,13 m3/d

prumérny celodenni odtok :0,0151/s

maximalni denni mnoZstvi : 0,195 m3/d

maximalni hodinovy pratok :0,195x2,1/24=0,017 m3/h = 0,0042 I/s

Mnozstvi destovych vod odvadénych do kanalizace dle CSN 75 6101 - stfecha

objektu

Privalové srazky (15-ti minutovy dést)

Plocha stfechy celkem : 2538 m2 = 0,2538 ha

Soucinitel odtoku 1,0

Periodicita desté 0,5

Intenzita desté 147 l/s.ha

Q=0,2538x1,0x 147 = : 37,31 IIs = 33,58 m3 béhem 15-ti minutového desté

Odtok dest'ovych vod bude regulovéan na Qmax=3 I/s.

Zakladni technické udaje — elektroinstalace silnoproud

Rozvodna soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
1NPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed 2,
¢l. 411 — Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:
¢l. 411.2 — Z&kladni ochrana (pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych ¢asti):
dle pfilohy A.1 — zakladni izolace Zivych Casti
dle prilohy A.2 — pfepazky nebo kryty
¢l. 411.3 — Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych ¢asti):
dle ¢l. 411.3.1 — ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
dle ¢l. 411.3.2 — automatické odpojeni v pfipadé poruchy
dle ¢l. 411.3.3 — dopliikova ochrana — proudové chranice
¢l.411.4 - Sit TN
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Energeticka bilance garaze

Vypocet potieby el. energie

Osvétleni 11 kW

Zasuvky 8 kW

ZTI 21 kW

ut 3 kW

SLB 1 kW

VZT 7 kW

Rezerva 5 kW

Instalované zatiZeni: Pi = 56 kW

ViypoCtové zatizeni: Pv =39 kW

Viypoctovy proud: lv=625A (cose=0,9)

Z divodu pozadavku na jisténi  UPS (63A) musi byt jisti¢ pred elektromérem 80A.
Jisti€ pred elektromérem: B3-80A

Nabijeci stanice elektromobilt:

Vypoctové zatizeni : Pv = 88,0 kW

ViypoCtovy proud  : Iv =141,1 A (procosj =0,9)
Jisti€ pred elektromérem: B3-160 A

Projekt pocita s napojenim jedné stanice, coz jsou dva elektromobily. Pfipravenost je pro
dalsi sedm stanic (kabelovy Zlab v podlaze), celkem pro 15 elektromobild. Jisténi 160 A je
dostatecné pro dvé stanice. V pfipadé realizace osmi stanic je tfeba navysit jiSténi na B3-630
A. Kabeldz z pripojkové skiiné do elektromérového rozvadéce RE2 je jiz dimenzovana na
vSech osm stanic. V misté pfipojkové skfiné bude provedena stavebni pfipravenost pomoci
chranicek pro moznost budouciho protazeni hlavnich pFivodnich kabell z pfipadné
trafostanice.

Hlavni technicka data systému EPS

Proudova soustava:  sitova éast - 1 NPE, 50 Hz, 230 V/TN-S
vyhodnocovaci ¢ast - 24 Vss/SELV
Provozni napéti : sitova ¢ast-230V + 10 - 15 %, 50 Hz +/-2 %
vyhodnocovaci ¢ast 24 Vss +/- 10 %

Ochrana proti nebezpeénému dotyku s Zivou Casti (zakladni):

|Izolaci, krytem, bezpe¢nym malym napétim

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku s neZivou Casti (pfi poruse):

Automatickym odpojenim od zdroje, bezpeCnym malym napétim
Stupef odruseni : RO 2

Signaly EPS budou vyhodnocovany adresné s identifikaci konkrétniho aktivovaného
hlasiCe, urCenim mista vzniku pozaru a identifikaci vzniklé poruchy na systému a budou
instalovany na kruhovych poZarnich linkach s napajenim z obou stran a odolnych na zkrat
i pFeruseni.

Ovladani technologie PBS systémem EPS
V pracovni dobé& i mimo dobu provozu budovy bude pozarni poplach vyhlaSovan na
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Ustfedné EPS a také dle poZzadavku PBR na zafizeni dalkového pfenosu (ZDP) na pult
centralni ochrany (HZS MSK — UO Opava). Dale dle pozadavk PBR budou aktivovany dalsi
pozarné bezpecnostni systémy. Ustfedna je dle standardnich pozadavka EN 54 vybavena
vystupy, které lze k témto ucelim pouzit. Je vyuzito usekového poplachu od vSech cidel
objektu.

EPS bude ovladat technickd zafizeni majici vliv na rozSifeni pozaru a bezpecnou
evakuaci osob.

Systém EPS bude ovladat:
»  spusténi akustického vyhlaSeni poplachu (sirény),
vypinani provozni vzduchotechniky a uzavieni pfipadnych poZarnich klapek,
odblokovani kli¢ového trezoru (KTPO)
aktivace zableskového majaku nad vstupem
spusténi havarijniho vétrani
rozsviceni svételného panelu zékazu vjezdu do garazi
otevieni vrat + zavory na vyjezdu
uzavfeni zavory + vrat na viezdu

YV VY V V VY

Systém EPS bude monitorovat:
»  Vypadek 230V pomocného zdroje EPS
»  Porucha pomocného zdroje EPS
»  Porucha/nizky stav AKU pomocného zdroje EPS
»  otevfeni dvifek a vyjmuti klice v KTPO

Zakladni technické udaje — vzduchotechnika (VZT)

Provozni vétrani prostoru gardzi je navrzeno jako pfirozené. Je zajisténo volnymi
plochami umisténymi ve tfech protilehlych sténach objektu.

Vyhrazend parkovaci stani pro vozidla na plynna paliva -prostor ¢asti 2.NP — prostor
ur€eny pro stani vozidel LPG a CNG- 19 parkovacich mist (P51-P69) bude vybaveno
havarijnim vétranim dle CSN 73 6058.

Dlen ¢&l. 5.3.3.2 musi havarijni vétrani pfi detekci plynného paliva zajistit ve vyhrazeném
prostoru min 6-ti nasobnou vymeénu vzduchu.

Prostory musi byt osazeny plynovou detekci s dvoustupriovou signalizaci. PFi detekci
Uniku plynného paliva, ktery odpovida 20% dolni meze vybusnosti, dojde k aktivaci havarijniho
vétrani.

Pro odvod vzduchu jsou navrzeny 3 zafizeni - 3 ventilatory v nevybudném provedeni,
jenz jsou umistény na stfeSe objektu.

Technické ukazatele - zafizeni VZT
Max. el. pfikon 6,6kW napéti 230/400V proud 8/4,6 A
Max. vzduchovy vykon- odvod 11 000 m3/h

Dle TPG 982 01 havarijni vétrani musi mit zajisténou funkci po dobu nejméné 60 minut
i pfi vypadku dodavky elektrické energie z distribucni sité.
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j) zakladni predpoklady vystavby — c¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Planovany rozsah praci nema vliv na zadné okolni stavby a ani se nevyzaduji jina
opatfeni ¢i podminky v dot€éeném Uzemi. Pouze je nutno provadét prace tak, aby nebyly
naruseny hlukové limity v denni dobé (préce v noci se neuvazuiji).

Pfedpokladana doba realizace je 12 mésicl. Prace budou zahajeny po vydaném povoleni
stavebniho Ufadu a po vybéru dodavatele stavby. Prace budou provadény najednou, tj. bez
¢lenéni na etapy.

k) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby - udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou
samostatné uvadény do zkusebniho provozu

Na stavbu ,Prfestupni terminal Opava vychod — ul. Skladistni“ se nebudou vztahovat
pozadavky na pfedCasné uzivani staveb a ani nebude uzivana ke zkusebnimu provozu.

I) orientacni naklady stavby

Odhad nakladl stavby pro potieby investora bude sou¢asti dokumentace.

B 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Pozemek pro stavbu parkovaciho domu je ohrani¢en zjedné strany ulici Skladistni
a objektem nadrazi — Opava — vychod (kusé koleje). Objekt parkovaciho domu pFedstavuje
pomérné masivni prvek, ktery by znacné ovlivnil okoli. Prostorové moznosti umoznuji vyplnit
kapacitni pozadavek vystavbou tfipodlazniho objektu o pldorysném celkovém rozméru
32,675 m x 81,15 m. Dispozice vyplyva zterénniho rozdilu mezi Urovni ulicemi Nadrazni
a Skladistni, klesajici k nadraznim budovam. Vjezd, vyjezd a vstup do objektu je ze spodni
¢asti ul. Skladistni. Vstup pro pési se nachazi rovnéz ve 2.NP pres lavku z ul. Nadrazni okruh.

Zakladni systém parkovani je navrzen s kolmym stanim, pouze ¢aste¢né v misté prafezi
objektu je navrzeno stani Sikmé (45 stupriu). Celkovy systém parkovani je feSen jako objizdny
se Ctyfmi rampami.

Parkovani je uvaZzovano pro osobni vozidla se vSemi druhy paliv (spalovaci, CNG, LPG),
motocyklu i jizdnich kol. V objektu je také uvazovano s nabijeci stanici pro elektromobily
(aktualné 1 nabijeci stanice pro dva elektromobily, vyhledové az osm stanic pro celkem
patnact vozidel na elektropohon). Uschovna jizdnich kol je uvazovdna vné objektu
parkovaciho domu v rdmci samostatného pfistfeSku (stavebni objekt s oznaéenim SO 701.2)
situovaného naproti hlavnimu objektu u vjezdu a vyjezdu. S parkovanim pro ZTP je
uvazovano s ohledem na bezbariérovy pfistup v 1.NP a 2.NP v poctu 6 parkovacich stani na
podlazi.

Schodisté je situovano v protilehlych rozich, socialni zazemi je navrzeno v navaznosti na
vySe uvedené bezbariérové feSeniv 1.NP a 2.NP.
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b) architektonické feseni - kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné
reseni

Celkovd koncepce architektonického feSeni vychazi z pozZadavku na maximalni
odhmotnéni objektl. Tomu odpovida i hmotné usporadani s minimem plnych stén se
zdUraznénim nosné stropni konstrukce. Ze strany kolejisté je z pozarné bezpecénostnich
divodl pozadovana plna sténa, ktera bude horizontalné oddélena a umozni i prezenci historie
Opavy. Sténové konstrukce obvodové a vnitfni budou vyzdény ztvarnic z prostého
vibrolisovaného betonu v kombinaci s hydrofobnim natérem ze strany interiéru. Ze strany
exteriéru budou stény oblozeny fasadnim keramickym obkladem — péalena licova cihla s nizkou
nasakavosti.

Ostatni vyplné v ramci obvodového plasté musi umoznovat provétravani - uvazovano
s fasadnim vypliiovym perforovanym tahokovem (oko kosoftvercové rozm. 114x50x19 mm)
v ocelovém ramu ( L profil — 50x50x4 mm), material hlinik / ocel. Sife 1 ks. tabule — 1,0 m.

Pfistupova lavka do 2.NP z nadrazniho okruhu bude ocelova, podlaha bude tvofena
z pororo$tu a zabradli z tahokovu. VSe bude provedeno v zarovém pozinku.

Povrch vozovky ulice SkladiStni je navrzen asfaltovy stejné jako povrch pozemniho
parkovisté. Architektonické FeSeni ulice Skladistni vychazi zpozadavku zachovani
zpevnénych ploch z Zulovych kostek. Podélna parkovaci stani i manipula¢ni plocha kolem
nadrazni budovy jsou navrzeny z drobnych Zulovych kostek. Chodniky jsou navrzeny z ploché
betonové dlazby 40x40x5.

B 2.3 Celkové technické reseni

Objekty rady 000 - Objekty pripravy stavenisté, demolice

001 Demolice drobnych objektd a pfiprava uzemi SMO
- nepodléha povoleni

Objekty rady 100 - Objekty pozemnich komunikaci

101 Reseni uliéniho prostoru ulice Skladistni:

101.1  Reseni uliéniho prostoru ulice Skladistni SMO /TS Opava
- Stavebni ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor dopravy

101.2  Parkoviété drahy SZDC / SZDC
- objekt zrusen

101.3  Verfejné parkovisté SMO / TS Opava

- Stavebni ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor dopravy

Objekty rady 300 - Vodohospodarské objekty

301 Kanalizace v ulici Skladistni SMO /TS Opava
- Stavebni ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostredi

302 Odvodnéni pozemniho parkovisté SMO / TS Opava
- Stavebni ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostredi

303 Destova kanaliza¢ni pfipojka PD SMO / TS Opava
- povoleno UR
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304

351

352

353

Splaskova kanaliza¢ni pfipojka PD SMO /TS Opava
- povoleno UR

Prelozka vodovodniho Ffadu SmVaK /SmVaK
- Stavebni ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostredi

Uprava vnitfniho vodovodu CD a.s. RSM Brno / €D a.s. RSM Brno
- povoleno UR

Vodovodni pfipojka PD SMO / TS Opava
- povoleno UR

Objekty rady 400 - Elektro a sdélovaci objekty

411

412

413

451

452

461

462

Prelozka kabeltl NN SZDC SZDC / SZDC
- Stavebni urad — Drazni urad Olomouc

Prelozka kabeld NN DKV DKV / DKV

- objekt zrusen

Pfipojka NN pro parkovaci dim CEZ/CEZ

- povoleno UR

Vefejné osvétleni ulice Skladistni SMO / TS Opava
- povoleno UR

Prelozka vefejného osvétleni SZDC SZDC / SZDC
- Stavebni urad — Drazni urad Olomouc

Pielozka sité elektronickych komunikaci CETIN/CETIN
- povoleno UR

Pfipojka Opava NET OpavaNET / OpavaNET
- povoleno UR

Objekty rady 700 - Objekty pozemnich staveb

701 Parkovaci dim:

701.1

701.2

701.3

751

Parkovaci dum SMO /TS Opava
- Stavebni Ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor vystavby
PristfeSek na uschovu kol SMO / TS Opava
- Stavebni Ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor vystavby
Pozarni nadrz SMO / TS Opava
- Stavebni Ufad — Magistrat mésta Opavy, odbor vystavby

Oploceni parkovisté SMO / TS Opava

- povoleno UR

752 Prelozka stavajiciho oploceni:

752.1

SHB, akciova spole¢nost
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752.2 Oploceni SZDC SZDC / SZDC
- objekt zrusen
Objekty rfady 800 - Objekty upravy uzemi

801 Vegetacni upravy ulice Skladistni SMO / TS Opava
- nepodléha povoleni

B 2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

Pfechod pro chodce vkm 0,140 bude v urovni chodniku s ndjezdem délky 1,50 m
z zulovych kostek. Ostatni pfechody pro chodce budou v Urovni vozovky a chodnik zde bude
sniZzen na vySku 20 mm nad povrch vozovky a bude vybaven signélnimi a varovnymi péasy.
Dva pfechody jsou navrzeny v Sifce 3,00 m, tfeti pfechod pfed podchodem u nadrazni budovy
je v Sifce 4,00 m. VSechny pfechody budou na vozovce vyznaceny vodorovnym dopravnim
znaCenim. Varovné a signalni pasy budou provedeny z dlazby se specialni plastickou
Upravou (reliéfni dlazba) v barvé Cervené. Navazujici Sikmé plochy budou mit podélny sklon
nejvyse 1:12 (8,33%), pricny sklon chodniku 2,00 %. Pro zajisténi bezbariérového pfistupu pro
osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace na parkovisté bude zfizena rampa ve
sklonu max. 1:16 Sifky 1,50 m s odpocivadlem o rozmérech 1,50 x 1,50 m. Umélé vodici linie
budou tvoreny zvySenymi obrubniky ve vySce min. 60 mm a v mistech, kde neni mozno
provést vedeni podél zvySené hrany, budou v pfipadech delSich jak 8,0 m umistény umélé
vodici linie s podélnym vedenim. Navrzené Upravy jsou v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych pozadavcich na bezbariérové uzivani staveb.

V parkovacim domé jsou sklenéné plochy oznacené vyraznou paskou. Keramicka dlazba v
mistech pohybu vefejnosti bude mit protiskluzny povrch s koeficientem smykového tfeni 0,6.

B 2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby (ulice Skladistni) bude zajisténa pomoci nového dopravniho
znaceni, bezbariérovych prvkl a vefejného osvétleni.

Stavebni Upravy parkovaciho domu byly navrzeny vsouladu nafizenim vlady
€. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaskou
€. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby. Pouzité materialy budou splfiovat
technické pozadavky dané vyhlasky &. 22/1997 Sb. o technicky poZadavcich na vyrobky
a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. v platném znéni a souvisejicich pravnich predpisu.
Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 5191. Stravovaci &ast svym
zpracovanim je v souladu se zadkonem ¢&. 137/2004 Sb., o hygienickych pozadavcich na
stravovaci sluzby a o zdsadach osobni a provozni hygieny pfi €innostech epidemiologicky
zavaznych, dale ve znéni vyhlasky MZ ¢. 602/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 137/2004
Sb. Zafizeni (elektroinstalace) budou umisténa do prostor ve smyslu CSN 33 2000-3 podle
uréeného prostredi v TZ.

- Vstupy a chodby budou feseny podle CSN 33 3220 a norem souvisejicich

- Na veSkerou elektroinstalaci a provozovana elektrozafizeni, je provozovatel povinen
zajistit provadéni pravidelnych revizi die CSN

- Elektricka zafizeni, ktera budou v provozu béhem pozéru, musi byt elektricky pfipojena
podle &. 11.8.2 vsouladu s CSN 73 0802. Provedeni elektroinstalace musi odpovidat
pozadavkam ,Protokolu o uréeni prostfedi“ dle CSN 33 2000-3 i v souladu s CSN 73 0802.

Veskeré technologické provozni soubory a zafizeni budou respektovat platné pozadavky a
predpisy.
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B 2.6 Zakladni popis stavebnich objekti
SO 001 Demolice drobnych objektu a pfiprava uzemi

Stavbou parkovaciho domu a Upravy ulice Skladistni budou dot&eny stavajici drobné
objekty — oploceni, svislé dopravni znacky, opérna zed, zaklady apod. V ramci objektu je
uvazovano s demontazi téchto objektl. Nepouzitelny material bude odvezen a uloZzen na
deponii, pfipadné na skladku. V rdmci pfipravy uzemi dojde k odtézeni ornice a sejmuti drnu.
Objekt nepodléha stavebnimu povoleni.

SO 101.1 Reseni uliéniho prostoru ulice Skladistni

Novy navrh ulice Skladi$tni pocita s prodlouzenim ulice. Jedna se o dvoupruhovou
komunikaci v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dale v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp.
Celkova délka upravy 296,706 m. Zacatek Useku je v misté kfizeni s ulici Nadrazni okruh.
Sitka jizdnich pruhd 3,00 m je navrZzena od zacatku trasy po stanic¢eni v km 0,100. Sifka pruhd
se pak modifikuje na 3,25 m zdavodu homogenizace trasy. Za nadrazni budovou se
nachéazeji rampy pro zasobovani. Plocha okolo ramp je zpevnéna Zulovymi kostkami, proto je
celkova Sifka zpevnéni proménnd v celé trase. Oddéleni dlazdénych ploch od komunikace
bude provedeno pomoci zapusténého obrubniku typu OPAVA.

Trasa je projektovana na navrhovou rychlost vn=30 km/h, na kterou jsou navrhovany
hlavni prvky trasy (poloméry smérovych a vySkovych oblouku, pficné sklony komunikace,
rozhledové vzdalenosti pro zastaveni). Odvodnéni komunikace je feSeno pomoci uli€nich
vpusti zausténych do destové kanalizace (feSeno v samostatném stavebnim objektu SO 301).
V Useku celé trasy je navrzen stfechovity pfi¢ny sklon komunikace 2,5 %.

Soucasti objektu je navrh chodnikll a 3 pfechodl pro chodce. Chodniky i prechody
budou osvétleny (fesi SO 451). Prvni pfechod pro chodce ve stani¢eni vkm 0,004 407 je
6,5 m dlouhy a 3,0 m Siroky. V km 0,138 779 se nachazi druhy pfechod délky 7,0 m a Sirky
3,0 m. Pfechod bude vyvySen do urovné chodniku s najezdem délky 1,50 m z Zulovych
kostek. Treti prechod je v km 0,253 357 a ma délku 7,0 m a Sitku 4,0 m. Pfed a za pfechodem
pro chodce budou vydlazdény pasy Sitky 0,5 m z zulovych kostek a budou slouzit jako
psychologicka bariéra pro fidice automobilu.

Chodniky jsou navrzeny v Sifce 2,00 m. V misté vedeni podél betonové zidky
s oplocenim vlevo (cca km 0,140 — km 0,190) je chodnik Sirsi - dodlazdéni az k této zidce. Od
km 0,250 je Sifka chodniku navrzena 3,00 m kvali napojeni na stavajici chodnik sméfujici do
ulice KyleSovské. VSechny chodniky budou z ploché betonové dlazby 40x40x5 a prevySeni
oproti vozovce bude 12 cm pres atypicky obrubnik typu OPAVA.

V8echny vjezdy na okolni pozemky budou nové predlazdény Zulovymi kostkami pFes
snizeny obrubnik. Oddéleni dlazdénych ploch od komunikace bude provedeno pomoci
zapusténého obrubniku typu OPAVA. V Useku trasy cca km 0,200 az 0,245 vlevo bude
vytvofen zéliv pro podélna parkovaci stani v Sifce 2,45 m, tato plocha bude také vydlazdéna
z zulovych kostek. Oddéleni dlazdénych ploch od komunikace bude provedeno pomoci
zapus$téného obrubniku typu OPAVA.

V km 0,095 se nachazi vjezd pres snizeny obrubnik k parkovacimu domu. Tento vjezd

bude tvofen asfaltovymi vrstvami. Detailn€ji je objekt FeSen v samostatném stavebnim objektu
SO 101.1.
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SO 101.2 Parkovisté drahy

Podobjekt SO 101.2 je zruSen.

SO 101.3 Verejné parkovisté

V km 0,263 je umistén vjezd prfes snizeny obrubnik na pozemni parkovisté s kapacitou
32 parkovacich stani (z toho 3 pro osoby s omezenou schopnosti pohybu). V misté parkovisté
bude zfizena gabionova zidka pro vyrovnani terénnich nerovnosti. Provoz na pozemnich
parkovistich bude organizovan svislym a vodorovnym dopravnim znacenim. K zajisténi
bezbariérového pfistupu na pozemni parkovisté je navrzena rampa ve sklonu max. 1:16 Sifky
1,50 m s odpocivadlem o rozmérech 1,50 x 1,50 m. (rampa je soucasti SO 101.1) Parkovisté
bude oploceno. Detailnéji je objekt feSen v samostatném stavebnim objektu SO 101.3.

SO 301 Kanalizace v ulici Skladistni

Z diivodu nového dispoziéniho fe$eni navrhované komunikace v ramci — SO 101 Regeni
uliéniho prostoru ulice SkladiStni je navrzena nova jednotnd kanalizacni stoka — SO 301.
NavrZzena stoka nahradi stavajici hlavni vnitroarealovou kanalizaci. V useku nové komunikace
bude stoka vedena priblizné v soubéhu se stavajici kanalizaci a nasledné bude trasa stoky
pokradovat v nové trase v prostoru pred nadzemnimi stavbami Ceskych drah. Stavajici
kanalizace vedena u oploceni za nadzemnimi stavbami Ceskych drah bude v Useku cca od
sousedni parcely p.¢. 752/84 po stavajici kanalizacni stoku (BE DN 700/1050) zachovéana,
bude pouze pfed zalsténim do stavajici kanalizace podchycena v nové kanalizaéni Sachté
S1. Soucasti kanalizace jsou také nové uli€ni vpusti a jejich pfipojky pro odvodnéni pozemni
komunikace a menSich parkovacich ploch, a domovni pfipojky, které nahradi stévajici
nalezené kanalizacni pfipojky.

Pfi budovani nové kanalizace budou vSechny nalezené stavajici pfipojky ze stfesnich
svodl nebo splaskové pripojky podchyceny a zaustény do nové budované stoky. Do stoky
bude také nové napojena splaskova kanaliza¢ni pfipojka z parkovaciho domu feSena v ramci
samostatného stavebniho objektu SO 304 a také bezpecnostni pfepad ze systému odvodnéni
nového verejného parkovisté feSeny v ramci stavebniho objektu SO 302. Povrchy komunikaci
budou odvodnény novymi uliénimi vpustmi.

Na zakladé analyzy technického stavu stavajici kanalizace v ul. Skladistni pomoci
kamerové prohlidky, kterou nechalo zpracovat Mésto Opava (08/2018), bylo rozhodnuto o
vybourani celé délky rusené stoky. Stavajici kanalizace v délce 254 m, ktera je nahrazena
novou stokou, bude v celé délce zruSena a vybourana. Stavebni odpad bude odvezen na
skladku. Detailngji je objekt feSen v samostatném stavebnim objektu SO 301.

SO 302 Odvodnéni pozemniho parkovisté

VKkm cca 0.260 objektu nové komunikace je navrzené velkokapacitni pozemni
parkovisté. Odvodnéni této plochy bude provedeno decentralnim zplsobem s likvidaci
destovych vod pfimo na pozemku. DeStova voda bude pomoci nové kanalizace odvadéna
pres odluCova¢ ropnych latek (ORL) a retenéni nadrz do soustavy vsakovacich vrtd.
Ze vsakovaciho zafizeni bude veden bezpecnostni pfepad se zpétnou klapkou napojen na
kanalizaéni stoku v ul. Skladistni feSenou vramci stavebniho objektu SO 301. Funkce
bezpecnostniho pfepadu je prevedeni vod pfi vétSi nez navrhové srazce nebo pfi poruse
vsakovaciho objektu.
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Navrh retenéniho a vsakovaciho zafizeni se fidi doporuenimi a zavéry
z hydrogeologického prizkumu ,Opava — Skladistni — HGP pro posouzeni vsakovani
srazkovych vod na parcele €. 820/2“ zpracovaného firmou GEOoffice, s.r.o. (zafi 2017). Navrh
ORL (limitni hodnoty ORL, apod.) je v souladu s kanalizaénim fadem mésta Opava. Detailnégji
je objekt feSen v samostatném stavebnim objektu SO 302.

SO 303 Dest'ova kanalizacni pripojka PD

Tento objekt feSi pouze €ast vnéjSiho odvodnéni destovych vod z parkovaciho domu
formou kanaliza¢ni pfipojky do stavajici kanalizace na ul. Nadrazni okruh. Dle sdéleni spravce
vefejné kanalizace SmVaK je mozné vypoustét deStové vody z parkovaciho domu o
maximalnim limitnim pratoku Qmax = 3 I/s.

Destova kanaliza¢ni pfipojka bude z materidlu PP SN12 a pruméru potrubi DN 200 o
délce 15.83 m. Vlomu trasy bude umisténa plastova revizni Sachta o priméru DN 600
(DN630).

Usek pfipojky pod hlavni komunikaci v ul. Nadrazni okruh mezi stavajici Sachtou S8 a
revizni S8achtou S1 o délce 11.40 m, bude proveden bezvykopovou technologii se zatazenim
potrubi z materidalu PP DN 200 do chrani¢ky DN 300. Kryti potrubi pod hlavni komunikaci bude
min. 1.8 m.

Retenéni objem stfechy, feSeni bezpecnostniho pfepadu ze stfechy, regulaéni prvek na
odtoku ze stfechy do kanalizace a vnitfni rozvody budou feSeny specialni projektovou
dokumentaci parkovaciho domu. Objekt byl povolen UR.

SO 304 Splaskova kanalizacni pripojka PD

Splaskové vody z technické mistnosti a toalet parkovaciho domu budou odvadény
splaskovou pfipojkou do navrhované Sachty S14 jednotné kanalizaéni stoky v ul. Skladistni —
SO 301. Splaskova kanaliza¢ni pfipojka bude z materialu PP SN12 a priméru potrubi DN 200
0 délce 13.5 m. Vlomu trasy bude umisténa plastova revizni Sachta o praméru DN 600
(DN630). Objekt byl povolen UR.

SO 351 Prelozka vodovodniho fadu

V ul. Skladistni se nachazi stavajici vodovodni fad DN 80 GG (v majetku SmVaK
Ostrava a.s), ktery je ukon&en vodomérnou $achtou (v majetku Ceskych drah). V Sachté je
vodomér Ceskych drah. Z divodu Fe$eni uliéniho prostoru ulice Skladidtni v ramci SO 101 a
vystavbou Parkovaciho domu — SO 701 bude nutno provést prelozku vodovodniho Fadu
véetné vodomérné Sachty a souvisejici pripojky Ceskych drah.

Situacné je nova trasa vodovodu umisténa do vozovky tak, aby Zzadné z inZzenyrskych
siti  situovanych v ulici Skladistni (kromé& kolmého kfiZzeni kanalizaCnich pfipojek)
nezasahovala do jejiho ochranného pasma — (pozadavek nasledného spravce SmVaK v UR).
Jsou zde také zohlednény pozadavky zastupcl Mésta Opava tj. prodlouzeni vodovodniho
fadu tak, aby bylo umoznéno zasobeni vodou novych rozvojovych ploch ve vlastnictvi Mésta
Opava. Vodovodni fad bude ukonéen podzemnim hydrantem s dvoj¢innym uzavérem.

Pripojka pro objekt Ceskych drah je umisténa na konci Fadu blize k objektu Ceskych

drah, na hlavni vodovodni fad bude napojena odbockou. Pfipojka o délce 16.0 m je navrzena
zPE 100 RC SDR11 DN 32. Na pfipojce je umisténa vodomérna Sachta s vodomérnou
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sestavou. Detailnégji je objekt feSen v samostatném stavebnim objektu SO 351.

SO 352 Uprava vnitfniho vodovodu

Vkm cca 0.125 objektu nové komunikace - SO 101 dojde ke kfizeni vjezdu na
zpevnénou plochu se stavajici vnittnim vodovodem, ktery je soudasti arealu CD. Vnitini
vodovod predpokladany profil DN 32 bude opatifen chrani¢ckou DN 80 pro zvySeni odolnosti
vici dopravnimu zatiZzeni. Délka Upravy bude 6 m (materidl chranicky PE 100 SDR11 a
prdmér DN 80 mm). V dalSich stupnich projektové dokumentace je nutno provést kopanou
sondu za ucelem upfesnéni polohy a ovéfeni praméru potrubi stavajiciho vnitfniho vodovodu
a jejiho technického stavu. Objekt byl povolen UR.

SO 353 Vodovodni pfipojka PD

Vodovodni pfipojka je navrzena pro zasobovani uzitkovou a pitnou vodou obsluhu
parkovaciho domu (SO 701) a také pro doplfiovani vody do pozarni nadrze. Navrhovana
pfipojka parkovaciho domu bude v délce 4.77 m z materialu PE 100 SDR 11 s pramérem
potrubi DN 32 mm. Trasa pfipojky bude vedena od rohu objektu v misté technické mistnosti
parkovaciho domu kolmo na zasobovaci fad — SO 351.

Vnitfni rozvody vodovodu a pozarni nadrz budou feSeny specialni projektovou
dokumentaci v ramci projektové dokumentace SO 701 Parkovaciho dim. Projektant SO 701 -
vnitfnich rozvodd vodovodu navrhuje zpusob plnéni pozarni nadrze, pfi kterém nedojde ke
kontaktu pozarni vody v nadrzi s vodou ve vodovodni pfipojce (vodovodnim Fadu). Nesmi dojit
ke kontaminaci vody ve vodovodu! ZpUsob pInéni poZarni nadrze je navrZzen v SO 701
(projektant parkovaciho domu firma PPS Kania s.r.0). Objekt byl povolen UR.

SO 411 Pielozka kabeltt NN SZDC

Stavajici zafizeni SZDC situované v prostoru mezi zelezniéni trati a ul. Skladistni bude
dotCeno vystavbou parkovaciho domu a venkovniho parkovisté. Jedna se o venkovni
kabelové a zasuvkové skfiné a podzemni kabely, které slouzi pro propojeni skfini SZDC.
Dotéené skiiné NN budou demontovany a nahrazeny novymi skfinémi, které se umisti
v prostoru mezi zelezni¢ni trat’ a parkovaci dim, pfijezdovou komunikaci k parkovacimu domu
a venkovni parkovisté. DotCené kabely se pfelozi mimo prostor vystavby parkovaciho domu
a budoucich pojizdnych ploch.

Na konci Upravy povrchu komunikace vramci SO 101 v misté, kde se provede
predlazdéni povrchu, vedou stavajici kabely. Tyto stavajici kabely budou uloZzeny do
betonovych korytek na betonovy podklad.

Soucasti prelozek v ramci tohoto objektu je i uzemnéni prelozenych rozvadécu. Zemnici
pasky pro uzemnéni rozvadécu se ulozi na dno kabelovych vykopl a budou zasypény cistou
zeminou. Detailnéji je objekt FeSen v samostatném stavebnim objektu SO 411.

SO 412 Prelozka kabeltt NN DKV

Objekt SO 412 je zruSen. Rozvadéc, ktery mél byt v ramci SO 412 pfemistovan bude
demontovan pfi pfemisténi ¢erpaci stanice LTO.
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SO 413 Pripojka NN pro parkovaci dim

Resi spole¢nost CEZ. Objekt byl povolen UR.

SO0 451 Verejné osvétleni ulice Skladistni

Pfedmétem tohoto objektu SO 451 je osvétleni vozovky, chodnikd, pozemnich parkovist
a pfechodud pro chodce. V sou€asné dobé ul. Skladistni neni v celé délce osvétlena. Stavajici
osvétleni je pouze v Useku cca 100 m v misté napojeni na ul. KyleSovskou a jedno svitidlo je
umisténo na vylozniku uchyceném k fasadé budovy v blizkosti kfizovatky s ul. Nadrazni okruh.
Stavajici svitidla jsou vybojkova. U podchodu pod kolejemi CD je umistén piechod
pro chodce, ktery je osvétlen 2 ks vybojkovymi svitidly.

Osvétleni vozovky a chodnikud je navrzeno LED svitidly s asymetrickou optikou 5117/Asym
o vykonu 55W. Tato svitidla jsou umisténa na kuzelovych stoZzarech VO bez vyloznikd.
Zavésna vysSka svitidel 6 m (ke svételnému stfedu). Stozary jsou situovany v zeleném
travnatém pasu mezi budovou parkovaciho domu a chodnikem po pravé strané vozovky a
v Useku za parkovacim domem — v travnatém pasu nebo v chodniku po levé strané.

Pro osvétleni parkovisté jsou pouzita LED svitidla o vykonu 55 W s optikou 5119/Sym
umisténa na stejnych stozarech VO a ve stejné vySce jako pro vozovku. Stozary se svitidly pro
osveétleni parkovisté budou situovany v travnatych ostravcich umisténych uprostred
parkovisteé.

Pfechody pro chodce budou osvétleny LED svitidly o vykonu 51 W. Svitidla se umisti na
stozarech VO nadzemni vySky 6 m, které budou situovany pred prechody ve sméru jizdy
vozidel na kazdé strané. Na prechodu v kfizovatce ul. Skladistni s ul. Nadrazni okruh je pro
osvétleni pfechodu navrzen 1 ks svitidla, ktery je osazeny na stozar VO a umistén pred
prechodem u vjezdu na ul. Skladistni. Osvétleni tohoto pfechodu nebude splfiovat pozadavky
TKP 15. SpiInéni téchto pozadavkl je podminéno umisténim svitidel pfed pfechodem na
kazdé strané vozovky. Vzhledem ktomu, Zze na protéjSi strané se nachazi budova PACK
SHOPu, pfed kterou je pouze okapovy chodnik a neni pro osazeni stozaru VO dostatek mista,
nelze stozar VO zde umistit.

Napojeni nové navrzeného vefejného osvétleni se provede ze stavajiciho rozvodu VO
na ul. Nadrazni okruh. Kabely CYKY 5Cx16 povedou ve vykopech v terénu, v chodnicich
a v prostupech pod komunikacemi.

Pro ochranu pfed Urazem elektrickym proudem a pfed Ucinky atmosférickych prepéti
bude vybudovana uzemrovaci soustava. Uzemnovaci soustava vefejného osvétleni bude
feSena zemnicim vodi¢em FeZn & 10 mm, ktery bude uloZen na dno ryhy kabelovych vykopu.
Uzemnovaci vodi¢ bude obalen prosatou zeminou.

U kazdého stozaru VO se provede propojeni uzemnovaciho vodice s télesem stozaru
vodic¢em stejného prdméru pres trubku v zakladu stoZaru. Spojeni vodi€l v zemi bude FeSeno
pomoci 2 ks svorek s antikorozni Upravou spoje. Spojeni se stozarem bude provedeno
svorkou SP1.

. Uzemnovaci soustava bude provedena v souladu s podminkami stanovenymi v normé
CSN 33 2000-5-54, ed. 3.

Soucasti je demontaz 3 ks stozarld VO se svitidly v€etné zakladu a 1ks svitidla na

vylozniku na budové PACK SHOPu. Po demontazi tohoto svitidla bude v mistech kotveni
vylozniku a v misté vyusténi chraniCky pro kabel ke svitidlu provedena oprava fasady vcetné
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natéru. Objekt byl povolen UR.

SO 452 Pielozka VO SZDC

SoucCasny stav: Osvétlovaci stozary ozna€. OS 17 a OS 18 se svitidly 1x250W
a 2x250W, které se nachdazeji v prostoru mezi Zeleznicni trati a stavajicim parkovistém budou
dotéeny pfi vystavbé parkovaciho domu. Tyto stozary jsou napojeny smycCkové ze skfiné
oznac. PS 51 umisténé na stozaru VO €. 51 kabelem AYKY 4Dx16 (€. WL416).

Novy stav: Dotéené stozary VO a stavajici svitidlo €. 51 na trakénim stozaru budou
demontovany. Nahradou demontovanych osvétlovacich bodl budou slouzit nova vybojkova
svitidla SHC 150W, typu SAFIR 2 v celkovém poctu 4ks. Svitidla budou v provedeni s dvojitou
izolaci (zafizeni tfidy ochrany Il). 2ks svitidla (oznag. ¢. 51, & 52) budou umisténa na
nadstavcich uchycenych v horni ¢asti ke konstrukci trakénich stozar (bran). Umisténi svitidel
na podpérach trakéniho vedeni bude v souladu se Sestavou "K". 2ks svitidla se umisti na
sklapécich stozarech VO typu T127RLH (oznag¢. OS17, OS18) situovanych v prostoru mezi
kolejemi a budovou parkovaciho domu. Pfedpokladany smér sklapéni stozar( — proti sobé,
z prostorovych divodd nebude mozno provadét sklapéni soucasné.

Pro napojeni pfelozeného VO bude na stavajicim stozaru €. 51 na misté stavajici
demontované skiiné PS 51 instalovana nova skiin. Stavajici kabely WL16 (2x CYKY 4Dx16)
vedouci do zemé se prepoji na svorky nové skfiné. Napojeni nového svitidla €. 51 bude
provedeno novym kabelem CYKY - O 2x2,5 a pro napojeni svitidla €. 52 bude ze skfiné
vyveden kabel AES 4x16, ktery se uchyti ke konstrukci €. 51 a €. 52 nad branou. Pro napojeni
novych stozarad OS17 a OS18 bude v prostoru mezi kolejemi a parkovacim domem odkopan
a prerusen stavajici kabel WL16. Na tento kabel bude naspojkovan novy kabel, ktery povede
ve vykopu v prostoru mezi parkovacim domem a kolejemi ke stozaram OS17 a OS18.

Zmeéna (pfelozka) vefejného osvétleni si vyvola zménu vizualizace fidiciho systému na
ED a ve stanici. Opravu vizualizace RS provede opravnéna firma na objednavku zhotovitele
objektu SO 452. V tomto objektu je zahrnuta finanéni €astka na provedeni opravy.

Soucasti tohoto objektu je i uzemnovaci soustava pro ochranu novych stozart VO OS17
a OS 18 proti atmosférickému prepéti. Detailngji je objekt feSen v samostatném stavebnim
objektu SO 452.

SO 461 Prelozka sité elektronickych komunikaci

Z duavodu vystavby prestupniho terminalu a celkové rekonstrukce ulice Skladistni
dochazi ke kolizi novych zpevnénych ploch a stavajici trasy nadzemniho a podzemniho
vedeni CETIN na této ulici. Podzemni kabelové vedeni je vedeno v chodniku a odboduje ve
dvou vétvich pres silnici. V prvni vétvi vede kabel PPFLE3XNO0,4 z délici spojky €. 12 do
rozvadéCe OPAV5159. Tento rozvadéc je zruSen a kabel je ukongen v zemi. Tato kabelova
rezerva se dostava do kolize s planovanym parkovacim domem, a proto je nutné provést jeji
pfeloZzeni. V nové délici spojce & 12 XAGA 43/8-350 bude napojen novy kabel
TCEPKFLE3XNO,4 a bude veden po levé strané ul. Skladistni ve sméru od Nadrazniho
okruhu. Kabel bude veden v chodniku a na konci parkovaciho domu, v misté poZzadovaného
napojeni inz. siti cca 85 m od zacatku ulice bude proveden prekop s vybudovanim prostupu
z chranicky PE110 mm s krytim 110 cm. Kabel bude ukonéen budto rozvodnici v objektu
parkovaciho domu nebo jako kabelova rezerva pfed parkovacim domem. Soubézné bude
vedena i pfipojka sdélovaciho vedeni Opavenetu.
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Z kabelové délicky €. 12 pokracuje stavajici kabel PPFLE3XNO0,4 smérem do rozvadéce
OPAV2587 objektu Ceskych drah. Kabel vede pies komunikaci Skladistni v trubce PVC63 mm
v neznamé hloubce. S ohledem na novy kufr vozovky bude stavajici kabel ve vozovce
odkopan a ulozen do pullené chranicky napf. kopohalf 06110/2 s obetonovanim s krytim
110 cm. Trasa podzemniho kabelu se za vjezdem do areélu firmy Model Obaly a.s. pfiblizuje
ke krajnici nového chodniku s obrubnikem. Proto bude v tomto Useku kabel odkopéan v délce
cca 28 m a bude stranové prelozen dale do chodniku do nové kabelové trasy podzemniho
vedeni.

Nadzemni kabelové vedeni je tazeno po dfevénych telekomunikaénich sloupech typu
Jp6 pf. Apb6 po celé délce ulice Skladistni. Sloupy jsou umistény jak ve stavajicim chodniku po
levé strané komunikace ve sméru od Nadrazniho okruhu tak v travnaté ploSe podél
komunikace, kde je planovana stavba nového chodniku. Stavajici dfevéné sloupy se dostavaji
do kolize jak s planovanym chodnikem, tak s parkovacim zalivem naproti mistdm pro
zasobovani. Bylo dohodnuto prelozeni celé stavajici nadzemni trasy do zemé. Na sloupech
vedou kabely typu TCEKFLES 3XN-10XN.

Stavajici pripojka vedena k dfevénému stanku (jiz zdemolovan) u kfizovatky ulice
Skladistni a Nadrazniho okruhu bude bez nahrady zruSena. PfeloZzka nadzemniho vedeni na
podzemni kabel zane v misté stavajici kabelové podzemni trasy na ulici Nadrazni okruh. Na
stavajici trasu bude naspojkovan novy kabel TCEPKPFLE10XNO,4. Kabel bude veden v trase
stavajiciho podzemniho kabelu PPFLE5XNO0,4 vedeného po ulici Skladistni. Kabel bude
zatazen v celé trasy do vrapované chranicky typ kopodur KD09063. UloZeni bude v kabelové
ryze 35x70cm se zakrytim vystraznou félii v situaci oznaceni fezu A. V misté kfiZzeni vjezdu
bude vybudovan prostup ze dvou chraniCcek PE110 s jejich obetonovanim ve vykopu
50x120 cm. Po cca 220 m pred parcelou ¢. 813/14 bude osazena délici spojka SCX43/8-130,
ze které bude provedena odbocka kabelem TCEPKPFLE5XNO,4 do nového plastového pilife
typu SIS1-QT.

Druhéa vétev kabelem stejné dimenze bude pokracovat déle na konec ulice, kde bude
kabel ukon€en na stavajicim dfevéném sloupu a bude zde provedena napojeni na pokracujici
stavajici nadzemni vedeni. Na sloupu bude osazena sloupova rozvodnice typu MRS20QT.
U obou rozvadécl je nutno do zemé pfipolozit zemnici pasek FeZn 30x4mm v délce cca 20m,
pro jejich uzemnéni. Celkova délka nové trasy podzemniho kabelového vedeni je 325 m.

Stavajici nadzemni kabelové vedeni v délce cca 290 m bude zdemontovano a dale
budou vytazeny ze zemé dfevéné patkované stoZary v€etné podpér &i kotveni v poctu 8ks.

Po ukon&eni praci na metalickych kabelech bude provedeno predepsané méreni
elektrickych parametrd. Spravce sité rovnéz pozaduje kontrolni méfeni metalické sité jesté
pred zahajenim prekladky. Po dokonceni pfelozky bude provedena prejimka kabell s tim, Zze
dodavatel prelozek tohoto objektu doda méfici protokoly spravci vedeni. Prelozkou mistnich
telefonnich kabeld nesmi dojit ke zhorSeni elektrickych parametrld a pfenosovych vlastnosti
kabell. Pfed zahajenim praci na viezavce nového kabelu na stavajici, ktery je v provozu
v misté stavajici spojky €. 12, bude nutné s provozovatelem sité CETIN dohodnout
harmonogram preruSeni provozu. Objekt byl povolen UR.

SO 462 Pripojka Opavanet

Vystavbou parkovaciho domu vznikl poZzadavek na napojeni telekomunikacnich rozvodu
— optické sit spolcenosti Opavanet a.s. V ramci celkové rekonstrukce ulice Skladistni dochazi
k celkové rekonstrukci v8ech zpevnénych ploch a soucasné s tim i pfekladkdm stavajicich
inzenyrskych siti. Pfekladanou telekomunikacni siti je kabelovy rozvod spole¢nosti CETIN.
Tato preloZzena podzemni kabelovd trasa bude vyuZita pro novou pfipojku sité Opavanet.
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Stavajici sit Opavanet je vedena po Nadraznim okruhu na strané Smetanova sadu. Misto
napojeni nové pfipojky bude naproti ulici Skladistni, kde je stavajici opticka sit vedena
v dlazdéném chodniku. Ve stavajici optické trubce HDPE jsou uloZeny mikrotrubiCky se
zatazenymi mikrokabely. V misté napojeni nové pfipojky bude osazena odbo¢na spojka na
optické trubce a budou napojeny mikrotrubicky , které budou zatazeny do nové optické trubky
ukoncené v napojovacim bodu u parkovaciho domu. Prostup pfes hlavni komunikaci
Nadrazniho okruhu bude feSen protlakem délky cca 13 m. Dale bude trasa pokracovat po ulici
Skladistni v dlazdéném chodniku v soubéhu s prekladanou siti Cetinu. Na konci parkovaciho
domu cca 90 m od kfizovatky Nadrazniho okruhu bude proveden pfechod pfes ulici SkladiStni
prekopem, kdy bude vybudovan prostup z chrani¢ky PE110 mm s obetonovanim kabelového
loze. V celé trase bude poloZzena opticka trubka HDPE40, do které budou zafouknuty
mikrotubicky a nasledné bude zafouknut mikrokabel s ukon€enim v optickém rozvadé&cdi
parkovaciho domu. V chodniku bude optick& trubka HDPE uloZena v piskovém loZi ve vykopu
35x70cm se zakrytem plastovymi krycimi deskami a vystraznou félii. Pro kamerové systémy
bude kabelova trasa pokraCovat v soubéhu s prekladanym vedenim CETINu na levé strané
ulice Skladistni az k pozemnimu parkovisti. Jedna ¢ast bude ukonéena na ostravku parkovisté,
druha bude pfechazet ulici Skladistni na druhou stranu a bude ukongena na sloupu osvétleni
pFechodu pro chodce v Urovni pozemniho parkovisté. Casova posloupnost je nasledujici:
nejdfive zbudovat zemni trasu a pfepnout provoz kamer, nasledné zdemontovat vedeni,
(provizorni) a nakonec zdemontovat sloupy CETINu. Po ukon&eni pokladky optickych trubek
bude provedena kontrola jejich prachodnosti kalibraci a tlakovanim. Pfi provadéni zemnich
praci je nutné respektovat veSkeré pozadavky jednotlivych spravcu dotéenych inZzenyrskych
siti danych pfi projednavani jednotlivych stuprit PD, respektovat CSN pro vzajemny soubé&h
a kfizeni. Objekt byl povolen UR.

SO 701 Parkovaci dim

Pfedmétem projektové dokumentace je realizace novostavby parkovaciho domu, ktery je
soucasti stavebniho zaméru ,PFestupni terminal Opava Vychod — ul. Skladidtni“. Reseny
stavebni objekt (s oznacenim SO 701.1) bude slouzit pro parkovani osobnich vozidel vSech
typl paliv (spalovaci, CNG, LPG), motocyklt a jizdnich kol. V objektu je také uvazovano
s nabijeci stanici pro elektromobily (aktualné 1 nabijeci stanice pro dva elektromobily,
vyhledové az s osmi stanicemi pro celkem 15 vozidel na elektropohon). Uschovna jizdnich kol
je uvazovana vneé objektu parkovaciho domu v rdmci samostatného pfistfe$ku (stavebni objekt
s oznacenim SO 701.2) situovaného naproti hlavnimu objektu u vjezdu a vyjezdu. Vzhledem
k nizkému tlaku a pratoku ve vefejné vodovodni siti, je dle pozadavku PBR navrZena
podzemni unifikovana pozarni nadrz o objemu 48,0 m3 (stavebni objekt s oznacenim SO
701.3), napojena z vnitiniho rozvodu vody parkovaciho domu. Soucasti stavebniho zaméru
je rovnéz technickd infrastruktura (pfipojky splaskové a destové kanalizace, vodovodni a
elektro pripojka), kterd neni predmétem této dokumentace (feSeno v samostatné ¢asti PD) a
drobné sadové Upravy v tésném okoli parkovaciho domu, navazujici na rozsahlou rekonstrukci
stavajiciho uli€niho prostoru. Detailnéji je objekt FeSen v samostatném stavebnim objektu
SO 701.

SO 751 Oploceni parkovisté

Okolo navrzeného vefejného parkovisté ve staniCeni 0,262 894 (SO 101.3) bude
navrzeno nové oploceni. Toto oploceni bude vybudovano z draténého pozinkovaného pletiva
napnutého mezi ocelove sloupky, které budou osazeny do gabionove stény. Vyska oploceni

bude 1,5 m. Objekt byl povolen UR.

Na zadni strané vefejného parkovisté SO 101.3 bude plot objektu SO 751 navazan na
vyzdéné oploceni, které bude vybudovano ucilistém v rdmci praxe.
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SO 752 Prelozka stavajiciho oploceni

Z davodu nového usporadani ulice Skladistni a vzniku parkovisté dojde k Upravé
stavajiciho oploceni. Stavajici oploceni bude zruSeno a nové oploceni povede v prvni Casti
podél nového parkovaciho domu na strané ulice Nadrazni okruh a pak dal od parkovaciho
domu ke stavajici nadrazni budové skladu. Tato €&st oploceni pfipadne méstu Opava —
SO 752.1 Oploceni mésta.

Dal$i ¢ast oploceni byla uvazovana okolo nového parkovisté drah (SO 101.2) v km
0,125 759. Objekt SO 101.2 byl zruSen, je proto zruSeno i oploceni parkovisté SO 752.2
Oploceni SZDC.

Nové oploceni bude vybudovano z draténého pozinkovaného pletiva napnutého mezi
ocelové sloupky, které budou osazeny do betonového zakladu. VySka oploceni bude 2,0 m,
pletivo bude zapusténé 0,1 m pod terén. V €asti navazujici na kované oploceni podél ulice
Nadrazni okruh bude pouzita imitace kovaného oploceni a brana pro Gdrzbu. Objekt byl
povolen UR.

SO 801 Vegetacni upravy ulice Skladistni

Stavebni objekt fesi ozelenéni nékterych ploch. Vegetaéni Upravy poméhaji zapojit
Upravu uliéniho prostoru ulice Skladistni - liniovou stavbu do okolniho prostfedi, ¢aste€né plni
funkci kompenzacéniho opatfeni za pokacenou mimolesni zeler, pini krajinafsko-estetickou,
hygienickou, pudoochrannou a mikroklimatickou funkci.

V pésu zelené Sifky 0,70 m mezi nové navrzenym parkovacim domem a chodnikem je
navrzeno osazeni popinavymi rostlinami, které pokryji sténu parkovaciho domu. Hned po
ohumusovani silni¢niho télesa se provede oseti travni smési. Vysadbové plochy budou osety
strojné nebo ru¢né podle velikosti plochy. V travni smési je doporu¢eno maximalné zohlednit
puavodni druhy trav.

Pro vysadbu budou navrzeny domaci druhy dfevin, které odpovidaji mistnim klimatickym
a novym stanovistnim podminkam. Bude stanovena druhova skladba a rozmisténi zelené.
Vysadba zelené bude provadéna ve vhodném vegetacnim obdobi. Objekt nepodléha
stavebnimu povoleni.

Nahradni vysadba - Stromy opadavé:
Acer platanoides — platan jasanolisty — pram. 60 mm, 1 ks
Acer Pseudoplatanus — javor klen— pram. 60 mm, 1 ks
Fraximus angustifolia — javor uzkolisty — prdm. 60 mm, 1 ks
Grataegus monogyna — hloh jednosemenny — pram. 40 mm, 3 ks
Betula pendula ,Youngii“ — bfiza bélokora kultivar — prim. 30 mm, 1 ks

Nahradni vysadba - Kere:
Juniperus chinensis — jalovec poléhavy — 40 ks
Taxus barcota — tis — 2 ks
Parthenocissus tricuspidata — loubinec trojcipy — 15 ks

B 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Ve stavbé se nachdzeji pouze technologicka zafizeni potfebna pro zajisténi
hygienickych parametru pfi uzivani stavby (technické zafizeni budov).
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B 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

Vramci celé stavby budou realizovany objekty souvisicich komunikaci a bude tak
zachovan pristup ke stavajicim objektim pro jednotky IZS. Pozarné bezpecnostni feSeni
tykajici se parkovaciho domu bude fe$ena v dokumentaci feSici samostatné objekt SO 701
Parkovaci dim.

B 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Uprava uliéniho prostoru je dopravni stavbou, ktera nebude napojena na energie.
V ramci celé stavby budou realizovany objekty vefejného osvétleni, které budou osvétlovat
nové budované chodniky a okruzni kfizovatky. Soucasti stavby je rovnéz prekladka dotéenych
siti technické infrastruktury.

Stavebné dotéené konstrukce budou vyhovovat pozadavkdm CSN 73 0540-2 tepelna
ochrana budov - pozadavky. Vypocty soucinitelt prostupu tepla a tepelnych odpord konstrukci
jsou provedeny ve smyslu CSN 73 0540-2. Vypodet tepelnych ztrat je proveden ve smyslu
CSN EN 12831. Potieba tepla vychazi z vypoctu celkové tepelné ztraty objektu. Potfeba tepla
na pripravu TV byla stanovena dle CSN 06 0320 dle poé&tu osob a kryti potfeby TV b&hem
dne.

Tepelné ztraty objektl byly vypoéitany dle CSN 730540-2 obalkovou metodou. Do
vypoctu byly zadavany hodnoty tepelné-technickych vlastnosti konstrukci uréené na zakladé
skladeb konstrukci zadanych projektantem stavebni ¢asti.

B 2.10 Hygienické reSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Uprava uliéniho prostoru je dopravni stavbou, hygienické pozadavky zde nejsou
stanoveny. Hygienické poZzadavky nejsou stanoveny ani pro pfelozky siti.

Stavebni Upravy tykajici se nového parkovaciho domu budou provedeny tak, aby
splhovaly pozadavky platnych norem a nafizeni, napf¥. vyhlasky €. 268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na stavby, CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov, CSN 73 0532 Akustika -
Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl -
pozadavky, vyhl. €. 92/2012 Sb.

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni
a hygienicke predpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi na stavenistich.

CSN 05 0610 — Bezpe&nostni pfedpisy pro svafovani plamenem.

CSN 05 0631 — Bezpeénostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem.

CSN 73 0580 — Denni osvétleni budov

Vyhlaska €. 268/2009 — Obecné technické pozadavky

Vyhlaska €. 258/2000 — Ochrana verejného zdravi

Hygienické predpisy Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, chranéném venkovnim
prostoru a chrdnéném vnitfnim prostoru staveb jsou uvedeny v nafizeni viady €. 148/2006 Sb.
Pfedmétna lokalita se nachazi pfi stavajici komunikaci v ulici srbska. Hladina hluku je
v normovych hodnotach pro danou lokalitu. VeSkeré pouzité materidly budou splfiovat
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pFisludné technické normy a hygienické pfedpisy.

Hyqgienické pozadavky na provoz:

v

a) vyhladka ¢€. 6/2003 Sb., stanoveni hygienickych limitd chemickych, fyzikalnich
a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
b) nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., ustanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci

Dle vyhlasky €. 6/2003 Sb. budou dodrzené podminky §3 Mikroklimatické podminky:

(1) Provoz v pobytovych mistnostech bude zajistén tak, aby byly dodrzeny pfipustné
mikroklimatické podminky uvedené v pfiloze €. 1, s vyjimkou mimofadné chladnych nebo
venkovniho vzduchu dosahla hodnoty nizsi nez -15 °C. Za mimoradné teply den se povazuje
den, kdy nejvyssi teplota venkovniho vzduchu dosahla hodnoty vy$si nez 30 °C.

(2) V pfipadé mimoradné chladnych dna pfi poklesu vnitfni primérné teploty pod 16 °C
se provoz pobytovych mistnosti zastavi, pokud neni mozno vnitfni teplotu zvysit odpovidajicim
vytapénim na vyslednou teplotu dle pfilohy €. 1.

(3) Pri pouziti salavého vytapéni nesmi intenzita osalani v misté hlavy ¢lovéka prekrodit
200 W.m-2.

(4) Pobytové mistnosti maji zajisténo pfimé i nucené vétrani.
(5) Mnozstvi vyménovaného vzduchu ve vétraném prostoru se stanovuje s ohledem na
mnozstvi osob a vykonavanou c¢innost tak, aby byly dodrzeny mikroklimatické podminky

a hygienické limity chemickych latek a prachu.

(6) Nucené vétrani se pouzije tam, kde pfimé vétrani je nedostacujici k odvodu
vznikajicich Skodlivin a tepelné-vihkostni zatéze prostoru.

(7) Vyvody odvadéného vzduchu do venkovniho prostfedi se umistuji tak, aby
nedochazelo ke zpétnému nasavani znecisténého vzduchu do okolnich vnitfnich prostora.

(8) Klimatizace nebude zdrojem zadné kontaminace.

Vétrani
Dle zpusobu upravy vzduchu jsou vzduchotechnicka zafizeni navrzena takto:

Provozni vétrani prostoru gardzi je navrzeno jako pfirozené. Je zajiSténo volnymi
plochami umisténymi ve tfech protilehlych sténach objektu.

Vyhrazena parkovaci stani pro vozidla na plynna paliva -prostor ¢asti 2.NP — prostor
ur€eny pro stani vozidel LPG a CNG- 19 parkovacich mist (P51-P69) bude vybaveno
havarijnim vétranim dle CSN 73 6058.

Dlen ¢&l. 5.3.3.2 musi havarijni vétrani pfi detekci plynného paliva zajistit ve vyhrazeném
prostoru min 6-ti nasobnou vyménu vzduchu. Prostory musi byt osazeny plynovou detekci
s dvoustupriovou signalizaci. Pfi detekci Uniku plynného paliva, ktery odpovida 20% dolni
meze vybusnosti, dojde k aktivaci havarijniho vétrani.
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Pro odvod vzduchu jsou navrzeny 3 zafizeni -3 ventilatory v nevybusném provedeni,
jenz jsou umistény na stfeSe objektu. Rozvod vzduchu od jednotlivych ventilator(i je veden ze
stfechy, pres 3.NP do 2.NP a nasledné je rozveden pod stropem. Odsavani je navrzeno pod
stropem a u podlahy v misté jednotlivych stani.

Jako koncové elementy jsou uvazovany obdélnikové vyustky osazené na potrubi.
Potrubi bude provedeno z pozinkovaného plechu SK.I v poZzadovanych tloustkach dle profilu
potrubi. Kruhové Spiro potrubi bude spojovano bezpfirubové (pomoci vsuvek a natrubku) —
nasunutim, snytovanim a utésnénim sil. tmelem nebo pfelepenim paskou.

Pro zavéSeni potrubi budou pouzity typové odpruzené zavésy a to zavitové tyce, zavésy
ZZ, nosné listy a kruhove zavésy ZK.

Dle TPG 982 01 havarijni vétrani musi mit zajisténou funkci po dobu nejméné 60 minut
i pfi vypadku dodavky elektrické energie z distribu¢ni sité. Unikové cesty musi byt vybaveny
ruénim spousténim havarijniho vétrani.

Pfedpoklada se zfizeni mista trvalého stfezeni, do kterého plynova detekce
automaticky ohlasuje dosazeni 10% koncentrace dolni meze vybusnosti.

Plynova detekce pfi dosazeni 2. stupné signalizace zapne také nouzové osvétleni.

VyhlaSeni pozarniho poplachu zajiStuje opticka a akusticka signalizace.

Hyaqienické zazemi

Systém je navrzen jako podtlakovy. Socialni zazemi je odvétrany pomoci malych
v podhledu umisténych radidlnich ventiladtord. Néhrada odsatého vzduchu podtlakem
z okolnich mistnosti, budou pouzity mfizky ve dvefich. Potrubni rozvod bude zhotoven
z kruhového SPIRO potrubi.

Nahrada odsatého vzduchu pod tlakem z okolnich mistnosti, pfipadné pouzity mfizky ve
dvefich (dodavka stavby), a aste¢né z venkovniho prostoru.

Potrubni rozvod bude zhotoven z kruhového SPIRO potrubi.

Vyusténi nad stfechu a ukon&eno vyfukovymi hlavicemi.

Vytapeéni

Jelikoz je predmétny objekt FeSen jako studeny (nevytapény), bude v prostorach
socialniho zazemi, v uklidovych komorach a kanceléfi z divodu eliminace promrznuti
instalovano vnitini zatepleni stén, v€etné podhledu z kalcium silikatovych mineralnich desek
t1.100 mm s povrchovou Upravou (systémova omitka / keramicky obklad).

S ohledem na zajisténi tepelné pohody v kancelafi situované v 1.NP (€.m.1.02) je
navrzeno vyuZiti elektrickych pfimotopud. Tepld voda je pfipravovana lokélné pomoci
elektrickych pritokovych a zasobnikovych ohfivaca.

Objekt garazi bude nevytapén, kromé socialnich uzld a mistnosti kancelare.

Pro vytdpéni budou pouzity elektrické pfimotopy s instalovanym termostatem. Pro
kancelafr bude pouzit pfimotop o vykonu 2,0kW, pro jednotlivé mistnosti socidlnich uzld budou
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pouzity pfimotopy o vykonu 1kW. V socialnich mistnostech budou termostaty opatfeny
blokaci, proti nezadouci manipulaci.

Oslunéni a osvétleni

Osvétleni v celém objektu je navrZzeno na zakladé ,Svételné technického feseni®.

V souladu s CSN-EN 1838 je v potiebném rozsahu navrzeno nouzové a protipanické
osvétleni, a to vesmés pouzitim samostatnych nouzovych svitidel, napajenych ze dvou na
sobé nezavislych zdroju.

Kazdé druhé svitidlo v garazi bude ovladano pohybovym ¢&idlem. Zbyvajici svitidla
v garazi budou ovladana zvratnice. Na schodisti jsou svitidla s pohybovym cidlem
a s nouzovym modulem. V soc. zaf. jsou svitidla s pohybovym ¢&idlem. Déle jsou svitidla
s pohybovym ¢idlem u kazdého vchodu a vjezdu a to na fasadé.

Zasobovani vodou

Objekt parkovaciho domu bude napojen na vefejny vodovodni fad novou pfipojkou vody.
Ta je feSena v samostatném projektu v ramci objektu SO353. Vodomérna sestava bude
osazena v pfizemi v mistnosti €.105. Mistnost bude gravitacné odvodnéna podlahovou vpusti.

V objektu bude osazena vodomérnd sestava v mistnosti ¢.105. Mistnost bude gravitacné
odvodnéna. Osazen bude vodomér DN20 Qn= 1,5 m3/hod. Za vodomérem bude osazen
uzaviraci ventil DN32 a zpétna klapka, ktera zamezi zpétnému pratoku vody. Hlavni rozvod
vody je rozdélen na vétev pitné vody a vétev pro doplfiovani vody do venkovni pozarni nadrze.
Vétev pro doplfiovani vody do pozarni nadrze bude samostatné uzaviratelna, osazena zde
bude zpétna klapka, ktera zamezi zpétné kontaminaci rozvodu pitné vody.

V parkovacim domé je veden hlavni rozvod studené pitné vody k jednotlivym odbérnym
mistim. Teplé voda je pfipravovana loké&lné pomoci elektrickych pratokovych a zdsobnikovych
ohfivacu.

Rozvod studené vody do mistnosti €. 102 bude veden pod stropem v nevytapéné casti.
Na potrubi bude veden elektricky topny kabel, ktera jej ochrani pfed zamrznutim.

Lezaty rozvod vody bude veden pod stropem 1.NP, kde bude zavéSen pod stropem na
objimkach spolu se zZlabky z pozinkovaného plechu, které zamezi prohybu potrubi. Montaz
musi byt provedena dle montaznich pokynu vyrobce potrubi.

Stoupacka vody bude vedena v izolaéni pfizdivce az do 2.NP. Na paté stoupacky bude
osazena uzaviraci ventil spolu s vypoustécim.

Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu v drazce pod sebou.

Potrubi pro rozvod vody v objektu je navrzeno z materialu PP-RCT PN16. Toto potrubi je
vyrobeno z PP-RCT, typ 4, ktery se vyznacuje vyssi tlakovou a teplotni odolnosti. Diky tomu
ma potrubi az 4x mensi tepelnou roztaznost nez klasické PPR potrubi. Z tohoto divodu neni
nutno fesit kompenzaci tepelné roztaznosti na stoupacim potrubi.

Pro prvotni zadsah pfi pozaru je do objektu osazen suchovod. Zavodnény pozarni rozvod

v€etné hydrantového systému neni pozadovan. Suchovod je umistén na dvou mistech vzdy
u vstupni ¢asti do objektu. Venkovni napojovaci misto bude osazena na fasadé v pFizemi,
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ukonceno bude rychlospojkou typ C, misto oznaceno tabulkou. V kazdém podlazi je déale
osazeno vnitfni napojovaci misto, které je ukon€eno stejné jako venkovni, rychlospojkou typ
C. Vnitini suchovod musi byt proveden viz &1.6.12 CSN 73 0873. Potrubi suchovodu bude
provedeno z nerez oceli spojovaného pomoci lisovanych spoju.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipoZzarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prdrazu potrubi @63 mm a vyssi. Prirazy potrubi do @63 mm se
utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.

Rozvod vody bude tepelné izolovan navlekovou izolaci. Tloustka tepelné izolace pro
jednotlivé Useky potrubi je oznacena ve vykresové ¢asti dokumentace. Tepelna izolace potrubi
musi byt provedena dusledné, a to i na vSech tvarovkach a armaturach. Trubni pouzdra musi
byt uzaviena po celé délce.

Pfed zprovoznénim je tfeba provéfit funkci v8ech ventild a armatur. Béhem provozu je
nutno provadét zkouSku zpétnych ventili pravidelné tj. alespori 2x ro¢né, aby nedoSlo
k praniku ohfaté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodu pitné vody.

Odvodnéni

Objekt parkovaciho domu bude napojen novou pfipojkou splaskové kanalizace na
stavajici vefejnou kanalizaci. Pfipojka je FfeSena v samostatném projektu v ramci objektu
SO304. Pripojka bude ukonena u hrany objektu, kde se propoji na vnitfni svodnou
splaskovou kanalizaci.

Odvod destovych vod je feSen pomoci stfeSnich vtokd a vnitini deStové kanalizace do
nové pfipojky destové kanalizace. Pfipojka je FeSena v samostatném projektu v ramci objektu
S0O303. Odtok destovych vod bude regulovan na hodnotu Qmax = 3 I/s. Regulace odtoku je
zajisténa pomoci specialnich stfeSnich vtoka s regulaci odtoku.

Vnitfni Kanalizace splaskova

Splaskova kanalizace odvadi splaskové vody ze socialniho uzlu v objektu a z vratnice.
Kanaliza¢ni odpady budou vedeny v izola¢ni pfizdivce. Kanalizace prochazi skrz 1.-2.NP.
Stoupacka K3 bude odvétrana nad stfechu objektu. Stoupacky K1, K2 a K4 budou ukon&eny
pfivzdusSnovacim ventilem, ktery zajisti vyrovnani tlaku v systému kanalizace. Na odpadech
budou v pfizemi osazeny Cistici kusy s pfistupem pres revizni dvitka 150x300mm. Odpady
jsou navrzeny z trub polypropylénovych systém HT @50-110.

Pripojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu ve spadu min. 3%. Pfipojovaci potrubi
je navrzeno z polypropylénovych trub HT systém [0 50 -110mm.

Mistnost €.105 s vodovodni pfipojkou bude odvodnéna podlahovou vpusti DN110 se
svislym odtokem.

Svodna kanalizace bude vedena pod podlahou 1.NP az po napojeni na novou pfipojku
splaskové kanalizace (objekt SO304), ktera bude ukoncena u hrany objektu. Pfi pfechodu
svislého potrubi na svodné bude vzdy zvétSena dimenze svodného potrubi o jeden fad. Pokud
to dovoli vySkové poméry, tak budou pouzity 2x45°kolena. Mezi kolena je mozné pouzit Usek
potrubi v délce 250mm. Potrubi bude uloZzeno na zhutnéné piskové loze tl. 100mm
a obsypano po stranach hutnénym piskem do vysky 300mm nad horni hranu. Zasyp potrubi
bude proveden hutnénou zeminou do Urovné pod novou podlahou. Betonovani nové podlahy
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v€etné izolaci je dodavkou stavby. Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici
konstrukci bude opatfeno protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je
popsano ve vykresech. Manzety se pouzivaji pfi prarazu potrubi @63 mm a vy$Si. Prarazy
potrubi do @63 mm se utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na
potrubi pod stropem.

Vnitfni Kanalizace zaolejovana

Tato kanalizace odvadi znecisténé vody z parkovacich ploch do akumulaéni nadrze
v 1.NP.

Odvodnéni parkovacich ploch je navrzeno pomoci Stérbinovych liniovych zlabl (dodavka
stavby).

Odtok bude sveden vnitini kanalizaci az pod podlahu 1.NP, kde budou vody svedeny
svodnou kanalizaci do akumulaéni jimky. Akumulaéni jimka je navrZzena jako plastova,
kruhova o objemu 5 m3 a rozmérech d=1800mm, h=2040mm. Umisténa bude pod najezdovou
rampou. Jimka bude vybavena signalizaci stavu hladiny s hlasenim na vratnici. Po zapInéni
jimky budou vody odc€erpany a odbornou firmou a odvezeny k likvidaci. O vyvozech budou
vedeny zaznamy. Zaolejovana kanalizace je navrzena z PP-HT potrubi d75-110mm.
Potrubi vedeno pod stropem bude zavéSeno na montaznich objimkach dle montaznich
predpist vyrobce potrubi.

Trasy pod stropem musi byt spadovany tak, aby byla zaji§téna min. podjizdna vyska.
Na hlavnich odpadech budou v pfizemi osazeny Cistici kusy.

Svodna kanalizace bude vedena pod podlahou 1.NP az po napojeni akumulaéni jimku.
Pfi pfechodu svislého potrubi na svodné bude vzdy zvétSena dimenze svodného potrubi
o jeden fad. Pokud to dovoli vyskové pomeéry, tak budou pouzity 2x45°kolena. Mezi kolena je
mozné pouzit Usek potrubi v délce 250mm. Potrubi bude uloZzeno na zhutnéné piskové loze
tl. 100mm a obsypano po stranach hutnénym piskem do vySky 300mm nad horni hranu.
Zasyp potrubi bude proveden hutnénou zeminou do Urovné pod novou podlahou. Betonovani
nove podlahy véetné izolaci je dodavkou stavby.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prdrazu potrubi @63 mm a vyssi. Prirazy potrubi do @63 mm se
utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.

Vnitini Kanalizace destova

Tato kanalizace odvadi deStové vody ze stiechy objektu do nové pfipojky destove
kanalizace.

Stfecha objektu je odvodnéna pomoci 12 ks stfeSnich viokd. Navrzeny jsou speciélni
stfe$ni vtoky s regulaci odtoku. Stfecha je navrzena jako retenéni nadrz. Klasickd podzemni
retenéni nadrz nebyla navrzena z divodu nedostatku prostoru v okoli objektu. Spravcem
kanalizaCni sité je povolen maximalni odtok do kanalizace v hodnoté 3 I/s. Stfecha je
vybavena bezpecnostnimi pfepady pro pfipad zahlceni kanalizace v dobé privalového desté.
Potrubi desStové kanalizace je od stfeSnich viokl vedena pod stropem podlazi vzdy
k nosnému sloupu, kde je svedena déle o podlazi nize. Timto systémem dostaneme
kanalizaci co mozna nejblize k mistu pfipojky destové kanalizace. V jednotlivych patrech
objektu musi byt zachovana min. podjizdnd vyska. Vzhledem k regulovanému odtoku je
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mozné vést kanalizaci v dimenzi d75mm v min. spad 0,5 %.

Hlavni trasa kanalizace je vedena v 1.NP podél severni stény az k mistu napojeni na
destovou pripojku.

Na svislych usecich v 1.NP budou osazeny Cistici kusy.

Destova kanalizace je navrzena z PP-HT potrubi d75-150mm. Potrubi vedeno pod
stropem bude zavéSeno na montaznich objimkach dle montéznich predpist vyrobce potrubi.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prarazu potrubi @63 mm a vyssi. Prarazy potrubi do @63 mm se
utésni protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.

Vliv stavby na okoli

Uzivanim objektu nedojde k produkci Skodlivych latek. Odtékajici vody maji charakter
béznych odpadnich vod (splaskové vody). Odpadky budou likvidovany béznym zplsobem,
jedna se o komunalni odpad, ktery je definovan jako veskery odpad vznikajici na Uzemi mésta
pfi ¢innosti fyzickych osob. V souladu s vyhlaskou €.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich
na stavby musi mit stavby zabezpeCenu funkci shromazdovani odpadu. Stanovisté
pro umisténi nadob na odpad je situovano u vjezdu do gardze a je pristupné z vefejného
prostranstvi. Ztohoto mista budou nadoby jednodu$e pFfemistovany na komunikaci ke
sbérnému vozu.

S ohledem na charakter objektu a provozu (obsluhy) je navrzena jedna nadoba na
komunalni odpad o objemu 1201 s navrZzenou cetnosti vyvazeni 1x za tyden. Likvidace
tfidéného odpadu se predpoklada v rezii obce.

Provoz stavby nebude mit negativni dopad na zdravi osob, nebo na zivotni prostfedi.

Zdrojem znecistovani ovzdu$i v dobé vystavby budou emise prachu (pfi provadéni
zemnich vykopovych a stavebnich praci, ze skladek sypkych materiall aj.), provoz stavebnich
mechanismi a pohyb nakladnich a osobnich vozidel na staveniSti a po stavajicich
komunikacich. V ramci zemnich praci se budou nakladni vozidla pohybovat pouze na
pozemcich uréenych na vystavbu. Plsobeni vySe uvedenych zdroju bude ¢asové omezené.

Zdrojem emisi pfi provozu objektll bude osobni automobilova doprava navstévniki
objektu.

Imisni pfispévky budou vzhledem k celkové situaci a intenzité dopravy ve mésté
zanedbatelné a nebudou mit na kvalitu ovzdusi v lokalité zasadni vliv.

Zdrojem znecistovani ovzdusi v obdobi provozu bude déle emise z plynovych kotld
vytapéjicich navrhované stavebni objekty. DalSim zdrojem emisi jsou pachy od provozovani
socidlnich zazemi objektd. Aby tyto vlivy navlastni objekty a okolni prostfedi byly
minimalizovany, budou vyfuky z pfedmétnych prostor vyvedeny nucené nad stfechu objektl.

V dobé vystavby budou zdrojem hluku stavebni stroje. Nebudou ale pfekroceny limitni

hodnoty hladin akustického tlaku ,,A“ v chranénych mistech ve venkovnim prostoru, pokud
budou dodrzena protihlukové opatreni.
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B 2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana proti pronikani radonu z podlozi

Na zakladé podrobného radonového prizkumu bylo zgjmové uzemi klasifikovano
nizkym radonovym indexem pozemku. Izolace proti zemni vihkosti je preventivné navrZena dle
CSN 73 0601 ,Ochrana staveb proti radonu z podlozi*.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Povaha stavebnich praci nevyZaduje FfeSeni ochrany pfed bludnymi proudy. Jako
dostate¢na ochrana proti pfipadnému pronikani bludnych proudd budou obvodové konstrukce
v kontaktnim podlazi navrzeny z betonu v kvalité min.C20/25 s vy8Sim krytim vyztuze oproti
standartnim betondm. Zakladové pasy nejsou zadnym zpusobem propojeny s okolnim
geologickym prostiedim. Timto opatfenim je zamezeno pfenosu pripadnych bludnych proud
do konstrukce stavby. Pfi stavbé bude proveden zemnici pas v zékladové kci., na ktery se
pFipoji svody hromosvodu. V zdkladech bude osazen zemnici pas FeZn 30/4, osadi se na
podkladni beton cca 50 mm nad dnem zakladové jamy, od rostlého terénu bude oddélen cca
50 mm vrstvou ochranného betonu. Povaha stavebnich praci nevyzaduje feSeni ochrany pred
bludnymi proudy.

c) Ochrana pied technickou seismicitou
Oblast, do které pfedmétna lokalita spada, nejevi z pohledu seismického zvySenou
aktivitu v ramci CR. Proto navrzené stavebni konstrukce jsou provedeny dle platnych CSN ve
standartni Urovni bezpec¢nosti.
d) Ochrana pred hlukem
Hlukovéa situace, v denni i no¢ni dobé a v obdobi vystavby, v chranéném venkovnim
prostoru navrhovanych objektl, bude splfiovat poZzadavky Narizeni viady ¢. 148/2006 ze dne
15. bfezna 2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Pfed zapocetim
uzivani stavby bude proveden priikaz méfenim, provedenym drzitelem osvédceni o akreditaci

nebo drzitelem autorizace prokazujici, Zze hluk pronikajici zvenci neprekra€uje v chrdnénem
navrzeném vnitfnim prostoru hygienicky limit = 30 dB v dobé od 22:00 + 6:00 hod.

e) Protipovodnova opatreni

Stavba neni dotéena zatopovym Uzemim, zadna protipovodriova opatfeni nebudou
realizovana.

f) ochrana proti sesuvu pudy

Nevyskytuji se.
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g) ochrana pred vlivy poddolovani

Nevyskytuji se.

h) ostatni negativni vlivy

Nevyskytuji se.

B 3  Pripojeni stavby na technickou
a) napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavby budou realizovany prelozky siti technické infrastruktury. Jedna se
o kolidujici sité vodovodu, plynovodu, vedeni sdélovacich a elektrickych a o kanaliza¢ni stoky.
Soucéasti téchto objektd bude prevedeni stavajicich vedeni tak, aby nekolidovalo
s navrhovanou stavbou.

Nové bude vybudovano osvétleni chodnikd a prechodu pro chodce. Rozvody budou
napojeny na stavajici rozvody vefejného osvétleni pobliz stavby objektld. K navrhovanému
parkovacimu domu bude pfivedena vodovodni pfipojka, elektrické vedeni a sdélovaci vedeni.

Napojovaci mista na technickou infrastrukturu jsou zakreslena v koordinaéni situaci.
Napojeni na technickou infrastrukturu pro potfeby stavby bude FeSeno zhotovitelem
stavebnich praci.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Délka a vykonové kapacity objektl inzenyrskych siti jsou popsany v ramci jednotlivych
stavebnich objekta.

B4  Dopravni reseni

a) popis dopravniho fresSeni, vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Novy navrh ulice Skladistni pocitd s prodlouzenim ulice. Jedna se o dvoupruhovou
komunikaci v kategorii MO2 9,4/7,5/30 do km 0,100 a dale v kategorii MO2 12,45/8,0/30 cp.
Celkova délka Upravy 296,706 m. Zacatek useku je v misté kfizeni s ulici Nadrazni okruh.
Sifka jizdnich pruhd 3,00 m je navrzena od zacatku trasy po stani¢eni v km 0,100. Sifka pruht
se pak modifikuje na 3,25 m z divodu homogenizace trasy.

Za nadrazni budovou se nachazeji rampy pro zasobovani. Plocha okolo ramp je
zpevnéna zulovymi kostkami, proto je celkova Sitka zpevnéni proménna v celé trase. Oddéleni
dlazdénych ploch od komunikace bude provedeno pomoci zapusténého obrubniku typu
OPAVA.

K zajisténi bezbariérového pfistupu na pozemni parkovisté je navrzena rampa ve sklonu
max. 1:16 Sifky 1,50 m s odpocivadlem o rozmérech 1,50 x 1,50 m. Chodniky budou dopInény
o0 signalni a varovné pasy z reliéfni dlazby.

Navrzené upravy trvalého dopravniho znaceni budou realizovany v souladu s navrhem
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stavebnich uprav. Na sil. 11l/4642 — Nadrazni okruh bude prodlouzena délka fadiciho prostoru
pro levé odboceni na ul. Skladistni. ZplUsob Fazeni bude vyznacen svislou dopravni znac¢kou
IP19 a vodorovnym dopravnim znacenim V9a — 5,0/7,5m. Sou€asné budou na sil. 111/4642
umistény doprav. znacky IP13a informuijici fidi€e na parkovaci dum na ul. Skladistni.

Na ul. Skladistni budou vyznaceny tfi pfechody pro chodce svislou dopravni znackou IP6
a vodorovnym dopravnim znacenim V7a. Pfed rampami pro zasobovani bude vyznacen
prostor pro zdsobovaci vozidla svislou dopravni znackou B29 — ,Z&kaz stani“ a vodorovnym
dopravnim znacenim V12a stextem ,ZAS". Na navrZenych parkovacich plochach podél ul.
Skladistni bude zpusob stani vyznacen svislymi dopravnimi znackami IP11b, IP11c, popf.
IP12 a soucasné vodorovnym dopravnim znacenim V10a, V10b a V10e. Zpusob stani pro
drzitele prikazu ZTP bude vyznaceno svislym dopravnim zna¢enim IP12 — Vyhrazené stani“ +
symbol ¢. 225 a vodorovnym dopravnim znacenim V10f — 3,5/5,0 m.

V objektu parkovaciho domu bude v jednotlivych podlazich vyznaen zpusob stani
vodorovnym dopravnim znacenim V10b a V10c. Zplsob stani vozidel pro drzitele prikazu
ZTP bude vyznacen svislym dopravnim znacenim IP12 — Vyhrazené stani“ + symbol €. 225 a
vodorovnym dopravnim znacenim V10f — 3,5/5,0 m.

V 1. N.P. budou vyznagena dvé stani pro vozidla s elektromotorem a ve 2. N.P. bude
vyznateno 19 mist pro vozidla s pohonnym systémem LPG/CNP. Smér jizdy vozidel
v jednotlivych podlazich parkovaciho domu bude vyznagen vodorovnym dopravnim znacenim
V9a — ,Smérova Sipka“. Na vjezdu do parkovaciho domu z ulice Skladistni bude umisténa
dopravni znacka B16 s uvedenim podjezdné vysky (2,3 m).

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Ulice Skladistni se napojuje na ulici Nadrazni okruh. Dochazi k Upravé ulice Skladistni,
napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu zlstava stejné.

c) doprava v klidu

V Useku trasy cca km 0,200 az 0,245 vlevo bude vytvoien zdliv pro podélna parkovaci
stani v Sifce 2,45 m, tato plocha bude také vydlazdéna z zulovych kostek. Oddéleni
dlazdénych ploch od komunikace bude provedeno pomoci zapusténého kamenného
obrubniku typu OPAVA. V km 0,095 se nachdzi vjezd pfes snizeny obrubnik k parkovacimu
domu. Tento vjezd bude tvofen asfaltovymi vrstvami. Parkovaci dim je feSen jako samostatny
stavebni objekt SO 701. Vkm 0,126 se nachazi vjezd pfes sniZzeny obrubnik na stavajici
zpevnénou plochu (zruSeny objekt SO 101.2 a SO 752.2). V km 0,263 je umistén vjezd pres
snizeny obrubnik na vefejné pozemni parkovisté s kapacitou 32 parkovacich stani (SO 101.3),
z toho jsou 3 stani uréena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Provoz na pozemnich
parkovistich bude organizovan svislym dopravnim znacenim.

d) pési a cyklistické stezky

Navrzeny jsou nové chodniky a 3 prechody pro chodce, vSe je osvétleno novym VO.
Prvni pfechod pro chodce ve stanic¢eni v km 0,004 407 je 6,5 m dlouhy a 3,0 m Siroky. V km
0,138 779 se nachéazi druhy pfechod délky 7,0 m a Sifky 3,0 m. Pfechod bude vyvySen do
urovné chodniku s ndjezdovou rampou délky 1,50 m z Zulovych kostek. Treti pfechod je v km
0,253 357 a ma délku 7,0 m a Sitku 4,0 m. Pfed a za pfechodem pro chodce budou
vydlazdény pasy Sifky 0,5 m z Zulovych kostek a budou slouzit jako psychologicka bariéra pro
fidi€e automobilU.
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Chodniky jsou navrzeny v Sifce 2,00 m a 3,00 m. VSechny chodniky budou z ploché
betonové dlazby 40x40x5 a prevySeni oproti vozovce bude 12 cm pres atypicky Zulovy
obrubnik typu OPAVA. Chodniky budou doplnény o varovné a signélni pasy pro usnadnéni
pohyby osobam se snizenou schopnosti orientace a pohybu.

B5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V ramci prizkumu doslo ke zhodnoceni dfevin v dané lokalité. Témér vSechny stromy jsou
ve Spatném zdravotnim stavu a se zna¢nymi defekty, dutinami €i s napadenim dfevokaznymi
brouky. Tyto stromy by mély byt neprodlené kaceny, jelikoZ hrozi jejich zlom &i vyvrat. Dale se
v misté vyskytuji pafezy po kacenych dfevinach, které budou v prabéhu stavby taktéz
odstranény.

V pruhu Sitky 0,70 m mezi chodnikem a parkovacim domem budou osazeny popinavé
rostliny, které budou zakryvat nosnou konstrukci parkovaciho domu.

Nahradni vysadba - Stromy opadavé:
Acer platanoides — platan jasanolisty — pram. 60 mm, 1 ks
Acer Pseudoplatanus — javor klen— pram. 60 mm, 1 ks
Fraximus angustifolia — javor Uzkolisty — pram. 60 mm, 1 ks
Grataegus monogyna — hloh jednosemenny — pram. 40 mm, 3 ks
Betula pendula ,Youngii“ — bfiza bélokora kultivar — prim. 30 mm, 1 ks

Nahradni vysadba - Kefe:
Juniperus chinensis — jalovec poléhavy — 40 ks
Taxus barcota — tis — 2 ks
Parthenocissus tricuspidata — loubinec trojcipy — 15 ks

B 6  Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Hluk

Realizaci stavby nedojde u okolnich objektt bydleni k prekro€eni limitd hluku jak pro denni
tak i pro no¢ni dobu. V ramci stavby nebude potfeba budovat dodate¢né stavby ke snizeni
hladiny hluku v pfilehlé z&stavbé.

Pfi vystavbé se predpoklada zvySeni hluku a prasnosti. Nejvét§im zdrojem hluku bude
hutnéni novych konstrukénich vrstev komunikaci a chodnikd. Prace budou v okoli objektu
bydleni provadény v denni dobé od 7:00 do 19:00.

Exhalace

Stavbou vzniknou nova parkovaci stani a parkovaci dum, dale bude upraven uli¢ni prostor

ulice Skladistni. Stavbou nedojde k patrnému zvySeni exhalace.
Odpady
V prabéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni ¢innosti. Pljde

predevS§im o zemni prace, demoli¢ni prace, Upravy terénd, vytvareni télesa komunikace,
provoz stavebnich stroja, rizné stavebni prace a provoz stavebnich dvoru.
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Nakladani s odpady, jejich mnoZstvi a zpGsob vyuZiti nebo zneskodnéni se budou Fidit
pFislusnymi ustanovenimi zdkona €. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlaSek MZP
CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, &. 381/2001 Sb., katalog odpadii
a ¢. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu (v platnych znénich).

Za odpadové hospodarstvi budou odpovédné firmy, které budou provadét pfipravu Gzemi
avlastni vystavbu a budou plnit veSkeré povinnosti jako plvodci odpadd. Povinnosti
dodavatele (zhotovitele) stavby je dodrzovat vesSkeré zakony, vyhlaSky a jiné souvisejici
predpisy z oblasti nakladani s odpady.

Z hlediska nebezpecnosti se bude jednat jak o odpady kategorie "ostatni" (ij. bez
nebezpecénych vlastnosti), tak o odpady kategorie "nebezpecny" (s moznym vyskytem nékteré
z nebezpecnych vlastnosti).

Druhy odpadu, jejichz vznik se pfedpokladd v souvislosti s vystavbou, jsou druhové
zafazeny na zékladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze v8ak vyloudit, Ze v pribéhu
vystavby budou nékteré druhy odpadu na zakladé jejich zjisténych slozek zafazeny jinak.
Ocekavané mnozstvi odpadu je vycisleno na zakladé predpokladaného rozsahu praci.
Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu bude stanoveno v prubéhu provadéni stavebnich praci
a predavani jednotlivych odpadu k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravnéné ke
sbéru nebo vykupu odpadd.

Pfehled oekavanych druhl odpadd (podle vyhlasky €. 381/2001 Sb., Katalog odpadu),
jejichz vznik se o¢ekava v rdmci realizace jednotlivych stavebnich objekta:

koéd odpadu  nazev odpadu

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a latky neuvedené pod &islem 080111

150202* Absorpc¢ni ¢€inidla, filtracni materidly (vC€etné olejovych filtrd jinak blize
neurenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi
latkami

170101 Beton

170302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 (bez dehtu)

170405 Zelezo a ocel

170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503

200201 Biologicky rozlozitelny odpad

- oznaceni nebezpe&ného odpadu dle katalogu odpadt

"wxn

Odpady z pripravy uzemi

V ramci pfipravnych praci budou v prostoru obvodu trvalého a docasného zaboru
vymyceny kfoviny a vykaceny stromy.

Pri stavbé bude ¢astecné odfrézovan povrch stavajicich vozovek, material bude prednostné
vyuzit na stavbé, pfipadné odvezen na skladku.

Veskeré dalsi pfipadné vzniklé stavebni odpady budou prednostné recyklovany.

Rozhodujici odpady z pfipravy uzemi:

kod material pfedpokladany zplsob
odpadu nakladani s odpadem
170504  Vykopova zemina, kamenivo zpétné pouziti na stavbé nebo kameniv
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na jinych stavbach, skladka
200201 Stromy odprodej, jiné vyuziti, skladka
Stromy na ucelenych plochach
Stromové zelené

200201 Kefe Stépkovani, jiné vyuziti, skladka
200201 Pafezy frézovany, skladka
Odpady z vystavby

V prabéhu vystavby budou produkovany odpady souvisejici se stavebni Cinnosti. Pujde
pfedev8§im o zemni prace, demoli¢ni prace, Upravy terén(l, vytvafeni télesa komunikace,
a povrcht komunikaci, provoz stavebnich stroju, rizné stavebni prace a provoz stavebnich
dvoru. Mnozstvi takto vzniklych odpadl bude zndmo az pfi vlastnim provadéni stavby a bude
minimalizovano vlastnim pozadavkem na jeji efektivnost.

Z hlediska druhu odpadu se pfedpoklada vznik nasledujicich odpadu:

kod odpad zpUsob nakladani s odpadem
odpadu

080111~ odpady z pouzivani natérovych skladka, spalovna

080112 hmot

150202* sorbenty (asanace pfip. Ukapu), zneskodnéni dle druhu znecisténi

upotfebené Cistici tkaniny z
Cisténi stroju

170101 beton, zbytky z domichavacu zpétny odvoz do betonarky,
recyklace

170405 zbytky Zeleznych konstrukci kovosrot

170504 zemina a kameni skladka

nin

- 0znaceni nebezpecného odpadu dle katalogu odpad

Ziviéné vrstvy stavajicich vozovek budou odfrézovany a material bude vyuZit na stavbé,
pfipadné odvezen na skladku. Kamenivo z podkladu vozovky bude mozZno zpétné vyuzit
pro dosypavky nebo bude odvezeno na skladku. Beton bude rozdrcen vyuzit pro dosypavky
nebo odvezen na skladku. Kovové konstrukce se odvezou do sbérnych surovin.

NevyuZitelna ¢ast materialt vzniklych z demolic bude uloZena na fizenou skladku pfislusné
skupiny. Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych
odpadu, bude pIné v kompetenci a zodpovédnosti pivodce odpadu, tzn. dodavatele stavby.

Zarizeni na zneskodrnovani a vyuZiti odpadu v okoli stavby

V okoli stavby je fada firem opravnénych ke sbéru a vykupu odpadd nebo provozujicich
zafizeni k vyuzivani a odstrafiovani odpadl na zakladé zakona o odpadech ¢&.185/2001
a dalSich souvisejicich zakona. V zdjmovém uUzemi a jeho okoli se nachazi rovnéz rada
sbérnych dvor(.

Z hlediska problematiky nakladani s odpady lze tudiz veSkeré odpady, které vzniknou
pfi vystavbé pfedmétné stavby vyuzit nebo odstranit jiz v prabéhu vystavby bez dalSiho rizika
ohroZeni Zivotniho prostfedi v Uzemi stavby a jejiho okoli.

Volba konkrétni skladky nebo jiného zafizeni k odstranéni nebo vyuziti vzniklych odpadu,
bude plné v kompetenci a zodpovédnosti puvodce odpadd, tzn. dodavatele stavby.

V ramci oznameni uzivani stavby nebo pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu budou
stavebnimu Ufadu predlozeny vesSkeré doklady prokazujici, Zze s odpadem vznikajicim
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v pribéhu stavby bylo nakladano zplisobem, ktery je v souladu s vySe uvedenou podminkou.

Reseni likvidace odpadti z provozu

Odpady z provozu se neprepokladaji, jedna se o nevyrobni stavbu.

Reseni likvidace vod

DeStova voda z nové vybudovanych povrchd bude svedena do silniénich vpusti
s odvedenim do silniéni kanalizace. Prosakujici voda z pldné bude svedena do podélné
drenaze se zausténim do uli¢nich vpusti s odvodem do silniéni kanalizace. Destova voda
z povrchu nového pozemniho parkovisté bude pomoci nové kanalizace odvadéna pres
retenéni nadrz a odlu¢ovac ropnych latek (ORL) do systému vsakovacich studni. Soucasti
vsakovaciho zafizeni bude bezpecnostni preliv napojeny na navrhovanou stoku A v ul.
Skladistni. Stfecha objektu parkovaciho domu je navrzena jako velka retenéni nadrz a je
odvodnéna pomoci elektricky vyhfivanych stfeSnich vtokd a dale gravitacni kanalizaci do
vefejné kanalizace na ulici Nadrazni okruh formou kanalizaéni pfipojky. Stfecha bude
vybavena bezpecnostnimi pfepady pro pfipad ucpani odtoku.

Pri vystavbé musi byt provedena opatfeni proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod.
Manipulace s vodou se zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby nemohlo dojit
k nezadoucimu Uniku téchto latek do pudy nebo smisenim se srazkovymi vodami.

Puda

Stavebni prace budou zahajeny skryvkou kulturnich zemin v obvodu stavby. Oddélené
budou skryty a skladovany pldy zlesnich ploch a kulturni zeminy ze zatravnénych
a zemeédélskych pozemka.

V pfipadé, Ze dojde béhem stavebnich praci ke kontaminaci pudy napf. ropnymi produkty

v pfipadé havérie, musi byt neprodlené veskera kontaminovand zemina odvezena na skladku
dle typu kontaminace.

B 7 Ochrana obyvatelstva

Na predmétnou stavbu nejsou stanoveny zadné pozadavky z hlediska civilni ochrany.

B8 Zasady organizace vystavby
B 8.1 Technicka zprava
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby stavebnich praci budou vyuZivany sité stavajici technické infrastruktury
v prilehlém okoli stavenisté, tzn. vody (pfes novou vodovodni pfipojku realizovanou spole¢né
s hlavnimi vykopovymi pracemi pfedmétného parkovaciho domu), tak i elektfiny - 230V, resp.
tfifazové pfipojeni 400V. Celkovy maximalni pfikon na stavenisti nepfesahne 3 kW. Elektricka
energie bude zajisténa provizornim stavenistnim elektro rozvadééem ,antonic¢kem®, ktery bude
zapojen na zadost investora (potvrzenou smlouvou o pfipojeni CEZ). Spotfeba vyse
uvedenych médii béhem stavby bude evidovana (odeCet pfed a po zahajeni praci
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na prislusnych méfidlech — podruzny vodomér, elektromér). VeSkera predmétna napojeni
zajisti zhotovitel stavby svym jménem a na svoje naklady v dostate€ném predstihu pred
zahajenim praci. Pfedpokladana priamérna spotfeba vody je uvazovana 10m3/den .

b) odvodnéni stavenisté

Objekty hygienického zafizeni (umyvarna, WC), umisténé v sestavé typovych mobilnich
kontejnerd na ploSe zafizeni stavenisté, budou odvodnény do definitivni kanalizace. Do doby
jejiho provedeni a zprovoznéni budou splasky z objektt ZS jimany do nadrze s vyvazenim.

Odvodnéni stavenisté bude zajisténo tak, aby nedochézelo k podméaceni okolnich pozemk
a znecisténi povrchovych a podzemnich vod. Podzemni priisakové vody a zasakujici srazkove
vody budou v prabéhu provadéni zaklddani staveb z pracovnich prostorl (stavebni jamy)
odvadény vyspadovanymi obvodovymi ryhami, provedenymi tésné pod Urovni zékladové
spary. Vody budou ryhami svedeny do odkalovacich jimek (objekty predcisticiho zafizeni
s usazovacim prostorem na zachyceni splavenin a plavenin) a odtud po odkaleni
preCerpavany do destové kanalizace. Destové vody ze stifech mobilnich objekti budou
svedeny rovnéz do destové kanalizace.

Odvodnéni stavenisté bude vyuzivat stavajiciho odvodnéni dotéeného Uzemi. Bé&éhem
stavby bude nutno zajistit bezproblémové odvedeni povrchovych vod.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni obsluha stavby bude zajiStovana nakladnimi automobily. Pfijezd ke stavenisti je
po ul. Skladistni. Ulice Skladistni je napojena z Nadrazniho okruhu a vede jihovychodné za
budovou nadrazi. Déle se napojuje na zpevnénou plochu aredlu nadrazi, pfes kterou mozny
prijezd na ulice KyleSovskou a Anenskou.

Cementovy beton bude na stavbu dovazen v hotovém stavu (betonarna Ostrava). Ostatni
material ze zdroju a stavebniho dvora zhotovitele stavby. Vybrany zhotovitel stavby (pfipadné
subdodavatel) po definitivnim stanoveni zdrojovych a cilovych mist projedna pfislusné
dopravni trasy.

Zfizeni stavebniho dvora, jeho umisténi, provoz a zajisténi potfebné infrastruktury je véci
zhotovitele stavby. Napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, plyn, telekomunikace) nejsou
predmétem feSeni, dodavatel stavebnich praci si je zajisti v€etné pfipadnych kancelafi
a technického vybaveni pro stavebni dozor investora. V prostoru vlastni stavby nejsou zadna
zafizeni a objekty, které by bylo mozno vyuzit pro ucely zafizeni stavenisté.

d) vliv provadéni stavby na okoli a pozemky

Navrzené stavebni prace budou mit vliv na okoli stavby ¢&i pozemky jen po dobu jejich
provadéni v zanedbatelném rozsahu. Pfesto je nutné pfi provadéni stavebnich praci dbat na:
- ochranu proti hluku a vibracim
- ochranu proti zneciStovani komunikaci a nadmérné hlu¢nosti pfedpokladané stavebni
prace budou probihat v denni dobu mezi 7:00-19:00)
- ochranu proti znecistovani ovzdusi
- ochranu proti zne€istovani podzemnich a povrchovych vod

Svislym dopravnim znacenim bude zakdzano zastaveni a stani v useku komunikace
prilehlé k pozemku stavby. Pfistupy a pfijezdy k okolnim nemovitostem nebudou vystavbou
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omezeny. Po dokonc&eni realizace bude vliv stavby na okoli stejny jako pfed ni.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Pfed provadénim praci dojde k drobnym demolicim a kaceni dfevin vramci objektu
SO 001.

Ochrana stavenisté bude zajistovana obdobné jako u jinych liniovych staveb obdobného
rozsahu. Vstupy na stavenisté budou opatfeny informativnimi tabulkami s upozornénim na
probihajici stavbu. Nebezpecna mista stavby, kde by mohlo dojit k Urazu, je nutno chranit pred
vstupem nepovolanych osob oplocenim &i jinym vhodnym opatfenim. Uskladnény material je
nutno zajistit proti odcizeni. Odstavené pracovni stroje budou zajistény proti zneuziti.

Pfi provadéni praci, které maji dopad na obyvatelstvo, je nutno v pfedstihu zajistit
informovani mistnich obyvatel prostfednictvim obecnich & méstskych Gfadd. Pokud si to
vyzada charakter provadénych praci, je nutno zajistit ochranu stavenisté prostfednictvim
k tomu uréenych osob.

V rdmci stavby je nutné zabezpecit pfedevSim vykopy proti padu osob a proti sjeti vozidel.
Pfi praci na parkovacim domé, ktery se buduje nad provozovanymi komunikacemi, je nutné
zajistit stavenisté proti padu pfedmétu na uzivanou komunikaci.

V pfipadé Casové prodlevy mezi snesenim oploceni u nemovitosti a opétovnym osazenim
nového oploceni zabezpecit vhodnym zpusobem tyto parcely (napf. provizornim oplocenim).

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Prace vramci predmétné etapy nevyzaduji zajiStovani zabor( vefejného prostranstvi.
Zafizeni stavenisté (ZS) bude vybudovano, vybaveno, provozovano na naklady zhotovitele.
Stavenisté predd investor zhotoviteli pfedavacim protokolem k datu dle harmonogramu.
Zafizeni stavenisté si zabezpeli zhotovitel a cena za jeho zfizeni, provozovani, udrzbu,
ostrahu a nasleduijici likvidaci po dokoncéeni praci bude souc¢éasti nabidkové ceny.

Pro zafizeni stavenisté bude vyuzita plocha prfedmétného stavebniho pozemku
parc.C.752/1. Na pozemku uréeném pro vystavbu bude v maximalni mozné mife po
maximalné moznou dobu umisténo zazemi stavby, sklady materialu, montazni plochy, plochy
pro shromazdovani odpadu a plochy pro do¢asné mezideponie zeminy.

O do¢asném omezeni (tj. zdboru, zuZeni komunikace, omezeni parkovani apod.) je nutné
v pfedstihu informovat dopravnim znafenim — zajisti zhotovitel stavby. Potfebné zabory a
dalSi pfipadna opatfeni vyplyvajici z koordinace s dotéenymi organy a spravci siti, zajisti svym
jménem a na svuj ucet zhotovitel stavby.

Velikost stavenisté byla stanovena s ohledem na potfeby realizace stavby. Stavenisté je
tvofeno plochami trvalého a dodasného zaboru pozemku. Hranice obvodu stavenisté je
tvofena spojnici bodl trvalého a do€asného zaboru do jednoho roku.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadovany.
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h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadda a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

V prabéhu stavebnich praci budou vznikat odpady. Nej¢astéji pljde o skupinu stavebni
odpady - vykopové zeminy, rizna stavebni sut, zbytky stavebnich materiald, obalovy material
stavebnich hmot (papir, lepenka, plastova folie), odpadni stavebni a obalové dfevo, mohou se
vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky nejriznéjSich izolacnich hmot z jejich instalace -
izolace proti zemni vihkosti, tepelna izolace apod. Pfi provadéni elektroinstalace, vodovodniho
a kanaliza¢niho potrubi se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabell, prostupd,
lepicich pasek, zbytkld plastovych nebo kovovych trubek apod.

Vznikly odpad ze stavebnich praci Ize roztfidit do nasledujicich kategorii (katalog odpadu
dle vyhlasky €.93 /2016 Sb.), v pfedpokladaném mnozstvi:

KOD DRUHU ODPADU NAZEV DRUHU ODPADU ZPUSOB LIKVIDACE KATEGORIE

15 Odpadni obaly

150101 Papirové a lepenkové obaly 2 0

150102 Plastové obaly 2 0

150103 Drevéné obaly 2 0

17 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton 1 0

17 0102 Cihly 1 0

1702 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Dfevo 1,2 0

17 02 02 Sklo 1,2 0

17 02 03 Plasty 1,2 0

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 02 Hlinik 1,2 0

17 04 05 Zelezo a ocel 1,2 0

17 04 07 Smésné kovy 1 0

17 04 08 Kabely 1 0

17 05 Zemina

17 05 04 Zemina a kameni 1 0
neuvedené pod 17 05 03

17 06 IzolaCni a stavebni materialy

17 06 04 [zolaéni material 1 0
mimo. ¢. 170601

17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni 1 0
mimo ¢&. 17 09 01-03

20 Komunalini odpady

200301 Smésny komunélni odpad 1,3 0

S odpady bude nakladéno v souladu se zédkonem ¢&. 185/2001 Sb. (zédkon o odpadech)
a vyhlaskou €. 93/2016 Sb., (o podrobnostech nakladani s odpady), vSe v platnych znénich.
Odpad bude ukladan do pristavenych velkoobjemovych kontejneru, které budou zajistény proti
nezadoucimu znehodnoceni odpadu. Pfepravni prostfedky budou uzavieny pfi pfepravé nebo
budou mit loznou plochu zakrytou. Pokud dojde k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto uklizeno. VeSkera stavebni sut bude vyvazena nakladnimi
automobily na skladku, pfiemz nebezpecné odpady budou separovany a uloZzeny oddélené
(pfedani tretim osobam, které jsou podle zdkona o odpadech opravnény k prevzeti a ulozeni
odpadut). Po ukonc&eni praci (ke kolaudaci nebo kolaudaénimu souhlasu) budou predlozeny
doklady o zplsobu likvidace odpadu z prubéhu stavby. Odhadované mnozstvi odpadu jsou
2% z celkového obestavéného prostoru.

Vzhledem k uvazovanému rozsahu stavby budou pracovnici své hygienické potreby
vykonavat v ramci vyvazenych mobilnich chemickych toalet.
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci - pfevazna ¢ast zeminy odtéZzené ze staveniStnich jam bude po
vytéZeni deponovana a nasledné vyuzita k nasypam, pfipadné k definitnim sadovym tUpravam.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavebnich praci dochazi k pfechodnému zatiZzeni zivotniho prostredi. Pfi
vystavbé se doporucuje vyuzivat v nejvétsi mozné mife ekologické a hygienicky nezavadné
stavebni materidly napf. s ISO 14001. Je nutné dbat na spravné naklddani s odpady. P¥i
vystavbé bude dodrzovan zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny (v€. Zakona
€. 460/2004 Sb., zakon ¢&. 218/2004 Sb. a zékona €. 168/2004 Sb.), zakon &. 76/2002 Sb.
a 86/2002 Sb. resp. €. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezovani znecisténi
a vyhl. €. 395/1992 Sb. o ochrané pfirody. S ohledem na Zivotni prostfedi je nutno dodrzovat
zakon €.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, zejména pak dbat na omezeni & vylouceni
prasnosti, hluku, ukapl ropnych latek, vibraci a vzniklych odpadu.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, zejména vyhlasku ¢€.309/2006 Sb., o zajisténi bezpecénosti prace
aochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpist (88/2016 Sb.), nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, Zakonik prace €.262/2006 Sb., vyhladku CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Zadavatel stavby je povinen =zajistit pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP
a zpracovani Planu BOZP u staveb, kde budou provadény v pribéhu realizace stavby prace
se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady 591/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpisu (nafizeni
vlady €.136/2016 Sb.) nebo kde je splnén rozsah stavby dle § 15 zakona 309/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpist (88/2016 Sb.).

Jako pfijezd ke stavenisti budou slouzit stavajici zpevnéné plochy. PFijezd ale musi byt
v pribéhu stavby udrZzovan v bezpec¢ném a €istém stavu.

Prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy Ceského Gfadu bezpeénosti préce.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vS8echny osoby, které vstupuji na stavenisté
(pracovisté), vybavit osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozZeni,
které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi
Ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté
(pracovisté), pokud nebudou zakotveny ve smlouvé o dilo. Shodné se postupuje pfi soubéhu
stavebnich praci s pracemi za provozu a s uzivdnim stavajicich kapacit objektu b&hem
vystavby.

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele
se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni.
Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky sousednich
objektl s riziky stavebni ¢innosti.

Stavenisté se nachazi v zastavéném uzemi, je nutné zabezpecit stavenisté zejména proti
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pFistupu cizich osob.

Bezpecnostni opatfeni vyzaduji prace v ochranném pasmu elektrickych vedeni NN,
sdélovacich kabell, dale v bezpe€nostnim pasmu vodovodud a kanalizaci. Pfed zahajenim
zemnich praci je nutné informovat spravce dotéenych inzenyrskych siti a pozadat o jejich
vytyeni. Zde je nutné dodrzet podminky jednotlivych spravcl téchto vedeni, pfedevSim pfi
praci stroju.

Ze zékona ¢&. 361/2000 Sb., zakon o provozu na pozemnich komunikacich, plyne
povinnost €isténi vozidel stavby pfed viezdem na pozemni komunikace a v pfipadé znecisténi
této komunikace provedeni o€isténi na konci pracovni smény, eventuelné i nékolikrat béhem
smény s ohledem na rozsah znecisténi. V ramci stavby budou osazeny dopravni znacky,
upozornuijici fidi¢e na provadéni stavebnich praci a vyjizdéni vozidel ze stavby.

Pfed zahajenim stavby je nutno vypracovat havarijni plan pro pfipad uniku ropnych a jinych
produktu.

Zemina a vodoteCe v prostoru stavby nesmi byt kontaminovany ropnymi ani jinymi
produkty. Kontaminovana zemina musi byt odvezena na pfedepsanou skladku. VeSkeré
technologie volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmi zneciStovat spodni vody a nesmi
mit vliv na znecisténi vody ve studnich.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré bezpecnostni predpisy. Pfi realizaci je nutno
dodrzovat a splnit pozadavky a podminky spravcu. Je potfeba splnit podminky uvodniho
ustanoveni, bezpecnosti a ochrany zdravi, pozarni ochrany, ostrahy majetku a vSeobecné
kontroly, a také vSeobecna ustanoveni a veskeré naleZitosti vyplyvajici z uzaviené smlouvy se
SZDC: ,Smlouva o podminkach realizace uprav draZniho zarizeni SZDC a smlouva o
vypujcce“a z prilohy: ,Priloha ke smlouvam mezi OR a cizi fyzickou nebo pravnickou osobou,
kterou jsou uréeny ZAKLADNI PODMINKY pro ¢&innost dodavateli pfi plnéni stavebnich,
montaznich a dalsich praci nebo sluZeb*”. Tato smlouva (i s pfilohou) se nachazi v dokladové
Casti projektové dokumentace.

I) uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny dalsi stavby.

m) zasady pro dopravni inzenyrské opatieni

Na stavbu je mozné stavebni hmoty dopravovat po silnici a mistni komunikaci. Pfred
zapocCetim vystavby bude nutné skryti ornice v misté budouciho vjezdu na komunikaci
a vytvofeni hutnéného podkladu (struska, haldovina), aby bylo mozZné najizdét ke stavbé
s automobily o hmotnosti 30-40 t. Provizorni vjezd musi byt proveden tak, aby umoznoval
otageni vozidel (oblouk o poloméru 10 m). Staveni§té bude oznadeno znackou VYJEZD
VOZIDEL ZE STAVBY.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem
vystavby (prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky, vyluky), opatieni proti ucinkim vnéjSiho prostredi pri
vystavbé apod.

Dodavatel praci musi zohlednit, Zze planovany stavebni zamér bude realizovan v okoli
obytné zastavby mésta. Jednotlivymi innostmi musi co nejméné omezovat uzivatele okolnich
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objektd. Zatimto ucelem bude pouZivat takové pomucky, které vyvolavaji minimalni hluk
Ci prasnost. Prace budou provadény pouze v denni dobé mezi 7:00 — 19:00. Jinak vzhledem
k rozsahu a charakteru praci postaci vyvéseni informacni cedule ,,NEPOVOLANYM VSTUP
ZAKAZAN"" a informativni text o provadénych praci.

Vystavba ulice Skladistni a stavby na pfilehlych pozemcich nesmi pferusit pfistup
k budové skladisté CD (rampy) a prerusit tak moznost zasobovani. B&hem vystavby je potfeba
zachovat obsluznost pro spole€nost A-Interiéry, s.r.o. — moznost pfijezdu nakladnich vozidel
k nakladaci rampé v km 0,210. Realizace stavby uli€niho prostoru proto bude provadéna bud
po polovinach, aby byl po celou dobu vystavby zajistén pristup k rampam budovy zasobovani
CD, nebo bude stavba probihat na dvé etapy:

1. stavba bude provadéna do poloviny nakladaci rampy vkm 0,210, aby obsluzna
vozidla mohla jezdit k rampé z ulice KyleSovské (smérem od KU).

2. stavba pokroCi do useku 0,210 — KU, obsluznym vozidlim bude umoznén pfistup
k nakladacim rampam z ulice Nadrazni okruh (smérem od ZU) po nové komunikaci.

(pozn.: v pfipadé, Ze by prace zacinaly od KU bude situace opacnd).

Dalsi omezeni v lokalité vlivem vystavby se nepfedpoklada. Nepredpoklada se
prevedeni vefejného provozu a objizdné trasy.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Pfistup na stavenisté bude z ulice Nadrazni okruh. Jako pfijezd ke stavenisti budou slouzit
stavajici zpevnéneé plochy. PFijezd musi byt v pribéhu stavby udrzovan v bezpe¢ném a Cistem
stavu. Bude vyvéSena informacni cedule ,NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN® doplnéna o
informativni text o provadénych praci. Zafizeni stavenisté je véci zhotovitele.

p) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Prace budou provadény firmou na zakladé vybérového Fizeni organizovaného investorem.
Jejich provadéni se predpoklada v jedné etapé po dobu cca 12 mésicu. Pfipadné ukonceni se
muze protahnout vlivem technickych &i provoznich opatfeni max. o 4 mésice.

V rdmci vybérového Fizeni G&astnik VR vypracuje podrobny harmonogram praci, ktery musi
zohlednovat také nasledujici body:
- koordinace Cinnosti, v€etné uvedeni vSech dil€ich termind potfebnych pro koordinaci
vystavby
- specifikace nasazeni pracovnikl, stroji a zafizeni (lhaty pro montaze a demontaze
jednotlivych €asti, manipulace s materialem)

Pfed zahajenim praci je zhotovitel povinen vypracovat podrobny projekt postupu
aorganizace praci a takovy nechat odsouhlasit investorem. Pfi provadéni praci musi
zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou, dle platnych vyhlasek, nafizeni
a veskerych souvisejicich CSN a EN CSN.

B 8.2 Vykresy

Viz ¢ast C — Situacni vykresy.
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B 8.3 Harmonogram vystavby

Zhotovitel stavebnich praci, ktery bude vybrdn na zékladé vefejné obchodni soutéze,
predlozi investorovi harmonogram postupu vystavby, ze kterého bude patrna jeji etapizace,
atim i predavani jednotlivych Useku. V ramci této stavby se nepredpoklada diléi predavani
jednotlivych Usekl stavby do uzivani. Pfelozky inzenyrskych siti se budou pfedavat postupné
dle realizace.

B 8.4 Schéma stavebnich postupt

Nebudou vyZzadovany vyluky koleji nebo vypnuti zabezpecovaciho zafizeni.

B 8.5 Bilance zemnich hmot

V rdmci stavby se pfedpoklada nasledujici bilance zemin:
- vykopy  +2248 m3

- nasypy -385m?3

- celkem  +1863 m®

Vykopy jsou predpokladany v misté parkovaciho domu (SO 701.1), nasypy vzniknou
v misté nového pozemniho parkovisté (SO 101.3). Pfebytky budou odvezeny na skladku.

Predpokladany objem ornice ve stavbé:

- ornice sejmuta z ploch ZPF +106 m®
- zpétné ohumusovanivtl. 0,15m  -122m3
- celkem -16m?

Dochazi k trvalému odnéti zemédélské pudy o vymeére 1426 m2 na pozemcich p. €. 813/6,
813/19, 820/2 v k.u. Opava predmésti. Dle pedologického prizkumu bude sejmuto z téchto
pozemkl 106 m® (vzhledem ke slozitym vysledkim pedologického prizkumu mize byt
skute¢nost mirné odliSna od pfedpokladu).

Hospodarné vyuziti skryté ornice a podornice se predpoklada v ramci stavby:

- podornice na jemné terénni Upravy

- ornice k ozelenéni zelenych ploch (rozprostfeni v mocnosti 15 cm)

- v pfipadé, Ze by dle skute¢ného sejmuti doslo k pfebytku kulturnich vrstev, bude dalsi
postup upfesnén zadatelem a oznamen organu ochrany ZPF nejpozdéji 20 dnl pred
zahajenim skryvky

Skryvanou orniéni vrstvu nelze pouzit pro modelaci terénu nebo vyrovnani terénnich
nerovnosti, dale musi byt respektovano zarazeni pady do BPEJ a tfid ochrany — aby nedoSlo
k rozprostieni ornice na puadni vrstvu lepSi kvality. Deponie skryvanych zemin do doby
upotfebeni se predpoklada na pozemku Statutarniho mésta Opavy parc. €. 752/84 a jizni Casti
pozemku parc. €. 824/1 v k.u. Opava-Pfedmésti.

B9 Celkové vodohospodarskeé reseni
Celkové vodohospodafské feseni je navrZzeno v samostatné dokumentaci FeSici objekty
fady 300. ReSeno je také odvodnéni stfechy parkovaciho domu SO 701 jako retenéni nadrze.

Pro objekty prelozek inZzenyrskych siti neni vodohospodarské feSeni vyzadovano.

Srpen 2019 Ing. Tomas Olejak
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