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POZNAMKA

Podminky provedeni sklddané stropni konstrukce
Podpérné konstrukce pro uloZeni stropnich dilcd
— Nosné stény je nutné opatfit pod drovnT stropu Zel.bet.véncem, pfipadné rozndseci betonovou mazaninou (s vioZenou vyztui, t. min. 50mm) —

z8visT na dnosnosti podpor a statickém reseni tuhosti celého objektu. V pFipadé pouZiti véncovek (popf. bednicich U—profili) je nutné zajistit
29750 )/ J /)
uloZenT stropnich dilct min. 100mm za véncovky (véncovky nelze uvaZovat jako nosné).
5750 24000 — Stropni dilce musTi byt uloZeny na podporovou konstrukei v celé $itce bez viditelné mezery mezi dilcem a podporujici konstrukci. Pokud je
varianta uloZeni pfedepsdna technickou dokumentaci, je nutné pfedepsanou variantu dodrZet.
700 700 700 700 700 700 700 — Panely se standardné uklgdaji:
varianta 1/ na vrstvu suchého cementu — plati pouze pro podpory se zarudenou rovinnosti (max. 2mm na $itku dilce)
2,400 2600 (400 3800 Q400 3800 Q400 4800 (400 4800 400 4800 0,400 E:H%MQ wm do EQWQ@MV %Mm mﬁm& t. 15mm
varianta na pryZovg loZiska (pdsy,
— Pokud nenf zajisténo uloZeni v celé $itce dilce bez viditelné mezery mezi dilcem a podporujici konstruke? (nerovny podklady, vyrovndvani vysek
podlozkami), je nutné zajistit uloZeni dilce po celé $itce, nejlépe do maltového loZe (MC5)
— Stropni dilce uloZené pres celou $itku nosné podpory (napf. konzolové panely) musi byt vZdy uloZeny do maltového loZe, ve specidinich
y, pfipadech na pryZové loZiska (pdsy).
e —= —_—f YV VAtV it -
m - le L . " Zdlivka spdr mezi stropnimi dilci
T T T ! — Zélivku spar je nutné provést co nejdfive po montdZi.
I o — — o o — — o — — o — — o o | J P ) P
“ ? < _ W | ] 2 _ _ 2 g g | ¢ — V mistech napojeni &el paneli na nosnou konstrukci se do spdr mezi stropnimi dilci vioZ7 zélivkové vyztuZ (pokud neni ze statického hlediska
| : - S1.1 N o I “ navrZena v celé délce spdry napt. jako tdhlo).
“ _ w_/_ $1.3 _ _ Wmmm STROPNI K=CE CHRANICKA . | ] $1.3 _ - _ S1.3 _ _ 51.3 _ _" — Zélivka se provadi do &isté a provihené spdry za pouZiti betonu kasovité konzistence, max. frakce 0— 8mm, pevnosti min. C16/20.
! . . L-DN50 FEE [ ] — Zélivka se zhutni dzkym ponornym (jehlovym) vibrétorem, poptipadd dusadlem (napf. prknem na stojato)
“ " — Zélivku je nutné odetfovat s ohledem na aktudini kiimatické podminky (vih&ent, zakryti, zatepleni, ...) po dobu 2-3 dnd
" -4 -+t~ 4 r-+--Vr=-4 ' '+t "fAq -t — I — V piipads, Ze panely nejsou uloZeny bo&né na sraz (vznikd mezi nimi technologickd dobetondvka), je nutné provést nejprve bednéni dobetondvky
I
“ | ze spodniho lice, ndsledné vioZit vyztu? a provést betond?. Po dostate¢ném zatuhnuti dobetondvek (zpravidla 1 den) se doporuéuje provést jejich
! “ véasné odbédnéni tak, aby se nechaly jednoduse mechanicky odstranit pfebyteéné ndlitky pfi spodnim lici dilcd. Pokud se ndlitky neodstrant, zvysuje
| “ se vyrazné pracnost pfi provadéni povrchovych dprav.
| “ — Aby se prilis véasnym zatiZenim stropni konstrukce zdlivka ve spdfe mezi dilci neporusila, je dovoleno konstrukci zatiZit vyznamnym lokdinim
| “ zatizenim (napt. stavebni materidl) a po ziskdni cca 70% pevnosti zGlivkového betonu, t. cca za 3—4dny.
! I
| | _ .
o |l -1t -+t 4 -+ -r—-=-—----4 ' - =+ttt """t — — — — — =+ — — | | Vénce v drovni stropu
Q | " — Vénce v drovni stropu (tzv. obrucové vénce) zajistuji ztuZeni v roving stropni desky a vjrazné oviiviiuji funkci stropni konstrukce.
© | " — V misté véncu se viloZi do drovné stropu vyztuZ dle projektové dokumentace, poloha vyztuZe se zajisti napf. pomoci distanénich podloZek.
| " — Do véncd v drovni stropu se zakotvi Zdlivkovd vyztu? vklGdand do spdr mezi stropni dilce
“ o I — BetondZ vénci se provede do Cisté a provihlené spdry za pouZiti betonu kadovité konzistence, pevnost betonu dle projektové dokumentace
! m | (standardné €20/25)
I A “ — Panely jsou jiZ z vyrobny standardné opatreny ucpdvkami dutin, které zamezuji zatékdni betonu do dutin stropnich dilcd.
m \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [\ “ S - Vénce je nutné osetfovat s ohledem na aktudini kiimatické podminky (viheni, zakryti, zatepleni, ...) po dobu 2—3 dnu
I =
| | ©
! ! ZamezenT (vylouceni) tepelnyjch mostu
| “ — Veskeré konstrukce prostupujici z interiéru do exteriéru musi byt dikladné tepelné izolovény. Jednd se predevsim o zatepleni véncd (v drovni i
“ “ pod drovni stropu) a pferuseni tepelnjch mostd u balkénd a lodZir.
! I — Zpusob a tloustka zatepleni se navrhne s ohledem na konstrukini feseni diléich detaild a vychdzi z tepelné technického posouzeni celé
! " konstrukce.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
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! " Uprava spodniho lice stropnich dilci (povrchové dpravy)
“ " — Spéry je nutné zbavit dréténym kartdcem cementového miéka, které proteklo spdrou pfi provadéni zdlivek spar
N | | — Stropni dilce je nutné pred zahdjenim praci zbavit prachu a pfipadnych mastnych ploch
“ “ — Pred aplikaci stérky je nutné provést kontrolu odvodriovacich otvorid ve stropnich panelech, neprichozi otvory prorazit, pripadné provrtat tak, aby
! “ doslo k odvodu pripadné zbytkové vody z dutin stropnich dilci
“ ) | — Opravu spodniho lice stropu je moZné provést s priznanymi spdrami nebo s celistyym podhledem bez viditelnjch spdr mezi stropnimi dilci,
i . -1 r=m—g - ==t - --=rt=l— A= | " o navrZend konstrukce je upravena celistyym podhledem strojné aplikovanou stérkou s ndslednym barevnym ndtérem (ve vybranych mistnostech)
W W I 2 : o—= — Pred aplikacT stérek se doporuéuje stropni dilce opatfit kontaktnim mustkem (dle poZadavku nebo doporuéeni vjrobce stérky)
N e | Q I 2 — Provedeni stérky je nutné provést v souladu s technologickym postupem pfipadné doporuéenim konkrétniho vyrobce aplikované stérky
° M. g m - m — Jako kone¢né malitské dpravy se doporucuji akrylGtové barvy (pokud vjrobce stérky nedoporuci jinou alternativu).
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| “ “ OZN. | TYP ROZMER (mm) POCET | POZNAMKA
ottt o oty r—tr1T T 1" "5~ 0yt """T A"t ot = | p ——
_ “ | [D1] | PREDPUATY STROPNI PANEL 1200/5100/165 30 [Sosimom T
_ , ,
| ! < poZadovany Mwezmin. =
_ " “ E PREDPJATY STROPNI PANEL 600/5100/165 3 49,9 kNm /1,2m
| ) “ ’ pozadovany Mrez min. =
_ ! Q2 ! = [D3] | PREDPUATY STROPNI PANEL 1200/4100/165 19 |20k m /.2
| Lo ! o . r in. =
_ o e T e N i | [D4] | PREDPJATY STROPNI PANEL 600/4100/165 1 |pgtadowns Mwamin
........... | g [
_ m “ [D5] | PREDPJATY STROPNI PANEL 1200/2900/165 6 |iae o
I I
_ ! ! [D6] | STROPNI DESKY 1190/290,/90 5
_ ! | - 7 ks
| | | [v1] | oceLovA vimEna HEB 160/ 4100 k= HMOTNOST fks: 174,66 kg
| My e £ 7, L= rT—aAa—. - . v AT Y= v 1~ _ | t=--0-vN\ = e [ J
| | S — | V2| | OCELOVA VMENA HEB 120/ 1700 3 |HMOTNOST tks: 45,39 kg
I
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- 3 | “ o ! POZN.: Mmezmin. (kKNm/1,2m) — MOMENT NA MEZI SIRKY TRHLIN 0,2mm
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TVAR PREFA KONSTRUKCI

1/ PROVLAKY [P1.1] 2/ OBVODOVA ZTUZIDLA [P1.2| 6/ SLOUPY HRANA BOURANYCH KONSTRUKCI 1.PP:

a0, [51.1] SLOUP OBVODOVY ROHOVY [51.3] SLOUP OBVODOVY PRUBEZNY 251,050 = - 0,400
D 6 ks 9 ks
%8 8 g + 0,000 = 251,450 PODLAHA 1.NP
& 250
) 10— 0 D 01.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI
[51.2] SLOUP OBVODOVY PRUBEZNY [s1.4] SLOUP VNITRNI TR mwﬁbmmmﬂ% e CENERALN PROETANT :
1 ks 5 Kks o D0300535 - ATELIER EMMET, sr.o.
R R s Otickd .u,:\.uN 746 01 Opava, CZ
3/ PRUVLAK 4/ PRUVLAK S0 Sy ko u:m% _A#\mwo,\_om\ G277 s
174 A4 %4 % S b= . arc.t.. 655/1, 655/11, 655/12 DIC: €z 277 89 594
PODESTA SCHODISTE E MEZIPODESTA SCHODISTE E = < _vzo. BLANKA LIEMANOVA, OTICKA 32, 746 01 OPAVA VITISK CiSLO:
PROJEKTANT PROFESE: | KONTAKT: +420 608 711 203 A N w L.
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