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2 . U V O D

Na lokalitd v Opav6 KyleSovicich, je pfipravovana novostavba
hasidske zbrojnice. Byli jsme poZS.dAni o rlT/pracovani hydrogeologickeho
prfizkumu pro posouzeni vsakovacich podminek pro deSfov€ vody
ze stie$nich konstrukci stavby a ?E zpevndnych ploch do znmniho
prostiedi.

3. POSTUP PRACi

Podkladem pro qypracovdni prrhzkumu byla rekognoskace lokality
a vykresy projektove dokumentace se zakresem stavby. Hydrologicke
a hydrogeologicke pom6ry byly posouzenl ze studie mapofch a literS.rnich
podkladt. Z archivnich sonddZnich praci v Sir5im okoli byla posouzena
mistni geologickS. stavba lcvart€rnich sedimenttr a piedkvarterniho podloili.
Pro ovdieni melke geologicke stavby a Ororme hladiny podz,emni vody byly
provedene dve prfizkumne kopane sondy.

4. GEOLOGICKE POMERY

Podle geologicke mapy etvrtohornich uloZenin je lokalita budovanA
vjejich podloZi sedimenty tortonskych vapnitych jilri.Na nE nasedqii
kvarterni sedimenty charakteru glaci6lnich a yy5e fluviilnich uloZenin.
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Opova Kyleiwice - novostavba hqsiCsld zbrojnice,
v s alrov 6nI de I lov1ch vod

O B S A H :

a1, MATRIENI

,tZ . U V O D . . .  . . . . . . r

a3. POSTUP PRACI ........J

4. GEOLOGTCKE POnAsny .....3

5. HYDROGEOLOGICKEPOI\ffiRY .........4

6. VSAKOVANI DESfOVfCH VOD ......4

7. POSOUZENI VHODNOSTI VSAKOVACIHO SYSTEMU ........9

r0. zAvpn. ......10

lt. SEZNAMPRfi-OH... .....11

I. Kartograficke mapy

2. Katastrdlnf a leteclm mapa

3. Zdlves vsakovact ploclry

4. Geologicly profit sond KP - I a KP - 2

Ing. Jindrieh Pruseh tel.: 776 o21 o3o Str. 2



Opm,aKylefiovice-norostaubahasir;H;"lr;y;r;:;

Podornidi wstvou jsou sedimenty povodiorfch hlin a jihi. Ftivodni
swchni wstvu v mistech nepoznadenych antropogenni dinnosti tvoii
poloha ornidni hliny.

Podle provedene kopane sondAZe byly ovdienrS wstqy drobnych a
stiednd hrubich Sterkt v hloubce od 1,1 m aZ 0,9 m od rirorrnd
soudasn6ho terdnu. Y nadlo*i byla zastiZe:na FeehsdevA wstva pisciffch
jilti o mocnosti cca 0,1 m, kter5. piechdznla do wstqy povodfiovych
prachovitych jilfi. Tato wstva je podornidni wstvou, kterA je na z{jmove
lokalitd repre?Entovand. hnddou, slabd humozni hlinou s travnim drnem.
U kopane sondy KP - 1 byla jti zasti2ena poloha n6vozfi, kter6 se nachineji
v rozsahu kolem stdvajicich staveb are6.lu DP.

5. HYDROGEOLOGICKE POMERY

Zdjmove uzemi je situovand na mistd ptivodnich vodotedi. Byly to
vodni toky z tavnych vod ledovcti. Mohutne toky uklddaly pfev62n6 stiedni
a hrube, ledovcem zavleiene opracovand kiemite Stdrky a St€rkopisky,
kter€ byly piekryt€ wstvami eolickich sedimentri. Nelze vyloudit take
glacilimnickou sedimentadni einnost. Po odezndni tavnich vod a po dosahu
erore v oblasti odnosu na skalni podklad hornin kulmu spodniho karboilu,
jsou iidni dinnosti ukld.dane drobne aZ, stiednE hrube Stdrky drob
droborrych piskovcri a prachovcri. Nov6. iedi$te v sedimentadni panvi se
zahtubuji do privodnich glacidlnich sedimentfi.

Z vysledkft sondAZe je doloZerto, ie hladina podzemni vody je trvale a
plo$nd vytvoiena v kolektoru fluviAlnich Stdrkti. Jeji urovei dosahovda
u kopanj'ch sond hloubky cca 1,6 m p.t. B6hem roku lzr-piedpokhdat jeji
rozlanit, v z6vislosti na velikosti dotadni vody. Dotaci jsou znjmena
sr6Zkove vody, jimane v rozsdhle oblasti severn€ a severozS.padn6 nad
z6jmovou lokalitou.

6. VSAKOVANI DESfOWCN VOD

VSeobecne pravidlo pro vsakovaci system na piedm6tne lokalite je
rybudov6.ni nadzemniho nebo zemniho kumuladniho prostoru pro objem
jednordzovd pfivedenich sraZkovich vod z plochy stiech pri intenzirmim
dedti a jejich pievedeni na propustnou zemni wstvu. Touto wstvou jsou
fluvi6.lni Sterky bez piimdsi hlinitd a. jilovite frakce. Jsou uloiene pod
wstvou swchnich prachovitych jihi. Hloubka lrykopu vsakovaci plochy
musi dosd,hnout vidy tdchto wstev. Piedpoklidanf Wkop bude
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Opava l{yleYovice - novostavba hasiCske zbrojnice,
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zasahovat do hloubky
hladiny podzemni vody.

Vrstvy Stdrkopiskfi
koeficlentu vsaku kv = 1

od Or9 aZ 1r1 m p.t., maximilnE na rirovefi

urdene pro vsak dosahuJi prrimErnd hodnoty
x 1O-4 aZ 5 x 1O4 m.s-l.

Pii nAwhu vsakovaciho systemu je nutno z4iistit pln€ni
nd.sleduiicich podminek.

1. Objem kumuladniho prostoru je nutno dimenznvat vypoctem na objem
deStorych vod podle plochy stiech a podle klimatick€ oblasti. Vypocet
bude soudAsti projektu vsakovaciho systemu.

2. PFi shodd nepfi".rtifch klimaticlrych ud6,Llosti, kdy nelzn vyloudit napi.
opakovane prttrZove sr62l<y a piedchAznjici nasycenost z,rcmnich wstev
nebo rySSi hladinu podzemni vody u vsakovaci vrstvy, je potieba
zajistit. aby nadlimitni deStov€ vody mohlv bezeSkodnvm zptsobe{n
piet6ci k zadrZeni napi. na zatramEne dasti pozemkri (kde budou
pozvolna vsakovat) nebo odtdkat regulovanlrm odtokem do kanalizace
nebo vodotede.

3. Geologick6. stavba svrchnich vrstev o mocnosti od 4,O aZ, 6,0 m (mene
propustne jilovitoprachovite a hlinite zerrriny) tryZaduje, aby vsakovaci
prvky systemu zasahovaly do hloubky na propustnd wstvy Stdrkopisktr,
mrucimAlnd na urovefi ust6len6 hladiny podzemni vody.

4. Doporudenim pro vsak stieSnich deStovych vod je provedeni vsakovaci
Sachty.

5. V piiloze e. 3 je zakreslend. doporuden6. lokalita pro umistdni
vsakovaciho systr0mu stie5nich de5torrych vod a kumuladniho a
vsakovaciho systemu deSfovich vod ?E zpevnenych ploch.

Konstrukdni prvky (stiechy, okapy, svody, kanalizaeni potrubi) nesmi
uvolfrovat do vody toxick€ lafu. Vsakovaci system musi obsahovat pruky
pro dosedimentaci a filtraci (napi. pouZiti geotextilii).

Vsakovdni vody ze stie3nich konstnrkci

Projekeni n6wh systemu a vipoeet objemu a doby vsaku
vsakovaciho syst€mu neni soudAsti piedklAdan€ho hydrogeologickeho
posudku, ale je piedmdtem vypracovAni projektantem specialistou.

Plocha stiechy a sr6.Zkov6, oblast uriuji piedpokl6.dani objem vody
pro prritrZov€ uhrny de$tov€ vody, zejmena v rozsahu truani L5 air 20 min.
Tento objem qyZaduje zajiSteni kumuladniho prostoru, aby nedochdzr,ka

Ing. Jindftch Ptusek, tel.: 776 O21 O3O Sfr. 5
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k pietoku vody na cizi pozemkry, do podzakladi stavby a do obsypu kolem
inZenfrslcich siti. Kumulaci rcrr0rZe byt napi. jimka, re ktere lze vody
rr5ruZivat na zdvlahy. Druhou nutnosti je zqiistit, aby do zemniho prostiedi
vsakovaly pouze iiste vody. Vsakovaci system musi obsahovat zirchyftty a
filtraeni system s kontrolnimi prvky. Funkdnost disticiho systemu
a funkdnost vsakovd.ni bude zajiStovand. pravidelnou kontrolou a udrZbou.

Vsakovaci Sachta
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Vsakouaci Saehta jimka musi splnit podminku tdsnosti spdr
jedrwtliugch dilrt staubg napi. skntii do hlnfukg nra. usakouast urshru.
Jejich spojeni ugiaduje puZiti tdsnici hmotg. Po odkopu jdmA pro ulaheni
usakouaci jimkV je potieba drw opatiit cea O,3 a^Z O,5 m mocnou urstuau
hrubdlw kameniua, na kterou htde n& jejim pourclwt rozprosffena
geoturtittie. Ddle dopont&$efirc spodrd i:a"st - zdkla.daud kon"strukce jimkg
opatiit pa obuodu geaturtilntm limcem (tj. eca 2x do rale smatanou geotertflrtJ,
Hery futd.e zajisfouat filtraci piipadnE rozbiedl€ zeming z unEj*t strang
jim@. Nepftzniudmu ekkttt pntsakt uodg ze dna jimkg do prostont undj*i
stgkoud plochg rtmkA a okolnieh jilovitgch z.emin je nutno jednontairfi
znm"ezit. Pfi postttpujici staubi brde od horni rtround St*rkoud urstug
provd.ddno z undj*i strang lwtrfini jilovitu zemirwu na rtrouni fithopeurui
kortzistence, pii soudasn€m ulhfuni betonovgeh konstrttkci rtmkg pra
dostatein€ spajeni - slepeni zeming a betotwu€ konstntlrce (ulwdne je pouhit
natdr Hce skruhi jilovitott kccsi). Pfi ilzke spdie mezi unEjSim pldstEm Sacltg a
rostlau zeminou, lz,e pouhit pro tdsndrti postttpnd zaliadni jilovitou kasi (mistni
rtlut€ jilouitd z,eming rozmichand s uodwt).

Vsakovdni vody re zpevnEnfch ploch

Voda ?.e zpetmdnich ploch je povaZovanA pro vsakovdni za vodu
podminedn6 p4pustnou. tj. srdZkovd. voda. iejiZ iakost mriZe bvt zhorSe{ra
obsahem specifickeho 4nedi$tdni. Riziko znediStdni podzemnich nebo
povrchovj'ch vod je vSak maLn€ sniZit aZ, eliminovat piisluSnymi
opatienid, {i. piedciSt€nim srdZkorich vod odviddnich z Wwehu ter€nu
nebo staveb.

Doporudenim je powchove vsakovaci zaiiz.eni. Zde dochdzi
k pieddi$tdni srdZkovych powchoqych vod prfisakem pies wchni wstvu
pridniho horizontu (vegetadni wstvu), kter6. je vhodn6. pro zachyceni
uhlovodikfl, organiclqych sloudenin, kovti, neroqpustnich sloudenin kovfi,
hrubich a jemnych nedistot z piipustnich a podminedn€ piipustnich
srdZkovych powchovych vod. Pii vsakov6ni pies r,attavndnou powchovou
wstvu dochdzi k filtracL nerozpuStdnich 16.tek, iontov6 rrymdnE a adsorpci
tEZI<7rch kovti a uhlovodikt a k rozkladu biologicky rozlohitelneho
znediStdni.

L /Moinym ie3enim je rrcakovaci syst6m zatravn6n6ho
nsehovaciho pr.rilehu - rfhy. Voda je ra zpewr€nfch ploch navedena do
kumuladniho zattavndneho prtlehu, filtruje pies vegetadni vrstvu, tj.
zatravndnou wstvu piscite hliny (vespod s vrstvou pisku) o
celkove mocnosti cca O,2 ait 0,3 m. NiZe vsakuje do Stdrkoveho z6.sypti
v geotextilnim obalu, s hloubkou cca 1,0 m p.t. Sterkove zasypy umoZfiuji
navi$eni kumulace a zrysuji plochu pro vsak.

Ing. Jindfich Prusek, tel.: 776 O21 O3O frr. 7
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1,0 m

I - Zatravrr&nd hurnusovi vrstva
pr&lehu tl. > 0,3 m, K > t ,1 0't m/s

2 - Ohumusovdni, osetf tl. *'0,1 rn
3 - Retentni/vsakovaci nfha

{5t*rk 16/32mm / prefabrikonan6 blaky}
4 - Plstito-hlinitii vrstva,

d. * 0,1 ffi, K * 1.10-{ mlr

5 - Geotexdlle
6 - Ploini povrchovf prftok
7 - fi4il(retentr$ hladina;h < O3 m
8- Nedostateir* propustne pidni

a horninov6 prostiedi
I - Propuitnd p&dni a horninovd prostiedi

'10 - Max. hladina podzemni \rody

2lU zpevndnych ploch mensich rozsahfi, postadi pietok vody nav6st
na dostatednd velkou zatravndnou plochu - priblthnl od dvojn6.sobku
velikosti odvodiovand zpevn€n€ plochy. Jeji modeliace do m61k€ deprese
pro rychl€ zadrheni a zarrue?r*ni rozliti takto navySeneho objemu vody zajisti
jeji vsak mj. vlivem efektu travniho drnu kumulovat aZ dvojn6.sobn6
objemy vody oproti maximAlnim srdZkovim uhrnrim z pritrim5rch srAZek.

- ,,-;l
I -Zatravn6nd humusov* vr*tva;

d .ao ,3m,K; :  l . lo t r rys
2 - Pisdito"fdinit$ zerninqtl. > 41 m. K > 1.1O{ rn/s
3 - Komunikace se zapu$t$nfrn obrubnfkem

4 - Ptocha pro vsakov6ni
5 - Event qdtok do daf$lho objektu HDV
6 - Propustnd p{rdnf a horninovd prostfedi
7 * Max, hladina podzernnl vody
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3/DalSim piikladem je vsahovaci rfha, kde je d6.st vrstvy
vegetadniho pokryvu v urormi dna ryhy nahraznna vrstvou jemnozrnneho
Stdrku uloZeneho na geotextilii.

-,,:I
1 'Ohumusovdnf, oseti, tl, * 0,1 m
2 - Rerentnf/vsakovac{ rfha (5t6* 16/32mm}
3 - Komunikm-e/zpevn€n6 pfocha
4 * PloSnf pfftok pies vegetadni pir

(Sifka rreg. p6su > 1,5 m )
5 - Creotextille

6- PfedCitt€nf (Fmnozrni 5t€rk + geotextilie)
7- Nedostatecn6 progrstnd p0dni a hominov6 prostiedi
8 - Propustn€ p&dnf a homlnove prostledf
9- Max. hladina po&emnf vody

Powchov€ vsakovaci syst6my je nutno umistit 2,O aZ, 3,0 m od
staveb, sousednich parcel a tnierLyrslqych siti. U za3tdrkovanych vykopri
mlifu byt dno r:;ezaravrrrarLe a nesmi se hutnit. Pouz.e budou odstrandn€
odpadle hroudy rozbfidavych zemin.

7. POSOUZETI VNODNOSTI VSAKOVACiNO SYSTEMU

Vlastni posouzeni vsakovaciho systemu je provedene podle dvou
krit€rii.

Pnrnim kriteriem je vhodnlr charakter geoloeickych
a hvdrogeolo.eickych podr.ninek lohality pro qystavbu vsakovaciho systemu
a jeho funkdnost s ohledem na negativni vliv na cizi pozemlqy.

Dmhfm kriteriem je skutednost, zda m:ilhe dojit k negatirrrnimu
ovlivn€ni zemniho prostiedi, podzemnich vod a to zejrnena vodnich zdrojri.

&ologteki a lrydrogeotogtckd podminlcg

Podle geologicke stavby a hydrogeologickych pomdni se na lokalitd
nachdaeji r.emni wstvy pro trvald jimani a odvAddni vsAkl€ srd.Zkovri vody.
Vistavbou vsakovaciho syst€mu pro stieSni deStove vody vedeneho do
hloubky od 0,9 m ai L, L m p.t. je piedpoklad r,astiLeni tdchto propustnych

r o D + L - , t x E E l l l P Q - ,

f-;-*-"-"""**iffiffiff1 D e :
, " i o i . - r

a D < ' 0 5 o l l

O r \ e O t
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vrstev St6rkopiskri. Vsakovan6. voda bude sytit tyto wstqy, ktere jsou
propojene na dreny podzemni vody s piirozenych a trvalym odtokem.
Zemirry Stdrkopiskri pro vsak dosahuJi prrim6rn6 hodnoty koefieientu
vsaku kv = 1 x 1O4 ai 5 x 1O4 m.s'l. U vsaku stie5nich de$tolych vod,
u kterych neni piedpoklad zneeiStdni, postadi pnisak wstvami Stdrkopiskri
pro piiror,en€ doci$teni pied napojenim na podr.emni vody, kde budou dale
dodi$fovand. Vody ze zperrndnych ploch budou diStdne pr&sakem vody
humozni vrstvou ornice nebo piscitymi a Stdrkovimi vrstvami.

Oaltunbni zemniho ptostfedi, podzemnich tnd a aodnieh zdtwJit

Pro prime vsakovdni jsou uriene deStove vody ?E stie$nich
konstrukci stavby, u kterych je piedpoklad, Ze nebudou znedi5t€ne.
Prachov6 ne6istoty budou zachycen6 v kontrolni a sedimenta6ni
Sachtlci s filtrem, hterd musi bit umistEnd pied zaist6nim odvddEn6
vody do zemniho prostiedi. Po napojeni na podzemni vody budou
vsakovane vody odvAd€n€ ve smdru toku podz.emnich proudri vody,
obdobnd jako ostatni vsakle deStove vody. Vody ze zpevnlnych ploch
budou piedciStdne prrisakem vody humozni vrstvou ornice a vrstvami
piskir.

g.z^IEn

Vystavbou vsakovaciho systemu pro stie3ni de3tov6 vody pro
shora uvedenou novostavbu hasl6sk6 zbrojnice a JeJtch odvedeni do
zemniho prostiedi, nedoJde ke zhot€eni a ohroi.eni jakosti
podzemnich vod a ncgativnimu ovlivn6ni vodnich zdrojt. Pri dodrleni
hydrogeologiclrych doporudeni yystavby, nebude dochdz,et kpodm6.6eni
cinch. pozemkri. Doporudenou hloubkou pro uloZeni vsakovaciho systemu
je urovefr minimAln6 0,9 air L,1 m p.t. V teto hloubce se nacl:r€u;eji vrstqr
Stdrkt a Stdrkopiskti, kter€ dosahuji hodnoty koef. vsaku kv = 1x10-+ aZ
$ x 10-4 m.s-r. Doporu6eni pro nivrh vsakovaciho systemu je uvedeno
v piedchdzejici kapitole. Piistupove cdsti systemu je nutno min. dvakr6.t
rodn€ kontrolovat a z fiItxadnich a sedimentadnich prvkt odstraiovat
naplavend j emnozrnnd frakce.

* u a

Slavkov u Opaqy, biezen zOfi

Ing. Jindiich Prusek, tel.: 776 O21 O3O
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