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Vyjadreni k projektové dokumentaci pro spole¢né povoleni stavby ,INLINE areal, kat.i. Opava-
Predmeésti"

(zména podminek vyjadreni €. 245/2021 vydané dne 17. 6. 2021 na zakladé pisemné (e-mail) Zadosti Zadatele, ze
dne 30. 6. 2021 zdévodu provedeni kopanych sond ve vozovce mistni komunikace Zizkova, pfed provedenim
protlaku)

Technické sluzby Opava s.r.o., jako spravce mistnich komunikaci (dale jen ,MK") a vefejného osvétleni, souhlasi
s predloZenym navrhem projektové dokumentace pro spoleéné povoleni stavby LINLINE aredl, kat.i. Opava-
Predmésti®, za podminek:

+ Hrany pfekopll vystavbou dotéeného Zivitného krytu vozovky na MK Zizkova (sondy pred provedenim
protlaku a pfeloZka vodovodu) budou zafezany pilou na asfalt,

«  Pfechody pod vozovkou MK Zizkova (pfipojky IS) budou provedeny protlakem, bez naruseni silninich
obrubnikd tak, aby byly dodrzeny zasady uvedené ve smérnici ~Podchody vedeni technického vybaveni
pod pozemnimi komunikacemi" vydané Ministerstvem dopravy CR dne 1. 3. 1993 pod &. j. 18 514/93-
230 s Gcinnosti od 1. 5. 1993,

. VeSkery vytéZeny material z V\'(kopﬂ vystavbou dotéenych didzdénych krytl chodnik®, resp. Zivicného krytu
vozovky na MK Zizkova bude nahrazen Stérkodrti, ktera bude pfi zasypu fadné dusana po vrstvach tl. < 25
cm, prfiemZ mira zhutnéni kazdé z vrstev bude pied koneénou povrchovou dpravou zméiena?
odbornou firmou (Evd = 30 MPa/m? v chadnicich a Evd = 45 MPa/m? ve vozovce) a vysledné protokoly o
méfeni, ze kterych bude zfejmé méreni po jednotlivych vrstvach, budou po ukonéeni praci odevzdany
na Magistratu mésta Opavy, odboru dopravy, y

. Povrchy prekopll vystavbou dotcenych dlazdénych krytd chodnikd MK Zizkova budou uvedeny do plivodnich
stavil odbornou dlazdi¢skou firmou v Sifkach a v délkach narudenych akci s pfesahy min. 0,40 m pies
vnéjsi hrany vykoptl z materiall totoZnych se stavajicim stavem, 5

. Povrchy prekopl vystavbou dotéeného Zivicného krytu vozovky MK Zizkova (sondy pfed provedenim
protlaku a pfeloZka vodovodu) budou uvedeny do plivodnich stavd obalovanou drti tl. min. 120 mm (70 mm
podkladni vrstva a 50 mm obrusna vrstva) odbornou firmou, a to v sitkach a v délkach narudenych akci
s pFesahy min. 0,50 m pfes vnéjsi hrany vykop( pfi zachovani stavajicich konstrukénich vrstev vozovky,
stycne spary budou zality asfaltovou zalivkou (emu|2|),

o Pod Zivicnou vrstvou v mistech prekoptl vozovky MK Zizkova budou provedeny 7B desky v tl. min 150 mm
s presahy min. 20 cm pfes hrany vykopd,

. Chodnikové (silnicni) resp. zahonové obrubniky a odvodiovaci prouzky ze Zulové kostky 10/12cm (budou-li
stavbou naruseny) budou uvedeny do plvodnich stavl a zabetonovany,

. Podélné uloZeni pripojek IS bude mimo vozovku MK Zizkova, v chodniku, resp. v zelené plose a bude

ulozeno ve vzdalenosti min. 0,50 m od hrany chodnikovych (silni¢nich), resp. zahonovych obrubnike,
nikoliv pod obrubniky, 5

. Kryti pripojek IS bude upraveno tak, aby odpovidalo nejmensimu dovolenému kryti dle CSN 73 6005
“Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni®, v platném znéni,

B Vykopy a zasypy ryh pro ulozeni pripojek IS budou provadény v souladu s TP 146 Povolovani a
provadéni vykopti a zasypt ryh pro inZenyrskeé sité ve vozovkach pozemnich komunikaci, které

1 MéFeni lehkou dynamickou deskou bude provedeno dle CSN 72 1006, v platném znéni, u podélnych vykop(l budou méfeni miry
zhutnéni provedena po cca 20 m!
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byly schvéleny MD CR OPK pod &. j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1. 11. 2011 s G&innosti od 1. prosince 2011,
v platném znéni,

. Pracovni mista na vystavbou dotcené MK Zizkova budou do doby definitivniho uvedeni do pivodnich stavi
Fadné oznacena pfechodnym dopravnim znacenim v souladu s TP 66 Zasady pro pifechodné dopravni
znaeni na pozemnich komunikacich, které byly schvaleny MD pod ¢. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.
3. 2015 s Gcinnosti od 1. 4. 2015, v platném znéni,

+ Nutno doloZit vyjadfeni Magistratu mésta Opavy (odbory majetku mésta, dopravy, Zivotniho prostiedi) a
Policie CR - DI

« Vystavbou dotéené pozemky na parc. €. 2133/15, 2135/1 2135/2 a 2135/8 v kat. U. Opava - Pfedmésti,
nejsou vedeny v pasportu MK a nejsou tudiz ve spravé ani v majetku Technickych sluzeb Opava S0y

. Piipadné vyznadeni vytyéeni stavaijicich IS na chodniku bude provedeno sprejem, uréenym Whradne
k predznacovani komunikaci,

. Stavebnik je povinen dodrZovat ustanoveni zakona ¢& 13/1997 Sh., o pozemnlch komunikacich, ve znéni
zakona ¢. 268/2015 Sb., a Vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni Vyhlasky &. 338/2015 Sb., v platném znéni,

. Do doby provedeni defi n|t1vn| Gpravy MK, jejich soucast| a prisludenstvi, odpovida zadatei uzivatelim MK za
&kody vzniklé v souvislosti se zavadami ve sjizdnosti (schiidnosti) na MK vyvolanymi provadénymi pracemi,

. Majetkovy spravce poZaduje provadenl pravidelné revize stavu opravy a pripadné neprodlené provedeni
odstranéni zavadného stavu, a to az do doby konecné upravy povrchu MK,

. Vyse uvedenou stavbou nesmi byt zhorseny odtokové poméry MK, bude zajidt&no jeji odvodnéni. Veskeré
prace budou provadény tak, aby nebyla narudena niveleta MK,

. Mechanismy stavby nesmi byt odstavovany, ani material nesmi byt skladovan na stavbou dotlené MK,

. Prace budou provadény tak, aby nedoslo k naruseni bezpecneho provozu na dotéené komunikaci,

. Veskeré plochy dotéené akci budou ihned po ukonéeni praci uvedeny do plivodniho stavu a protokolarné
predany spravci komunikaci,

. VyjédFeni je platné pouze v ramci pfedmétné stavby a pro ddivod vydani vyjadreni stanoveny Zadatelem
v Zadosti,

. S umisténim a realizaci stavby souhlasime s tim, Ze stavebnik nebo jim povéfend treti osoba dodrzi vyse
uvedené podminky,

o VyjadFeni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti, zménou rozsahu zajmového Gzemi i zménou ddvodu
vydani vyjadfeni uvedeného v Zadosti,

. Vegkeré projektované a vystavbou vyvolané stavebni tpravy budou provedeny na naklady stavebnika shora

uvedené akce,
. Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok od data jeho vydani.

S pozdravem
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