
Technická specifikace část B 

 

Benzínového mobilního štěpkovače 
 

STROJNÍ VYBAVENÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Benzínový štěpkovač mobilní – 1 ks 
 Požadujeme pouze nové (nepoužité) zboží 

 Délka - max. 3 700 mm 

 Délka přepravní – max. 3 200 mm 

 Šířka – max. 1 600 mm 

 Výška – max. 2 100 mm 

 Hmotnost stroje – max. 650 kg 

 Možnost připojení k vlečnému vozidlu ISO 50 

 Nájezdová a parkovací brzda 

 Podvozek pro provoz na pozemních komunikacích včetně osvětlení 

 Výkon stroje – min. 3 m3 / hod 

 Doporučený průměr větví – max. 100 mm 

 Řezný kotouč: 
o Počet řezacích nožů – min. 4 
o Průměr řezacího kotouče – min. 460 mm 

 Vkládací ústrojí: 
o Rozměry vstupního otvoru – min. 180 x 140 mm 
o Počet válců – min. 2 
o Počet válců hnaných – min. 1 

 Násypka: 
o Vkládací profil – min. 800 x 735 mm 

 Jištění proti přetížení – antiblokovací systém No-Stress 

 Motor: 
o Výkon min. 18 kW 
o Palivo benzin Natural 95 
o Objem nádrže - min. 15 l 

 Počítadlo motohodin 

 Bezpečnostní spínač 

 


