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ϑ ϑ ϑ
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POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ

SVODIČE

-FU1

3x63A gG
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SVODIČ PŘEPĚTÍ
-SPD 1

T1+T2

275V

ZAPOJENÍ 4+0

PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ZÁSUVKY
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B16/2/30mA
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1

2

N

N

PE

Z1

OEZ ZSE-03

2P+PE

2

1
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A1
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230V AC

+
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Elektroměr pro přímé měření

VÝSTUP RS 485

3
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N
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L N

U/f OCHRANA
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3 N PE 400V AC / 50 Hz

3
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FA100
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1
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0 1 0 1 0

F

HDO

1 0

cedulka pozor zpětný proud

HLAVNÍ JISTIČ

cedulka "nevypínat - HDO pro řízení výkonu výrobny"
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VÝSTUP PRO

SPÍNANÉ

SPOTŘEBIČE

INVESTOR

ČEZ DISTRIBUCE

SKŘÍŇ HDS

4Q

ELM

OBCHODNÍ MĚŘENÍ

MĚŘENÍ JE PROVEDENO JAKO PŘÍMÉ

SMART

METER

SPOJE A DRÁTOVÁNÍ V HLAVNÍM ROZVADĚČI

JE NUTNO DIMENZOVAT NA KUMULATIVNÍ

PROUD FVE A VLASTNÍ SPOTŘEBY!

CYKY-J 3x1,5

PŘÍVOD SIGNÁLU HDO N0%

OSVĚTLENÍ TECHNICKÉ

MÍSTNOSTI

FI 2

B10/2/30mA

TYP A

1

2

N

N

PE

ELM

.....

.....

MC4 konektor
Komunikační kabel

s konektorem

PAN STG

PAN STG

2x DC rozvodnice

RDC 1-2

2x DC rozvodnice

RDC 1.1-2.1

4 stringy - 14 panelů, 14 panelů

Vypínací prvky smyčkovat originálním kabelem,

poslední konektor ukončit voděodolným ukončovacím dílem

F
V

 
p
a
n
e
l
 
4
8
0
w

p

Vodě odolný

ukončovací díl

Napájení 240V AC - FA 0.3

RAPID SHUTDOWN

MÍSTO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA K DISTRIBUČNÍ

SOUSTAVĚ - HRANICE VLASTNICTVÍ

Místo připojení: HDS Kabelová

Hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jistící skříni

Spínací prvek k odpojení výrobny: Jistič před elektroměrem

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ

Typ měření: B

Umístění měřícího zařízení: pilíř, oplocení

Přístupnost měřícího zařízení: Za součinnosti výrobce

EAN: Pro data spotřeby: 859182400512471638

Pro data výroby:    859182400512471621

FUNKCE CHOVÁNÍ VÝROBNY

Řízení jalového výkonu Q(U)

Q/Qmax

Body charakteristiky Q(U):

přebuzený (kapacitní)

100%

-100%

podbuzený (induktivní)

Dynamická podpora sítě

Pm okamžitý dostupný výkon

ΔP snížení výkonu

fs frekvence sítě

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz žádné omezení

Při fs <= 47,5 Hz a fs ≥ 51,5 Hz odpojení od sítě

0%

X1 X2 X3 X4

Q(U)

X1 = 0,94

X2 = 0,97

X3 = 1,05

X4 = 1,08

Doporučená časová konstanta 5 s

U/Un

ΔP = 20Pm

50,2 Hz

fs

ΔP

fs

ΔP = 40%*Pm pro Hz

při 50,2 Hz < fs < 51.5 Hz

50,2 Hz - fs

50 Hz

ΔP

Snížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)

100%

0%

U1/Un

U2/Un

U3/Un

d=(100-x)/(U2/Un-U1/Un)

P/Pn

Přizpůsobení činného výkonu P(U) dle P4 PPDS

Body charakteristiky P(U):

U1/Un = 109%

U2/Un = 110%

U3/Un = 111%

Doporučená časová konstanta 5 s

0

U(p.u.)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,9

  1

0,8

-0,1
 0,1  0,3

 0,5
 0,7  0,9  1,3  1,51,1

t(s)

ČÍSLO SMLOUVY: 23_SOP_01_4122177990, Příloha č. 4122177990

Celkový instalovaný výkon: 26,88 kWp

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM:

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

- 3/PEN AC400/230 50 Hz, TN-C-S

- 2-1000V DC, IT

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

- NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY)

- AB8, AD3 (VENKOVNÍ PROSTORY)

POČET FV PANELŮ: - 56ks

MAX. VÝKON PV MODULU: - 480Wp

INVERTORY: - 2 ks hybridní střídač 12kW

BATERIE: - 5 ks nízkonapěťové baterie

 o kapacitě 5kWh

INSTALOVANÝ VÝKON: - 26,880 kWp

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K SÍTI:

Výrobna se může automaticky připojit k DS nejdříve v

okamžiku, kdy napětí v DS bylo v předcházejících 20

minutách bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahu

ke jmenovitému napětí v PPDS. Tuto funkci bude zajišťovat

síťová ochrana U/f .

VÝROBNA BUDE SCHOPNA REGULACE NAPĚTÍ

PODLE U/Q

Veškeré spoje konektorů MC4 musí být stejného typu,

krimpování musí být provedeno originálním příslušenstvím

daného výrobce konektorů

- tuto skutečnost je nutno doložit k předávacím dokumentům

Veličina

NASTAVENÍ SÍŤOVÝCH OCHRAN U/f

Hodnota

Nadpětí 3.stupeň

Nadpětí 2.stupeň

Nadpětí 1.stupeň

Podpětí 1.stupeň (70%)

Podpětí 2.stupeň (45%)

Podfrekvence

Nadfrekvence

Časové zpoždění

Un>>> 1,2 x Un   0,1 s (okamžitá hodnota)

Un>> 1,15 x Un   5 s (okamžitá hodnota)

Un> 1,11 x Un     0 s (10min průměr)*

Un < 0,7 x Un

Un << 0,45 x Un

f < 47,5 Hz

f > 51,5 Hz

2,7 s (okamžitá hodnota)

0,2 s (okamžitá hodnota)

0,1 s (okamžitá hodnota)

0,1 s (okamžitá hodnota)

* Pokud nebude U > ochrana umět 10min průměr, je možno nastavit

1,11 x Un, čas vybavení 60 s (okamžitá hodnota)

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ
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ROZVODNICE RDC 1 - 2:

DRUH ROZVADĚČE: NÁSTĚNNÝ MODULOVÝ

PŘÍVODY A VÝVODY: PRŮCHODKY VRTAT NA STAVBĚ DLE 

UMÍSTĚNÍ ROZVODNIC

4x PŘÍVOD Z PANELŮ, 4xODVOD K MĚNIČI,

1x UZEMNĚNÍ CYA16

KRYTÍ: IP65/20

BARVA: ŠEDÁ

BARVB:

VELIKOST: 18 MODULŮ

POPIS: FU 1; SPD 1; SPD 2; FU 2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:2DC, 1000V DC

VÝPLŇ: 2x DVOJITÝ POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 

PV10 PRO POJISTKY 10x38mm

2x SVODIČ PŘEPĚTÍ 12,5kA PV T1+T2

1500V DC /2S

POZNÁMKA: DC ROZVODNICE UMÍSTĚNY NA KOVOVÉ

KONSTRUKCI TVOŘENÉ PROFILY 40x40mm

OPATŘENY KRYCÍ STŘÍŠKOU

DO ROZVADĚČE DODAT OZNAČENÍ STRINGŮ

PRO PŘIPOJENÍ STRINGŮ POUŽÍT 

KONEKTORY STEJNÉHO VÝROBCE
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ROZVODNICE RDC 1.1 - 2.1

DRUH ROZVADĚČE: NÁSTĚNNÝ MODULOVÝ

PŘÍVODY A VÝVODY: PRŮCHODKY VRTAT NA STAVBĚ DLE 

UMÍSTĚNÍ ROZVODNIC

4x PŘÍVOD Z PANELŮ, 4xODVOD K MĚNIČI,

1x UZEMNĚNÍ CYA16

KRYTÍ: IP65/20

BARVA: ŠEDÁ

BARVB:

VELIKOST: 18 MODULŮ

POPIS: FU 1; SPD 1; SPD 2; FU 2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:2DC, 1000V DC

VÝPLŇ: 2x DVOJITÝ POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 

PV10 PRO POJISTKY 10x38mm 20A gPV

2x SVODIČ PŘEPĚTÍ 12,5kA PV T1+T2

1500V DC /2S

POZNÁMKA: DC ROZVODNICE UMÍSTĚNY NA STĚNĚ

DO ROZVODNIC OZNAČIT ČÍSLO STRINGU

PRO PŘIPOJENÍ STRINGŮ POUŽÍT 

KONEKTORY STEJNÉHO VÝROBCE
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Ing. JAN POSPÍŠILZODPOVĚDNÝ PROJEKTANTIng. KAREL PATOUŠMÍSTO STAVBY:OBSAH VÝKRESU:
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MĚŘÍTKO:STUPEŇ PD

Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO PŘEMĚŘIT

1:50

--A1

12002100(725) 1350

LEGENDA HMOT:

12002100(725)1200 550400

STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ TECHNOLOGIESTĚN A PŘÍČEK - MSOB

12002100(725)
12002100(725)120012002100(725)1200

250 5504001350

06

ELEKTROA STAVEBNÍ

12002100(725) 1200 135012002100(725)120012002100(725)1200

12002100(725)1200 6800

400

12002100(725)120012002100(725)1200

1200

250 4005501350

12002100(725)120012002100(725)1200

550400 250

POPIS BOURÁNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVABOURNÉ KONSTRUKCE

OTOPNÉ TĚLESO DEMONTOVATA ZPĚTNĚ PO VYBOURÁNÍ A PROVEDENÍNOVÝCH OBKLADŮ NAMONTOVAT

STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÝ OTVORPOUZE OBNOVIT ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHOKŘÍDLA

STÁVAJÍCÍ LUXFERY BUDOUODSTRANĚNYOTVOR BUDE ZAZDĚN 4009002000 Ič.12-dl. 1300 mm

ODSTRANĚNÍ PARAPETU ODSTRANĚNÍ PARAPETU

STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÝ OTVORPOUZE OBNOVIT

ODSTRANĚNÍ PARAPETU

ODSTRANĚNÍ KUCH. LINKYVČETNĚ OBKLADU

ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

700

PŮDORYS 2.NP - BUDOVA "A" - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:50120012002100(725)12002100(725)53404400

150015002100(725)120012002100(725)4400

35100

35100
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1470014200
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1350400550250550400 1350120012002100(725)

120012002100(725)

120012002100(725)6800
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12002100(725)
1200
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12002100(725)

400550250 1350 550400250 12002100(725) 600 58005600

5600120012002100(725)4400 120012002100(725)120012002100(725)5600120012002100(725)400900 120012002100(725) 150015002100(725)400120012002100(725) 900 1200 120012002100(725) 440012001000 225020001200400 4001200 150015002100(725)1200 900400 120012002100(725)

48604400 120012002100(725)6005600

S.V. 2950 mm

120012002100(725)1200160400 120012002100(725)600

+3,300   800 1970

 1970  600

(1200)

900

  600 1970 (1500)  600 1970(1500)

15002100(725) 100400

 1970  600

VZT

VZTVZT

120012002100(725)120012002100(725) 120012002100(725) 48404400

 1970  800

 1970  600  1970  800

(1200)

120012002100(725)18002000

 1970  800

4001200190

 1970  800

4001200160

+3,300

900

VZT

120012002100(725) 120012002100(725)

(1500)VZT   600 1970

(1500)   600 1970

15002100(725)100400

120012002100(725) 5600

1470014200

ROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO PŘEMĚŘITZ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

747 05,  OPAVA 5,  ZEYEROVA 20DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A VÝBĚRU ZHOTOVITELEDOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BYLA PŘEVZATA
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120012002100(725)

MÍSTO STAVBY:Ing. KAREL PATOUŠZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

15002100(725) 4400

INVESTOR:

120012002100(725)120012002100(725) 400900

LEGENDA HMOT:STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ TECHNOLOGIESTĚN A PŘÍČEK - MSOB

Ing. JAN POSPÍŠILSTATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

VYPRACOVAL

MŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA

POZNÁMKA:

STUPEŇ PDFORMÁTDATUMČ. ZAKÁZKY

135012002100(725) 250400 550

1350 40055012002100(725)

ČÍSLO VÝKRESU:07

A STAVEBNÍELEKTRO

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ05-2008A1--

120012002100(725) 120012002100(725)53404400

S.V. 2950 mm

120012002100(725)600120012002100(725) 1200160400

120012002100(725) 6800

1200

120012002100(725)

120012002100(725)

120012002100(725) 400

1350120012002100(725)

120012002100(725)120012002100(725)

120012002100(725)

1350 550400250400 250550

PŘÍČKY Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNICZAZDÍVKA OTVORŮ Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNICnapř. YTONG tl. 100, 150 mmnapř. YTONG tl. 100 (75) mm

JménoTabulka místnostíKNIHOVNA IZÁZEMÍ KNIHOVNYWC PERSONÁLWC PERSONÁLSKLADOVÝ PROSTORCHODBASKLADCHODBASCHODIŠTĚCHODBACHODBASCHODIŠTĚČAJOVÁ KUCHYŇKASKLADWC PERSONÁLPŘEDSÍŇKA PŘED WCPERSONÁLSPRCHAKNIHOVNA IICelková plocha [m|[2|]]: 463,72

PŘEDSÍŇKA PŘED WCPERSONÁL

2.10

2.182.192.212.20

2.142.152.162.17

2.112.122.13

2.02

2.062.072.082.09 WCWC

2.032.042.05

Číslo2.01

 MALBA ZPOVLAK PVC1,25

1,521,4182,052,55

11,2812,255,983,42

11,1712,1125,56

DLAŽBADLAŽBAKERAMICKÁKERAMICKÁKERAMICKÁ-ODSTRANITDLAŽBA

POVLAK PVC - ODSTRANIT MALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA Z

MALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA Z KERAMICKÝ OBKLAD V=KERAMICKÝ OBKLAD V=1500 mm1500 mm - ODSTRANIT 

    

   

A OPRAVA Z 10%13,29

3,142,812,541,74

1,361,361,36

Plocha[m2]165,58

POVLAK PVCDLAŽBADLAŽBAKERAMICKÁ - ODSTRANITKERAMICKÁDLAŽBAKERAMICKÁ

PodlahaKOBERECZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANIT StěnyOŠKRABÁNÍ MALBY MALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍMALÍŘSKÝCH SMĚSÍ

MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ

MALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA ZMALBA Z

StropMALBA Z  KERAMICKÝ OBKLAD V=KERAMICKÝ OBKLAD V=KERAMICKÝ OBKLAD V=  

1500 mm - ODSTRANIT1500 mm1500 mm

Poznámka ZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKOBEREC

KOBERECZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKERAMICKÁ - ODSTRANITDLAŽBADLAŽBAKERAMICKÁ - ODSTRANIT 1500 mm - ODSTRANITKERAMICKÝ OBKLAD V=1500 mm - ODSTRANITKERAMICKÝ OBKLAD V=

MALBA ZMALÍŘSKÝCH SMĚSÍ

POVLAK PVC - ODSTRANITPOVLAK PVC - ODSTRANITPOVLAK PVC - ODSTRANITPOVLAK PVC - ODSTRANITPOVLAK PVC - ODSTRANITPOVLAK PVC - ODSTRANITZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKOBEREC KERAMICKÝ OBKLAD V=1500 mm - ODSTRANIT

800 1970 POZNÁMKA: VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO DODAVATELEM NA STAVBĚ PŘEDEM PŘEMĚŘIT

v dolní části větrací otvoryklika - klika, zámek obyčejnýklika-barva zlatáplný tvar - solodurzárubeň tl:100mm-nová

zárubeň tl:100mm-nováplný tvar - solodurklika-barva zlatáklika - klika, zámek obyčejný

klika - klika, zámek obyčejnýklika-barva zlatáplný tvar - solodurzárubeň tl:100mm-nová

POZNÁMKA

jednokřídlovézárubeň ocelová nováDveře plné, solodur

jednokřídlovéDveře plné, solodurzárubeň ocelová nová

T02/P

T01/P

1970700 x

1970800 x

bez prahu, pravévnitřní,otočné

bez prahu, pravévnitřní,otočné

Dveře

Dveře

2

10 - obyčejné

Zámekobyčejný

FABZámek

bílá matná

bílá matná

jednokřídlovézárubeň ocelová nováDveře plné, solodur

TRUHLÁŘSKÉ  A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - 1

T03/L

OZN. ROZMĚRY

900 x1970

SCHÉMA [MM]

vnitřní,otočnébez prahu, levéDveře

POPIS POČET KUSŮ

3 Zámekobyčejný

KOVÁNÍ

bílá matná

NÁTĚRUBARVAZASKLENÍ

Č. ZAKÁZKYMĚŘÍTKO:STUPEŇ PD1:50

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A VÝBĚRU ZHOTOVITELEPOSPÍŠILmobil: 776238604, 777856878, e-mail: pospisil.proj@volny.czPROJEKTY747 05,  OPAVA 5,  ZEYEROVA 20,  tel: 553/623653

SKLADBY VRSTEV PODLAH A KONSTRUKCÍ:

SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKAODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC POVLAKU (DLAŽBA)STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHYKERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELE PROTISKLUZOVÁ  (např. TAURUS)KERAMICKÁ DLAŽBA "C" 20 mm10 mm

VYPRACOVALIng. JAN POSPÍŠIL

ŘEZ A-A´- NAVRHOVANÝ STAV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANTIng. KAREL PATOUŠ
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STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

VYPRACOVALIng. JAN POSPÍŠILMŠ ŠRÁMKOVA, OPAVASTATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANTINVESTOR:
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  600

2000 3004001200 120022501000

 1970

801.10 420150   800 1970 1970  800

STRAVY MATEŘSKÉ 
ŠKOLKY

PROSTOR STÁVAJÍCÍ
 PŘÍPRAVNY

2040+785950 9502040+785

13,02KANCELÁŘ1.03

Celková plocha [m|[2|]]: 195,65

WC IICHODBAPŘEDSÍŇKA PŘEDSKLADCHODBAWC VEŘEJNOST1.071.081.091.10 WC1.051.061.04 WC I 1,364,063,142,92

1,361,366,69 DLAŽBADLAŽBAKERAMICKÁKERAMICKÁDLAŽBAKERAMICKÁ-ODSTRANITDLAŽBAKERAMICKÁ

JménoTabulka místnostíKNIHOVNA IZÁZEMÍKNIHOVNYČíslo1.011.02 Plocha125,8735,87[m2] Podlaha MALBA Z MALÍŘSKÝCH

SMĚSÍ

MALBA Z MALÍŘSKÝCHMALBA Z MALÍŘSKÝCHMALBA Z MALÍŘSKÝCHMALBA Z MALÍŘSKÝCHMALBA Z MALÍŘSKÝCHMALBA Z MALÍŘSKÝCHMALBA Z MALÍŘSKÝCHSMĚSÍSMĚSÍSMĚSÍ

SMĚSÍSMĚSÍSMĚSÍSMĚSÍ

Stěny MALBA Z MALÍŘSKÝCHMALBA Z MALÍŘSKÝCHStropSMĚSÍSMĚSÍ

ČÍSLO VÝKRESU:04

ELEKTROA STAVEBNÍ

 KERAMICKÝKERAMICKÝKERAMICKÝKERAMICKÝOBKLADOBKLAD  

OBKLAD-ODSTRANITOBKLAD 

Poznámka  

POPIS BOURÁNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVAROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO PŘEMĚŘITZ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEDOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BYLA PŘEVZATAPOZNÁMKA:BOURNÉ KONSTRUKCESTÁVAJÍCÍ PANELOVÁ TECHNOLOGIESTĚN A PŘÍČEK - MSOBLEGENDA HMOT:
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVAMŠ ŠRÁMKOVA, OPAVAIng. JAN POSPÍŠILVYPRACOVAL

STAVEBNÍ ŘÍZENÍČÍSLO VÝKRESU:1:50 05

A STAVEBNÍELEKTROPOSPÍŠILPROJEKTY05-2008A1--

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BYLA PŘEVZATAZ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO PŘEMĚŘITPOZNÁMKA:

STĚN A PŘÍČEK - MSOB

např. YTONG tl. 100, 150 mmnapř. YTONG tl. 100 (75) mmPŘÍČKY Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNICZAZDÍVKA OTVORŮ Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNICSTÁVAJÍCÍ PANELOVÁ TECHNOLOGIELEGENDA HMOT:

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BYLA PŘEVZATAZ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEROZMĚRY NA STAVBĚ NUTNO PŘEMĚŘITPOZNÁMKA:

STĚN A PŘÍČEK - MSOB

např. YTONG tl. 100, 150 mmnapř. YTONG tl. 100 (75) mmPŘÍČKY Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNICZAZDÍVKA OTVORŮ Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC

STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ TECHNOLOGIELEGENDA HMOT:

POPIS BOURÁNÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVABOURNÉ KONSTRUKCE

MŠ ŠRÁMKOVA, OPAVASTATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVAMŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A VÝBĚRU ZHOTOVITELE

INVESTOR:MÍSTO STAVBY:OBSAH VÝKRESU:
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09STAVEBNÍ ŘÍZENÍČÍSLO VÝKRESU:Č. ZAKÁZKYSTUPEŇ PDFORMÁTDATUM

1:50MĚŘÍTKO: 05-2008A3--

PROJEKTYVYPRACOVALIng. JAN POSPÍŠIL POSPÍŠIL747 05,  OPAVA 5,  ZEYEROVA 20,  tel: 553/623653 A STAVEBNÍELEKTRO

  700 1970T02P   900  1970T03L HORNÍ ČÁST PŘÍČKY VE VÝŠCE 2250-2700 mmODDĚLUJÍCÍ HERNU A ŠATNUPROVEDENA POMOCÍ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC LUXFER 

(2000)

(1500)

(2000)

(2000)

(2000) NAVÝŠENÍ PODLAHYDLE DOKUMENTACE ZTNA STĚNY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

VZT VZTVZT

V PROSTORU ŠATNYOBALIT VZT POTRUBÍSÁDROKARTONEM

ZÁTĚŽOVÉ PVCZÁTĚŽOVÝ KOBEREC

(2000)

MYČKA

ZÁTĚŽOVÝ KOBERECZÁTĚŽOVÉ PVC

OTOPNÉ TĚLESO DEMONTOVATA ZPĚTNĚ PO PROVEDENÍNOVÝCH OBKLADŮ NAMONTOVAT

 1970  800 T01P

POZNÁMKA:V PŘIČKÁCH TL. 100 mm OSADIT NAD DVEŘNÍMI OTVORYNENOSNÝ PŘEKLAD TL. 100 mm - NAPŘ. YTONG - 8 KUSŮ

  800 1970T04L(2000)

MYČKA

ODDĚLUJÍCÍ HERNU A ŠATNUPROVEDENA POMOCÍ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC LUXFER HORNÍ ČÁST PŘÍČKY VE VÝŠCE 2250-2700 mm  900 1970T03L

  800 1970T01L   600 1970T05P (1500)

DOPLNIT PARAPET

  800 1970 T04L

OTOPNÉ TĚLESO DEMONTOVATA ZPĚTNĚ PO PROVEDENÍNOVÝCH OBKLADŮ NAMONTOVAT OTOPNÉ TĚLESO DEMONTOVATA ZPĚTNĚ PO PROVEDENÍNOVÝCH OBKLADŮ NAMONTOVAT

(2000)

T01P   800 1970

VZT 1970  800 T01P

(2000)

(2000)

60020001250

3200

800

100

100

2450

4250

50100 15751001575 50100 1670

2620

2570

1480 100

500100

800

140043012701001100870

1830

4504506300

1150

10080020001000527033702200100 27001001800 900

905

100

150

100

1002550

3650

1120

2.01 2.02

2.02 2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.082.09 2.10

2.11

2.12 2.13

2.14

2.15 2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

DOPLNIT PARAPET

2.212.22 2.23

V PROSTORU ŠATNY OBALIT VZT POTRUBÍSÁDROKARTONEM2.24

2.25 2.262.27

SMĚSÍ - NOVÁ

HERNA+PRACOVNA+LOŽNICE DĚTÍ

WC PEDAGOG2.252.272.26 ŠATNA PEDAGOGŮPŘEDSÍŇKA PŘED WC 

2.242.232.222.212.202.192.18

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DĚTÍÚKLIDOVÁ KOMORAŠATNA DĚTÍSKLAD LEHÁTEK

VÝDEJ STRAVYSKLAD HRAČEK

MALBA ZKERAMICKÁ1.525.301.39 - NOVÉ "B"ZÁTĚŽOVÉ PVCSTÁVAJÍCÍDLAŽBA -KERAMICKÁSTÁVAJÍCÍDLAŽBA -

SMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCH16.021.7624.493.11

8.626.63

MALIŘSKÝCHDLAŽBANOVÁ "C"KERAMICKÁ -DLAŽBANOVÁ "C"KERAMICKÁ -NOVÝ "A"KOBEREC - MALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁKERAMICKÁ -ZÁTĚŽOVÝNOVÁ "C"DLAŽBA- NOVÉ "B"ZÁTĚŽOVÉ PVC MALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA Z

SMĚSÍ - NOVÁNOVÝ "A"

CHODBA2.10

2.172.162.15

2.142.132.122.11

CHODBASCHODIŠTĚCHODBA

VÝDEJ STRAVYSTROJOVNA VÝTAHUSKLADOVÝ PROSTORSCHODIŠTĚ2.092.082.072.062.052.042.03

ŠATNA PEDAGOGŮSPRCHA PEDAGOGWC PEDAGOGPŘEDSÍŇKA PŘED WCŠATNA DĚTÍSOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DĚTÍÚKLIDOVÁ KOMORA

MALBA ZZÁTĚŽOVÉ PVC11.17

11.2812.1125.56

8.381.253.1412.11

- NOVÉ "B"ZÁTĚŽOVÉ PVC

NOVÁ "C"KERAMICKÁ -DLAŽBA

SMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA Z

SMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZPOVLAK PVC -STÁVAJÍCÍPOVLAK PVC -STÁVAJÍCÍ- NOVÉ "B" MALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCH6.891.361.361.3619.1717.252.20

MALIŘSKÝCHDLAŽBA -DLAŽBA - NOVÁ- NOVÉ "B"ZÁTĚŽOVÉ PVC"C"KERAMICKÁSTÁVAJÍCÍDLAŽBA -KERAMICKÁSTÁVAJÍCÍ MALIŘSKÝCHSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁ

NOVÁ "C"KERAMICKÁKERAMICKÁ -DLAŽBANOVÁ "C"KERAMICKÁ -DLAŽBA SMĚSÍ - NOVÁMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZHERNA+PRACOVNA+LOŽNICE DĚTÍTabulka místností2.022.01Číslo SKLAD LEHÁTEKJméno 4.6072.55 - KOBERECPlocha[m2] KOBEREC -ZÁTĚŽOVÝPVC "B"KOBEREC - "A"ZÁTĚŽOVÝPodlaha MALIŘSKÝCHMALBA ZSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA ZStěny

SMĚSÍ - NOVÁ

KERAMICKÝMALBA Z OBKLAD - NOVÝKERAMICKÝSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁ

MALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCH1500 mmSTÁVAJÍCÍOBKLAD -OBKLAD - NOVÝKERAMICKÝOBKLAD - NOVÝKERAMICKÝ

OBKLAD - NOVÝKERAMICKÝ

MALIŘSKÝCH

SMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALIŘSKÝCHMALBA Z

2000 mm1500 mm

SMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALBA Z

MALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA Z 2000 mm

SMĚSÍ - NOVÁ

MALBA Z

OBKLAD - NOVÝKERAMICKÝ

SMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁ

SMĚSÍ - NOVÁ

MALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA Z

MALIŘSKÝCHMALBA Z 2000 mmSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCH OBKLAD - NOVÝKERAMICKÝKERAMICKÝKERAMICKÝOBKLAD - NOVÝKERAMICKÝOBKLAD - NOVÝKERAMICKÝ

OBKLAD -MALIŘSKÝCH

SMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁMALIŘSKÝCHMALIŘSKÝCHMALBA ZMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA Z 2000 mmSTÁVAJÍCÍOBKLAD -STÁVAJÍCÍ

SMĚSÍ - NOVÁSMĚSÍ - NOVÁMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA ZMALIŘSKÝCHMALBA Z 2000 mm1500 mmMALIŘSKÝCHMALBA ZStrop Poznámka JménoČíslo Plocha[m2] Podlaha Stěny Strop Poznámka

ZámekFABT01/L bez prahu, levézárubeň ocelová nováDveře plné, solodurjednokřídlové800 x1970 vnitřní,otočnéDveře 5 bílá matná klika - klika, zámek obyčejnýplný tvar - solodurzárubeň tl:100mm-nováklika-barva zlatá

plný tvar - solodurvnitřní,otočné obyčejnýDveře plné, solodurzárubeň ocelová nová1970 bez prahu, levé klika-barva zlatázárubeň tl:150mm-nováZámekT04/L jednokřídlové800 x Dveře 4 - obyčejné bílá matná klika - klika, zámek obyčejný

ZámekobyčejnýT04/P bez prahu, pravézárubeň ocelová nováDveře plné, solodurjednokřídlové800 x1970 vnitřní,otočnéDveře 3 - obyčejné bílá matná klika - klika, zámek obyčejnýplný tvar - solodurzárubeň tl:150mm-nováklika-barva zlatáZámekobyčejnýT05/P jednokřídlovébez prahu, pravéDveře plné, solodurzárubeň ocelová nová600 x1970 Dveřevnitřní,otočné bílá matná klika-barva zlatáklika - klika, zámek obyčejnýzárubeň tl:100mm-nováplný tvar - solodur

TRUHLÁŘSKÉ  A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - 2KOVÁNÍSCHÉMAT06OZN. rozměrů 400/600 mm[MM]600 x400 mm pro pedagogické pracovníkyŠatníkové skříňkyROZMĚRYPOPIS 9POČET KUSŮ upřesní investorNÁTĚRUZASKLENÍ BARVA POZNÁMKA

T07 sestava pro 25 dětípro děti MŠ - viz. půdorysŠatníkové skříňky s věšáčky 3 upřesní investorT08 a skladový regál nad výlevkou pro čistící prostř.Policový odkladový 3 upřesní investorT09 lehátek dětí MŠSkladový systém pro 25 3 upřesní investor

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - např. SANIFLEX

ZÁTĚŽOVÝ KOBERECMIRELON NEBO PODKLADNÍ TEXTILIESAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKAODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC POVLAKUSTÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPUPRŮMYSLOVÝ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC PRO HERNU MŠ"A" 5 mm ----8 mm

SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKASTÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPUODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC POVLAKUZAČIŠTĚNÍ POVRCHUPOVLAK PVC POVLAK PVC S VĚTŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI PROŠLÁPNUTÍ"B" --8 mm

DLAŽBAKERAMICKÁ -NOVÁ "C"

KERAMICKÁ -NOVÁ "C"DLAŽBA

ODSTRANĚNÍ PARAPETUSTÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÝ OTVORPOUZE OBNOVIT

STÁVAJÍCÍ LUXFERY BUDOUODSTRANĚNYOTVOR BUDE ZAZDĚN

ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHOKŘÍDLA

Ič.12-dl. 1300 mm

STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÝ OTV
OR

POUZE OBNOVIT A OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKOBERECZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKOBERECZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKOBERECZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKOBEREC

14700

6800

12002100(725)

12002100(725)5600

+-0,00012002100(725)

12002100(725)

5600

12002100(725)12002100(725) 44001350

12002100(725)

1350400550400550

12002100(725)

2400 40012002100(725) 12002100(725) 12002100(725)

12002100(725)
1200 400

1200

12002100(725)

12002100(725)

  800

1200400 200015002100(725) 440040012002100(725) 900 1200 12002100(725)

(1500)

 1970   900 1970  800

PROSTOR STÁVAJÍCÍ
 PŘÍPRAVNY

STRAVY MATEŘSKÉ 
ŠKOLKY

100022501200 300

 1970  800 1970

  600  1970  600 1970 (1500)(1500)

600560012002100(725) 44001350400550

1350 550400

12002100(725)12002100(725) 120012002100(725) 12002100(725) 600400 300900 120015002100(725) 1900400

 1970  600

9502040+785 160 9502040+785 2040+785950

STOLNÍ JÍDELNÍVÝTAH - VIZ. SAMOSTATN
Á

DOKUMENTACE PŘÍLOHADVEŘE SPROTIPOŽÁRNÍ O
DOLNOSTÍ EW 30 DP-3

S.V. 2950 mm

(2000) NAVÝŠENÍ PODLAHYDLE DOKUMENTACE ZTNA STĚNY HYDROIZOLAČ
NÍ STĚRKAT04P  1970  800

900 3002000

V PROSTORU ŠATNYOBALIT VZT POTRUBÍSÁDROKAR
TONEM

OTOPNÉ TĚLESO DEMONTOVATA ZPĚTNĚ PO PROVEDENÍNOVÝCH OBKLADŮ NAMONTOVAT

 1970800T01 P

PROVEDENA POMOCÍ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC LUXFER HORNÍ ČÁST PŘÍČKY VE VÝŠCE 2250-2700 mmODDĚLUJÍCÍ HERNU A ŠATNU

(2000)

(1500)  1970  700T02P  1970  900T03L

(2000)  1970  800T01P

  800 1970T01P

VZT VZT VZT

V PROSTORU ŠATNYOBALIT VZT POTRUBÍSÁDROKAR
TONEM

VZT

NENOSNÝ PŘEKLAD TL. 100 mm - NAPŘ. YTONG - 6 KUSŮV PŘIČKÁCH TL. 100 mm OSADIT NAD DVEŘNÍMI OTVORYPOZNÁMKA:

2450

100

1001250

3200

800 1575 10050100 1575

4250

500

ZÁTĚŽOVÝ KOBERECZÁTĚŽOVÉ PVC 1800 900100 2700100 2200

1.05 1.06

1.08

1.111.101.09

1.12

1.07

1.13

1.02

1.01

Plocha[m2]

1.131.121.111.101.091.081.07

ŠATNA PEDAGOGŮSPRCHA PEDAGOGCHODBA 5.416.891.36PŘEDSÍŇKA PŘEDWC PEDAGOGZAŘÍZENÍ DĚTÍŠATNA DĚTÍWCSOCIÁLNÍ 1.361.3617.2518.20

ČísloTabulka místností1.03

1.051.061.041.021.01 --NEOBSAZENO

SKLAD LEHÁTEKKOMORAÚKLIDOVÁ 4.602.20--ZAŘÍZENÍCHODBASOCIÁLNÍJméno 2.924.06

- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA ZPODHLED 600/600 mmROZEBIRATELNÝ SADROKARTNOVÝ- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z

- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA ZStrop

DLAŽBA KERAMICKÁ - NOVÁZÁTĚŽOVÉ PVC - NOVÉ "B"KERAMICKÁ DLAŽBA - NOVÁKERAMICKÁ DLAŽBA -KERAMICKÁ DLAŽBA -DLAŽBA KERAMICKÁ - NOVÁDLAŽBA KERAMICKÁ - NOVÁ

"C""C"STÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍ"C""C" - NOVÁ

- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA ZMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA ZDLAŽBA KERAMICKÁ - NOVÁZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - NOVÝ----ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC-NOVÝ

"C""A"

DLAŽBA-STÁVAJÍCÍKERAMICKÁPodlaha"A"

- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z

- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA ZStěny

OBKLAD - NOVÝ

OBKLAD - NOVÝSTÁVAJÍCÍ2000 mmKERAMICKÝ

2000 mmOBKLAD -KERAMICKÝSTÁVAJÍCÍOBKLAD -KERAMICKÝKERAMICKÝOBKLAD - NOVÝ1500 mmKERAMICKÝ

OBKLAD -STÁVAJÍCÍKERAMICKÝPoznámka

STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÝ OTVORPOUZE OBNOVIT STÁVAJÍCÍ ZAZDĚNÝ OTVORPOUZE OBNOVIT

  800 1970T04P  1970  800 T04L

A
A A

A

ŘEZ A-A´- NAVRHOVANÝ STAV - M 1:50

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHVČETNĚ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROPTLOUŠŤKY 250 mm

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ STROP+KONSTRUKCE STŘECHY

PVC "B"KOBEREC - "A"ZÁTĚŽOVÝ

55.50 - PVC

70.55 - KOBEREC55.50 - PVC

A

A A

A

PODHLED 600/600 mmROZEBIRATELNÝ SADROKARTNOVÝ

C

C 2950
350

2950

1252100

725350 1252100

7250.000

3.300

6.250

2.950 2.100

5.400

6.125

4.0252.825

0.725

9001200+3,300

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHOZAZDĚNÉHO PARAPETU - PROVEDENO V RÁMCI VÝMĚNY OKEN

DVEŘE DOPLNĚNY V RÁMCIVÝMĚNY OKEN

ODSTRANĚNÍ PARAPETU

POSUN OTOPNÉHOTĚLESANOVĚ PARAPET NOVĚ PARAPET

2.02

T01P  800 1970 T01L  800 1970DOPLNĚNÍOT. TĚLESA   9002100+725

1500

1800100 100 6780

1000450

1050

4700

1001500

1.171.161.151.14 HERNA+PRACOVNALOŽNICE DĚTÍ

1.14 1.15

CHODBA

1.16

KANCELÁŘ1.17 ZÁDVEŘÍ

1500 1200

NEOBSAZENO ---- ----

40.57 - PVC41.19 - KOBEREC14.9731.072.64 DLAŽBA KERAMICKÁ - NOVÁ"C"ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - NOVÝ"A"ZÁTĚŽOVÉ PVC - NOVÉ "B"ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC - NOVÝ"A" - NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z - NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z - NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z - NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z- NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z - NOVÁMALIŘSKÝCH SMĚSÍMALBA Z

  800 1970 T01L

OTOPNÉ TĚLESO DEMONTOVATA ZPĚTNĚ PO PROVEDENÍNOVÝCH OBKLADŮ NAMONTOVAT

T10 Vestavná skříň ředitelny 1 upřesní investor6700 mm600 x

A OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANITKOBERECKOBERECZÁTĚŽOVÝ-ODSTRANIT

A OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBY

OŠKRABÁNÍ MALBYA OPRAVA Z 10%A OPRAVA Z 10%OŠKRABÁNÍ MALBY

ZÁTĚŽOVÉ PVC- NOVÉ "B"

ZÁTĚŽOVÉ PVC- NOVÉ "B"ZÁTĚŽOVÉ PVC- NOVÉ "B"

MŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA - REKONSTRUKCE

MŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA - REKONSTRUKCE MŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA - REKONSTRUKCE

MŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA - REKONSTRUKCE

MŠ ŠRÁMKOVA, OPAVA - REKONSTRUKCE

PODHLED 600/600 mmROZEBIRATELNÝ SADROKARTNOVÝ SMĚSÍ - NOVÁMALBA ZMALIŘSKÝCH

 1970  800T04P

T01P  1970  800

  600  1970 1970  800T01L

 1970  800 T01P

STOLNÍ JÍDELNÍVÝTAH - VIZ. SAMOSTATN
Á

DOKUMENTACE PŘÍLOHADVEŘE SPROTIPOŽÁRNÍ O
DOLNOSTÍ EW 30 DP-3

EW30 DP3-C

DOLOŽIT CERTIFIKÁ
T

V PŘÍPADĚ POTŘEBY
 I VÝMĚNA ZÁRUBNÍ

SPOJOVACÍ KRČEK SPOJOVACÍ KRČEK

EW30 DP3-C
EW30 DP3-C

EW30 DP3-C

T01PT01P

T04P

T01P

T04/P - 2  x novéT04/L - 2 x novéT01/P - 4 x nové

Dveře protipožárníEW 30 DP3-CEW 30 DP3-CDveře protipožární1 - protipožární2 - protipožární

DOLOŽIT CERTIFIKÁ
T

V PŘÍPADĚ POTŘEBY
 I VÝMĚNA ZÁRUBNÍ

V PŘÍPADĚ POTŘEBY
 I VÝMĚNA ZÁRUBNÍ

DOLOŽIT CERTIFIKÁ
T

Dveře protipožárníEW 30 DP3-C4 - protipožární

EW30 DP3-C
EW30 DP3-C

EW30 DP3-C

EW30 DP3-CT05L

1 - protipožární1 - obyčejné

EW 30 DP3-CDveře protipožární

STÁVAJÍCÍ RAMPA

STÁVAJÍCÍ RAMPA

4 m2

LinkPort 0LinkPort 1STATUSB- B+LinkPort 0LinkPort 1STATUSB- B+LinkPort 0LinkPort 1STATUSB- B+LinkPort 0LinkPort 1STATUSB- B+LinkPort 0LinkPort 1STATUSB- B+

D18002 000

140 250 34600 250 14035380

250

14200

250

14980

140 250 15100 1200 18300 250 140

140 250 34600 250 14035380250

14200

250

14980

250

3600
1500

9100

250

250 2000 150 100

2502400

150100

945

2417

+6,900

+6,900

A

A

Výtahovášachta

S

S

S

S

DTechnická místnost4,8m 2 OSB deska

K1K1

D18002 000

140 250 34600 250 14035380

250
14200

250
14980

140 250 15100 1200 18300 250 140

140 250 34600 250 14035380250
14200

250
14980

250
3600

1500
9100

250

250 2000 150 100

250
2400150

100

2417

+6,900

+6,900

A

A

Výtahovášachta

S

S

S

S

DTechnická místnost4,8m2 OSB deska

K1K1

HS

LS

HS

LS

HSLS

HSLS

HSLS

HSLS

HS HS

HS

LS

HSLS

HSLS

HS SSSSSS

HSLSHSLS

HSLSHSLS

HS

HS

HSLSHSLSHS

SS

SS

SS

HSLSHSSS

SS

SS

SS

SS

HSLS HSLS

HS HS

HS HS

HSLS

HS

HS SSSSSS

SS SSSSSS HS

LS

HS

LS

HS HS

HS

LS

HS SSSSSS

LS

HSSS

SS SSSS M32M25M25M20M20M32M20M20M40M20M20M32M25M25M20M20M32M20M20M40M20M20

STRINGOVÁNÍ MĚNIČ č. 1OZNAČENÍSTRINGU MPPT VSTUP č. POČETPANELŮ NAPĚTÍCHODUNAPRÁZDNO(V) NAPĚTÍ MPPUmin (V)(70°C,1000W/m2) NAPĚTÍMPP Umax(V)(15°C,1000W/m2) PROUD VESTRINGU(A)1.1.1.1 (-14) MPPT č. 1 1 14 672,7 V 422 V 515,3 V 13,49 A1.2.1.1 (-14) MPPT č. 2 1 14 672,7 V 422 V 515,3 V 13,49 A

STRINGOVÁNÍ MĚNIČ č. 2OZNAČENÍSTRINGU MPPT VSTUP č. POČETPANELŮ NAPĚTÍCHODUNAPRÁZDNO(V)

NAPĚTÍ MPPUmin (V)(70°C,1000W/m2)

NAPĚTÍMPP Umax(V)(15°C,1000W/m2) PROUD VESTRINGU(A)2.1.1.1 (-14) MPPT č. 1 1 14 672,7 V 422 V 515,3 V 13,49 A2.2.1.1 (-14) MPPT č. 2 1 14 672,7 V 422 V 515,3 V 13,49 A

FU 2 T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/216A gPV L+L-1234 SPD 2H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁ CYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁFU 1T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/216A gPVL+L-1234SPD 1H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁCYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁFV panely480Wp14ks / stringFV panely480Wp14ks / string -G1Pn = 12kWDC : Un = 200-1100VAC : Un = 400V / 50HzMPPT 1MPPT 2COMRDC 1FU 2T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/216A gPVL+L-1234SPD 2H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁCYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁFU 1T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/216A gPVL+L-1234SPD 1H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁCYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁFV panely480Wp14ks / stringFV panely480Wp14ks / stringRDC 2 -G2Pn = 12kWDC : Un = 200-1100VAC : Un = 400V / 50HzMPPT 1MPPT 2COMFU 2 T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/220A gPV L+L-1234 SPD 2H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁ CYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁFU 1T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/220A gPVL+L-1234SPD 1H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁCYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁFU 2T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/220A gPVL+L-1234SPD 2H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁCYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁFU 1T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/220A gPVL+L-1234SPD 1H1Z2Z2-K 6mm2 ČERNÁCYA 16mm2 Z.Ž.H1Z2Z2-K 6mm2 ČERVENÁ NA STŘEŠE (VENKOVNÍ PROSTORRDC 1.1RDC 2.1 L1-L3PEϑϑϑNPOJISTKOVÝ ODPOJOVAČSVODIČE-FU13x63A gGPESVODIČ PŘEPĚTÍ-SPD 1T1+T2275VZAPOJENÍ 4+0PROUDOVÝ CHRÁNIČZÁSUVKYFI 1B16/2/30mATYP A12NNPEZ1OEZ ZSE-032P+PE21-FA0.3B10A/1NAPÁJENÍ STOP TLAČÍTKAPANELŮ A2A1STYKAČ MĚNIČŮ-KM163A 3-PÓL230V AC+POMOCNÉ KONTAKTY2xNO+2xNCPRACOVNÍ ZÁSUVKA NA DINLIŠTU21-FA0.4B10A/1ROUTER21-FA0.5C16A/1KLIMATIZACE ROZPADOVÉ MÍSTOMĚNIČ 2-FA2B32A/4WL2 -CYKY-J 5x4PEU1HLAVNÍVYPÍNAČVYPÍNACÍ CÍVKA 230V-QF01.2230V13112122POMOCNÉ KONTAKTYHLAVNÍHO VYPÍNAČE-QF01.1U2-QF0180A/321OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHOJISTIČE-FA0.2B2A/121OVLÁDÁNÍ-FA0.1B2A/1ELEKTROMĚR-ELM 1Elektroměr pro přímé měřeníVÝSTUP RS 48534L1 - L3NPELNU/f OCHRANA-KA1.1POJISTKOVÝ ODPOJOVAČMĚŘENÍ NAPĚTÍ-FU0.13x2A gGPE1-CYKY-J 5x25 R-FVE-ACMĚNIČ 1-FA1B32A/4WL1 -CYKY-J 5x4PE2121BMSBMSMETERV TECHNICKÉ MÍSTNOSTIFA1B40A/3Rozvaděč NN3 N PE 400V AC / 50 Hz 3PENFA100B2A/121L,N10%0 10 10FHDO1 0cedulka pozor zpětný proudHLAVNÍ JISTIČcedulka "nevypínat - HDO pro řízení výkonu výrobny"ORCYKY-J 5x25VÝSTUP PROSPÍNANÉSPOTŘEBIČEINVESTORČEZ DISTRIBUCESKŘÍŇ HDS4QELMOBCHODNÍ MĚŘENÍMĚŘENÍ JE PROVEDENO JAKO PŘÍMÉSMARTMETER SPOJE A DRÁTOVÁNÍ V HLAVNÍM ROZVADĚČIJE NUTNO DIMENZOVAT NA KUMULATIVNÍPROUD FVE A VLASTNÍ SPOTŘEBY!CYKY-J 3x1,5PŘÍVOD SIGNÁLU HDO N0%OSVĚTLENÍ TECHNICKÉMÍSTNOSTIFI 2B10/2/30mATYP A12NNPEFUNKCE CHOVÁNÍ VÝROBNYŘízení jalového výkonu Q(U)Q/QmaxBody charakteristiky Q(U):přebuzený (kapacitní)100%-100%podbuzený (induktivní)Dynamická podpora sítěPm okamžitý dostupný výkonΔP snížení výkonufs frekvence sítěV rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz žádné omezeníPři fs <= 47,5 Hz a fs ≥ 51,5 Hz odpojení od sítě0%X1X2X3X4Q(U)X1 = 0,94X2 = 0,97X3 = 1,05X4 = 1,08Doporučená časová konstanta 5 sU/UnΔP = 20Pm50,2 HzfsΔPfsΔP = 40%*Pm pro Hzpři 50,2 Hz < fs < 51.5 Hz50,2 Hz - fs50 HzΔPSnížení činného výkonu při nadfrekvenci P(f)VeličinaNASTAVENÍ SÍŤOVÝCH OCHRAN U/fHodnotaNadpětí 3.stupeňNadpětí 2.stupeňNadpětí 1.stupeňPodpětí 1.stupeň (70%)Podpětí 2.stupeň (45%)PodfrekvenceNadfrekvenceČasové zpožděníUn>>> 1,2 x Un   0,1 s (okamžitá hodnota)Un>> 1,15 x Un   5 s (okamžitá hodnota)Un> 1,11 x Un     0 s (10min průměr)*Un < 0,7 x UnUn << 0,45 x Unf < 47,5 Hzf > 51,5 Hz2,7 s (okamžitá hodnota)0,2 s (okamžitá hodnota)0,1 s (okamžitá hodnota)0,1 s (okamžitá hodnota)* Pokud nebude U > ochrana umět 10min průměr, je možno nastavit1,11 x Un, čas vybavení 60 s (okamžitá hodnota)OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K SÍTI:Výrobna se může automaticky připojit k DS nejdříve vokamžiku, kdy napětí v DS bylo v předcházejících 20minutách bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahuke jmenovitému napětí v PPDS. Tuto funkci bude zajišťovatsíťová ochrana U/f .VÝROBNA BUDE SCHOPNA REGULACE NAPĚTÍPODLE U/QROZVODNÁ SOUSTAVA:OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM:VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3:- 3/PEN AC400/230 50 Hz, TN-C-S- 2-1000V DC, IT- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3- NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY)- AB8, AD3 (VENKOVNÍ PROSTORY)POČET FV PANELŮ:- 56ksMAX. VÝKON PV MODULU:- 480WpINVERTORY:- 2 ks hybridní střídač 12kWBATERIE:- 5 ks nízkonapěťové baterie o kapacitě 5kWhINSTALOVANÝ VÝKON:- 26,880 kWpČÍSLO SMLOUVY: 23_SOP_01_4122177990, Příloha č. 4122177990Celkový instalovaný výkon: 26,88 kWpMÍSTO PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO MÍSTA K DISTRIBUČNÍSOUSTAVĚ - HRANICE VLASTNICTVÍMísto připojení: HDS KabelováHranice vlastnictví: Pojistkové spodky v rozpojovací jistící skříniSpínací prvek k odpojení výrobny: Jistič před elektroměremZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍTyp měření: BUmístění měřícího zařízení: pilíř, oploceníPřístupnost měřícího zařízení: Za součinnosti výrobceEAN:Pro data spotřeby: 859182400512471638Pro data výroby:    859182400512471621Veškeré spoje konektorů MC4 musí být stejného typu,krimpování musí být provedeno originálním příslušenstvímdaného výrobce konektorů- tuto skutečnost je nutno doložit k předávacím dokumentůmFV panely osadit vypínači panelů pro rychlé vypnutí100%0%U1/UnU2/UnU3/Und=(100-x)/(U2/Un-U1/Un)P/PnPřizpůsobení činného výkonu P(U) dle P4 PPDSBody charakteristiky P(U):U1/Un = 109%U2/Un = 110%U3/Un = 111%Doporučená časová konstanta 5 s0U(p.u.)0,10,20,30,40,50,60,70,9  10,8-0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,3 1,51,1t(s) ELM

21OVLÁDÁNÍLA1A2RELÉ HDO SIGNÁLU-KA2230V ACU/f OCHRANA-KA1U/f OCHRANA-KA1A1A2KM1A1  12   14A211KONTROLKA HDO-H1BÍLÁ230VKONTROLKA U/fOCHRANY-H2BÍLÁ230VRELÉ VYBAVENÍ U/fOCHRANY-KA3230V AC-FA0.1B2/1X1X2X1X22114132122KONTROLKA HLAVNÍVYPÍNAČ VYPNUTKONTROLKA HLAVNÍVYPÍNAČ ZAPNUTPOMOCNÉ KONTAKTYHLAVNÍHO VYPÍNAČEX0.4X0.3X0.5X0.6X0.7X0.8-WL 0.1 PRAFLADUR 2x1A1A2NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤHLAVNÍHO VYPÍNAČE-QF01.2230V AC-H3ZELENÁ230V ACX1X2-H4ČERVENÁ230V ACX1X2-QF01.1230V ACOVLÁDÁNÍ HLAVNÍHOJISTIČE-FA0.2B2A/1123456L1L2L3PEϑϑϑ1314NPOJISTKOVÝODPOJOVAČSVODIČE-FU1PV 2263A gGSVODIČPŘEPĚTÍ-SPD 13+1L2L3NL1PE OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA PODLE  ČSN 33 2000-4-41 ed.3-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S (čl. 411.3.2)-DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (čl. 415.1)OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1), OCHRANNÁ OPATŘENÍDVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ (čl. 412.4.2) viz. PŘÍLOHA A., IZOLACÍ čl. A.1, KRYTY čl. A.2 a ZÁBRANY čl. B.2PROUDOVÝCHRÁNIČZÁSUVKYFI 1B16/2/30mATYP A12NNPEZ12P+PE21NAPÁJENÍ STOPTLAČÍTKAPANELŮ-FA0.3B10/1XS.2XS.1WLS1 -CYKY-J 3x2,5L2L3NL1PESTOP TLAČÍTKO PANELŮ21ROUTER-FA0.4B10/1XS.4XS.3L2L3NL1PE21KLIMATIZACE-FA0.5C16/1XS.6XS.5L2L3NL1PE214365A1A2 HLAVNÍVYPÍNAČ-QF0180A/3NAPĚŤOVÁSPOUŠŤ-QF01.2230V AC 1413212221OVLÁDÁNÍHLAVNÍHOJISTIČE -FA0.2B2/121POMOCNÉKONTAKTY-QF01.1OVLÁDÁNÍ-FA0.1B2/1L2L3NL1PEWL0 -CYKY-J 5x25HLAVNÍ ROZVADĚČBUDOVY123456L1L2L3NPELNU/f OCHRANAPOJISTKOVÝODPOJOVAČMĚŘENÍNAPĚTÍ-FU2PV102A gGL2L3NL1PE 214365N2N1MĚNIČ 2-FA2B32/4X2.2X2.1X2.3X2.4WL2 -CYKY-J 5x4L2L3NL1PEMĚNIČ 2214365N2N1MĚNIČ 1-FA1B32/4X1.2X1.1X1.3X1.4WL1 -CYKY-J 5x4L2L3NL1PEMĚNIČ 112A2A13465-KM163A 3-PÓLAC 230VOSVĚTLENÍTECHNICKÉMÍSTNOSTIFI 2B10/2/30mATYP A12NNSTYKAČMĚNIČŮ(ROZPADOVÉMÍSTO)XS.8XS.7PE 16     1815ROZPADOVÉ MÍSTOROUTERWLS2 -CYKY-J 3x2,5 -X.HDO-WL 0.2 CYKY-J 3x1,5-X.HDO-X.HDOOSVĚTLENÍ TECHNICKÉMÍSTNOSTIWLS3 -CYKY-J 3x1,5 OVLÁDÁNÍOVLÁDÁNÍHL. JISTIČE-FA0.1-FA0.2 POJISTKYMĚŘÍCÍCHVSTUPŮ U/fOCHRANY-FU 2-X1.1-X1.2-X1.3-X1.4-X1.PE-X2.1-X2.2-X2.3-X2.4-X1.PE-XS.1-XS.2-XS.PE-XS.3-XS.4-XS.PE-XS.5-XS.6-XS.PE-XS.7-XS.8-XS.PE-X0.1-X0.2-X0.3-X0.4-X0.5-X0.6-X0.7-X0.8-X.HDO-X.HDO-X.HDO-FQ 1ELEKTROMĚRPOJISTKOVÝODPOJOVAČSVODIČEPŘEPĚTÍ-FU 1-SPD 1SVODIČ PŘEPĚTÍ -KA 1U/f OCHRANA-KA 2A1A2 11  12  14RELÉ HDO-KA 3A1A2 11  12  14RELÉ VYBAVENÍU/f OCHRANY-FA0.3-FA0.4-FA0.5-FI2 -FI 1OSVĚTLENÍTECHNICKÉMÍSTNOSTI PROUDOVÝCHRÁNIČZÁSUVKANLNAPÁJENÍ STOPTLAČÍTEKROUTERREZERVA -FA 2-FA 1STŘÍDAČ 1STŘÍDAČ 2

ROZVODNICE RDC 1 - 2:DRUH ROZVADĚČE:NÁSTĚNNÝ MODULOVÝ

PŘÍVODY A VÝVODY:PRŮCHODKY VRTAT NA STAVBĚ DLE UMÍSTĚNÍ ROZVODNIC4x PŘÍVOD Z PANELŮ, 4xODVOD K MĚNIČI,1x UZEMNĚNÍ CYA16KRYTÍ: IP65/20BARVA: ŠEDÁBARVB:VELIKOST: 18 MODULŮPOPIS: FU 1; SPD 1; SPD 2; FU 2NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:2DC, 1000V DCVÝPLŇ: 2x DVOJITÝ POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ PV10 PRO POJISTKY 10x38mm2x SVODIČ PŘEPĚTÍ 12,5kA PV T1+T21500V DC /2SPOZNÁMKA: DC ROZVODNICE UMÍSTĚNY NA KOVOVÉKONSTRUKCI TVOŘENÉ PROFILY 40x40mmOPATŘENY KRYCÍ STŘÍŠKOUDO ROZVADĚČE DODAT OZNAČENÍ STRINGŮPRO PŘIPOJENÍ STRINGŮ POUŽÍT KONEKTORY STEJNÉHO VÝROBCE

FU 2 T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/216A gPV L+ L-

12 34 SPD 2

H1Z2Z2-K 6mm2 Č
ERNÁ

CYA 16mm2 Z.Ž.ODVOD SMĚR UZEMNĚNÍODVOD SMĚR STŘÍDAČ

PŘÍVOD Z PANELŮ

H1Z2Z2-K 6mm2ČERVENÁ

FU 1 T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/216A gPV

L+ L-

12 34 SPD 1

H1Z2Z2-K 6mm2 Č
ERNÁ

CYA 16mm2 Z.Ž.ODVOD SMĚR UZEMNĚNÍODVOD SMĚR STŘÍDAČ

PŘÍVOD Z PANELŮ

H1Z2Z2-K 6mm2 Č
ERVENÁ

ROZVODNICE RDC 1.1 - 2.1DRUH ROZVADĚČE:NÁSTĚNNÝ MODULOVÝPŘÍVODY A VÝVODY:PRŮCHODKY VRTAT NA STAVBĚ DLE UMÍSTĚNÍ ROZVODNIC4x PŘÍVOD Z PANELŮ, 4xODVOD K MĚNIČI,1x UZEMNĚNÍ CYA16KRYTÍ: IP65/20BARVA: ŠEDÁBARVB:VELIKOST: 18 MODULŮPOPIS: FU 1; SPD 1; SPD 2; FU 2NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:2DC, 1000V DCVÝPLŇ: 2x DVOJITÝ POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ PV10 PRO POJISTKY 10x38mm 20A gPV2x SVODIČ PŘEPĚTÍ 12,5kA PV T1+T21500V DC /2SPOZNÁMKA: DC ROZVODNICE UMÍSTĚNY NA STĚNĚDO ROZVODNIC OZNAČIT ČÍSLO STRINGUPRO PŘIPOJENÍ STRINGŮ POUŽÍT KONEKTORY STEJNÉHO VÝROBCE

FU 2 T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/220A gPV

L+ L-

1

2

3

4 SPD 2

H1Z2Z2-K 6mm2 Č
ERNÁ

CYA 16mm2 Z.Ž.ODVOD SMĚR UZEMNĚNÍODVOD SMĚR STŘÍDAČ

PŘÍVOD Z PANELŮ

H1Z2Z2-K 6mm2 Č
ERVENÁ

FU 1 T1+T212,5 kA PV 1500/2S  PV10/220A gPV L+ L-

12 34 SPD 1

H1Z2Z2-K 6mm2 Č
ERNÁ

CYA 16mm2 Z.Ž.ODVOD SMĚR UZEMNĚNÍODVOD SMĚR STŘÍDAČ

PŘÍVOD Z PANELŮ

H1Z2Z2-K 6mm2 Č
ERVENÁ

MET 1

SPOJOVACÍ SVORKA "KULATINA - PÁSEK" PÁSKOVÝ ZEMNIČ ULOŽEN VE VÝKOPU

KULATINA FeZn 10
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OCHRA
NNÉ PO

SPOJOV
ÁNÍ

KONST
RUKCE
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Ů

OCHRA
NNÉ PO
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KONST
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ŮMET 1

WS 1 FeZn 10

HOP
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ENÍ SP

D OCHR
ANY DC

ROZVO
DNICE 

2

PŘIPOJ
ENÍ SP

D OCHR
ANY DC

ROZVO
DNICE 

1

PE 1.1CYA 16 PE 1.2CYA 16 PE DC 1CYA 16 PE DC 2CYA 16

VÝVOD
 Z PÁSK

OVÉHO
 ZEMNI

ČEREAKCE U/fOCHRANY REAKCE HDOHLAVNÍVYPÍNAČVYPNUTTOTAL STOPHLAVNÍVYPÍNAČZAPNUTELEKTROMĚR

..........MC4 konektorKomunikační kabels konektoremPANSTGPANSTG 2x DC rozvodniceRDC 1-22x DC rozvodniceRDC 1.1-2.14 stringy - 14 panelů, 14 panelůVypínací prvky smyčkovat originálním kabelem,poslední konektor ukončit voděodolným ukončovacím dílemFV panel 480wpVodě odolnýukončovací díl Napájení 240V AC - FA 0.3RAPID SHUTDOWN

D DK1 K1K1

K1K1K1

K1D D

K1 D K1K1

K1 K1

K1 D K1

D K1 K1
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HS HSHS HSSS SSSS SS
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3160

472

464

1870

1920

2720

1820 JT 1m

JT 1mJT 1,5mJT 0,6m

JT 1mJT 1,5m

JT 1,5m

ZKUŠEBNÍ SVORKA č. 1

PŘIPOJENÍ K PÁSKOVÉMU ZEMNIČI FeZn 30x4
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SPOJOVACÍ SVORKA "KULATINA - PÁSEK"

PÁSKOVÝ ZEMNIČ ULOŽEN VE VÝKOPU
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