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Navod k poutziti rolovacich vrat a m#izi POLFENDO ®
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UPOZORNENI! VYSTRAHY!

Pro bezpecné pouzivani a udrzbu rolovacich vrat je tfeba dodrzovat nekolik pravidel.

I Prostuduijte si vsechny nasledujici pokyny a vystrahy a postupujte v souladu s
bezpetnostnimi zasadami!
° V pripade pochybnosti je tfeba kontaktovat dodavatele. °

Tento névod popisuje pouze zplisob pouZiti a technickou obsluhu rolovacich vrat/mrize. Veskeré doplrikové prislusenstvi musi
mit vlastni navod k obsluze.

Pred zahajenim prace je treba si pozorné precist navod k pouziti.

Nékteré soucasti vrat/mrize mohou mit ostré a nerovné okraje, proto se béhem montaze, opravy nebo udrzby doporucuje
pouzivat ochranné rukavice.

Vsechny dodavané soucasti soupravy jsou vyrobeny pro konkrétni rolovaci vrata/mriz. Dodate¢na zarizeni mohou ovlivnit
zplisob préace vrat/mize, bezpe¢nost a zéruéni podminky.

Déti a nevyskolené osoby nesmi vrata/miiz obsluhovat vzhledem k nebezpeti, které by mohly zplsobit.

V&echna prava obsazend v tomto navodu jsou vyhrazena. Technickd informace se mlze zmeénit bez predchoziho upozornént.
Dodavatel je povinen zajistit shodu norem vyrabénych montaznich podskupin s témi, které plati v dané zemi.

ROLOVACI VRATA/MRIZ JSOU VELKYM A TEZKYM POHYBLIVYM OBJEKTEM. NEVHODNA OBSLUHA, POSKOZENI A NEDBALOST
SE MOHOU STAT PRICINOU POSKOZENT MAJETKU, ZRANENI NEBO SMRTI! POKUD TENTO NAVOD NEOBJASNUJE VSECHNY
POCHYBNOSTI, JE NUTNO KONTAKTOVAT DODAVATELE! JE TREBA DBAT NA ZVYSENOU OPATRNOST BEHEM OBSLUHY
ROLOVACICH VRAT/MRIZE!
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POZOR! POZOR! POZOR!
NEBEZPECi ZACHYCENI! OSTRE SOUCASTKY! NEBEZPECI!
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1. SOUCASTI VRAT/MRIZE (v zavislosti na verzi)
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1. Trubkovy motor s nouzovym otevirénl:w\\
. Setrvatna brzda s montazni deskou 1

. Pohybliva upinka pro navijeci trubku

. Posuvne konzoly (pro boky 360)

. Upevnéni posuvnych konzol

. Ocelova nebo hlinikova navijeci trubka

. Upevriovaci drzak vodicich kolejnic (pro bok 360)

. Horni ¢ast skriné (300 mm nebo 360 mm)

. Dolni ¢ast skiiné (300 mm nebo 360 mm)

10. Ocelove nebo hlinikove boky (300 mm nebo 360 mm)

1. Vodici kolejnice typ 90 nebo 150

12. ZvétSovaci krouzky

13a. Ocelove zavésy s hlinkkovym perem

13b. Zavesy - blokady

14. Hlinikovy zateplovany profil

15. Extrudovany profil EasylLook

16. Prisvitna lista k profilu EasyLook

17. Tésnici lista nebo fotoopticka tésnici lista

18. Fotoopticky snimac

1S. Zarazka pro fotooptickou tésnici listu

20. Aretace pro hlinikovy zatepleny profil

21. Aretace pro profilu EasyLook

22. Dalkové ovladani

23. Ridici centrdla (podle specifikace)

24. Montazni sroub s kolikem k vodicim kolejnicim (neni pfilozen, podle samostatng specifikace)
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25. Mont&zni Sroub s kolikem ke skiini (neni prilozen, podle samostatné specifikace)
26. Vetraci profil

27a. Oko na kliku nouzového ruéniho oteviranf

27b. Kardantv kloub s okem

28. Klika nouzového oteviranf

25. Drzak kabelu k fotooptice

30. Spiralni kabel k fotooptice

31. Koncova lista

32. Vodici valetky

13.b
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POZOR! NAVOD NA BEZPECNOU OBSLUHU VRAT/MRIZE

Pravidla bezpecné obsluhy:

A.  Montaz, opravy a technickou obsluhu smi provadeét pouze vyskoleny a zkuseny personal!
B. Pred montdaze nebo opravy je tfeba vlastnit a pozorné si prostudovat navod!
C. Jenutné zdrzovat se v bezpetné vzdalenosti od vrat/mrize, ktera jsou v pohybu. Nevhodna obsluha, poskozeni a nedbalost se

mohou stat pritinou poskozeni majetku, zranéni nebo smrti!

D. Déti nesmi obsluhovat vrata/mriz!

E. Vrata musibyt vzdy v zorném poli obsluhuijiciho, pokud jsou ovladana radiovym dalkovym ovladanim. V dréze pohybu vrat se

nesmi nachazet Zadné osoby ani predméty!

F.  Nesahejte rukama na vodici kolejnice ani jiné sou¢asti pohybuijicich se vrat/mize. Pri nouzovém ruénim otevirani pouzivejte

zvlastni kliku!

G. Nezapomerite na provadeéni pravidelnych prohlidek vsech sou¢asti rolovacich vrat/mrize!

2. URCENI

Vrata/mrize jsou urceny k uzavirani otvort v budovach,
halach, stancich uvnit? budov, k ohrazeni / oddéleni
plochy uvnit# budov. Nesmi se pouzivat k jinym cildm.
Rolovaci vrata/mrize nejsou urceny pro nepretrzity
provoz.

Vyrobce neodpovida za poskozeni vznikla v disledku
nespravneého pouzivani vrat/mrize.

3. PRINCIP FUNKCE

Casti vrat/mFize, ktera tvori zékladni prepazku, je
pancif. Pancif se pohybuije kolmo vzhlru (pfi otevirani
vrat/mfize) nebo doll (pfi zavirani vrat/mrize). Pancif
je zhotoven ze vzajemné spojenych list, které se pri
otevirani/zavirani navinuji na navijeci trubku. Navijecf
trubka mlze byt podle typu vrat/mfize upevnéna

v uzavreneé skrifice nebo na otevienych pohyblivych
konzolach. Spravny pohyb pancife umozriuiji vodici
kolejnice. Pancit* vrat/mrize je spojen s navijeci trubkou
pomoci vhodnych zavesd.

Zavesy mohou byt podle verze vrat/mrize elasticke,
ocelove hlinikove (oceloveé zévésy s hlinikkovym perem)
nebo pevné (zavésy - blokady) z kovu a plastu.

Uvnitr* navijeci trubky je namontovany elektricky pohon,
ktery je ovladan pomoci tlacitka nebo radiovou cestou
dalkovym ovladanim. Pohon je vybaven mechanismem
nouzoveho ruéniho otevirani. Diky nému lze v pripadé
vypadku elektrického proudu v nouzovém rezimu
otevrit vrata/mriz ruc¢né specialni klikou. Vrata/mriz
mohou byt vybavena ochranou proti nekontrolovanému
spadnuti pancite a také ochranou proti narazu vrat/
mirize na prekazku.
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SERIZENI MOTORU MUZE PROVADETPOUZE
AUTORIZOVANY SERVIS!
4. OTEVIRANI A ZAVIRANI VRAT/MRIZE
Zfifﬁ& NA DRAZE ZAVIRANYCH VRAT SE NESMi
NACHAZET ZADNE OSOBY ANI PREDMETY.

4.1. Automatické otevirani a zavirani

V tomto pripadé je navijeci trubka vrat/mrize pohanéna
elektrickym motorem a dochazi k navijeni nebo odvijeni
pancite a tim padem ke zvedani nebo spousténi vrat/
mrize. Nize uvadime zkraceny navod k obsluze. Dalsi
informace lze ziskat v podrobném navodu k obsluze,
ktery dodava vyrobce pohonu a vyrobce ovladani.

4.1.1 Ovladani elektrickym spinacem

OTEVIRANI
Stisknout prislusné tlacitko na ovladacim panelu.

ZAVIRANI
Stisknout prislusné tlatitko na ovladacim panelu.

ZASTAVENI
Stisknout prislusné tlatitko na ovladacim panelu.
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4.1.2 Obsluha vrat/mfrize radiovym dalkovym
ovladanim

OTEVIRANI
Stisknout prislusné tlacitko na radiovém dalkovem
ovladani.

ZAVIRANI
Stisknout prislusné tlacitko na radiovém dalkovem
ovladani.

ZASTAVENI
Stisknout prislusné tlacitko na radiovém dalkovem
ovladani.

4.2. Pouziti kliky nouzového otevirani

Nouzovou kliku je tfeba upevnit v otvoru ve skrifice
nebo spojit s vyenivajicim okem a otacet podle Sipek na
Stitku.

A UPOZORNENI!

Neni dovoleno pouzivat kliku nouzového ruéniho
otevirani, pokud je pohon vrat/mfize napajen
napétim ze sité a mizeme ovladat vrata/mfriz
elektrickym spinacem nebo dalkovym ovladanim.
Hrozi to poskozenim vrat/mfrize.

Je tfeba dbat na zvysenou opatrnost, aby béhem
nouzového otevirani nedoslo k zavedeni koncové
listy do skriné. Mohlo by dojit k poskozeni vrat/
mFize. Cela koncova lista musi byt vidét.

5. NEVHODNE POUZIVANI

A UPOZORNENI!

NNEOPIRAT SE O PANCIR VRAT/MRIZE ANI

O VODICI KOLEINICE!

NEMONTUJTE K VRATUM/MRIZI SOUCASTI, KTERE
ZVYSUJI NEBO SNIZUJI JEJICH HMOTNOST!
NEDEMONTUJTE JEDNOTLIVE PRVKY VRAT/MRIZE!
NEPOUZIVEJTE VRATA/MRIZ KE ZVEDANI
PREDMETU ANI OSOB!

DALKOVE OVLADANI UKLADEJTE MIMO DOSAH
DETI!

NEDAVEJTE RUCE DO VODICICH KOLEJINIC!
NESPLHEJTE PO PANCIRI VRAT/MRIZE!
NEVSTUPUJTE NA ZADNE SOUCASTI VRAT/MRIZE!
NEPOUZIVEITE VRATA/MRIZ, POKUD MATE
OTEVRENOU REVIZNI KLAPKU!

PRI VJEZDU NEBO VYJEZDU SE UJISTETE, ZDA
JSOU VRATA UPLNE OTEVRENA!

www.polfendo.com

6. BEZPECNOSTNI ZARIZENI

6.1. Bezpecnostni zafizeni pro pripad strzeni pancife
Setrvacna brzda

Jejim ukolem je zajistit bezpecnost osob, zvirat a
predmeétd, které se nachazeji v blizkosti instalovanych
vrat/mrize.

Brzda plni zabezpecovaci funkci tim, Ze pridrzuje tihu
pancife a zastavuje tihu pancite v pripadé nahlého,
nekontrolovaného pohybu smérem doldi.

6.2. Zarizeni na ochranu pred primacknutim
Fotoburika

Slouzi k zaruceni bezpetnosti osob, zvifat a predmetd,
které se nachazeji v blizkosti instalovanych vrat/mrize.
Fotoburika zastavi nebo vrati zpét pancif vrat/mrize

v okamziku, kdy se v vrat/mrize objevi prekazka.

6.3. Zaijisténi hran

Tésnici fotoopticka lista

Slouzi k zarugeni bezpecnosti osob, zvifat a predméta,
které se nachazeji v blizkosti instalovanych vrat/mrize.

Lista zastavuje nebo vrati pancit vrat/mrize v okamziku
jeho fyzického kontaktu s prekazkou.

ROLOVACi VRATA/MRIZ JE VELKYM A TEZKYM
POHYBLIVYM ~ OBJEKTEM.  NEVHODNA
OBSLUHA, POSKOZENIANEDBALOST SEMOHOU

STAT PRICINOU POSKOZENI MAJETKU, ZRANENI NEBO

SMRTI! POKUD TENTO NAVOD NEOBJASNUJE VSECHNY
POCHYBNOSTI, JE NUTNO KONTAKTOVAT DODAVATELE!
JE TREBA DBAT NA ZVYSENOU OPATRNOST BEHEM
OBSLUHY ROLOVACICH VRAT/MRIZE!
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7. OPRAVY, UDRZBA A TECHNICKA
OBSLUHA

7.1. Uvod

Provadeni udrzby a prohlidek soucasti vrat/mrize je
povinng, v Evropé je vyzadovano zakonem (alespon
jednou za rok).

Pro vlastni bezpecnost je uzivatel povinen objednavat
pravidelné prohlidky vrat ve specializovanych
servisnich firmach.

V pripadé poskozeni je nutno okamzité kontaktovat
servis. Provadi-li kazdorocni prohlidky neautorizované
firmy a nahradni dily nejsou originalni, nebudou uznany
zadné naroky vyplyvajici ze zaruky.

7.2. Udrzba a ¢isteni.
OPRAVY A PROHLIDKY VRAT/MRIZI SMi
PROVADET POUZE AUTORIZOVANY SERVIS!

Samostatneé lze provadét pouze drobné udrzbarske
prace jako:

Kontrola stavu a dotazeni povolenych matic

a sroubd.

Vycisteni vodicich kolejnic, je-li to nutné.

Kontrola stavu a vycisténi gumoveho bocnich,
dolniho a horniho tésnéni.

Odstranit Spinu nahromadénou v prostoru otvoru.
Namazat silikonem vodici kolejnice a dolnf LiStu.

iﬂt Venkovni a vnitfni ¢isténi vrat/mrize

Vrata/mriz (ze cistit [atkou a vodou s
mydlem (miize to byt autosampon) a pak oplachnout
tistou vodou. Nemirte proudem vody primo na skfii a
na viditelné soucasti elektrické instalace. Takové cisténi
se nesmi provadet pri teploté prostredi nizsi nez 5°C.

Cistén akrylatovych oken

Okna lze cistit mekkym hadrikem navlhé¢enym vodou
s mydlem tak, aby nedoslo k vzniku Skrabancd.

VSECHNY VYSE UVEDENE CINNOSTI JE

TREBA PROVEST PO ODPOJENI NAPAJENI.
NEDODRZENI TOHOTO POKYNU MUZE
MIT ZA NASLEDEK URAZ ELEKTRICKYM

PROUDEM!

www.polfendo.com

8. NEZ ZAVOLATE DO SERVISU

Ne kazda zavada pri praci vrat/mrize vyzaduje privolani
servisu a s tim spojené naklady.

Pokud vrata/mriz nefunguje nebo nepracuje spravne,
provedte pred zavolanim do servisu nekolik tkond
podle nasleduijicich pokynt. Mohou Vam pomoci
odstranit zavadu na zarizeni bez navstévy servisu.
Jedna se o ¢innosti, které jsou soucasti obsluhy a které
muzete podle pokynt vyrobce provést sami.

1. Zkontrolujte, zda je v napajecim okruhu napéti a
zda jistic neodpojil napajeni. Pokud je jisti¢ vypadly,
zapnéte jej a zkuste vrata opét zapnout.

2. Jsou-li vrata/mriz vybaveny ovladacim spinacem,
zkontrolujte, zda reaguje na tlatitka spinace. Pokud
reaguje, zkontrolujte napdjeni dalkoveho ovladani
(volitelné vybaveni), pripadné vymeérite baterii.

3. Klesne-li teplota prostredi pod bod mrazu, pri
¢astém stridani plusovych a minusovych teplot, v
pripadé snéhovych nebo destovych srazek existuje
moznost primrznuti dolni listy k podkladu a k
namraze na pancifi. V takovych pripadech je nutnée
pokusit se rozmrazit dolni liStu rozmrazovacem a
jemneé ji pohybovat.

Pokud vySe uvedené postupy nepomohly problém
vyresit nebo pokud vrata/mriz nadale pracuiji nespravné
(napf. samy se vypinaji, vznika prilisny hluk), je tfeba

je znehybnit, odpojit napajeni a neprodlené zavolat
autorizovany servis.

UPOZORNENI!

Na situace, kdy pancift brany pfimrzne k podkladu,
a dusledky téchto situaci se zaruka nevztahuije.

Péce o cistotu vrat, o cistotu podkladu, kterého se dotyka
dolni lista, a takeé pfiprava vrat na zimu je véci uzivatele.
Zejména je treba pamatovat na zrakové hodnoceni, zda
nedoslo k pfimrznuti dolni listy. Aby se tomu zabranilo,
je nutné pri idrzbé pouzivat vhodny silikon, ktery je
treba nastrikat na gumové tésnéni dolni listy a také do
kluzného prostoru vodicich kolejnic.

9. ZAVERECNE POZNAMKY

1. Dodrzujte pokyny obsazené v tomto navodu.

2. Béhem provozu vrat/mfize vénujte pozornost
pripadnym prekazkam, které se nachazeji v dosahu
jejich prace. Zajistite tak jejich dlouhou Zivotnost.



