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OBJEKT 07

, 2160 |,

LEGENDA:

HP 01 HOUPACKA poéet kus(:

rozméry ($ x hl x v): 3600 x 1840 x 2550 mm
vékova skupina: 2+; kapacita: 2 osoby

maximalni vyska padu: 1450 mm

ocelové Zaroveé zinkovana konstrukce

zavésy z nerezu - anti-twist funkce proti zkrouceni
houpackové fetézy z nerezi

sedaky s vnitfnim jadrem z PP a vnéjsi pryzi

HP 02 ROTUJICI PRSTENEC pocet kusu:
rozméry ($ x hl x v): 2060 x 2060 x 600 mm
vékova skupina: 6+; kapacita: 8 osob
maximalni vySka padu: 1000 mm

ocelova pozinkovana konstrukce, 5 noh

uzavieny valeckovy systém s gum. tésnénim
plastovy naklonény prstenec (10°)

ze 7 PE dilli z min. 33% recykl. plastu

s protiskluznym povrchem a integrovanymi drzadly

HP 03 ROTUJICI TYC S PLATFORMOU podet kus(:

v rozméry ($ x hl x v): 440 x 450 x 1690 mm
vékova skupina: 6+; kapacita: 1 osoba
maximalni vyska padu: 1000 mm
ocelova pozinkovana konstrukce, zakfivena ty¢
I02|skove pouzdro s vypousteC|m| otvory
+ mékka vnéjsi vrstva z PUR pryzZe - zaoblené hrany s protiskluznym vzorem
barevna Spicka ze vstfik. nylonu (PA6), UV stabilni

HP 04

HP 05

HP 06

HOUPACI ULICKA podet kust: 1

rozméry ($ x hl x v): 1210 x 2290 x 1250 mm

vékova skupina: 6+; kapacita: 2 osoby

maximalni vyska padu: 380 mm

patky a sloupky: ocelova pozinkovana konstrukce, nerezové fetézy
naslapné ty¢e z min. 95% recyklatu smési PE a textilniho odpadu
panely 19 mm z recyklovanych materiald

KOLOTOC podet kus(: 1

rozméry (8 x hl x v): 1760 x 1760 x 770 mm
vékova skupina: 3+; kapacita: 7 osob

maximalni vySka padu: 1000 mm

ocelova pozinkovana konstrukce

pIné uzavfeny loZiskovy systém s gum. tésnénim
plastova naklonéna misa z lisovanych PP dilli z min. 33% recykl. plastu
5 vloZzenych mis z PE s integrovanymi kov. zavitovymi objimkami

HOUPACKA PRO MALE DETI podet kus(: 1

rozméry ($ x hl x v): 1750 x 30 x 1900 mm ‘@,
vékova skupina: 1+; kapacita: 1 osoba )
maximalni vyska padu: 1000 mm

ocelova Zarové zinkovana konstrukce

zavésy z nerezu a polyamidu s dvojitym systémem loZisek s otoénym ¢epem

houpackové fetézy z nerezi
sedak pro malé déti s vnitfnim jadrem z PP a vnéjsi pryzi v

A

HP 07

HP 08

HP 09

HOUPACKA S OTOCNYMI KVETINAMI podet kusti:

rozmeéry ($ x hl x v): 1250 x 370 x 1370 mm

vékova skupina: 1+; kapacita: 1 osoba

maximalni vyska padu: 800 mm

ocelova zarové zinkovana konstrukce

zavésy z nerezu a polyamidu s dvojitym systémem lozZisek s otoénym ¢epem
sedak PUR

oto¢né kvétiny - 19 mm HDPE (min. 95% recyklatu)

HERNI VEZ SE $PLHACI TYCI podet kusti:

rozméry ($ x hl x v): 3640 x 1390 x 2000 mm

vékova skupina: 2+; kapacita: 12 osob

maximalni vySka padu: 1180 mm

herni véz se $plhaci ty¢i, lezeckou sténou, skluzavkou,
pocitadlem a stolkem

ocelova zarové zinkovana konstrukce véetné patek
ploSiny - hlinikové profily + lisovany PP (75% recyklatu)
s protiskluz. povrchem

zabradli - pozink. ocel s praskovou barvou

skluzavka - lisovany PE (33% recyklatu)

panely - 19 mm HDPE (min. 95% recyklatu)

PISKOVISTE PETIUHELNIK SE SEDATKY podet kusii:

rozmeéry ($ x hl x v): 2250 x 2150 x 310 mm

vékova skupina: 6m+; kapacita: 8 osob

maximalni vyska padu: 310 mm

piskovisté ve tvaru pétithelniku s integrovanymi rohovymi sedatky
ocelové zarové zinkované rohové spojky

panely - 19 mm HDPE (min. 95% recyklatu)

)

HP 10

MB 01

=

MB 08

MARKYZA SE SLOUPKY pocet kusu:

rozméry (3 x hl x v): 9120 x 5640 x 3390 mm |
sloupky: ocelova Zarové zinkovana konstrukce véetné patek ‘
plachta: 100% HDPE, hustota cca 320 g/m?

fixacni body s ocel. drzaky pro utazeni nylonovym lanem

LAVICKA S OPERADLEM pocet kust:

rozméry ($ x hl x v): 1800 x 754 x 820 mm

nosnost: 450 kg

konstrukce: ocelovy svafenec pasovin a profilli

povrchova Uprava: protikorozni vrstva zinku a praskovy vypalovaci lak

v jemné matné strukture, RAL 6019 (sv. zelena) nebo 3003 (tm. ¢ervena)
vyplné: dfevéné masivni lamely termojasan oSetfené teakovym olejem
spojovaci material: nerez

kotveni: na dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych tyci

ODPADKOVY KOS SE STRISKOU podet kusti:

rozméry (8 x hl x v): 864 x 233 x 1094 mm

konstrukce: ocelovy svafovany nosny ram z ohybanych plecht a profilt
povrchova uUprava: protikorozni vrstva zinku a praskovy vypalovaci lak

v jemné matné strukture, RAL 6019 (sv. zelena) nebo 3003 (tm. ¢ervena)
obklad: oboustranny dfevény, vyklopna predni dvirka,

dfevéné masivni lamely termojasan oSetfené teakovym olejem

barevny ramecek z tvarovaného plechu okolo vhazovacich otvord

dvé samostatné vnitfni nadoby (& 45 I) - tenkosténny ohybany pozink. plech, vodotés. spary

spojovaci material: nerez; nerezovy zamek pro pfistup k nadobam
kotveni: na dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych ty¢i

POZN.:

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V. UROVNI DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY DLE VYHLASKY C.499/2006 O DOKUMENTACI STAVEB,
SOUCASTI DOKUMENTAGE NENi DOKUMENTACE PRO POMOCNE PRACE A
KONSTRUKCE, VYROBNE TECHNICKA DOKUMENTACE VYROBKU DODANYCH
NA STAVBU, VYKRESY PREFABRIKATU A MONTAZNI DOKUMENTACE.
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNEM ROZSAHU GENERALNI
ZHOTOVITEL STAVBY. . ; ;

2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA PODLE PLATNYCH LEGISLATIVNICH
PODKLADU A TECHNICKYCH NOREM.

3. PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA NA ZAKLADE
AKTUALNIHO STAVU INFORMACI A ZNALOSTI O AREALU V CASE
PROJEKCNICH PRACI ] ) . )
4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA NA ZAKLADE GEODETICKEHO ZAMERENI
SPOLECNOSTI GeoPro Kuznik z 05/2022 ; i L
5.V PRIPADE JAKEKOLI NALEZOVE SITUACE, POZADAVKU NA ZMENY RESENI
ClI ROZPORU PROVADENYCH PRACI S DOKUMENTACI JE NUTNE
KONTAKTOVAT GENERALNIHO PROJEKTANTA STAVBY A ZASTUPCE
STAVEBNIKA.

6. VESKERE UVEDENE ROZMERY JE TREBA OVERIT PRIMO NA STAVBE PRED
ZAPOCETIM VYROBY, RESP. REALIZACI NAVRZENYCH PRACI. ]

7. VESKERE POVRCHOVE MATERIALY, VCETNE JEJICH UPRAV A BAREVNEHO
RESENI, BUDOU NA STAVBE VZORKOVANY A ODSOUHLASENY AUTORSKYM
DOZOREM A ZASTUPCI STAVEBNIKA.

8. DILATACNI A NAPOJOVACI SPARY KONSTRUKCI BUDOU PROVADENY DLE
TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCU.

9. KOTVENI A SPOJOVANI PRVKU MUSI BYT NAVRZENO DLE PRISLUSNYCH
PREDPISU S OHLEDEM NA BEZPECNOST NA HRISTI.

10. DETAILY A PRVKY KONSTRUKCI SE MOHOU LISIT DLE VYBRANEHO
DODAVATELE. PROTO BUDE VYPRACOVANA VYROBNI/DILENSKA ;
DOKUMENTACE, KTERA BUDE PREDLOZENA KE SCHVALENI AUTORSKYM
DOZOREM A ZASTUPCI STAVEBNIKA. . L
11. UMISTENI HERNICH PRVKU MUSi BYT KOORDINOVANO S VYTYCENIM SITi
A VELIKOSTI DOPADOVE PLOCHY.
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